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Kleuren, materialen, oppervlak-
ken en beeldscherminhouden 
kunnen slechts bij benade-
ring worden weergegeven. 
Hun weergave is daarom niet 
bindend. De indicaties in dit 
document zijn zonder garantie. 
Veranderingen en actualiserin-
gen op het gebied van techniek 
en Design blijven voorbehou-
den.

Levertijd
Informatie over de levertijden 
van de individuele producten 
vindt u in de actuele prijslijst.

Algemene leverings- en 
prestatievoorwaarden
Uitsluitend onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden zijn 
geldig.
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Nieuws

Siedle Kamera 
Volledige breedte: De Kamera 180

De Kamera 180 vangt vrijwel 
het gehele bereik voor en naast 
de ingang, ook bij nacht door 
de True Day/Night techniek. 
Niets en niemand blijft verbor-
gen. Hoogwaardige optische 
en elektronische onderdelen 
evenals speciaal ontwikkelde 
algoritme voor de beeldont-
storing minimaliseren het 
vissenoogeffect. Ondanks het 
grote opnamebereik blijven de 
bezoekers in iedere beeldhoek 
duidelijk herkenbaar.

Individuele positionering aan 
de ingang voor optimale vast-
leggingspositie ook in moei-
lijke inbouwsituaties: Er staan 
een volledig beeld en negen 
beelduitsneden met uitgebreide 
blikhoek in het randbereik ter 
beschikking.

Automatische tegenlichtcom-
pensatie en een elektrische 
afschermingsfunctie zorgen 
voor briljante kleurweergave en 
beeldkwaliteit.



5

Grote blikhoek
De Kamera 130 bewaakt een 
groot deel van het ingangs-
bereik. Het zichtveld van de 
Kamera 180 reikt praktisch van 
wand tot wand en ziet ook 
kleine kinderen of mensen in 
een rolstoel.

Nachtzicht
Alle Siedle Kamera’s beschikken 
over een automatische dag-/
nachtomschakeling en een 
hoge lichtgevoeligheid.

True Day/Night
Alle Kamera’s verbinden hoge 
kleurechtheid bij dag met 
uitstekend nachtzicht. De 
moderne techniek gebruikt ’s 
nachts het infrarood spectrum 
van het licht en flltert het er 
overdag uit.

De locale situatie bij het 
ingangsbereik kan zeer ver-
schillend zijn. Niet altijd staan 
bezoekers direct voor de deur. 
Daarom zijn grotere blikhoeken 
van videocamera’s ook een 
veiligheidskenmerk.
De camera’s van Siedle hebben 
ook in moeilijke situaties alles 
in het zicht. Zij tonen indien 
gewenst zeer grote beelduit-
snedes, zowel horizontaal als 
verticaal. Dat is comfortabel 
en veilig en vergemakkelijkt de 
planning.

Een net nieuw veschijnings-
beeld voor de Kamera’s van 
de modelreeksen 130 / 180 en 
een verbeterde beeldweergave 
waarderen deze duidelijk op.

Alle camera’s zijn verkrijgbaar 
voor de Designlijnen Siedle 
Vario, Classic en Steel. Ze zijn 
ook voor de systemen In-Home 
bus en Access evenals voor 
systeemonafhankelijke toepas-
singen (coax) verkrijgbaar.

Wie uit esthetische of veilig-
heidsredenen aan het oude 
voorkomen de voorkeur geeft, 
kan deze nog steeds verkrijgen; 
de huidige camera blijft in het 
programma.
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Goed Design zou iedereen zich moeten kunnen veroorloven. 
Daarom is er nu Siedle Compact als nieuwe Designlijn: Deurcom-
municatie met edelstalen voorpaneel en bewezen techniek voor 
een eerlijke prijs.
De nieuwe Designlijn Siedle Compact is verkrijgbaar voor inbouw 
en opbouw.

Opbouw
De opbouwmontage is het 
middel van keuze wanneer 
geen grootschalige ingrepen in 
de muur mogelijk of gewenst 
zijn, zij het om redenen van de 
monumentenzorg, vanwege 
een speciaal materiaal of om 
het isolerende gebouwcasco 
intact te laten.

Inbouw
De tweedelige constructie 
biedt Siedle Compact een 
slank voorkomen. Het massieve 
frontpaneel sluit heel vlak aan 
op de muur.

Starter-Set Smart Gateway
De nieuwe Starter-Set Smart 
Gateway maakt de instap in de 
IP wereld goedkoper dan ooit 
tevoren! En met de nieuwe 
Smart Gateway 2.0 wordt 
de ingebruikname kinderlijk 
eenvoudig. 

Siedle Compact
Starter-Set Smart Gateway 

Nieuws
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Smart Gateway 2.0
Smart. Veilig. Siedle.

Siedle App voor iPhone of iPad 
vanaf iOS 11.4

Siedle App voor Smartphones 
vanaf Android 7

De veiligheid van de gebrui-
kersgegevens bij de gegevens-
overdracht is bij de mobiele 
deurcommunicatie via de Siedle 
Server gegarandeerd. De Siedle 
Server wordt in Duitse datacen-
trums gebruikt en is volgens 
ISO 27001 (IT veiligheidsma-
nagementsysteem) gecertifi-
ceerd.

Mobiele deurcommunicatie via Smartphone is met de Smart Gate-
way (SG 150) en de Smart Gateway Professional (SG 650) nu snel 
en gemakkelijk te realiseren: De ingebruikname van de Siedle App 
geschiedt binnen weinige seconden door het scannen van een QR 
code en geheel zonder speciale kennis.
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Siedle Compact

Pagina 108

Access binnenstation

Pagina 64

Electronic Key leesmodule

Pagina  282

Siedle Kamera

Pagina 36, 62
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Smart Gateway 2.0
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Spraaktoestellen

Systeemkeuze
De vakman beslist!
Maar altijd: projectafhan-
kelijk!

Siedle biedt voor de nieuwe 
installatie drie systemen aan, de 
aderbesparende 1+n techniek, 
de moderne In-Home-Bus en 
de IP systeem Siedle Access 
Professional. Iedere techniek 
heeft zijn specifieke kracht en 
voordelen. Alleen de plaatse-
lijke vakpartner kan beslissen, 
welk systeem voor het concrete 
geval het beste geschikt is. Op 
de volgende pagina‘s ontvangt 
u een veelvoud aan nuttige 
informatie om een passende 

systeemkeuze te maken. Indien 
toch nog vragen open blijven, 
richt u zich dan tot uw regio-
nale Siedle tentoonstelling- en 
scholingscentrum of direct tot 
de centrale in Furtwangen – wij 
helpen u graag verder.

1+n techniek
• Kostengunstig onderhoud/
renovatie
• Hoge service-/revisie-vriende-
lijkheid
• Hoge functiezekerheid in 
het geval van defect van een 
enkele woning, het resterende 
systeem blijft in de regel func-
tioneren
• Snelle, probleemloze fout 
opsporing ook bij af gesloten 
woning, tenminste probleem-
loos vanuit de deurluidspreker 
mogelijk
• Omruil van apparaten zonder 
verlies van programmering
• In gebruik te nemen zonder 
programmeren

In-Home-Bus
• Goedkope installatie
• Hoge installatieveiligheid 
door polariteitvrije Bus-techniek
• Individuele oplossingsmoge-
lijkheid met hoge functie-om-
vang
• Hoge flexibiliteit bij latere 
functie-uitbreidingen
• Ingebruikname door 
Plug+Play*
• Comfortabele installatiecon-
figuratie, -documentatie e.v.m. 
met PC software

Access Professional
• Compatibel met wereldwijd 
identieke netwerkstandaarden
• Flexibel IP communicatiesys-
teem
• Project-specifieke uitbreidbare 
functie-omvang
• Eenvoudige en snelle plan-
ning
• Omvangrijke schakel- en 
stuurfuncties, ook via KNX
• Aankoppeling aan systemen 
van derden via de server
• Onderhoud en update op 
afstand mogelijk

* Geldt voor de toewijzing van 
de spraaktoestellen aan de op-
roeptoetsen. Uitbreidingen van 
de basisfunctie, bijvoorbeeld 
paralleloproep of schakelen 
stuurfuncties, worden extra 
handmatig of via PC gepro-
grammeerd.
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* Aanwijzingen
Gedetailleerde opgaven en verdere 
informatie vindt u in de betreffende 
systeemhandboeken.

Systeemprestatiekenmerken 1+n techniek In-Home-Bus Access Professional

Techniek Meerdraads X

2-draads bustechniek X

IP techniek X

Leidingsplaatsing Sterinstallatie X

Businstallatie X

gestructureerde bekabeling volgens 
EN 50173

X

Verwisselbare aders X

Leidingsmateriaal YR zwakstroomleiding X X

J-Y(St)Y X

Twisted Pair min. CAT5 X

Deuropener-schakelduur 3 seconden vast X X

vrij configureerbaar (0,4 sec - 120 min)
(3 seconden fabrieksintelling)

X

Programmering vereist bij
- ingebruikname
- apparaatomruil

X X

Plug+Play-Programmering X

Éénpersoons-ingebruikname X X X

Aantal deurstations max. 8 X

max. 225 X

max. 640 X

Aantal systeemtoestellen max. 500 X

max. 465 X

max. 640 X

Spraakverbindingen  
(evtl. met extra apparaten)

1 (plus 1 per ETC 602-… + GC 612-…) X

max. 15 (1 per streng) X

max. 25 X

Videokanalen (evtl. met extra apparaten) max. 15 (1 per streng) X

max. 25 X

Reikwijdte audio (bij 0,8 mm ø) 500 m X

300 m per streng
900 m strengoverschrijdend

X

onbegrensd * X

Reikwijdte video (bij 0,8 mm ø) 150 m per vertakking met J-Y(St)Y
300 m strengoverschrijdend

X

onbegrensd * X

Leidinglengte 2500 m X

1500 m per streng X

onbegrensd * X

Aansluiting op TC installatie via DCA 612-… X

via DCA 650-…, SG 150-…, SG 650-… X

direct (Netwerk) X

Aansluiting op het netwerk via SG 150-…, SG 650-… X

direct X

App aankoppeling via SG 150-…, SG 650-… X

direct X
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BNG 650-…

Spraaktoestellen
In-Home-Bus

Ingebruiknameconcept
Automatische programmering plug+play

1. De installateur monteert en 
bedraadt deurstation, Bus-net-
voedingen evenals de basispla-
ten van de Bus-binnenstations.

2. Op de Bus netvoeding drukt 
hij vijf seconden de program-
meertoets. Het systeem is nu in 
de programmeermode.

3. Nu gaat hij door de wonin-
gen en rastert de Bus-binnen-
stations in op de basisplaten. 
Zonder gereedschap. Ieder 
nieuw binnenstation meldt zich 
aan bij het systeem en wordt 
van boven naar beneden op de 
volgende vrije oproeptoets ge-
programmeerd. Automatisch.

4. Ter afsluiting drukt de 
installateur nog één keer op 
de programmeertoets op de 
Bus-netvoeding. Klaar.

Het begrip „Plug+Play“ stamt 
uit de computerbranche en 
betekent zoveel als „aansluiten 
en gebruiken“. Zonder configu-
ratie, zonder programmering.
Precies zo is het ook bij Siedle 
bedoelt. Voor de programme-
ring en ingebruikname van een 
In-Home-Bus installatie met de 
nieuwe componenten heeft 
u helemaal niets meer nodig. 
Geen tweede man, geen bij-
zondere kennis, geen PC, geen 
andere apparaten.
„Plug+Play“ geldt voor de 
belangrijkste programmeer-
functie, de toewijzing van de 
huistelefoons/intercoms aan de 
oproeptoetsen. Uitbreidingen, 
bijvoorbeeld paralleloproep of 
schakel- en stuurfuncties, wor-
den additioneel handmatig of 
via PC geprogrammeerd - ook 
achteraf.

Vereisten voor Plug+Play:
De automatische programme-
ring functioneert alleen met 
installaties, die compleet met 
apparatuur uit de nieuwe gene-
ratie zijn opgebouwd:
• AIB/VIB 150-…
• BTS/BTC/BFC 850-…
• BTSV/BTCV 850-…
• BVPC 850-…
• BNG/BVNG 650-…
• BTLM 650-04
• BTLM 651-0
• BTLE 051-04
• CA/BCV 850-…
• CAU/BCVU 850-…

De gemengde toepassing 
met voorgaande modellen is 
meestal probleemloos moge-
lijk, gemengd opgebouwde 
installaties moeten echter met 
de huidige methodes (handma-
tig of software-ondersteund) 
geprogrammeerd worden.

Deurstation

w.e. 1

w.e. 2

w.e. 3

w.e. 4
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USB

BNG 650-…
ZBVG 650-…

PRI 602-… USB
BPS 650-…

Handmatige programmering Programmering met PC

Ook met de handmatige pro-
grammering (Teach-In) kan de 
In-Home bus comfortabel en 
tegen lage kosten door slechts 
één monteur worden gepro-
grammeerd. Hierbij worden alle 
apparaten na elkaar geacti-
veerd en de relevante functies 
toegewezen. Tegenover de 
automatische programmering 
Plug+Play kunnen additionele 
functies zoals bijv. parallelle of 
interne oproepen worden ge-
programmeerd. De handmatige 
programmering kan zelfs via de 
etage-oproeptoetsen geschie-
den: handig, wanneer niet alle 
bewoners aanwezig zijn.

De programmering door middel 
van de programmeersoftware 
BPS 650 is de juiste keuze bij 
grotere of complexere installa-
ties. De gehele functionaliteit 
van de In-Home bus staat ter 
beschikking: Groepenindeling, 
videoscan gebruik, deurauto-
matiek, LED statusweergave, 
verzamel- en groepsoproepen 
etc. Bij alle functieveelvoud 
blijft de programmering altijd 
eenvoudig en overzichtelijk. 
Bovendien vergemakkelijkt de 
BPS de documentatie, het on-
derhoud en uitbreiden van de 
installatie, want de installatie-
gegevens worden opgeslagen 
en kunnen op ieder moment 
weer gebruikt worden – het 
uitlezen van reeds geïnstalleer-
de installaties is overigens ook 
mogelijk.

R. Balthasar S. Winker

A. Heller S. Forneck

G. Jochimsen D. Michel

J. K. Rowling C. Hilbert

C. Wehrle A. Perentahler

D. Vader M. Lippel

R. A. Münsch J. Wintermantel

S. Lang
P. Kurz

I. Weiß
P. Strobel
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Spraaktoestellen
In-Home-Bus

Besteloverzicht

VIB 150-0

A 180-…1

BTSV 850-03

BVPC 850-0

A 180-…0

BTCV 850-03

NetverzorgingBinnentoestellen
Audio

Binnentoestellen
Video

BNG 650-0

NG 602-01

BVNG 650-0

TR 602-01

TR 603-0

LNG 600-0

VNG 602-02

AIB 150-01

BTS 850-02

BFC 850-0

BTC 850-02

BNS 750-02

Siedle Compact
Zie pagina 108

Inbouw-Deurluidspreker
Zie pagina 22

Siedle Vario
Zie pagina 112

(In verbinding met de Smart Gateway)
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Sturen en melden Verdeler / AftakkingenInterfaces PC-programmering

BSE 650-02

BSM 650-02

BPS 650-0
BVVS 652-0

BEM 650-02

ZBVG 650-0
BVVU 652-0

BIM 650-02

DCA 650-02

BVD 650-0

DCSF 600-0

SG 650-0

SG 150-0

BVVU 650-0

BSE 651-0

BEM 651-0

BVVS 650-0

BAA 650-0

BAVU 652-0PRI 602-01 USB

Siedle Classic
Zie pagina 202

Siedle Steel
Zie pagina 230

BVM 650-0
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BNG 650-…

BFC 850-…

BTC 850-…

BTS 850-…

AIB 150-…

2
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2

2

2
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BNG 650-…

BFC 850-…

BTC 850-…

BTS 850-…

AIB 150-…

Spraaktoestellen
In-Home-Bus plug+play
Audio

Systeemhuis/prestatiekenmerken

Algemeen
• Automatische programme-
ring Plug+Play
• Installatie naar keuze met 
doorlussen, steekleiding of 
stervormig
• 2-draads bustechniek
• YR garantie
• Verpolingszeker
• Kortsluitingvast
• Probleemloze uitbreiding van 
beschikbare bel-/spraakinstal-
laties
• Geringe kabelplaatsings-
werkzaamheden bij nieuwe 
installatie
• Vrije keuze van het deursta-
tion (Siedle Compact, Vario, 
Steel of Classic)
• Vrije keuze van de binnen-
stations

Uitvoering binnenapparaten
• Akoestische en optische 
oproepsignalering
• Oproepuitschakeling met 
optische weergave
• Naar keuze als opbouw- of 
tafelvariant
Additioneel bij de comfort-mo-
dellen BFC/BTC 850:
• Deurautomatiekfunctie
• Oproepdoorverbinding
• 8 geïntegreerde functietoet-
sen voor deuropener, interne 
oproepen, deurkeuze of scha-
kel-/stuurcommando’s
• 8 weergave-LED’s zonder 
extra bedrading
Overige intercomfuncties van 
de handsfree comfort tele-
foons:
• Terugbelfunctie
• Interne groepsoproep
• Groepsdoorverbinden (met 
extra voeding)

Systeemfuncties
• Maximaal 465 toestellen
• Aanbinding van buitenlijnte-
lefonie via DoorCom analoog, 
netwerkverbinding via Smart 
gateways
• Tot maximaal 15 gesprekswe-
gen (met extra apparaten en 
extra installatie)
• Installaties met meerdere 
deuren zonder extra apparaten
• Interne communicatie zonder 
extra apparaten
• Etagedeurluidspreker met op-
roeponderscheid zonder extra 
apparaten
• Schakel-/stuurfuncties zonder 
extra installatie in de stam
• Parallelschakeling van tot 
maximaal 4 binnenspraakposi-
ties (max. 8 BFC/BTC met extra 
verzorging). Voor de program-
mering zijn de PRI 602-… USB 
en ZBVG 650-… vereist

• Automatische gespreksaan-
name

De individuele apparaten kun-
nen in de uitrustingskenmerken 
van elkaar afwijken.

Etage-oproeptoets

Deuropener

Etage-oproeptoets

Deuropener
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BNG 650-… + ZBVG 650-…
BIM 650-…
TR 603-…
PRI 602-… USB BNG 650-… 

BFC 850-…

BTC 850-…

BTS 850-…

AIB 150-…

2
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BFC 850-…

BTC 850-…

BTS 850-…
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BNG 650-…

BFC 850-…

BTC 850-…

BTS 850-…

AIB 150-…

BFC 850-…

BTC 850-…

BTS 850-…

AIB 150-…

Digitale oproepinvoer
Op de Siedle Vario-bus, 
bestaande uit 4 aders, kun-
nen verschillende invoer- en 
stuurapparaten worden aange-
sloten.

Aangesloten telefoons worden 
door middel van Codeslot- of 
Display oproepmodule (elek-
tronische namenlijst) opgeroe-
pen. Hiervoor is in het Siedle 
In-Home-Bus de BIM 650-02 
vereist.

Etage-oproeptoets

Deuropener

Etage-oproeptoets

Deuropener
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210004906-00
200038829-00
200036814-00
200036816-00

210007335-00
210007336-00
210007338-00
210007339-00

200049335-00 210005001-00
200087982-00
200087981-00
200087980-00

200035455-00 200009632-01

Spraaktoestellen
In-Home-Bus plug+play
Audio

Deurluidsprekers

ZAM 600-01
Statusweergavemodule met optische en 
akoestische terugmelding. Telkens een 
door middel van een LED aan de ach-
terzijde verlicht symbool signaleert de 
toestanden „oproep”, „onbereikbaar”, 
„spreken” en „deur openen”.
Voor de toepassing in het tegen-
spraaksysteem Siedle In-Home-Bus of 
Siedle Multi.
In verbinding met de In-Home bus alleen 
met de bus-deurluidspreker-module Plus 
BTLM 651-… te gebruiken.
Gebruiksspanning: 12 V AC,  
15–32 V DC
Gebruiksstroom: 70 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 26

BTLM 650-04
Bus-deurluidsprekermodule voor Siedle 
Vario met geïntegreerde luidspreker en 
microfoon.
Prestatiekenmerken:
• jaloezie aan de voorzijde uit weer- en 
UV-bestendig polycarbonaat
• luidspreker, spreekvolume instelbaar
• duurzame elektret-microfoon
• lichttoets met lichtsymbool met LED 
verlichting
• werkcontact voor deuropener, zonder 
additionele bekabeling via bestaande 
busleiding aan te sturen
• geïntegreerde camera-aansturing
• aansluiting van een codeslotmodule 
COM 611-… en/of Display-oproep-
module DRM 612-… voor de digitale 
oproepinvoer mogelijk
• akoestische terugmelding bij het druk-
ken van een oproeptoets te activeren
Er kunnen max. 40 toetsenmodules in 
willekeurige mix en daarmee tot max. 
160 oproeptoetsen worden aangeslo-
ten. 1 BTLM 650-04 komt overeen met 
2 systeemtoestellen.
Contacttype: Sluitcontact 15 V AC, 
30 V DC, 2 A
Schakeltijd: TÖ, 3 sec.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse: IP 54
Opbouwhoogte (mm): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 35

BRMA 050-01
Bus-oproeptoetsenmatrix voor het aan-
sluiten van 12 lokale oproeptoetsen op 
de inbouwdeurluidspreker BTLE 050-…/
ATLE 670-…
Max. 14 BRMA 050-… op  
1 BTLE 050-… aan te sluiten.
Max. 16 BRMA 050-… op  
1 ATLE 670-… aan te sluiten.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53 x 100 x 17

BTLM 651-0
Bus-deurluidsprekermodule Plus voor 
Siedle Vario met geïntegreerde luidspre-
ker en microfoon, evenals additionele 
audio versterker, ruisfilter en aanstuure-
lektronica voor de statusweergave.
Prestatiekenmerken:
• jaloezie aan de voorzijde uit weer- en 
UV-bestendig polycarbonaat
• luidspreker, spreekvolume instelbaar
• door de audio versterker verdubbeling 
van het spraakvolume mogelijk (met 
additionele verzorging)
• duurzame elektret-microfoon
• lichttoets met lichtsymbool met LED 
verlichting
• potentiaalvrij werkcontact voor deuro-
pener, zonder additionele bekabeling via 
bestaande busleiding aan te sturen
• geïntegreerde camera-aansturing
• aansluiting van een statusweergave-
module ZAM 600-… voor de optische 
en akoestische signalering van de 
gebruikstoestand mogelijk
• aansluiting van een codeslotmodule 
COM 611-… en/of Display-oproep-
module DRM 612-… voor de digitale 
oproepinvoer mogelijk
• akoestische terugmelding bij het druk-
ken van een oproeptoets te activeren
Er kunnen max. 40 toetsenmodules in 
willekeurige mix en daarmee tot max. 
160 oproeptoetsen worden aangeslo-
ten. 1 BTLM 651-0 komt overeen met 
2 systeemtoestellen.
Contacttype: Sluitcontact 15 V AC, 
30 V DC, 2 A
Schakeltijd: TÖ, 3 sec.
Additionele verzorging 22–32 V DC
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse: IP 54
Opbouwhoogte (mm): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 35

BTLE 051-04
Bus-inbouwdeurluidspreker met bus-op-
roeptoetsenmatrix voor de inbouw in 
lokaal geplaatste spreekvakken, deur-
constructies, brievenbussen etc.
Op de bus-oproeptoetsenmatrix  
BRMA 050-… kunnen tot maximaal 
12 lokale oproeptoetsen direct worden 
aangesloten.
Prestatiekenmerken:
• Luidspreker, spraakvolume instelbaar
• Duurzame elektret-microfoon
• Potentiaalvrij werkcontact voor deuro-
pener, zonder additionele bekabeling via 
bestaande busleiding aan te sturen
• Geïntegreerde camera-aansturing
• Universele bevestigingsmogelijkheden, 
bij gebruik van de jaloezie ZJ 051-… 
direct op deze vast te schroeven
1 BTLE 050-… komt overeen met 2 sys-
teemtoestellen.
Contacttype: 2 sluitcontacten 15 V AC, 
30 V DC, 2 A
Schakeltijd: 3 sec.
Beschermingsklasse: afhankelijk van de 
inbouwbepalingen
Afmetingen (mm) B x H x D:  
BTLE 050-04 124 x 60 x 31,  
BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Afmeting behuizing (mm) B x H x D: 
100 x 60 x 31

ZTL 051-0
Universele montage-adapter voor 
TLE 061-…, BTLE 050-… en TLE 051-…,  
passend op de bevestiging van de 
huidige inbouwdeurluidspreker TL 001, 
TL 011 en het luidspreker micro-
foon-Systeem M5. Met accessoire/licht.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
20,5 x 10,8 x 0,5
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Toetsenmodule

BTM 650-01
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes en 1 gescheiden oproeptoets 
met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 94
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 49
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-02
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 2 naambordjes en 2 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 44,5
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 49
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-03
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 3 naambordjes en 3 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 28
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 32
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-04
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 4 naambordjes en 4 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 19,5
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 24
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

DRM 612-01
Display oproepmodule als invoereen-
heid met display met 4 regels voor het 
plaatsen van deuroproepen.
Klantspecifieke gegevens, die in de 
DRM 612-… zijn opgeslagen, worden 
in de display getoond. Om door het 
namensegment resp. namenregister te 
bladeren, staan twee pijltoetsen „om-
hoog/omlaag” ter beschikking.
Indien de gewenste naam in de namen-
lijst is gemarkeerd, dan wordt door het 
drukken van de OK toets dit toestel 
gebeld.
Een externe Tö toets kan worden 
aangesloten
• Display 4 cijferig met witte LED achter-
grondverlichting
• 3 zeer gevoelige, slagvrije Piezo 
toetsen
• Toetsenactivering met akoestische 
bevestiging

COM 611-02
Codeslot-Module als Invoereenheid voor 
het uitsturen van codes voor stuur-
functies in verbinding met de Siedle 
Vario-Bus.
• Toepassing met ingangscontroller 
EC 602-… voor het instellen van codes 
voor stuurfuncties en toegangscontrole.
Programmering via PRI 602-… of 
PRI 602-… USB en PRS 602-…
• Toepassing met deurcontroller 
TCIP 603-… voor het instellen van codes 
voor stuurfuncties en toegangscontrole.
Programmering via web-browser 
• Toepassing met oproepcontroller 
RC 602-… voor het instellen van codes 
voor deuroproepen.
Bedienelementen:

• Symbolen verlicht
• Max. 504 toestellen programmeerbaar
Programmeermogelijkheden:
• Met een PC en de Vario-Bus program-
meersoftware via programmeerinterface 
PRS 602-… en PRI 602-… USB
• of handmatig via de toetsen op de 
DRM 612-…
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 200 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

Een C-toets voor het wissen van foutieve 
invoer evenals een TÖ-toets voor het 
directe openen van een deur. Deze deur-
openerfunctie kan additioneel door een 
lokale tijdklok worden gestuurd. LED 
als statusweergave (extern potentiaalvrij 
contact).
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 140 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27



24

200049080-01 200041470-00
200044617-00
200040916-00
200044618-00
200044445-00
200041475-00
200044621-00
200040023-00
200041476-00
200044426-00

200041505-00
200044587-00
200040920-00
200044591-00
200044442-00
200041510-00
200044590-00
200037008-00
200041511-00
200044423-00

200041477-00
200044607-00
200040917-00
200044608-00
200044446-00
200041482-00
200044611-00
200040116-00
200041483-00
200044427-00

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Audio

Bus binnenapparaten plug+play

BTS 850-02
Bus-telefoon standaard voor de Siedle 
In-Home-Bus.
Met de functies bellen, spreken, deur 
openen, licht en etage-oproep.
Prestatiekenmerken:
• Gehoorbescherming, meeluisterbeveili-
ging geïntegreerd
• Oproepuitschakeling met statusweer-
gave
• Parallelschakeling van max. 4 Bus-tele-
foons Standaard (Vanaf het 3e apparaat 
zijn de PRI 602-… USB en ZBVG 650-… 
voor de programmering vereist).
• Oproeponderscheid voor etage-op-
roep, 2 deuroproepen en interne 
oproep.
• Deuropenertoets
• Licht- en oproepuitschakelingstoets vrij 
configureerbaar en dubbel te bezetten.
• Oproepgenerator met 11 oproepto-
nen, incl. gong
• Belvolume in 5 trappen instelbaar tot 
max. 83 dB(A)
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder 
moment via Bus-aders
• Deuraanschakeling op ieder moment 
mogelijk
• Accessoire aanschakelrelais  
ZAR 850-… uitbreidbaar bijv. voor 
de aankoppeling van een additioneel 
signaalapparaat.
• Basisplaat met aansluitklemmen vooraf 
te installeren.
• Met de Tafelaccessoire ZTS 800-… als 
tafelapparaat inzetbaar.
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
91 x 201 x 46

BTC 850-02
Bus-telefoon comfort voor de Siedle 
In-Home-Bus.
Met de functies bellen, spreken, deur 
openen, licht, etage-oproep, schakel-/
stuurfuncties en interne communicatie.
Prestatiekenmerken:
• Gehoorbescherming, meeluisterbeveili-
ging geïntegreerd
• Oproepuitschakeling met statusweer-
gave
• Parallelschakeling van max. 4 Bus-tele-
foons Standaard (Vanaf het 3e apparaat 
zijn de PRI 602-… USB en ZBVG 650-… 
voor de programmering vereist)
• Oproeponderscheid voor etage-op-
roep, 2 deuroproepen en interne oproep
• Oproepgenerator met 11 oproepto-
nen, incl. gong
• Belvolume in 5 trappen instelbaar tot 
max. 83 dB(A)
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder 
moment via Bus-aders
• Deuraanschakeling op ieder moment 
mogelijk
• 8 LED’s voor weergave (bijv. deur 
openen)
• 8 functietoetsen, 7 vrij programmeer-
baar en dubbel te bezetten. Functie 
van de toetsen willekeurig toe te wijzen 
zonder extra installatie via Bus-aders uit 
te voeren, bijv. voor interne telefonie
• Deuroproepovername
• Deurautomatiek
• Oproepdoorverbinding
• Basisplaat met aansluitklemmen vooraf 
te installeren
• Accessoire-parallelschakeling  
ZPS 850-…, om max. 4 verdere Bus-tele-
foons parallel te schakelen, uitbreidbaar
• Accessoire aanschakelrelais  
ZAR 850-… uitbreidbaar
• Met tafelaccessoire ZTC 800-… als 
tafelapparaat inzetbaar
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
106 x 201 x 46

BFC 850-0
Bus-handsfree telefoon comfort inter-
com voor de Siedle In-Home-Bus.
Met de functies bellen, spreken, deur 
openen, licht, etage-oproep, schakel-/
stuurfuncties en interne communicatie.
Prestatiekenmerken:
• Meeluisterbeveiliging geïntegreerd
• Oproepuitschakeling met statusweer-
gave
• Parallelschakeling van max. 4 
Bus-handsfree telefoons Comfort (Vanaf 
het 3e apparaat zijn de PRI 602-… USB 
en ZBVG 650-… voor de programme-
ring vereist)
• Oproeponderscheid voor etage-op-
roep, 2 deuroproepen en interne oproep
• Terugbellen instellen
• Oproepgenerator met 11 oproepto-
nen, incl. gong
• Belvolume in 5 trappen instelbaar tot 
max. 83 dB(A)
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder 
moment via Bus-aders
• Deuraanschakeling op ieder moment 
mogelijk
• 8 LED’s voor weergave (bijv. deur 
openen)
• 8 functietoetsen, 7 vrij programmeer-
baar en dubbel te bezetten. Functie 
van de toetsen willekeurig toe te wijzen 
zonder extra installatie via Bus-aders uit 
te voeren, bijv. voor interne telefonie
• Deuroproepovername
• Grote vlakkentoets (als spraak-/stuur-
toets)
• Basisplaat met aansluitklemmen vooraf 
te installeren
• Accessoire-parallelschakeling 
ZPSF 850-…, om max. 4 verdere 
Bus-handsfree telefoons parallel te 
schakelen, uitbreidbaar.
• Accessoire aanschakelrelais  
ZARF 850-… uitbreidbaar
• Met Tafelaccessoire ZTS 800-… als 
tafelapparaat inzetbaar
• Oproepdoorverbinding
• Verzameldoorverbinding
• Automatische gespreksaanname bij 
interne oproep
• Deurautomatiek
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
91 x 201 x 27

AIB 150-01
Audio binnenstation Siedle Basic: Hands-
free station voor de opbouwmontage.
Instap-apparaat met alle wezenlijke 
functies in Siedle kwaliteit. Gereduceerd, 
ergonomisch geoptimaliseerd Design 
met eenvoudige bediening, duidelijke 
symboliek en uitstekende akoestiek. 
 
Functies 
Bellen, spreken, deur openen, licht 
 
Hoogtepunten 
• Intuïtieve, veilige bediening met 
slechts twee duidelijk te onderscheiden 
toetsen 
• Toetsendesign met voldoende afstand 
reduceert foutieve bediening (per onge-
luk deur openen) 
• Uitstekende spraakweergave en 
hoog volume dankzij geoptimaliseerde 
akoestiek 
• Geautomatiseerde ingebruikname 
(Plug+Play) 
• Praktische 2-traps montage: Basisplaat 
met aansluitklemmen vooraf te installe-
ren, eindmontage zonder gereedschap 
• Overdekt alle gangbare inbouwdozen 
zonder additioneel frame 
 
Verdere prestatiekenmerken 
• LED statusweergave: inkomende op-
roep, gesprek actief, mute-schakeling 
• 11 beltonen 
• Oproeponderscheid: Etage-oproep, 
2 deuroproepen en inkomende interne 
oproep 
• Spraak- en belvolume in vijf trappen 
instelbaar 
• Parallelschakeling van tot maximaal 
vier apparaten 
• Deuropener-/lichtfunctie via busleiding 
• Handmatige deur schakeling ook 
zonder deuroproep 
 
Made in Germany 
Ontworpen, gebouwd en geproduceerd 
in Furtwangen in het Zwarte Woud

Technische gegevens
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
79 x 133 x 23 Vormgevingsvarianten 

zonder frontpaneel
Bestelsleutel  
behuizing wit

Bestelsleutel  
behuizing zwart

Wit …W -
Zwart - …S
Vormgevingsvarianten 
met frontpaneel

Bestelsleutel  
behuizing wit

Bestelsleutel  
behuizing zwart

Edelstaal …E/W …E/S
Aluminium …A/W …A/S
Wit-hoogglans …WH/W …WH/S
Zwart-hoogglans …SH/W …SH/S
PVD zwart …ES/W …ES/S
PVD koper …EK/W …EK/S
PVD messing …EM/W …EM/S
PVD titanium …ET/W …ET/S

Voorbeeld BTS 850-02 W
Overige uitvoeringen op aanvraag

Aanwijzingen:
Apparaten van de Designlijn Basic zijn in 
wit zonder paneel verkrijgbaar.
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ZTS 800-01
Accessoire tafel voor de telefoon BTS/
BFC 850-… en HTS 811-… voor de 
ombouw van wand- naar tafeltoestel. 
Glijvaste console met 2 rubberen voetjes 
echter zonder aansluitdoos UAE 8(8).
De Tafelaccessoire is ook in zwart 
verkrijgbaar.
Aansluitkabel: 8-aderig 3 m lang

ZTC 800-0
Accessoire tafel voor de telefoon 
BTC 850-… en HTC 811-… voor de 
ombouw van wand- naar tafelapparaat. 
Glijvaste console met 2 rubberen voetjes 
echter zonder aansluitdoos UAE 8/8(8).
De Tafelaccessoire is ook in zwart 
verkrijgbaar.
Aansluitkabel: 2 x 8-aderig 3 m lang

ZPS 850-0
Accessoire-parallelschakeling voor de 
inbouw in de Bus-telefoon comfort 
BTC 850-… Voor de voeding van de 
telefoon, wanneer meer dan 4 telefoons 
gelijktijdig dienen over te gaan.
Max. 8 BTC 850-… kunnen gelijktijdig 
overgaan.
Additioneel is een NG 602-… of 
VNG 602-… voor de verzorging vereist.
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 100 mA

ZAR 850-0
Accessoire-aanschakelrelais voor de 
inbouw in de Bus-telefoons BTS 850-… 
of BTC 850-…
Universeel schakelrelais met één poten-
tiaalvrij contact voor nevensignaalappa-
raat, video-aansturing of schakelrelais.
Contacttype: Sluiter 15 V AC, 30 V DC, 
2 A
Schakeltijd: 0,4 sec. tot 19 min. via de 
bus-programmeersoftware BPS 650-… 
V2.x programmeerbaar

Accessoires

ZPSF 850-0
Accessoire-parallelschakeling handsfree 
bellen voor de inbouw in de Bus-hands-
free telefoon comfort intercom 
BFC 850-…
Printplaat voor de aansluiting van een 
extra voeding.
Vereist, indien meer dan 4 Bus-hands-
free telefoons BFC 850-… tegelijkertijd 
gebeld worden of voor iedere  
BFC 850-…, die een verzameldoorver-
binding dient te ontvangen.
Additioneel is een NG 602-… of 
VNG 602-… voor de verzorging vereist.
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 100 mA

ZARF 850-0
Accessoire-aanschakelrelais handsfree 
bellen voor de inbouw in de Bus-hands-
free telefoon BFC 850-… Universeel 
schakelrelais bijv. voor nevensignaalap-
paraat, video-aansturing of schakelrelais.
Contacttype: Sluiter 15 V AC, 30 V DC, 
1 A
Schakeltijd: 0,4 sec. tot 19 min. via de 
bus-programmeersoftware BPS 650-… 
V2.x programmeerbaar

BNS 750-02
Bus nevensignaalapparaat in op-
bouw-vlakke bouwwijze met luidspreker, 
van buitenaf instelbare volumeregeling 
en elektronische oproepgenerator, 
parallel aan een bus binnenapparaat 
programmeerbaar.
Geldt als toestel binnen de grenzen van 
465 apparaten (toestellen).
Oproeponderscheiding voor etage- en 
deuroproepen.
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 107 x 25
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Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Audio

Voedings-/stuurapparatuur

BNG 650-0
Bus-netvoeding voor Siedle In-Home-
Bus: Audio in DIN-rail behuizing voor de 
voeding van de Bustoestellen. Optionele 
steekmogelijkheid voor het accessoi-
re-Bus-voedingsapparaat ZBVG 650-…
Relaiscontact voor deuropener en licht.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging: primair Si 1 T 250 mA L, 
secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
162 x 89 x 60

BNG 650-1 USA
Gebruiksspanning:  
125 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 360 mA
Beveiliging: Primair Si 1 T 500 mA T, 
secundair kortsluitingvast
Overige technische opgaven zie boven.

BIM 650-02
Bus-interfacemodule in DIN-rail behui-
zing, voor de verbinding tussen de Siedle 
Vario Bus en de Siedle In-Home-Bus.
Het is altijd vereist, wanneer een 
Bus-deurluidspreker met een COM 
of DRM additioneel of in plaats van 
directe oproeptoetsen dient te worden 
uitgerust.
Gebruiksspanning:  
12 V AC van TR 602-…
Gebruiksstroom: 50 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

ZBVG 650-0
Accessoire-Bus-voeding als insteekkaart 
voor de inbouw in de Bus-netvoeding 
BNG 650-… of Bus-video-netvoeding 
BVNG 650-… met 8-polige Westernbus 
voor de aansluiting van de Programmee-
rinterface PRI 602-… USB.
Is vereist in installaties met meer dan één 
streng of voor de programmering van 
de In-Home-Bus via een Windows-PC en 
PRI 602-… USB. Slechts eenmaal binnen 
de Siedle In-Home-Bus toegestaan.

PRI 602-01 USB
De programmeerinterface  
PRI 602-… USB in schakelbordbehuizing 
verbindt een Windows-PC via de USB-in-
terface met de Siedle In-Home-Bus en 
de Siedle Vario-Bus.
Aansluiting op de netvoedingen 
BNG 650-… en BVNG 650-… met 
ZBVG 650-…
Interface naar de Siedle In-Home-Bus 
via 8-polige Westernbus of schroef-
klemmen.
Op een PC kan slechts één PRI 602-… 
USB worden aangesloten.
Gebruiksspanning: 10–15 V AC of 
10–30 V DC
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

BPS 650-0
Bus-programmeersoftware voor de 
programmering van In-Home-Bus-instal-
laties. Hiervoor wordt de programmee-
rinterface PRI 602-… in verbinding met 
een BIM 650-… resp. de PRI 602-… USB 
vereist.

PRS 602-02
Programmeersoftware geschikt voor 
de programmering van de Vario-Bus 
componenten.
Systeemvereisten: Windows-PC – Vista, 
Win 7/8/10

ZWA 640-0
Western-aansluitdoos DIN-rail montage. 
Inbouwdoos voor 4-/6-/8-polige Wes-
ternstekker.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60
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200012256-00

200035160-00 200033585-00
200037170-00
200037172-00
200037171-00

200033600-00

200012258-00

NG 602-01
Netgelijkrichter in DIN-rail behuizing 
voor de 1+n techniek, evenals voor de 
voeding van additionele componenten. 
Inclusief functie-LED’s.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 23,3 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,3 A DC, 1,6 A AC
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

TR 603-0
Transformator in schakelbordbehuizing 
voor de verzorging van systeem- en 
additionele componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 100 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 1,3 A
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

TR 602-01
Transformator in DIN-rail behuizing, voor 
de voeding van extra componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 170 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 2,5 A
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L, 
secundair thermisch
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

TR 602-1 USA
Gebruiksspanning:  
125 V AC, +6 %/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 310 mA
Beveiliging: Primair Si1 T 400 mA L
Overige technische opgaven zie boven.

TÖ 615-0
Insteek-deuropener met vlak sluitwerk, 
hamerslag grijs gelakt, voor DIN rechts 
of DIN links te gebruiken.
Geschikt voor huis- en kamerdeuren, 
sluitwerk voorgeboord, opener symme-
trisch opgebouwd. Slot en walsafstelling 
na de inbouw mogelijk. De openerposi-
tie is in ovaal gefreesde schroefgaten tot 
maximaal 4 mm horizontaal verstelbaar.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Spoelweerstand: ca. 20 Ohm

TÖ 618-0 E
Insteek-deuropener met vlak sluitwerk, 
hamerslag grijs gelakt, voor DIN rechts 
of DIN links te gebruiken. Mechanische 
ontgrendeling door kiephendel mogelijk.
Geschikt voor huis- en kamerdeuren, 
sluitwerk voorgeboord, opener symme-
trisch opgebouwd. Slot en walsafstelling 
na de inbouw mogelijk. De openerposi-
tie is in ovaal gefreesde schroefgaten tot 
maximaal 4 mm horizontaal verstelbaar.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Spoelweerstand: ca. 20 Ohm
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210007486-00 200032100-00210007485-00

200031950-02 200031960-02

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Audio

Schakelen/sturen

BSM 650-02
Bus-schakelmodule in DIN-rail behuizing 
met 4 geïntegreerde relais, ieder met 
een potentiaalvrij sluitcontact.
Geprogrammeerde functies aanstuur-
baar via de programmeerbare toetsen 
van de systeemtoestellen of parallel naar 
een deuroproeptoets voor de aansturing 
van een extern signaalapparaat.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 240 mA
Contacttype: 4 sluitcontacten max. 24 V, 
2 A
Schakeltijd: 1 tot 10 sec. instelbaar
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

BEM 650-02
Bus-ingangmodule, voor de inbouw 
in 70/-doos met een ingang voor het 
uitvoeren van schakelfuncties resp. 
plaatsen van meldingen op de In-Home-
Bus.
Aansturing via potentiaalvrij contact of 
4–30 V DC, 10 mA mogelijk.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) ø x H: 51 x 23

BSE 651-0
Bus-schakeleenheid voor de DIN-rails, 
met bistabiel relais.
Aanstuurbaar via de Bus-ingangsmodule 
BEM, de functietoetsen van de Bus-tele-
foons (incl. deuropenertoets) of de licht- 
of oproeptoets van een deurstation.
Het BSE schakelcontact kan tegelijkertijd 
met het deuropenercontact worden 
uitgevoerd.
De toewijzing geschiedt via de Bus-pro-
grammeersoftware BPS 650-… De 
schakelfunctie kan alleen binnen een 
streng en alleen voor een deurstation 
geprogrammeerd worden. De scha-
kelfunctie kan naar keuze alleen door 
bepaalde of door alle binnenstations via 
de deuropenertoets worden uitgevoerd.
Contacttype: Omschakelaar max. 
30 V DC, 5 A
Schakeltijd: instelbaar resp. aan-/uit-
schakelen
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60

BEM 651-0
Bus-ingangsmodule voor de DIN-rail. 
Met een ingang voor het uitvoeren 
van schakelfuncties resp. plaatsen van 
meldingen op de In-Home-Bus.
Aansturing via potentiaalvrij contact of 
4–30 V DC, 10 mA mogelijk.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60

BSE 650-02
Bus-schakeleenheid met bistabiel relais, 
geschikt voor de inbouw in 70-doos.
Voor de realisatie van verschillende 
schakelscenario’s.
Aanstuurbaar via de Bus-ingangsmodule 
BEM, de functietoetsen van de Bus-tele-
foons (incl. deuropenertoets) of de licht- 
of oproeptoets van een deurstation.
Voeding via de In-Home-Bus
Toegestane belasting:
• Gloeilampen max. 1300 W
• TL-lampen max. 800 W
• Duo-TL-lampen max. 1200 W
• Parallel gecompenseerde TL-lampen 
max. 400 W
Contacttype: Omschakelaar 
max. 250 V AC, 6 A
Schakeltijd: instelbaar resp. aan-/uit-
schakelen
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) ø x H: 51 x 23
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BNG 650-…
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BNG 650-…
DCA 650-…
TR 603-…

BTS 850-…
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Telefoon Interface DoorCom-analoog

DCA 650-02
DoorCom Analoog in de schakelbordbe-
huizing als interface voor de Siedle In-
Home-Bus, verbindt het deurspraaksys-
teem met telefooncentrales via de 
analoge aansluiting van de installatie.
• Afhankelijk van de programmering 
en installatie-uitbouw tot maximaal 31 
oproepdoelen
• Max. 6 stuurfuncties via BSM/ 
BSE 650-… via DTMF-keuze uit te 
voeren
• Gerichte keuze van max. 3 deurluid-
sprekers zonder extra installatie
• Gerichte keuze van de laatst opgeroe-
pen deur
• Configuratie direct op het apparaat via 
6 toetsen en alfanumerieke display
• Volgende oproepmogelijkheden zijn 
toe te wijzen (telkens max. 22 posities):
• Directe oproepen:
– Gerichte toesteloproep
– Groepsoproep (afhankelijk van tele-
fooninstallatie)
– Verzameloproepen (afhankelijk van 
telefooninstallatie)
– Oproep op intercom of naar de netlijn 
resp. mobiele telefoons
• Kettingoproep:
– Bij geen gehoor/in gesprek
• Systeemfuncties deuropener en licht 
via DTMF-keuze
• Deurautomatiekfunctie voor 1 
oproepinvoer, met/zonder deuroproep-
signalering
• Oproepomleiding naar centrale positie 
(conciërge)
• Dag-/nachtschakeling naar alternatieve 
oproepdoelen (afhankelijk van lokale 
telefooninstallatie)
• Apothekerschakeling
• Meerdere DCA’s in één systeem resp. 
op één telefooninstallatie mogelijk
• Oproep- en gespreksduur instelbaar
• Oproeponderscheid voor deuroproe-
pen van verschillende deurstations 
mogelijk (max. 2)
• Oproeponderscheid van verschillende 
oproepinvoeren mogelijk (max. 2)
• Activeerbare PIN-beveiliging voor bijv. 
programmering, deuropener, scha-
kelfunctie en functie-activering
• Tijdgestuurde activering/deactivering 
van bijv. deurautomatiek, oproepom-
leiding, dag-/nachtschakeling etc. 
via accessoire DCSF 600-… en lokale 
tijdklok mogelijk
• Stekkerbus voor HT 811-… service-
hoorn
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

DCSF 600-0
DoorCom schakel-/en afstandstuur 
interface, toepasbaar in DCA 612-… en 
DCA 650-…
• 3 potentiaalvrije uitgangen vrij pro-
grammeerbaar bijv. voor:
– Decentrale deuropener, licht
– Nevensignaalapparaat/ 
timerafhankelijke videosturing (In-Home 
bus)
– Toets of schakelaar
– Gerichte deurkeuze in het 1+n 
systeem
– Aanschakeling van monitoren (directe 
toewijzing aan de oproepingangen)
• 3 ingangen vrij programmeerbaar 
voor bijv.
• Code-invoer voor:
– Uitvoering van schakelfuncties, Tö/Li 
via BSM/BSE/SFC in het Siedle systeem
– Video-/lichtaanschakeling via BMM 
etc.
• Activering/deactivering van functies, 
via lokale tijdklok, zoals bijv.
– Kettingoproep, deurautomatiek, conci-
erge, dag-/nachtomschakeling etc.
• Keuze van oproepnummers voor 
signalering van gebeurtenissen met 
signaaltonen aan:
– Gerichte toesteloproep
– Oproep op nevenposities, naar de 
buitenlijk resp. mobiele telefoons
– Combinatiemogelijkheid van code- en 
oproepnummerfuncties
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Stuurspanning / -stroom: 4–30 V DC, 
max. 5 mA, 4–20 V AC, max. 5 mA
Contacttype: 3 sluitcontacten 12 V AC, 
24 V DC, 2 A

Met de DoorCom-Analoog kunnen 
vanuit de deurluidspreker de aan de 
oproeptoetsen toegewezen nummers/
telefoons gekozen worden. De aanslui-
ting dient op een analoge telefoonaan-
sluiting.

Eengezinswoning met één of meerdere 
deurstations,
die via de DoorCom Analoog aan een 
aanwezige a/b telefoon met een „mini 
telefooncentrale“ worden aangekop-
peld.

Let op a.u.b.
De gebruiksmogelijkheid van individuele 
prestatiekenmerken kan afhankelijk 
van de toegepaste telefooninstallatie 
verschillend zijn. Informeert u a.u.b. bij 
de fabrikant van uw telefooninstallatie.
• Directe deuraanname programmeer-
baar.
Er is dan geen kettingoproepfunctie 
meer mogelijk.
• De keuze van de toestellen geschiedt 
via DTMF-keuze.
• De toestellen dienen DTMF-geschikt 
te zijn.

Etage-oproeptoets

Deuropener

Etage-oproeptoets

Deuropener

openbaar 
telefoonnet

openbaar 
telefoonnet

Telefooninstal-
latie
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Siedle In-Home-Bus: audio met Vario inbouwsysteem

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen 12 Woningen

Deurluidsprekermodule 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04

Drukknopmodule 1 BTM 650-01 1 BTM 650-02 1 BTM 650-03 1 BTM 650-04 2 BTM 650-04 3 BTM 650-04

Inbouwbehuizing 1 GU 611-2/1-0 1 GU 611-2/1-0 1 GU 611-2/1-0 1 GU 611-2/1-0 1 GU 611-3/1-0 1 GU 611-4/1-0

Montageraam 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-4/1-0

Combiframes 1 KR 611-2/1-0 1 KR 611-2/1-0 1 KR 611-2/1-0 1 KR 611-2/1-0 1 KR 611-3/1-0 1 KR 611-4/1-0

Verdeling 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0

Audio binnenstation Siedle Basic 1 AIB 150-01 2 AIB 150-01 3 AIB 150-01 4 AIB 150-01 8 AIB 150-01 12 AIB 150-01

Bus-handsfree telefoon

Comfort Intercom 1 BFC 850-0 W 2 BFC 850-0 W 3 BFC 850-0 W 4 BFC 850-0 W 8 BFC 850-0 W 12 BFC 850-0 W

Bustelefoon standaard 1 BTS 850-02 W 2 BTS 850-02 W 3 BTS 850-02 W 4 BTS 850-02 W 8 BTS 850-02 W 12 BTS 850-02 W

Bustelefoon comfort 1 BTC 850-02 W 2 BTC 850-02 W 3 BTC 850-02 W 4 BTC 850-02 W 8 BTC 850-02 W 12 BTC 850-02 W

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Audio

Installatie voorbeelden 
Siedle In-Home-Bus: Audio met Compact inbouw 

Siedle In-Home-Bus: Audio met Compact opbouw

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen

Siedle Compact opbouw 1 CA 850-1 1 CA 850-2 1 CA 850-4 1 CA 850-4

Netvoeding 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0

Audio binnenstation Siedle Basic 1 AIB 150-01 2 AIB 150-01 3 AIB 150-01 4 AIB 150-01

Bus-handsfree telefoon

Comfort Intercom 1 BFC 850-0 W 2 BFC 850-0 W 3 BFC 850-0 W 4 BFC 850-0 W

Bustelefoon standaard 1 BTS 850-02 W 2 BTS 850-02 W 3 BTS 850-02 W 4 BTS 850-02 W

Bustelefoon comfort 1 BTC 850-02 W 2 BTC 850-02 W 3 BTC 850-02 W 4 BTC 850-02 W

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen

Siedle Compact inbouw 1 CAU 850-1-0 1 CAU 850-2-0 1 CAU 850-4-0 1 CAU 850-4-0

Netvoeding 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0

Audio binnenstation Siedle Basic 1 AIB 150-01 2 AIB 150-01 3 AIB 150-01 4 AIB 150-01

Bus-handsfree telefoon

Comfort Intercom 1 BFC 850-0 W 2 BFC 850-0 W 3 BFC 850-0 W 4 BFC 850-0 W

Bustelefoon standaard 1 BTS 850-02 W 2 BTS 850-02 W 3 BTS 850-02 W 4 BTS 850-02 W

Bustelefoon comfort 1 BTC 850-02 W 2 BTC 850-02 W 3 BTC 850-02 W 4 BTC 850-02 W
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Siedle In-Home-Bus: audio met Siedle Classic

Siedle In-Home-Bus: audio met inbouwdeurluidspreker

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen 12 Woningen

Deurluidsprekermodule 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04

Drukknopmodule 1 BTM 650-01 1 BTM 650-02 1 BTM 650-03 1 BTM 650-04 2 BTM 650-04 3 BTM 650-04

Opbouwbehuizing 1 GA 612-2/1-0 1 GA 612-2/1-0 1 GA 612-2/1-0 1 GA 612-2/1-0 1 GA 612-3/1-0 1 GA 612-4/1-0

Montageraam 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-4/1-0

Verdeling 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0

Audio binnenstation Siedle Basic 1 AIB 150-01 2 AIB 150-01 3 AIB 150-01 4 AIB 150-01 8 AIB 150-01 12 AIB 150-01

Bus-handsfree telefoon

Comfort Intercom 1 BFC 850-0 W 2 BFC 850-0 W 3 BFC 850-0 W 4 BFC 850-0 W 8 BFC 850-0 W 12 BFC 850-0 W

Bustelefoon standaard 1 BTS 850-02 W 2 BTS 850-02 W 3 BTS 850-02 W 4 BTS 850-02 W 8 BTS 850-02 W 12 BTS 850-02 W

Bustelefoon comfort 1 BTC 850-02 W 2 BTC 850-02 W 3 BTC 850-02 W 4 BTC 850-02 W 8 BTC 850-02 W 12 BTC 850-02 W

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen

Deurstation 1 F CL A 01 B-0 1 F CL A 02 B-0 1 F CL A 03 B-0 1 F CL A 04 B-0 1 F CL A 08 B-0

Netvoeding 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0

Audio binnenstation Siedle Basic 1 AIB 150-01 2 AIB 150-01 3 AIB 150-01 4 AIB 150-01 8 AIB 150-01

Bustelefoon handsfree

Comfort Intercom 1 BFC 850-0 W 2 BFC 850-0 W 3 BFC 850-0 W 4 BFC 850-0 W 8 BFC 850-0 W

Bustelefoon standaard 1 BTS 850-02 W 2 BTS 850-02 W 3 BTS 850-02 W 4 BTS 850-02 W 8 BTS 850-02 W

Bustelefoon comfort 1 BTC 850-02 W 2 BTC 850-02 W 3 BTC 850-02 W 4 BTC 850-02 W 8 BTC 850-02 W

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen 12 Woningen

Bus-Inbouw-Deurluidspreker 1 BTLE 051-04 1 BTLE 051-04 1 BTLE 051-04 1 BTLE 051-04 1 BTLE 051-04 1 BTLE 051-04

Netvoeding 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0 1 BNG 650-0

Audio binnenstation Siedle Basic 1 AIB 150-01 2 AIB 150-01 3 AIB 150-01 4 AIB 150-01 8 AIB 150-01 12 AIB 150-01

Bus-handsfree telefoon

Comfort Intercom 1 BFC 850-0 W 2 BFC 850-0 W 3 BFC 850-0 W 4 BFC 850-0 W 8 BFC 850-0 W 12 BFC 850-0 W

Bustelefoon standaard 1 BTS 850-02 W 2 BTS 850-02 W 3 BTS 850-02 W 4 BTS 850-02 W 8 BTS 850-02 W 12 BTS 850-02 W

Bustelefoon comfort 1 BTC 850-02 W 2 BTC 850-02 W 3 BTC 850-02 W 4 BTC 850-02 W 8 BTC 850-02 W 12 BTC 850-02 W

Siedle In-Home-Bus: audio met Vario opbouwsysteem
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BTSV 850-…

BTCV 850-…

BTCV 850-…

VIB 150-…

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

Systeemhuis/prestatiekenmerken

Algemeen
• Automatische programme-
ring Plug+Play
• Installatie naar keuze met 
doorlussen, steekleiding of 
stervormig
• 2-draads bustechniek
• YR garantie
• Verpolingszeker
• Kortsluitingvast
• Probleemloze uitbreiding van 
beschikbare bel-/spraakinstal-
laties
• Geringe kabelplaatsings-
werkzaamheden bij nieuwe 
installatie
• Vrije keuze van het deursta-
tion (Siedle Compact, Vario, 
Steel of Classic)
• Vrije keuze van de binnen-
stations

Systeemfuncties
• Maximaal 465 toestellen
• Aanbinding van buitenlijnte-
lefonie via DoorCom analoog, 
netwerkverbinding via Smart 
gateway
• Tot maximaal 15 gesprekswe-
gen (met extra apparaten en 
extra installatie)
• Installaties met meerdere 
deuren zonder extra apparaten
• Interne communicatie zonder 
extra apparaten
• Etagedeurluidspreker met op-
roeponderscheid zonder extra 
apparaten
• Schakel-/stuurfuncties zonder 
extra installatie in de stam
• Parallelschakeling van tot 
maximaal 8 Video-binnen-
spraakposities (met extra 
verzorging). Voor de program-
mering zijn de PRI 602-01 USB 
en ZBVG 650-0 vereist

Uitvoering binnenapparaten
• Akoestische en optische 
oproepsignalering
• Oproepuitschakeling met 
optische weergave
• Briljante TFT-kleurenmonito-
ren
• Naar keuze als opbouw- of 
tafelvariant

Additioneel bij de comfort-mo-
dellen:
• Elektronisch zoomen en ver-
schuiven van de beelduitsnede
• Bediening door OSD-me-
nusysteem
• Geïntegreerd beeldgeheugen 
(extra voeding vereist), uit te 
breiden met optionele SD-kaart
• Deurautomatiekfunctie
• Oproepdoorverbinding
• 8 geïntegreerde functietoet-
sen voor deuropener, interne 
oproepen, deurkeuze of  

schakel-/stuurcommando’s
• 8 weergave LED’s zonder 
extra bedrading
Overige intercomfuncties 
van de handsfree telefoons 
comfort:
• Terugbelfunctie
• Interne groepsoproep
• Groepsdoorverbinden
• Automatische gespreksaan-
name
Voor de programmering is de 
BPS 650-0 V2.xx vereist

De individuele apparaten kun-
nen in de uitrustingskenmerken 
van elkaar afwijken.

Etage-oproeptoets

Deuropener

Etage-oproeptoets

Deuropener
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Digitale oproepinvoer
Op de Siedle Vario-bus, 
bestaande uit 4 aders, kun-
nen verschillende invoer- en 
stuurapparaten worden aange-
sloten.

Aangesloten telefoons worden 
door middel van Codeslot- of 
Display oproepmodule (elek-
tronische namenlijst) opgeroe-
pen. Hiervoor is in het Siedle 
In-Home-Bus de BIM 650-02 
vereist.

Etage-oproeptoets

Deuropener

Etage-oproeptoets

Deuropener
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210004906-00
200038829-00
200036814-00
200036816-00

210007335-00
210007336-00
210007338-00
210007339-00

200049335-00 210005001-00
200087982-00
200087981-00
200087980-00

200035455-00 200009632-01

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

Deurluidsprekers

ZAM 600-01
Statusweergavemodule met optische en 
akoestische terugmelding. Telkens een 
door middel van een LED aan de ach-
terzijde verlicht symbool signaleert de 
toestanden „oproep”, „onbereikbaar”, 
„spreken” en „deur openen”.
Voor de toepassing in het tegen-
spraaksysteem Siedle In-Home-Bus of 
Siedle Multi.
In verbinding met de In-Home bus alleen 
met de bus-deurluidspreker-module Plus 
BTLM 651-… te gebruiken.
Gebruiksspanning: 12 V AC,  
15–32 V DC
Gebruiksstroom: 70 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 26

BTLM 650-04
Bus-deurluidsprekermodule voor Siedle 
Vario met geïntegreerde luidspreker en 
microfoon.
Prestatiekenmerken:
• jaloezie aan de voorzijde uit weer- en 
UV-bestendig polycarbonaat
• luidspreker, spreekvolume instelbaar
• duurzame elektret-microfoon
• lichttoets met lichtsymbool met LED 
verlichting
• werkcontact voor deuropener, zonder 
additionele bekabeling via bestaande 
busleiding aan te sturen
• geïntegreerde camera-aansturing
• aansluiting van een codeslotmodule 
COM 611-… en/of Display-oproep-
module DRM 612-… voor de digitale 
oproepinvoer mogelijk
• akoestische terugmelding bij het druk-
ken van een oproeptoets te activeren
Er kunnen max. 40 toetsenmodules in 
willekeurige mix en daarmee tot max. 
160 oproeptoetsen worden aangeslo-
ten. 1 BTLM 650-04 komt overeen met 
2 systeemtoestellen.
Contacttype: Sluitcontact 15 V AC, 
30 V DC, 2 A
Schakeltijd: TÖ, 3 sec.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse: IP 54
Opbouwhoogte (mm): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 35

BRMA 050-01
Bus-oproeptoetsenmatrix voor het aan-
sluiten van 12 lokale oproeptoetsen op 
de inbouwdeurluidspreker BTLE 050-…/
ATLE 670-…
Max. 14 BRMA 050-… op  
1 BTLE 050-… aan te sluiten.
Max. 16 BRMA 050-… op  
1 ATLE 670-… aan te sluiten.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53 x 100 x 17

BTLE 051-04
Bus-inbouwdeurluidspreker met bus-op-
roeptoetsenmatrix voor de inbouw in 
lokaal geplaatste spreekvakken, deur-
constructies, brievenbussen etc.
Op de bus-oproeptoetsenmatrix  
BRMA 050-… kunnen tot maximaal 
12 lokale oproeptoetsen direct worden 
aangesloten.
Prestatiekenmerken:
• Luidspreker, spraakvolume instelbaar
• Duurzame elektret-microfoon
• Potentiaalvrij werkcontact voor deuro-
pener, zonder additionele bekabeling via 
bestaande busleiding aan te sturen
• Geïntegreerde camera-aansturing
• Universele bevestigingsmogelijkheden, 
bij gebruik van de jaloezie ZJ 051-… 
direct op deze vast te schroeven
1 BTLE 050-… komt overeen met 2 sys-
teemtoestellen.
Contacttype: 2 sluitcontacten 15 V AC, 
30 V DC, 2 A
Schakeltijd: 3 sec.
Beschermingsklasse: afhankelijk van de 
inbouwbepalingen
Afmetingen (mm) B x H x D:  
BTLE 050-04 124 x 60 x 31,  
BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Afmeting behuizing (mm) B x H x D: 
100 x 60 x 31

BTLM 651-0
Bus-deurluidsprekermodule Plus voor 
Siedle Vario met geïntegreerde luidspre-
ker en microfoon, evenals additionele 
audio versterker, ruisfilter en aanstuure-
lektronica voor de statusweergave.
Prestatiekenmerken:
• jaloezie aan de voorzijde uit weer- en 
UV-bestendig polycarbonaat
• luidspreker, spreekvolume instelbaar
• door de audio versterker verdubbeling 
van het spraakvolume mogelijk (met 
additionele verzorging)
• duurzame elektret-microfoon
• lichttoets met lichtsymbool met LED 
verlichting
• potentiaalvrij werkcontact voor deuro-
pener, zonder additionele bekabeling via 
bestaande busleiding aan te sturen
• geïntegreerde camera-aansturing
• aansluiting van een statusweergave-
module ZAM 600-… voor de optische 
en akoestische signalering van de 
gebruikstoestand mogelijk
• aansluiting van een codeslotmodule 
COM 611-… en/of Display-oproep-
module DRM 612-… voor de digitale 
oproepinvoer mogelijk
• akoestische terugmelding bij het druk-
ken van een oproeptoets te activeren
Er kunnen max. 40 toetsenmodules in 
willekeurige mix en daarmee tot max. 
160 oproeptoetsen worden aangeslo-
ten. 1 BTLM 651-0 komt overeen met 
2 systeemtoestellen.
Contacttype: Sluitcontact 15 V AC, 
30 V DC, 2 A
Schakeltijd: TÖ, 3 sec.
Additionele verzorging 22–32 V DC
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse: IP 54
Opbouwhoogte (mm): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 35

ZTL 051-0
Universele montage-adapter voor 
TLE 061-…, BTLE 050-… en TLE 051-…,  
passend op de bevestiging van de 
huidige inbouwdeurluidspreker TL 001, 
TL 011 en het luidspreker micro-
foon-Systeem M5. Met accessoire/licht.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
20,5 x 10,8 x 0,5
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210004907-00
200038785-00
200035731-00
200035728-00

210004915-01
200048757-01
200048755-01
200048756-01

210004909-00
200038793-00
200035739-00
200035736-00

210004914-00
200038885-00
200036514-00
200036516-00

210004908-00
200038789-00
200035735-00
200035732-00

210004910-00
200038797-00
200035743-00
200035740-00

BTM 650-01
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes en 1 gescheiden oproeptoets 
met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 94
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 49
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-02
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 2 naambordjes en 2 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 44,5
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 49
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-03
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 3 naambordjes en 3 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 28
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 32
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-04
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 4 naambordjes en 4 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 19,5
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 24
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

DRM 612-01
Display oproepmodule als invoereen-
heid met display met 4 regels voor het 
plaatsen van deuroproepen.
Klantspecifieke gegevens, die in de 
DRM 612-… zijn opgeslagen, worden 
in de display getoond. Om door het 
namensegment resp. namenregister te 
bladeren, staan twee pijltoetsen „om-
hoog/omlaag” ter beschikking.
Indien de gewenste naam in de namen-
lijst is gemarkeerd, dan wordt door het 
drukken van de OK toets dit toestel 
gebeld.
Een externe Tö toets kan worden 
aangesloten
• Display 4 cijferig met witte LED achter-
grondverlichting
• 3 zeer gevoelige, slagvrije Piezo 
toetsen
• Toetsenactivering met akoestische 
bevestiging

COM 611-02
Codeslot-Module als Invoereenheid voor 
het uitsturen van codes voor stuur-
functies in verbinding met de Siedle 
Vario-Bus.
• Toepassing met ingangscontroller 
EC 602-… voor het instellen van codes 
voor stuurfuncties en toegangscontrole.
Programmering via PRI 602-… of 
PRI 602-… USB en PRS 602-…
• Toepassing met deurcontroller 
TCIP 603-… voor het instellen van codes 
voor stuurfuncties en toegangscontrole.
Programmering via web-browser 
• Toepassing met oproepcontroller 
RC 602-… voor het instellen van codes 
voor deuroproepen.
Bedienelementen:

• Symbolen verlicht
• Max. 504 toestellen programmeerbaar
Programmeermogelijkheden:
• Met een PC en de Vario-Bus program-
meersoftware via programmeerinterface 
PRS 602-… en PRI 602-… USB
• of handmatig via de toetsen op de 
DRM 612-…
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 200 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

Een C-toets voor het wissen van foutieve 
invoer evenals een TÖ-toets voor het 
directe openen van een deur. Deze deur-
openerfunctie kan additioneel door een 
lokale tijdklok worden gestuurd. LED 
als statusweergave (extern potentiaalvrij 
contact).
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 140 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

Toetsenmodule
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210004901-01
200049026-01
200049022-01
200049021-01

210004900-01
200049362-01
200049363-01
200049364-01

210004899-02
200048249-02
200048252-02
200048253-02

210004913-01
200049032-01
200049028-01
200049027-01

210004912-01
200049359-01
200049360-01
200049315-01

210004911-02
200048276-02
200048279-02
200048280-02

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

Camera’s

BCMC 650-03
Bus-Camera 80 voor Siedle Vario met 
automatische dag-/nachtomschakeling 
(True Day/Night) en geïntegreerde infra-
rood verlichting. Blikhoek horizontaal/
verticaal: ca. 80°/60°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
• Resolutie: 550 TV lijnen
• Objectief: 2,9 mm
• Instelbereik mechanisch: 
30° horizontaal/verticaal
• 2-traps verwarming: 12 V AC 
max. 130 mA
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 32
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 58

BCMC 650-13 USA
Kleursysteem: NTSC
Verdere technische gegevens zie boven

CMC 612-03
Systeemvrije Camera 80 voor Siedle 
Vario met automatische dag-/nachtom-
schakeling (True Day/Night) en geïnte-
greerde infrarood verlichting. Blikhoek 
horizontaal/verticaal: ca. 80°/60°
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
• Resolutie: 550 TV lijnen
• Objectief: 2,9 mm
• Instelbereik mechanisch:  
30° horizontaal/verticaal
• 2-traps verwarming: 12 V AC 
max. 130 mA
• Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 95 mA
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 32
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 58

CMC 612-13 USA
Kleursysteem: NTSC
Verdere technische gegevens zie boven

BCM 658-02
Bus-Camera 180 voor Siedle Vario met 
automatische dag-/nachtomschakeling 
(True Day/Night) en geïntegreerde infra-
rood verlichting. Blikhoek horizontaal/
verticaal: ca. 175°/120°
Prestatiekenmerken:
• Naar keuze volledig beeld of 9 
beelduitsneden
• Elektronische beeldontstoring in 
volledig beeld
• Uitgebreide blikhoek in het randbereik 
bij gekozen beelduitsnede
• Tegenlichtcompensatie (BLC)
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 
1920 x 1080 beeldpunten
• Resolutie: 600 TV lijnen
• Objectief: 1,55 mm
• 2-traps verwarming:  
12 V AC max. 130 mA
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 15
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 41

Leveringsdatum: In voorbereiding.

BCM 653-02
Bus-Camera 130 voor Siedle Vario met 
automatische dag-/nachtomschakeling 
(True Day/Night) en geïntegreerde infra-
rood verlichting. Blikhoek horizontaal/
verticaal: ca. 130°/100°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
• Resolutie: 550 TV lijnen
• Objectief: 2,1 mm
• 2-traps verwarming: 12 V AC 
max. 130 mA
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 15
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 41

BCM 653-02 NTSC
Kleursysteem: NTSC
Verdere technische gegevens zie boven

CM 613-02
Systeemvrije Camera 130 voor Siedle 
Vario met automatische dag-/nachtom-
schakeling (True Day/Night) en geïnte-
greerde infrarood verlichting. Blikhoek 
horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
• Resolutie: 550 TV lijnen
• Objectief: 2,1 mm
• Voortdurend gebruik: geschikt
• 2-traps verwarming: 12 V AC 
max. 130 mA
• Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm
Gebruiksspanning: 10–50 V DC
Gebruiksstroom: max. 165 mA
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 15
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 41

CM 613-02 NTSC
Kleursysteem: NTSC
Verdere technische gegevens zie boven

CM 618-02
Systeemvrije Camera 180 voor Siedle 
Vario met automatische dag-/nachtom-
schakeling (True Day/Night) en geïnte-
greerde infrarood verlichting. Blikhoek 
horizontaal/verticaal: ca. 175°/120°
Prestatiekenmerken:
• Naar keuze volledig beeld of 9 
beelduitsneden
• Elektronische beeldontstoring in 
volledig beeld
• Uitgebreide blikhoek in het randbereik 
bij gekozen beelduitsnede
• Tegenlichtcompensatie (BLC)
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 
1920 x 1080 beeldpunten
• Resolutie: 600 TV lijnen
• Objectief: 1,55 mm
• Voortdurend gebruik: geschikt
• 2-traps verwarming: 12 V AC max. 
130 mA
• Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm
Gebruiksspanning: 10–50 V DC
Gebruiksstroom: max. 210 mA
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10

Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 15
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 41

Leveringsdatum: In voorbereiding.
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200017248-00

210006141-00

200015804-00

210006142-00

210008126-00

CE 600-01
Kleuren-CCD-Videocamera voor 
buitenmontage met automatische dag-/
nachtomschakeling (True Day/Night) 
en geïntegreerde infrarood verlichting. 
Blikhoek horizontaal: ca. 81,2°–22,5°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CCD sensor 1/3" 
976 x 582 beeldpunten
• Resolutie: 750 TV lijnen
• Objectief: 2,8–12 mm
• Instelbereik mechanisch:  
160° horizontaal/ 180° verticaal
• Voortdurend gebruik: geschikt
• Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm
Gebruiksspanning: 20–50 V DC
Gebruiksstroom: max. 250 mA
Beschermingsklasse: IP 67
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
75,3 x 76 x 218,5

CE 950-01
Kleuren-CCD-Videocamera voor 
buitenmontage met automatische dag-/
nachtomschakeling (True Day/Night) 
en geïntegreerde infrarood verlichting. 
Blikhoek horizontaal: ca. 45,6°–4,0°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CCD sensor 1/4" 
976 x 582 beeldpunten
• Resolutie: 700 TV lijnen
• Objectief: 3,8–45,6 mm
• Instelbereik mechanisch:  
180° horizontaal/verticaal
• Voortdurend gebruik: geschikt
• Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm
Gebruiksspanning: 20–50 V DC
Gebruiksstroom: max. 500 mA
Beschermingsklasse: IP 67
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 108 x 267

BVM 650-0
Bus-videomodulator in schakelbordbe-
huizing verbindt een analoge camera 
met de In-Home-Bus.
Er is een keuze uit twee gebruikstypen, 
het gebruik van de analoge camera 
met of zonder deurstation is mogelijk. 
Afstand tussen camera en BVM 650-… 
max. 100 m toegestaan. Verzorging 
via de In-Home-Bus. Een potentiaalvrij 
schakelcontact voor bijv. camera- of 
lichtschakeling staat ter beschikking.
Contacttype: Potentiaalvrij 
max. 30 V AC/DC, 1 A
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

DSC 602-0
Diefstalbeveiliging-Controller in schakel-
bordbehuizing voor de aansturing van 
max. 2 Accessoires-Diefstalbeveiliging 
ZDS 601-…
Via 2 ingebouwde toetsen kan het 
montageraam ver- resp. ontgrendeld 
worden. Een LED geeft door knipperen 
aan dat de ontgrende-lingstoets op de 
DSC 602-… bediend is. Een vergren-
deling van het montageraam is alleen 
na het afnemen van de Vario-sleutel 
mogelijk.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

ZDS 601-0
Accessoire diefstalbeveiliging, een 
bistabiele magneet voor de inbouw in 
het montageraam MR 611-…
Een stabiele metalen plaat sluit het ope-
ningsmechanisme af en verhindert het 
uitnemen van de functiemodules.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
22,4 x 9 x 13,5
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200049270-01 200041484-00
200044622-00
200040914-00
200044623-00
200044447-00
200041489-00
200044626-00
200040578-00
200041490-00
200044428-00

200044747-00
200044216-00
200044214-00
200044748-00
200044204-00
200044220-00
200044749-00
200044075-00
200044750-00
200044218-00

200042121-00
200044612-00
200042122-00
200044613-00
200044448-00
200042127-00
200044616-00
200042111-00
200042128-00
200044429-00

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

Bus binnenapparaten plug+play

VIB 150-0
Video binnenstation Siedle Basic: Video 
handsfree station voor de opbouwmon-
tage.
Instap-apparaat met alle wezenlijke 
functies in Siedle kwaliteit. Gereduceerd, 
ergonomisch geoptimaliseerd Design 
met eenvoudige bediening en duidelijke 
symboliek, uitstekende akoestiek en 
beeldweergave. 
 
Functies 
Bellen, spreken, zien, deur openen, licht 
 
Hoogtepunten 
• Intuïtieve, veilige bediening met 
slechts twee duidelijk te onderscheiden 
toetsen 
• Toetsendesign met voldoende afstand 
reduceert foutieve bediening (per onge-
luk deur openen) 
• Uitstekende spraakweergave en 
hoog volume dankzij geoptimaliseerde 
akoestiek 
Hoogwaardige video-overdracht 
• Geautomatiseerde ingebruikname 
(Plug+Play) 
• Praktische 2-traps montage: Basisplaat 
met aansluitklemmen vooraf te installe-
ren, eindmontage zonder gereedschap 
 
Verdere prestatiekenmerken 
• 8,8 cm (3,5 inch) grote TFT kleuren-
display 
• Kleur en helderheid in zeven trappen 
instelbaar 
• Spraak- en belvolume in vijf trappen 
instelbaar 
• 11 beltonen 
• Oproeponderscheid: Etage-oproep, 2 
deuroproepen en interne oproep van 
standaard/Comfort binnenstations 
• LED statusweergave: inkomende op-
roep, gesprek actief, mute-schakelin 
• Deuropener-/lichtfunctie via busleiding 
• Handmatige deur schakeling ook 
zonder deuroproep 
• Parallelschakeling van max. 8 binnen-
stations zonder intern spraakgebruik 
 
Made in Germany 
Ontworpen, gebouwd en geproduceerd 
in Furtwangen in het Zwarte Woud

Technische gegevens
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Gebruiksstroom: bij verzorging boven 
+M/–M max. 300 mA
Afmetingen (mm) B x H x D: 
135 x 115 x 24

BTSV 850-03
Bus-telefoon standaard met kleuren-mo-
nitor 8,8 cm voor de Siedle In-Home-
Bus.
Met de functies bellen, spreken, zien, 
deur openen, licht en etage-oproep.
Prestatiekenmerken:
• Deuropener-, licht- en oproepuitscha-
kelingstoets
• Monitortoets voor de beeldinscha-
keling.
• Regelaars voor helderheid en kleur.
• TFT display (8,8 cm)
• Gehoorbescherming, meeluister- en 
meekijkbeveiliging geïntegreerd.
• Oproepuitschakeling met statusweer-
gave
• Parallelschakeling van max. 8 
BTSV 850-… (extra installatie/verzorging 
vereist)
• Oproeponderscheid voor etage-op-
roep, 2 deuroproepen en interne 
oproep.
• Oproepgenerator met 11 oproepto-
nen, incl. gong
• Belvolume in 5 trappen instelbaar tot 
max. 83 dB(A).
• Licht-, monitor- en oproepuitschake-
lingstoets vrij te configureren en dubbel 
te bezetten.
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder 
moment via Busaders.
• Deur-/video-inschakeling op ieder 
moment mogelijk.
• Basisplaat met aansluitklemmen vooraf 
te installeren.
• Met de Tafelaccessoire ZTCV 850-… 
als tafelapparaat inzetbaar.
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Gebruiksstroom: bij verzorging boven 
+M/–M max. 300 mA
Contacttype: Potentiaalvrij S1/S1 
max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Schakeltijd 
0,4 sec. - 19 min.
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
106 x 278 x 46

BTCV 850-03
Bus-telefoon comfort met kleurenmoni-
tor 8,8 cm voor de Siedle In-Home-Bus.
Met de functies bellen, spreken, zien, 
deur openen, licht, etage-oproep, 
schakel-/stuurfuncties en interne com-
municatie.
Prestatiekenmerken:
• ingebouwd beeldgeheugen voor 
28 kleurenbeelden (720 x 576 beeld-
punten). Extra verzorging vereist.
• met SD kaart uit te breiden (tot 
32 GB).
• 5-weg stuurtoets voor de bediening 
van het beeldgeheugen, zoom,…
• Gehoorbescherming, meeluister- en 
meekijkbeveiliging geïntegreerd.
• Oproepuitschakeling met statusweer-
gave
• Parallelschakeling van 
max. 8 BTCV 850-… (extra installatie/
verzorging vereist)
• Oproeponderscheid voor etage-op-
roep, 2 deuroproepen en interne 
oproep.
• Oproepgenerator met 11 oproepto-
nen, incl. gong
• Belvolume in 5 trappen instelbaar tot 
max. 83 dB(A).
• 8 LED’s voor weergave (bijv. deur 
openen)
• 8 functietoetsen, 7 vrij programmeer-
bare en dubbel te bezetten functie 
van de toetsen willekeurig toewijsbaar 
zonder extra installatie via Bus-aders 
uitvoerbaar. bijv. voor interne telefonie
• Deuroproepovername
• Deurautomatiek
• Oproepdoorverbinding
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder 
moment via Bus-aders
• Deur-/video-inschakeling op ieder 
moment mogelijk
• Basisplaat met aansluitklemmen vooraf 
te installeren
• Met de Tafelaccessoire ZTCV 850-… 
als tafelapparaat inzetbaar
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Gebruiksstroom: bij verzorging boven 
+M/–M max. 350 mA
Contacttype: Potentiaalvrij S1/S1 
max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Schakeltijd 
0,4 sec. - 19 min.
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
106 x 278 x 46

Aanwijzingen:
Apparaten van de Designlijn Basic zijn in 
wit zonder paneel verkrijgbaar.

BVPC 850-0
Bus-Video-Paneel met touchscreen  
17,8 cm voor de Siedle In-Home-Bus.
Met de functies bellen, spreken, zien, 
deur openen, licht, etage-oproep-, scha-
kel-/stuurfuncties, meldingsweergaven 
en interne communicatie.
Prestatiekenmerken:
• 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie 
800 x 480 beeldpunten
• ingebouwd beeldgeheugen, uit te 
breiden via meegeleverde SD kaart
• 15 schakel-/stuurfuncties in verbinding 
met Bus-Schakelmodule BSM/BSE…, 
gerichte keuze van deurluidsprekers/
camera's
• 15 meldingsdisplays
• geoptimaliseerde weergave van de 
schakel-/stuurfuncties en meldingen
• Spraakvolume in 3 trappen instelbaar
• Meeluister- en meekijkbeveiliging 
geïntegreerd
• Statusweergave bij actieve spraakver-
binding
• Optische oproepweergave
• gerichte keuze van max. 15 deurluid-
sprekers/camera's
• Oproepuitschakeling met statusweer-
gave
• Parallelschakeling van max. 8 binnen-
stations
• Oproeponderscheid voor etage-op-
roep, interne oproepen en 2 deuro-
proepen
• Oproepgenerator met 11 oproepto-
nen, incl. gong
• Belvolume in 5 trappen instelbaar tot 
max. 83 dB(A)
• Groepsopbouw voor deuroproepen
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder 
moment via Bus-aders
• Deur-/video-inschakeling op ieder 
moment mogelijk
• Basisplaat met aansluitklemmen vooraf 
installeerbaar
• Uitvoeren van schakel-/stuurfuncties 
in verbinding met Bus-Schakelmodule 
BSM/BSE…
• Terugmelding voor schakel-/stuurfunc-
ties en meldingen in verbinding met 
Bus-Ingangsmodule BEM…
• Interne telefonie van max. 15 binnen-
stations
• Oproepdoorverbinding
• Verzameloproep
• Automatische gespreksaanname bij 
interne oproep
• Deurautomatiek, aan/uit/-tijdgestuurd
• Met de tafelaccessoire ZTVP 850-… als 
tafelapparaat inzetbaar
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Contacttype: Potentiaalvrij S1/S1 
max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Schakeltijd 
0,4 sec. - 19 min.
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
202 x 202 x 30
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ZTCV 850-0
Tafelaccessoire voor de Bus-telefoon 
met kleurenmonitor BTCV 850-… zowel 
als BTSV 850-03 voor de ombouw van 
wand- naar tafeltoestel. Glijvaste conso-
le met 2 rubberen voetjes echter zonder 
aansluitdoos UAE 8(8).
Aansluitkabel: 8-aderig 3 m lang

De Tafelaccessoire is ook in zwart 
verkrijgbaar.

BNS 750-02
Bus nevensignaalapparaat in op-
bouw-vlakke bouwwijze met luidspreker, 
van buitenaf instelbare volumeregeling 
en elektronische oproepgenerator, 
parallel aan een bus binnenapparaat 
programmeerbaar.
Geldt als toestel binnen de grenzen van 
465 apparaten (toestellen).
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 107 x 25

Accessoires

Vormgevingsvarianten 
zonder frontpaneel

Bestelsleutel  
behuizing wit

Bestelsleutel  
behuizing zwart

Wit …W -
Zwart - …S
Vormgevingsvarianten 
met frontpaneel

Bestelsleutel  
behuizing wit

Bestelsleutel  
behuizing zwart

Edelstaal …E/W …E/S
Aluminium …A/W …A/S
Wit-hoogglans …WH/W …WH/S
Zwart-hoogglans …SH/W …SH/S
PVD zwart …ES/W …ES/S
PVD koper …EK/W …EK/S
PVD messing …EM/W …EM/S
PVD titanium …ET/W …ET/S

Voorbeeld BTSV 850-03 W
Verdere uitvoeringen op aanvraag

ZTVP 850-0
Tafelaccessoire voor het Bus-Video-Pa-
neel BVPC 850-… voor de ombouw van 
wand- naar tafelapparaat.
Glijvaste tafelvoet, aansluitkabel met 
RJ45 stekker echter zonder aansluitdoos 
UAE 8(8).
Aansluitkabel: 8-aderig 3 m lang

Vormgevings-
varianten

Bestelsleutel

Wit …W
Zwart …S
Edelstaal …E

Aanwijzingen:
De bus videopanelen vereisten een extra 
verzorging (LNG 600-0).
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Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

Voedings-/stuurapparatuur

ZBVG 650-0
Accessoire-Bus-voeding als insteekkaart 
voor de inbouw in de Bus-netvoeding 
BNG 650-… of Bus-video-netvoeding 
BVNG 650-… met 8-polige Westernbus 
voor de aansluiting van de Programmee-
rinterface PRI 602-… USB.
Is vereist in installaties met meer dan één 
streng of voor de programmering van 
de In-Home-Bus via een Windows-PC en 
PRI 602-… USB. Slechts eenmaal binnen 
de Siedle In-Home-Bus toegestaan.

BIM 650-02
Bus-interfacemodule in DIN-rail behui-
zing, voor de verbinding tussen de Siedle 
Vario Bus en de Siedle In-Home-Bus.
Het is altijd vereist, wanneer een 
Bus-deurluidspreker met een COM 
of DRM additioneel of in plaats van 
directe oproeptoetsen dient te worden 
uitgerust.
Gebruiksspanning:  
12 V AC van TR 602-…
Gebruiksstroom: 50 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

BVNG 650-0
Bus-video-netvoeding voor Siedle In-
Home-Bus: Video in DIN-rail behuizing 
voor de voeding van de bustoestellen.
Optionele steekmogelijkheid voor 
het accessoire-bus-voedingsapparaat 
ZBVG 650-… en accessoire-bus-vi-
deo-netvoeding ZBVNG 650-… als 
videoversterker.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 300 mA
Uitgangsspanning:  
29 V DC afgevlakt +/-5 %
Uitgangsstroom: 1,2 A
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
162 x 89 x 60

BVNG 650-1 USA
Gebruiksspanning:  
120 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 560 mA
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Overige technische opgaven zie boven.

ZBVNG 650-0
Accessoire busvideo netvoeding als 
insteekkaart voor de inbouw in de Busvi-
deo netvoeding BVNG 650-… Is vereist, 
wanneer de demping binnen een streng 
> 45 dB bedraagt of voor de opbouw 
van een meerstrenginstallatie met meer 
dan één BVNG 650-…
Bij meerstrenginstallaties dient de 
ZBVNG 650-… in iedere BVNG 650-… 
te worden ingezet.

ZWA 640-0
Western-aansluitdoos DIN-rail montage. 
Inbouwdoos voor 4-/6-/8-polige Wes-
ternstekker.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60

PRI 602-01 USB
De programmeerinterface  
PRI 602-… USB in schakelbordbehuizing 
verbindt een Windows-PC via de USB-in-
terface met de Siedle In-Home-Bus en de 
Siedle Vario-Bus.
Aansluiting op de netvoedingen 
BNG 650-… en BVNG 650-… met 
ZBVG 650-…
Interface naar de Siedle In-Home-Bus via 
8-polige Westernbus of schroefklemmen.
Op een PC kan slechts één PRI 602-… 
USB worden aangesloten.
Gebruiksspanning:  
10–15 V AC of 10–30 V DC
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

BPS 650-0
Bus-programmeersoftware voor de 
programmering van In-Home-Bus-instal-
laties. Hiervoor wordt de programmee-
rinterface PRI 602-… in verbinding met 
een BIM 650-… resp. de PRI 602-… USB 
vereist.

PRS 602-02
Programmeersoftware geschikt voor 
de programmering van de Vario-Bus 
componenten.
Systeemvereisten: Windows-PC – Vista, 
Win 7/8/10
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NG 602-01
Netgelijkrichter in DIN-rail behuizing 
voor de 1+n techniek, evenals voor de 
voeding van additionele componenten. 
Inclusief functie-LED’s.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 23,3 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,3 A DC, 1,6 A AC
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

TR 603-0
Transformator in schakelbordbehuizing 
voor de verzorging van systeem- en 
additionele componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 100 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 1,3 A
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

LNG 600-0
Hoge capaciteit voeding in schakelbord-
behuizing voor de centrale verzorging 
van LED modules en het bus videopa-
neel.
Gebruiksspanning:  
100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 0,3 tot 0,7 A
Uitgangsspanning: 30 V DC
Uitgangsstroom: 1,1 A DC
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

VNG 602-02
Video netvoeding in DIN-rail behuizing 
voor de centrale voeding van video 
deurspraakinstallaties.
Additioneel kan het als universele span-
ningsverzorging gebruikt worden.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 250 mA
Uitgangsspanning: 30 V DC
Uitgangsstroom: 1,1 A
Beveiliging: Si 1 T 315 mA, secundair 
thermisch
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 10
Afmetingen (mm) B x H x D: 
180 x 89 x 60

TÖ 615-0
Insteek-deuropener met vlak sluitwerk, 
hamerslag grijs gelakt, voor DIN rechts 
of DIN links te gebruiken.
Geschikt voor huis- en kamerdeuren, 
sluitwerk voorgeboord, opener symme-
trisch opgebouwd. Slot en walsafstelling 
na de inbouw mogelijk. De openerposi-
tie is in ovaal gefreesde schroefgaten tot 
maximaal 4 mm horizontaal verstelbaar.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Spoelweerstand: ca. 20 Ohm

TÖ 618-0 E
Insteek-deuropener met vlak sluitwerk, 
hamerslag grijs gelakt, voor DIN rechts 
of DIN links te gebruiken. Mechanische 
ontgrendeling door kiephendel mogelijk.
Geschikt voor huis- en kamerdeuren, 
sluitwerk voorgeboord, opener symme-
trisch opgebouwd. Slot en walsafstelling 
na de inbouw mogelijk. De openerposi-
tie is in ovaal gefreesde schroefgaten tot 
maximaal 4 mm horizontaal verstelbaar.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Spoelweerstand: ca. 20 Ohm

TR 602-01
Transformator in DIN-rail behuizing, voor 
de voeding van extra componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 170 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 2,5 A
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L, 
secundair thermisch
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

TR 602-1 USA
Gebruiksspanning: 125 V AC,  
+6 %/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 310 mA
Beveiliging: Primair Si1 T 400 mA L
Overige technische opgaven zie boven.
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Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

Verdeler/Aftakkingen

BAVU 652-0
Bus-audio-/videoverdeler asymmetrisch 
voor de DIN-rail voor de aansluiting 
van pure audio componenten en voor 
het aan-/afkoppelen van In-Home-Bus: 
Video deelnemers in een apparaat.
De BAVU 652-… is voor de schakel-
bordinbouw ontworpen en kan op een 
DIN-rail worden gemonteerd.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60

BAA 650-0
Bus-audio-koppeling, geschikt voor 
de inbouw in een 55-doos, voor de 
aansluiting van audio-componenten op 
de In-Home-Bus, bijv. BTS, AIB, BTC, 
BFC, BTLM/BTLE zonder video, BNS, 
BSM, BIM etc.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) ø x H: 51 x 23

BVVU 652-0
Bus-videoverdeler asymmetrisch voor de 
DIN-rail bestaande uit 2 intern verbon-
den verdelers voor het aan-/afkoppelen 
van In-Home-Bus: Video deelnemers.
Op de uitgang TaA en TbA wordt 
altijd een video deurstation of een 
video binnenstation aangesloten. De 
BVVU 652-… is voor de schakelbordin-
bouw ontworpen en kan op een DIN-rail 
worden gemonteerd.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60

BVVU 650-0
Bus-Video-Verdeler asymmetrisch voor 
uit-/aankoppelen van In-Home: Video 
toestellen. Schroefklemmen voor Bus-In-
gang, Bus-Doorgang en Bus-Uitgang.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) ø x H: 51 x 23

BVVS 652-0
Bus-videoverdeler symmetrisch voor 
de DIN-rail bestaande uit 2 compleet 
gescheiden verdelers met telkens 2 
uitgangen voor de opbouw van een 
boomstructuur resp. bij meerdere 
stijgleidingen.
Via de beide uitgangen, telkens TaA en 
TbA, kan zowel ingebracht (cameratak) 
als ook vertakt (monitortak) worden. De 
BVVS 652-… is voor de schakelbordin-
bouw ontworpen en kan op een DIN-rail 
worden gemonteerd.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60

BVVS 650-0
Bus-videoverdeler symmetrisch met 2 
uitgangen, geschikt voor de inbouw 
in 55-doos, voor de opbouw van een 
boomstructuur resp. bij meerdere 
stijgleidingen.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) ø x H: 51 x 23
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Schakelen/sturen

BSM 650-02
Bus-schakelmodule in DIN-rail behuizing 
met 4 geïntegreerde relais, ieder met 
een potentiaalvrij sluitcontact.
Geprogrammeerde functies aanstuur-
baar via de programmeerbare toetsen 
van de systeemtoestellen of parallel naar 
een deuroproeptoets voor de aansturing 
van een extern signaalapparaat.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 240 mA
Contacttype: 4 sluitcontacten max. 24 V, 
2 A
Schakeltijd: 1 tot 10 sec. instelbaar
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

BSE 651-0
Bus-schakeleenheid voor de DIN-rails, 
met bistabiel relais.
Aanstuurbaar via de Bus-ingangsmodule 
BEM, de functietoetsen van de Bus-tele-
foons (incl. deuropenertoets) of de licht- 
of oproeptoets van een deurstation.
Het BSE schakelcontact kan tegelijkertijd 
met het deuropenercontact worden 
uitgevoerd.
De toewijzing geschiedt via de Bus-pro-
grammeersoftware BPS 650-… De 
schakelfunctie kan alleen binnen een 
streng en alleen voor een deurstation 
geprogrammeerd worden. De scha-
kelfunctie kan naar keuze alleen door 
bepaalde of door alle binnenstations via 
de deuropenertoets worden uitgevoerd.
Contacttype: Omschakelaar max. 
30 V DC, 5 A
Schakeltijd: instelbaar resp. aan-/uit-
schakelen
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60

BEM 651-0
Bus-ingangsmodule voor de DIN-rail. 
Met een ingang voor het uitvoeren 
van schakelfuncties resp. plaatsen van 
meldingen op de In-Home-Bus.
Aansturing via potentiaalvrij contact of 
4–30 V DC, 10 mA mogelijk.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 1
Afmetingen (mm) B x H x D: 
18 x 90 x 60

BSE 650-02
Bus-schakeleenheid met bistabiel relais, 
geschikt voor de inbouw in 70-doos.
Voor de realisatie van verschillende 
schakelscenario’s.
Aanstuurbaar via de Bus-ingangsmodule 
BEM, de functietoetsen van de Bus-tele-
foons (incl. deuropenertoets) of de licht- 
of oproeptoets van een deurstation.
Voeding via de In-Home-Bus
Toegestane belasting:
• Gloeilampen max. 1300 W
• TL-lampen max. 800 W
• Duo-TL-lampen max. 1200 W
• Parallel gecompenseerde TL-lampen 
max. 400 W
Contacttype: Omschakelaar 
max. 250 V AC, 6 A
Schakeltijd: instelbaar resp. aan-/uit-
schakelen
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) ø x H: 51 x 23

BEM 650-02
Bus-ingangmodule, voor de inbouw 
in 70/-doos met een ingang voor het 
uitvoeren van schakelfuncties resp. 
plaatsen van meldingen op de In-Home-
Bus.
Aansturing via potentiaalvrij contact of 
4–30 V DC, 10 mA mogelijk.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) ø x H: 51 x 23
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BVNG 650-…
TR 603-…
BAVU 652-…
DCA 650-…
TR 603-…

4 2

BTSV 850-…

2

2

BVNG 650-…
TR 603-…
BAVU 652-…
DCA 650-…
TR 603-…

BTSV 850-…

4 2

2

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

Telefoon Interface DoorCom-analoog

DCA 650-02
DoorCom Analoog in de schakelbordbe-
huizing als interface voor de Siedle In-
Home-Bus, verbindt het deurspraaksys-
teem met telefooncentrales via de 
analoge aansluiting van de installatie.
• Afhankelijk van de programmering 
en installatie-uitbouw tot maximaal 31 
oproepdoelen
• Max. 6 stuurfuncties via BSM/ 
BSE 650-… via DTMF-keuze uit te 
voeren
• Gerichte keuze van max. 3 deurluid-
sprekers zonder extra installatie
• Gerichte keuze van de laatst opgeroe-
pen deur
• Configuratie direct op het apparaat via 
6 toetsen en alfanumerieke display
• Volgende oproepmogelijkheden zijn 
toe te wijzen (telkens max. 22 posities):
• Directe oproepen:
– Gerichte toesteloproep
– Groepsoproep (afhankelijk van tele-
fooninstallatie)
– Verzameloproepen (afhankelijk van 
telefooninstallatie)
– Oproep op intercom of naar de netlijn 
resp. mobiele telefoons
• Kettingoproep:
– Bij geen gehoor/in gesprek
• Systeemfuncties deuropener en licht 
via DTMF-keuze
• Deurautomatiekfunctie voor 1 
oproepinvoer, met/zonder deuroproep-
signalering
• Oproepomleiding naar centrale positie 
(conciërge)
• Dag-/nachtschakeling naar alternatieve 
oproepdoelen (afhankelijk van lokale 
telefooninstallatie)
• Apothekerschakeling
• Meerdere DCA’s in één systeem resp. 
op één telefooninstallatie mogelijk
• Oproep- en gespreksduur instelbaar
• Oproeponderscheid voor deuroproe-
pen van verschillende deurstations 
mogelijk (max. 2)
• Oproeponderscheid van verschillende 
oproepinvoeren mogelijk (max. 2)
• Activeerbare PIN-beveiliging voor bijv. 
programmering, deuropener, scha-
kelfunctie en functie-activering
• Tijdgestuurde activering/deactivering 
van bijv. deurautomatiek, oproepom-
leiding, dag-/nachtschakeling etc. 
via accessoire DCSF 600-… en lokale 
tijdklok mogelijk
• Stekkerbus voor HT 811-… service-
hoorn
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

DCSF 600-0
DoorCom schakel-/en afstandstuur 
interface, toepasbaar in DCA 612-… en 
DCA 650-…
• 3 potentiaalvrije uitgangen vrij pro-
grammeerbaar bijv. voor:
– Decentrale deuropener, licht
– Nevensignaalapparaat/ 
timerafhankelijke videosturing (In-Home 
bus)
– Toets of schakelaar
– Gerichte deurkeuze in het 1+n 
systeem
– Aanschakeling van monitoren (directe 
toewijzing aan de oproepingangen)
• 3 ingangen vrij programmeerbaar 
voor bijv.
• Code-invoer voor:
– Uitvoering van schakelfuncties, Tö/Li 
via BSM/BSE/SFC in het Siedle systeem
– Video-/lichtaanschakeling via BMM 
etc.
• Activering/deactivering van functies, 
via lokale tijdklok, zoals bijv.
– Kettingoproep, deurautomatiek, conci-
erge, dag-/nachtomschakeling etc.
• Keuze van oproepnummers voor 
signalering van gebeurtenissen met 
signaaltonen aan:
– Gerichte toesteloproep
– Oproep op nevenposities, naar de 
buitenlijk resp. mobiele telefoons
– Combinatiemogelijkheid van code- en 
oproepnummerfuncties
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Stuurspanning / -stroom: 4–30 V DC, 
max. 5 mA, 4–20 V AC, max. 5 mA
Contacttype: 3 sluitcontacten 12 V AC, 
24 V DC, 2 A

Met de DoorCom-Analoog kunnen 
vanuit de deurluidspreker de aan de 
oproeptoetsen toegewezen nummers/
telefoons gekozen worden. De aanslui-
ting dient op een analoge telefoonaan-
sluiting.

Eengezinswoning met één of meerdere 
deurstations,
die via de DoorCom Analoog aan een 
aanwezige a/b telefoon met een „mini 
telefooncentrale“ worden aangekop-
peld.

Let op a.u.b.
De gebruiksmogelijkheid van individuele 
prestatiekenmerken kan afhankelijk 
van de toegepaste telefooninstallatie 
verschillend zijn. Informeert u a.u.b. bij 
de fabrikant van uw telefooninstallatie.
• Directe deuraanname programmeer-
baar.
Er is dan geen kettingoproepfunctie 
meer mogelijk.
• De keuze van de toestellen geschiedt 
via DTMF-keuze.
• De toestellen dienen DTMF-geschikt 
te zijn.

Etage-oproeptoets

Deuropener

Etage-oproeptoets

Deuropener

openbaar 
telefoonnet

openbaar 
telefoonnet

Telefooninstal-
latie
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BVD 650-0
Met de busvideo demodulator wordt 
het videosignaal van de In-Home bus in 
een FBAS signaal veranderd, zodat in 
de handel verkrijgbare videomonitoren, 
videobewaking en televisies (met AV 
ingang) het beeld kunnen weergeven.
Zolang de stuurspanning op de stuurin-
gang ligt staat het FBAS videosignaal op 
de video/uitgang ter beschikking. Boven-
dien is de potentiaalvrije uitgang tijdens 
dit tijdvak gesloten. Systeemafhankelijk 
is in de In-Home bus geen constante 
bewaking mogelijk.
Gebruiksspanning: 12 V AC, 
max. 300 mA
Stuurspanning / -stroom: 4–30 V DC, 
max. 10 mA, 4–20 V AC, max. 5 mA
Contacttype: Sluiter 30 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60
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Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

IP gateway

Aanwijzingen:
• Iedere Smart Gateway moet 
via PoE of een aparte netvoe-
ding ANG 600-… / VNG 602-… 
verzorgd worden.
• Bij gebruik van de Siedle App 
wordt een internetverbinding 
van de Smart Gateway en de 
Smartphone benodigd.

In-Home-Bus

Deuropener

Radioverbinding / WLAN
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De Smart Gateway verbindt de 
In-Home-Bus met IP netwerken.
Als DIN rails apparaat is het be-
doeld voor de professionele of 
privé toepassing in woonhuizen 
en commerciële gebouwen.

De bel-, spraak- en videosigna-
len van de deur worden naar 
het IP netwerk overgedragen.
Als tegenposities in het IP net-
werk, staat voor iedere eis de 
juiste oplossing gereed. Siedle 
Axiom als comfortabel binnen-
station met 7" touchdisplay via 
welke ook de KNX visualisering 
bediend kan worden. Alterna-
tief kan voor deze functie ook 
een JUNG - Smart Control 7" 
worden gebruikt. De Siedle 
App is de mobiele uitbreiding 
van de deurcommunicatie naar 
Smartphone of tablet.

Aanwijzingen:
• Iedere Smart Gateway moet 
via PoE of een aparte netvoe-
ding ANG 600-… /  
VNG 602-… verzorgd worden.
• Bij gebruik van de Siedle App 
wordt een internetverbinding 
van de Smart Gateway en de 
Smartphone benodigd.

openbaar telefoonnet

a/b-telefoonleiding

In-Home-Bus

Deuropener

Telefooninstallatie

Virtuele video 
intercom

VoIP telefoon

Telefoon

Radioverbinding / WLAN

In een zakelijke omgeving staat 
de bus software intercom ter 
beschikking, die van de PC een 
virtueel binnenstation maakt. 
Aanvullend of alternatief kan 
het audio signaal naar VoIP 
telefoons of telefoons op 
een telefooncentrale worden 
doorgeleid.
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Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

IP gateway

SG 150-0
Smart Gateway: DIN rail apparaat voor 
het privé of de professionele toepassing.
Interface tussen In-Home-Bus, IP net-
werken, internet en mobiele datanet: 
De oproep-, spraak- en videosignalen 
van de deur worden in het IP netwerk 
overgedragen. 
 
Functies 
Interface voor de locale of mobiele door-
verbinding van de In-Home deurcommu-
nicatie in IP netwerken. 
 
Highlights 
• Mobiele deuroproep met de 
Smartphone App via de Siedle server 
(Cloud-Service) 
• Flexibele uitbreidingsmogelijkheden 
van een In-Home installatie met IP 
cliënten 
• Siedle Axiom en JUNG TKM cliënt 
zonder gebruikerslicentie te gebruiken 
 
Verdere prestatiekenmerken 
• Ondersteuning van de Siedle App voor 
iPhone of Android Smartphone 
• Tot maximaal 10 IP deelnemers (licen-
tie vereist, inclusief 5 licenties) 
• Groepsoproep van maximaal 6 IP 
deelnemers 
• Paralleloproep naar IP- en In-Home-Bus 
eindapparaten mogelijk 
• Directe deurkeuze uit lijst 
• Centraal beeldgeheugen met automa-
tisch tijdgestuurd wissen van de beelden 
(overeenkomstig met GDPR) 
• Lokale uitbreiding van een deur-
spreekinstallaties via Smart Control Panel 
7” van de firma Albrecht Jung GmbH 
Co. KG (www.jung.de) 
• Aankoppeling van VoIP telefoons (met 
en zonder video) (licentie vereist) 
• CTI deuroproep: Audio-overdracht 
via het telefoonnet parallel aan het 
videosignaal via een IP netwerk moge-
lijk, daardoor is een audioverbinding 
in optimale TC-kwaliteit gegarandeerd 
(licentie vereist) 
• Aankoppeling van TC-installaties (tot 
3 gelijktijdige gespreksverbindingen)
(licentie vereist) 
  
Systeemvereisten 
• Tegenspraaksysteem In-Home bus 
• Iedere SG 150-… moet via een aparte 
ANG 600-… / VNG 602-… verzorgd 
worden. 
• Alternatief is de spanningsverzor-
ging ook via PoE volgens IEEE 802.3af 
mogelijk. 
• Voor het gebruik van de Siedle App via 
de Siedle server (Cloud-Service): 
• Smart Gateway: 
- Actuele Firmware versie: 2.0.1 
- Actieve internet verbinding (upload): 
De beeldfrequentie (aantal beelden 
per seconde) van de overgedragen 
videostream van de Smart Gateway 
naar de Siedle Server is afhankelijk van 
de gegevensoverdrachtsnelheid die op 
het moment van de deuroproep voor 
deze verbinding ter beschikking staat. 

De Smart Gateway past de beeldfre-
quentie dynamisch aan de beschikbare 
bandbreedte aan: 
- Minimale bandbreedte: 2 MBit/s  
(ca. 5 beelden/seconde) 
- Aanbevolen bandbreedte: 4 MBit/s  
(ca. 10 beelden/seconde) 
 • Smartphone: 
- Besturingssysteem: vanaf iOS 11.4 / 
Android 7 
 De Siedle App is geoptimaliseerd voor 
het gebruik op de Smartphone. De 
Siedle App is bruikbaar op tablets, maar 
is hiervoor niet geoptimaliseerd. 
- Stabiele WiFi- of mobiele dataverbin-
ding (3G/4G/5G): De beeldfrequentie 
(aantal beelden per seconde) van de 
overgedragen videostream van de Siedle 
Server naar de Siedle App is afhankelijk 
van de gegevensoverdrachtsnelheid 
die op het moment van de deuroproep 
voor deze mobiele dataverbinding ter 
beschikking staat: 
- Bandbreedte 2 Mbit/s: Ca. 5 beelden/
seconden worden getoond 
- Bandbreedte 4 Mbit/s: Ca. 10 beelden/
seconden worden getoond 
 
Made in Germany 
Gebouwd en geproduceerd in  
Furtwangen in het Zwarte Woud

Technische gegevens
Gebruiksspanning:  
20–50 V DC, PoE volgens 802.3af
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 109 x 60

SG 650-0
Smart Gateway Professional: DIN rail ap-
paraat voor het privé of de professionele 
toepassing.
Interface tussen In-Home-Bus, IP net-
werken, internet en mobiele datanet: 
De oproep-, spraak- en videosignalen 
van de deur worden in het IP netwerk 
overgedragen. 
 
Functies 
Interface voor de locale of mobiele door-
verbinding van de In-Home deurcommu-
nicatie in IP netwerken. 
 
Highlights 
• Mobiele deuroproep met de 
Smartphone App via de Siedle server 
(Cloud-Service) 
• Flexibele uitbreidingsmogelijkheden 
van een In-Home installatie met IP 
cliënten 
• Siedle Axiom en JUNG TKM cliënt 
zonder gebruikerslicentie te gebruiken 
 
Verdere prestatiekenmerken 
• Ondersteuning van de Siedle App voor 
iPhone of Android Smartphone 
• Tot maximaal 50 IP deelnemers (licen-
tie vereist, inclusief 2 licenties) 
• Groepsoproep van maximaal 6 IP 
deelnemers 
• Paralleloproep naar IP- en In-Home-Bus 
eindapparaten mogelijk 
• Directe deurkeuze uit lijst 
• Centraal beeldgeheugen met automa-
tisch tijdgestuurd wissen van de beelden 
(overeenkomstig met GDPR) 
• Lokale uitbreiding van een deur-
spreekinstallaties via Smart Control Panel 
7" van de firma Albrecht Jung GmbH 
Co. KG (www.jung.de) 
• Aankoppeling van VoIP telefoons (met 
en zonder video) 
• CTI deuroproep: Audio-overdracht 
via het telefoonnet parallel aan het 
videosignaal via een IP netwerk moge-
lijk, daardoor is een audioverbinding in 
optimale TC-kwaliteit gegarandeerd 
• Aankoppeling van TC-installaties (tot 
3 gelijktijdige gespreksverbindingen)
(licentie vereist) 
 
Systeemvereisten 
• Tegenspraaksysteem In-Home bus 
• Iedere SG 650-… moet via een aparte 
ANG 600-… / VNG 602-… verzorgd 
worden. 
• Alternatief is de spanningsverzor-
ging ook via PoE volgens IEEE 802.3af 
mogelijk. 
• Voor het gebruik van de Siedle App via 
de Siedle server (Cloud-Service): 
• Smart Gateway: 
- Actuele Firmware versie: 2.0.1 
- Actieve internet verbinding (upload): 
De beeldfrequentie (aantal beelden 
per seconde) van de overgedragen 
videostream van de Smart Gateway 
naar de Siedle Server is afhankelijk van 
de gegevensoverdrachtsnelheid die op 
het moment van de deuroproep voor 
deze verbinding ter beschikking staat. 

De Smart Gateway past de beeldfre-
quentie dynamisch aan de beschikbare 
bandbreedte aan: 
- Minimale bandbreedte: 2 MBit/s  
(ca. 5 beelden/seconde) 
- Aanbevolen bandbreedte: 4 MBit/s  
(ca. 10 beelden/seconde) 
• Smartphone: 
- Besturingssysteem: vanaf iOS 11.4 / 
Android 7 
- De Siedle App is geoptimaliseerd voor 
het gebruik op de Smartphone. De 
Siedle App is bruikbaar op tablets, maar 
is hiervoor niet geoptimaliseerd. 
- Stabiele WiFi- of mobiele dataverbin-
ding (3G/4G/5G): De beeldfrequentie 
(aantal beelden per seconde) van de 
overgedragen videostream van de Siedle 
Server naar de Siedle App is afhankelijk 
van de gegevensoverdrachtsnelheid 
die op het moment van de deuroproep 
voor deze mobiele dataverbinding ter 
beschikking staat: 
- Bandbreedte 2 Mbit/s: Ca. 5 beelden/
seconden worden getoond 
- Bandbreedte 4 Mbit/s: Ca. 10 beelden/
seconden worden getoond 
 
Made in Germany 
Gebouwd en geproduceerd in  
Furtwangen in het Zwarte Woud

Technische gegevens
Gebruiksspanning:  
20–50 V DC, PoE volgens 802.3af
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 109 x 60
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BSHT 650-0
De virtuele intercom neemt de functies 
van een video binnenstation over als 
client software op een Windows PC of 
op een Windows-gebaseerd bedien-
paneel.
Prestatiekenmerken:
• Sturing direct via de monitor door 
muisklik of druk van een vinger
• Twee weergavemodi: Venster- en 
widget weergave
• Audio- en video deurcommunicatie
• Camerabewaking
• Beeldgeheugen
• Directe deurkeuze uit lijst
• Groepsoproepen ontvangen 
• Schakel- en stuurfuncties (bijv. voor 
deur openen en licht schakelen)
• Verkrijgbaar voor de Smart Gateway 
Professional (SG 650-0)
• Licentie verplicht, 2 licenties bij de 
Smart Gateway Professional (SG 650-0) 
inclusief
• CTI deuroproep: Audio-overdracht via 
het telefoonnet parallel aan het video-
signaal via ethernet mogelijk, daardoor 
is een audioverbinding in optimale 
TC-kwaliteit gegarandeerd 
Minimale systeemvereisten:
• Microsoft® Windows 8, Windows 8 
Pro/Enterprise - (32/64 Bit)
• Microsoft® Windows 8.1, Windows 
8.1 Pro/Enterprise - (32/64 Bit)
• Microsoft® Windows 10 Home/Pro/
Enterprise - (32/64 Bit)
• Min. Microsoft® DirectX® 9.0c
• Processor: Dual-Core vanaf 2.0 Ghz
• Min. 2 GB RAM
• Grafische kaart met min. 1024 x 768 
pixels, min. volledige ondersteuning 
voor DirectX® 9.0c / Direct3D® 9
• Netwerkkaart/netwerkverbinding: 
100 MBit
• Geluidskaart met aangesloten kop-
telefoon/luidspreker evenals microfoon 
(afhankelijk van de gebruiksmodus; voor 
de akoestische signalering van een eta-
ge-oproep wordt altijd een koptelefoon/
luidspreker op de computer benodigd)

ANG 600-0
Access netvoeding in schakelbordbehui-
zing met schakelcontact 230 V AC.
Gebruiksspanning: 100–240 V AC,  
+/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 0,5–1 A
Uitgangsspanning: 48 V DC
Uitgangsstroom: 800 mA
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Contacttype: Omschakelaar 
max. 250 V AC, 6 A
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

Siedle app
De Siedle App maakt van de Smart-
phone (iOS, Android) via de Siedle 
server een mobiele uitbreiding van een 
deurspreekinstallatie van Siedle. De App 
werd speciaal voor de eisen van de deur-
communicatie ontwikkeld. Zij ontvangt 
de deuroproep, toont systeemafhan-
kelijk een live videobeeld, bouwt een 
spraakverbinding op en opent de deur. 
Natuurlijk met ingebouwde veiligheid 
en al het comfort. Het videobeeld staat 
voor de oproepaanname ter beschik-
king. De spraakkwaliteit vervult de hoge 
vereisten van Siedle, en de deur wordt 
met een druk van de vinger op het 
gewende sleutelsymbool geopend.

De Siedle App is de mobiele aanvul-
ling van een deurspreekinstallatie en 
vervangt geen binnenapparaat. Om 
deze reden beveelt Siedle aan, om naast 
de App ook altijd een bekabeld systeem 
binnenstation in te plannen.

De complete functie-omvang van de 
Siedle App wordt in de Apple App Store 
en in de Google Play Store beschreven.

BLT 250-0
Toepassingslicentie voor de vrijschake-
ling van een extern verbindingskanaal 
voor de VoIP telefonie tussen een VoIP 
telefooncentrale (SIP client/SIP trunk) en 
de Smart Gateway. Per Smart Gateway 
kan een toepassingslicentie BLT 250-
0 geïmporteerd worden. Voor de 
inbinding van een VoIP telecooncentrale 
wordt additioneel een vrije gebruikersli-
centie BLC 250-0 benodigd.

BLSHT 250-0
Gebruikerslicentie voor de vrijschakeling 
van de virtuele intercom BSHT 650-… 
op een Smart Gateway SG 150-… Per 
Smart Gateway kan een gebruikerslicen-
tie BLSHT 250-… worden geïmporteerd. 
Voor de inbinding van de virtuele 
intercom wordt additioneel een vrije 
gebruikerslicentie BLC 250-0 benodigd. 
De Software BSHT 650-… is voor uw 
laptop/PC gratis in het downloadbereik 
van Siedle beschikbaar.

BLC 250-0
Licentie voor een additionele IP deelne-
mer op de Smart Gateway. Bestelling via 
de serviceportaal „Mijn Siedle”:  
www.siedle.com/mysiedle

BLF 250-0
Gebruikerslicentie voor de vrijschakeling 
van VoIP telefoons op de Smart Gateway 
SG 150-… Per Smart Gateway kan een 
gebruikerslicentie BLF 250-… worden 
geïmporteerd. Voor de inbinding van 
een VoIP telefoon wordt additioneel 
een vrije gebruikerslicentie BLC 250-0 
benodigd.
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1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen

Deurstation 1 F CL V130 01 B-01 1 F CL V130 02 B-01 1 F CL V130 03 B-01 1 F CL V130 04 B-01

Inbouwbehuizing 1 GU CL 06-0 1 GU CL 07-0 1 GU CL 08-0 1 GU CL 09-0

Verdeling 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0

1 TR 602-01 1 TR 602-01 1 TR 602-01 1 TR 602-01

Video binnenstation Siedle Basic 1 VIB 150-0 2 VIB 150-0 3 VIB 150-0 4 VIB 150-0

Bus video paneel 1 BVPC 850-0 W 2 BVPC 850-0 W 3 BVPC 850-0 W 4 BVPC 850-0 W

1 LNG 600-0 1 LNG 600-0 1 LNG 600-0 2 LNG 600-0

Bustelefoon

standaard m. kleurenmonitor 1 BTSV 850-03 W 2 BTSV 850-03 W 3 BTSV 850-03 W 4 BTSV 850-03 W

Bustelefoon

Comfort met kleurenmonitor* 1 BTCV 850-03 W 2 BTCV 850-03 W 3 BTCV 850-03 W 4 BTCV 850-03 W

Optioneel

Diefstalbeveiliging 1 ZDS/CL 1 ZDS/CL 1 ZDS/CL 1 ZDS/CL

Siedle In-Home-Bus: video met Siedle Classic

Spraaktoestellen
In-Home-Bus
Video

Installatie voorbeelden 
Siedle In-Home-Bus: Video met Compact inbouw 

Siedle In-Home-Bus: Video met Compact opbouw

1 Woning 2 Woningen

Siedle Compact opbouw 1 BCV 850-1-01 1 BCV 850-2-01

Netvoeding 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0

1 TR 603-0 1 TR 603-0

Audio binnenstation Siedle Basic 1 VIB 150-0 2 VIB 150-0

Bus video paneel 1 BVPC 850-0 W 2 BVPC 850-0 W

1 LNG 600-0 1 LNG 600-0

Bustelefoon standaard 1 BTSV 850-03 W 2 BTSV 850-03 W

Bustelefoon comfort 1 BTCV 850-03 W 2 BTCV 850-03 W

1 Woning 2 Woningen

Siedle Compact inbouw 1 BCVU 850-1-0 1 BCVU 850-2-0

Netvoeding 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0

1 TR 603-0 1 TR 603-0

Audio binnenstation Siedle Basic 1 VIB 150-0 2 VIB 150-0

Bus video paneel 1 BVPC 850-0 W 2 BVPC 850-0 W

1 LNG 600-0 1 LNG 600-0

Bustelefoon standaard 1 BTSV 850-03 W 2 BTSV 850-03 W

Bustelefoon comfort 1 BTCV 850-03 W 2 BTCV 850-03 W
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1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen 12 Woningen

Deurluidsprekermodule 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04

Cameramodule 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02

Drukknopmodule 1 BTM 650-01 1 BTM 650-02 1 BTM 650-03 1 BTM 650-04 2 BTM 650-04 3 BTM 650-04

Opbouwbehuizing 1 GA 612-3/1-0 1 GA 612-3/1-0 1 GA 612-3/1-0 1 GA 612-3/1-0 1 GA 612-4/1-0 1 GA 612-3/2-0

Montageraam 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-4/1-0 2 MR 611-3/1-0

Netvoeding 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0

1 TR 603-0 1 TR 603-0 1 TR 603-0 1 TR 603-0 1 TR 603-0 1 TR 603-0

Video binnenstation Siedle Basic 1 VIB 150-0 2 VIB 150-0 3 VIB 150-0 4 VIB 150-0 8 VIB 150-0 12 VIB 150-0

Bus video paneel 1 BVPC 850-0 W 2 BVPC 850-0 W 3 BVPC 850-0 W 4 BVPC 850-0 W 8 BVPC 850-0 W 12 BVPC 850-0 W

1 LNG 600-0 1 LNG 600-0 1 LNG 600-0 2 LNG 600-0 3 LNG 600-0 4 LNG 600-0

Bustelefoon

standaard m. kleurenmonitor 1 BTSV 850-03 W 2 BTSV 850-03 W 3 BTSV 850-03 W 4 BTSV 850-03 W 8 BTSV 850-03 W 12 BTSV 850-03 W

Bustelefoon

Comfort met kleurenmonitor* 1 BTCV 850-03 W 2 BTCV 850-03 W 3 BTCV 850-03 W 4 BTCV 850-03 W 8 BTCV 850-03 W 12 BTCV 850-03 W

Optioneel

Diefstalbeveiliging 1 DSC 602-0 1 DSC 602-0 1 DSC 602-0 1 DSC 602-0 1 DSC 602-0 2 DSC 602-0

2 ZDS 601-0 2 ZDS 601-0 2 ZDS 601-0 2 ZDS 601-0 2 ZDS 601-0 4 ZDS 601-0

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen 12 Woningen

Deurluidsprekermodule 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04 1 BTLM 650-04

Cameramodule 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02 1 BCM 653-02

Drukknopmodule 1 BTM 650-01 1 BTM 650-02 1 BTM 650-03 1 BTM 650-04 2 BTM 650-04 3 BTM 650-04

Inbouwbehuizing 1 GU 611-3/1-0 1 GU 611-3/1-0 1 GU 611-3/1-0 1 GU 611-3/1-0 1 GU 611-4/1-0 2 GU 611-3/1-0

Montageraam 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-4/1-0 2 MR 611-3/1-0

Combiframes 1 KR 611-3/1-0 1 KR 611-3/1-0 1 KR 611-3/1-0 1 KR 611-3/1-0 1 KR 611-4/1-0 1 KR 611-3/2-0

Netvoeding 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0 1 BVNG 650-0

1 TR 603-0 1 TR 603-0 1 TR 603-0 1 TR 603-0 1 TR 603-0 1 TR 603-0

Video binnenstation Siedle Basic 1 VIB 150-0 2 VIB 150-0 3 VIB 150-0 4 VIB 150-0 8 VIB 150-0 12 VIB 150-0

Bus video paneel 1 BVPC 850-0 W 2 BVPC 850-0 W 3 BVPC 850-0 W 4 BVPC 850-0 W 8 BVPC 850-0 W 12 BVPC 850-0 W

1 LNG 600-0 1 LNG 600-0 1 LNG 600-0 2 LNG 600-0 3 LNG 600-0 4 LNG 600-0

Bustelefoon

standaard m. kleurenmonitor 1 BTSV 850-03 W 2 BTSV 850-03 W 3 BTSV 850-03 W 4 BTSV 850-03 W 8 BTSV 850-03 W 12 BTSV 850-03 W

Bustelefoon

Comfort met kleurenmonitor** 1 BTCV 850-03 W 2 BTCV 850-03 W 3 BTCV 850-03 W 4 BTCV 850-03 W 8 BTCV 850-03 W 12 BTCV 850-03 W

Optioneel

Diefstalbeveiliging 1 DSC 602-0 1 DSC 602-0 1 DSC 602-0 1 DSC 602-0 1 DSC 602-0 2 DSC 602-0

2 ZDS 601-0 2 ZDS 601-0 2 ZDS 601-0 2 ZDS 601-0 2 ZDS 601-0 4 ZDS 601-0

Siedle In-Home-Bus: video met Vario inbouwsysteem

Siedle In-Home-Bus: video met Vario opbouwsysteem
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Met Siedle Access wordt 
de deurcommunicatie een 
onderdeel van de IP wereld. 
Van de deurcontroller tot aan 
de intercom is alle apparatuur 
compatibel met de wereldwijde 
standaard voor de infrastruc-
tuur in communicatie- en 
datanetwerken. Access inte-
greert zich naadloos in een IP 
netwerk en verrijkt het met de 
gehele functiebreedte van de 
Siedle systeemtechniek, van de 
spraakverbinding via video en 
intercom tot aan de complexe 
schakel- en stuurfuncties.

Ook in de nieuwe, digitale 
wereld blijft de kracht van de 
Siedle systemen behouden. 
Op de eerste plaats staat de 
veiligheid, want bij de drem-
pel, op de grens tussen privé 
en publieke ruimte, gelden de 
hoogste vereisten. Siedle voert 
daarbij geen netwerk en geen 
IP protocol door de deur naar 
buiten.
Na de veiligheid komen flexibili-
teit en individualiteit.

Eengezinswoning
Voor het comfort, dat ver-
heven wonen tegenwoordig 
kenmerkt, zorgen complexe, 
in toenemende mate op elkaar 
aangesloten automatiserings- 
en mediabesturingssystemen. 
Gemeenschappelijk basis 
van deze toepassingen is de 
netwerk aansluiting op IP basis. 
In deze digitale wereld voegt 
de gebouwencommunicatie 
zich met Siedle Access naad-
loos in, van de planning via 
de installatie tot de bediening. 
Aanvullend op de technische 
voordelen zijn de uitstekende 
materiaal- en verwerkingskwa-
liteit, die de Siedle producten 
kenmerken, en het bekroonde 
Design. Goede vormgeving en 
een representatief voorkomen 
spelen juist bij veeleisende 
opdrachtgevers vaak een beslis-
sende rol.

Spraaktoestellen
Siedle Access

Deurcommunicatie op IP basis Toepassingsgebieden
Siedle Access is niet beperkt 
tot bepaalde producttypes; het 
systeem biedt aan de deur vrije 
keuze uit de drie Designlijnen 
Vario, Steel en Classic. Binnen 
worden de enorme veelvoud 
van de Siedle binnenstations 
uitgebreid door apparaten door 
derden uit de telefoniewereld 
zoals virtuele intercom, conci-
ergesoftware en door de Siedle 
Apps voor iPhone en iPad.
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Meerpartijengebouw
In grotere en grote objecten  
speelt Siedle Access zijn 
systeemvoordelen uit. Hetzij 
maximale leidinglengte, ofwel 
het aantal deuren, deelnemers 
of spraakwegen – Access biedt 
voor alle aspecten een oplos-
sing. Bij de bekabeling toont 
een IP systeem zijn voordelen, 
want waar vroeger aderstren-
gen van armdikte moesten 
worden aangelegd, is tegen-
woordig een netwerkkabel 
voldoende. Welke eindappa-
raten op deze kabels worden 
aangesloten, is volledig flexibel. 
Hetzij klassieke of virtuele 
video binnenstations, conciër-
gesoftware of apparaten van 
derden: Alles is mogelijk en te 
veranderen, ook achteraf. Dat 
maakt de planning met Access 
eenvoudig, snel en daarmee 
goedkoop: Waar de IP infra-
structuur ook ter beschikking 
staat, kan Access variabel op 
de vereisten van de gebruiker 
reageren.

Meerdere locaties
Voor de inzet op meerdere, 
ruimtelijk verwijderde locaties 
is alleen Siedle Access een 
optie. Zoals het huis-interne 
LAN kan een overkoepelend 
WiFi netwerk de basis voor het 
systeem vormen. Of het om 
centrale bewaking en beheer 
via conciërge software, om 
afstandscommunicatie of om 
de gemeenschappelijke admi-
nistratie gaat: Siedle Access 
verbindt locaties over bijna wil-
lekeurige afstanden. De server 
architectuur vergemakkelijkt 
het gehele systeembeheer en 
voegt toe aan de efficiëntie van 
het systeem.
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Veiligheid
• Veilig deurconcept: Geen 
vanaf in het toegankelijke 
ingangsbereik
• Beveiligde gegevensover-
dracht
• Authenticatiemechanismen 
en toegangsbescherming op 
configuraties
• Apparaat- en leidings-
bewaking: Toestands- en 
storingsmeldingen evenals 
statusberichten kunnen via de 
administratie-interface worden 
opgeroepen
• Krachtige, gebruiks- en uitval-
zekere hardware

Eenvoudige planning
• Weinig Siedle-specifieke ken-
nis nodig, planning geschiedt 
volgens bekende netwerkstan-
daarden
• Toewijzingen van apparaten, 
groepen en oproeplijsten kun-
nen op ieder moment worden 
aangepast
• Via P-E verzorging van de 
Siedle binnenstations geen ad-
ditionele verzorgingsplanning

Krachtige gegevensover-
dracht
• Geen relevante reikwijdtebe-
perking
• Efficiënte video-overdracht 
(H.264 standaard of MJPEG)
• Natuurlijke spraakkwaliteit 
bij audio-overdracht (G.711 
audiocodering)
• Parallelschakeling en 
groepsopbouw van de IP deel-
nemers

Servergebaseerd systeem
• Omvangrijke centrale confi-
guratie met mogelijkheden tot 
opslag en verschillende gebrui-
kersrechten via web browser
• directe toegang tot alle appa-
raten via de centrale server
• krachtige communicatie-
functies (bijv. groepsvorming) 
kunnen worden gerealiseerd
• Optimale netwerkaansluiting 
van locaties
• Efficiënte servicefunctiona-
liteit door centrale software 
updates, foutopsporing en 
backup mogelijkheid
• Centraal monitoren
• Aankoppelingen op systemen 
van derden staan centraal ter 
beschikking

Spraaktoestellen
Siedle Access

Systeemvoordelen
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Mogelijkheden voor  
uitbreiding en updates
• Uitbreiding van het systeem  
op iedere plaats van het 
netwerk op ieder moment 
mogelijk
• Functie-uitbreiding via up-
dates en licenties
• Alle apparaten kunnen via 
de centrale server worden 
geüpdatet
• Updates worden als totaal-
pakket ter beschikking gesteld

Flexibiliteit bij de  
spraakposten
• Talrijke verschillende spraak-
posities voor alle toepassings-
bereiken
• Deurstations van de lijnen 
Vario, Classic of Steel met hun 
functie-, montage- en vormge-
vingsveelvoud
• Bellen via toetsenmodule, 
display-oproepmodule of via 
keuzetoetsenbord (codeslot)
• Siedle binnenstations Au-
dio of Video, met hoorn of 
handsfree, aan de wand of als 
tafelversie, in vele vormgevings-
varianten tot aan speciale lak of 
tot branding door aangebrach-
te logo’s
• Virtuele video intercom als PC 
software
• Conciërgesoftware
• Siedle App voor iPhone en 
iPad

Mogelijkheden tot  
integratie
• Inbinden van VoIP telefoons 
met en zonder video
• Inbinden van analoge bewa-
kingscamera‘s
• Aankoppeling aan telefoon-
centrales (terminaladapter) 
– zonder additionele compo-
nenten
• Verbinding en bediening met 
KNX gebouwensysteemtech-
niek
• Weergeven van IP camera‘s 
mogelijk
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Switch

Switch

Switch

Switch

Router

Router

*

*

Cat-5

LAN (Access)

WAN

Spraaktoestellen
Siedle Access Professioneel

Access Professional systeemhuis

Firma 3 Bedrijfsingang

Bedrijfsingang

Bedrijfsingang

HoofdingangenOntvangst

Firma 2

Firma 1

Firma 1
Locatie München

Gateway

Gateway

Radioverbinding

Internet/VPN

* Internetverbinding noodzakelijk

LAN (klant)

a/b-telefoonleiding

Telefooninstallatie

Telefooninstallatie

Access Professional 
Deurcontroller

Access Professional 
Deurcontroller

Access Professional 
Deurcontroller

Access Professional 
Deurcontroller

Access Professional 
Deurcontroller

Access Professional 
Deurcontroller

Access Professional 
server software
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Softwaresysteem
In de hoogste uitbouwtrap is 
Access een puur softwaresys-
teem op basis van een Micro-
soft server architectuur. Het kan 
in iedere IT omgeving gebruikt 
worden, die aan de specifica-
ties voldoet. Daarmee komt het 
tegemoet aan de wens van veel 
IT verantwoordelijken, om een 
IP communicatiesysteem in de 
eigen IT omgeving te integre-
ren.
Naar wens is van Siedle precies 
afgestemde, gecontroleerde 
PC hardware als accessoire be-
schikbaar. Anders als vroeger is 
de Siedle hardware echter geen 
vereiste voor veilige functie, 
support en garantie.
Virtualisatie
Siedle Access Professional kan 
kompleet in een virtuele machi-
ne gebruikt worden.
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200041606-00 210007341-00
210007342-00
210007343-00
210007344-00

210004898-00
200041807-00
200041803-00
200041755-00

200041757-00

200035455-00200041607-00

Spraaktoestellen
Siedle Access Professioneel

Deurluidspreker, toetsen- en oproepmodules

ATLM 670-0
Access-deurluidsprekermodule voor 
Siedle Vario met geïntegreerde luidspre-
ker en microfoon.
Prestatiekenmerken:
• jaloezie aan de voorzijde uit weer- en 
UV-bestendig polycarbonaat
• luidspreker, spreekvolume instelbaar
• duurzame elektret-microfoon
• lichttoets met lichtsymbool met LED 
verlichting
• aansluiting van een statusweergave-
module ZAM 670-… voor de optische 
en akoestische signalering van de 
gebruikstoestand mogelijk
• akoestische terugmelding bij het druk-
ken van een oproeptoets te activeren
Er kunnen max. 48 toetsenmodules in 
willekeurige mix en daarmee tot max. 
192 oproeptoetsen worden aangesloten.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse: IP 54
Opbouwhoogte (mm): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 35

ATLE 670-0
Access-inbouwdeurluidspreker met 
bus-oproeptoetsenmatrix voor de in-
bouw in lokaal geplaatste spreekvakken, 
deurconstructies, brievenbussen etc.
Op de bus-oproeptoetsenmatrix  
BRMA 050-… kunnen tot maximaal 
12 lokale oproeptoetsen direct worden 
aangesloten.
Prestatiekenmerken:
• Luidspreker
• Duurzame elektret-microfoon
• Aansluiting van een statusweergave-
module ZAM 670-… voor de optische 
en akoestische signalering van de 
gebruikstoestand mogelijk
• Stuuruitgang voor externe camera
• Universele bevestigingsmogelijkheden, 
bij gebruik van de jaloezie ZJ 051-… 
direct op deze vast te schroeven
Beschermingsklasse: afhankelijk van de 
inbouwbepalingen
Afmetingen (mm) B x H x D:  
ATLE 670-0 124 x 60 x 31,  
BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Afmeting behuizing (mm) B x H x D: 
100 x 60 x 31

ATLC/NG 670-0
Access deurluidsprekercontroller met 
netvoeding in schakelbordbehuizing 
als interface voor de aankoppeling en 
verzorging van de deurcomponenten op 
het Access Professional netwerk.
Schakelcontact voor deuropener en vrij 
programmeerbare schakelingang.
Gebruiksspanning:  
100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 0,5–1 A
Uitgangsspanning:  
ANG 600-…: 48 V DC;  
ATLC 670-…: 10–16 V
Uitgangsstroom: ANG 600-…: 800 mA; 
ATLC 670-…: AC/DC max. 700/300 mA
Beveiliging: primair T 2 A, secondair 
kortsluitingsvast
Contacttype: ANG 600-…: omschake-
laar max. 250 V AC, 6 A; ATLC 670-…: 
sluiter 30 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 2 x 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

ATLM 671-0
Access-deurluidsprekermodule Plus voor 
Siedle Vario met geïntegreerde luidspre-
ker en microfoon, evenals additionele 
audio versterker en ruisfilter.
Prestatiekenmerken:
• jaloezie aan de voorzijde uit weer- en 
UV-bestendig polycarbonaat
• luidspreker, spreekvolume instelbaar 
(via de Access server)
• door de audio versterker verdubbeling 
van het spraakvolume
• duurzame elektret-microfoon
• lichttoets met lichtsymbool met LED 
verlichting
• aansluiting van een statusweergave-
module ZAM 670-… voor de optische 
en akoestische signalering van de 
gebruikstoestand mogelijk
• akoestische terugmelding bij het druk-
ken van een oproeptoets te activeren
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse: IP 54
Opbouwhoogte (mm): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 35

BRMA 050-01
Bus-oproeptoetsenmatrix voor het aan-
sluiten van 12 lokale oproeptoetsen op 
de inbouwdeurluidspreker BTLE 050-…/
ATLE 670-…
Max. 14 BRMA 050-… op 1  
BTLE 050-… aan te sluiten.
Max. 16 BRMA 050-… op 1  
ATLE 670-… aan te sluiten.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53 x 100 x 17

ATLCE 670-0
Access deurluidspreker-controller uit-
breiding in schakelbordbehuizing met 4 
uitgangen en 2 ingangen.
Tot maximaal 3 ATLCE 670-… kunnen 
op een ATLC 670-… via vlakbandkabels 
worden aangesloten.
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60
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210004907-00
200038785-00
200035731-00
200035728-00

210004909-00
200038793-00
200035739-00
200035736-00

210004908-00
200038789-00
200035735-00
200035732-00

210004910-00
200038797-00
200035743-00
200035740-00

210004914-00
200038885-00
200036514-00
200036516-00

210004915-01
200048757-01
200048755-01
200048756-01

BTM 650-01
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes en 1 gescheiden oproeptoets 
met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 94
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 49
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

DRM 612-01
Display oproepmodule als invoereen-
heid met display met 4 regels voor het 
plaatsen van deuroproepen.
Weergave van de namen in de display 
op alfabetische volgorde.
De DRM 612-… kan ook in combinatie 
met de COM 611-… worden toegepast, 
om de invoer via de DRM 612-… weer 
te geven.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 200 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-03
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 3 naambordjes en 3 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 28
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 32
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-02
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 2 naambordjes en 2 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 44,5
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 49
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

COM 611-02
Codeslotmodule als invoereenheid voor 
het uitsturen van deuroproepen en co-
des voor stuurfuncties in verbinding met 
Access en de Siedle toegangscontrole.
• Met toetsenbord voor het bellen of
• voor het sturen in combinatie met de 
ingangscontroller EC 602-…
• C-toets voor het wissen van foutieve 
invoer
• TÖ-toets voor directe deuropening via 
de EC 602-…
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 140 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

BTM 650-04
Bus-toetsenmodule geschikt voor naam-
bordjes, 4 naambordjes en 4 gescheiden 
oproeptoetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 19,5
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 24
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27
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Camera’s en accessoires

ACM 670-03
Access-Camera 80 voor Siedle Vario met 
automatische dag-/nachtomschakeling 
(True Day/Night) en geïntegreerde infra-
rood verlichting. Blikhoek horizontaal/
verticaal: ca. 80°/60°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
• Resolutie: 550 TV lijnen
• Objectief: 2,9 mm
• Instelbereik mechanisch:  
30° horizontaal/verticaal
• 2-traps verwarming: geïntegreerd
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 32
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 58

ACM 673-02
Access-Camera 130 voor Siedle Vario 
met automatische dag-/nachtomschake-
ling (True Day/Night) en geïntegreerde 
infrarood verlichting. Blikhoek horizon-
taal/verticaal: ca. 130°/100°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
• Resolutie: 550 TV lijnen
• Objectief: 2,1 mm
• Voortdurend gebruik: geschikt
• 2-traps verwarming: geïntegreerd
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 15
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 41

ACM 678-02
Access-Camera 180 voor Siedle Vario 
met automatische dag-/nachtomschake-
ling (True Day/Night) en geïntegreerde 
infrarood verlichting. Blikhoek horizon-
taal/verticaal: ca. 175°/120°
Prestatiekenmerken:
• Naar keuze volledig beeld of 9 
beelduitsneden
• Elektronische beeldontstoring in 
volledig beeld
• Uitgebreide blikhoek in het randbereik 
bij gekozen beelduitsnede
• Tegenlichtcompensatie (BLC)
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 
1920 x 1080 beeldpunten
• Resolutie: 600 TV lijnen
• Objectief: 1,55 mm
• Voortdurend gebruik: geschikt
• 2-traps verwarming: geïntegreerd
Beschermingsklasse: IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 15
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 41

Leveringsdatum: In voorbereiding.
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CE 600-01
Kleuren-CCD-Videocamera voor 
buitenmontage met automatische dag-/
nachtomschakeling (True Day/Night) 
en geïntegreerde infrarood verlichting. 
Blikhoek horizontaal: ca. 81,2°–22,5°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CCD sensor 1/3" 
976 x 582 beeldpunten
• Resolutie: 750 TV lijnen
• Objectief: 2,8–12 mm
• Instelbereik mechanisch:  
160° horizontaal/ 180° verticaal
• Voortdurend gebruik: geschikt
• Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm
Gebruiksspanning: 20–50 V DC
Gebruiksstroom: max. 250 mA
Beschermingsklasse: IP 67
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
75,3 x 76 x 218,5

CE 950-01
Kleuren-CCD-Videocamera voor 
buitenmontage met automatische dag-/
nachtomschakeling (True Day/Night) 
en geïntegreerde infrarood verlichting. 
Blikhoek horizontaal: ca. 45,6°–4,0°
Prestatiekenmerken:
• Kleursysteem: PAL
• Beeldopnemer: CCD sensor 1/4" 
976 x 582 beeldpunten
• Resolutie: 700 TV lijnen
• Objectief: 3,8–45,6 mm
• Instelbereik mechanisch:  
180° horizontaal/verticaal
• Voortdurend gebruik: geschikt
• Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm
Gebruiksspanning: 20–50 V DC
Gebruiksstroom: max. 500 mA
Beschermingsklasse: IP 67
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 108 x 267

AIVS 670-0
Access interface analoog video stan-
daard in opbouwbehuizing voor de 
aankoppeling van een analoge camera 
aan de ATLC 670-…
Na geslaagde deuroproep verschijnt het 
beeld van de analoge camera automa-
tisch op de Access binnenspraakpost, 
een handmatige keuze van de deur is 
eveneens mogelijk. De camera is niet 
stuurbaar.
Beschermingsklasse: IP 65
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
122 x 122 x 56
Afmeting behuizing (mm) B x H x D: 
93 x 93 x 56
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Binnenapparaten en accessoires
Audio Video

AHTV 870-0
Access intercom video met deurope-
nertoets en 7 verdere toetsen met 
2-kleurige status-LED. Alle toetsen zijn 
vrij programmeerbaar. De display toont 
het camerabeeld en het grafische menu 
oppervlak.
Met de functies bellen, spreken, zien, 
deur openen, licht, afstand schakelen en 
oproepblokkering.
Prestatiekenmerken:
• Display 8,8 cm
• Ingang voor de etage-oproep
• Uitgang vrij programmeerbaar
• Oproeponderscheid van deuroproep, 
etage-oproep en interne oproep
• Schakelfuncties
• Statusmeldingen
• Beeldgeheugenfunctie
• Ingebouwde 5-weg stuurtoets
• Met tafelaccessoire AZTV 870-… als 
tafelapparaat inzetbaar
Gebruiksspanning: PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
106 x 278 x 51

AHT 870-0
Access intercom met deuropenertoets 
en 7 verdere toetsen met 2-kleuri-
ge status-LED. Alle toetsen zijn vrij 
programmeerbaar. De display toont het 
grafische menu oppervlak, maar geen 
camerabeeld. Upgrade naar volwaardig 
videostation mogelijk.
Met de functies bellen, spreken, deur 
openen, licht, afstand schakelen en 
oproepblokkering.
Door aanschaf van de AUV 870-… kunt 
u de AHT 870-… in een volwaardig 
video binnenapparaat veranderen.
Prestatiekenmerken:
• Display 8,8 cm
• Ingang voor de etage-oproep
• Uitgang vrij programmeerbaar
• Oproeponderscheid van deuroproep, 
etage-oproep en interne oproep
• Schakelfuncties
• Statusmeldingen
• Met tafelaccessoire AZTV 870-… als 
tafelapparaat inzetbaar
Gebruiksspanning: PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
106 x 278 x 51

AZIO 870-0
Access input-/output accessoire als print-
plaat voor de inbouw in een binnenap-
paraat met een extra ingang/uitgang.

AZTV 870-0
Access tafelaccessoire voor Access in-
tercoms en handsfree telefoons voor de 
ombouw van wand- in tafelapparaten, 
glijvaste console.
Aansluitkabel: 2 x 8-aderig 3 m lang met 
RJ45 stekker

AUV 870-0
Access Upgrade Video schakelt achteraf 
bij een audio apparaat de videofunctie 
vrij.
Voor de intercom AHT 870-… wordt 
de AUV 870-0 T benodigd resp. voor 
de handsfree telefoon AHF 870-… de 
AUV 870-0 F.

AZA 870-0
Access opbouw accessoire voor vakkun-
dige opbouwmontage van de Access 
intercoms en handsfree telefoons.
Bestaande uit aansluitadapters en 4 af-
standstukken. De opbouwhoogte wordt 
ca. 8 mm groter.
De vereiste patchkabel is, vanwege 
verschillende benodigde lengtes, niet in 
de leveringsomvang inbegrepen.

AFS 870-0
Access hands-free telefoon standaard uit 
hoogwaardig kunststof.
Ergonomisch geoptimaliseerd Design 
voor gemakkelijke bediening, uitsteken-
de akoestiek.
Met de basis-functies bellen, spreken, 
zien, deur openen en oproep blokkeren.
Prestatiekenmerken:
• Uitstekende spraakweergave en hoog 
volume
• LED statusweergave: Inkomende opro-
ep, gesprek actief, mute-schakeling
• Meeluisterbeveiliging
• Oproepuitschakeling met statusweer-
gave
• Oproepweergave op de spreektoets
• Een toets vrij configureerbaar
• Handmatige deur schakeling ook 
zonder deuroproep
• Ingang voor de etage-oproep
• Spraak- en belvolume in vijf trappen
• Oproeponderscheid van deuroproep, 
etage-oproep en interne oproep
• Centrale ingebruikname
• Update mogelijkheid via het Access 
systeem
Gebruiksspanning: PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
79 x 133 x 23

Leverbaar naar verwachting vanaf 3e 
kwartaal 2020.

AFSV 870-0
Access handsfree telefoon standaard 
video met kleurenmonitor.
Ergonomisch geoptimaliseerd Design 
voor gemakkelijke bediening, uitsteken-
de akoestiek.
Met de basis-functies bellen, spreken, 
zien, deur openen en oproep blokkeren.
Prestatiekenmerken:
• Display (8,8 cm) met regelaar voor 
helderheid en kleursaturatie
• Uitstekende spraakweergave en hoog 
volume
• LED statusweergave: Inkomende 
oproep, gesprek actief, mute-schakeling, 
systeemtoestand, fouttoestand
• Meeluisterbeveiliging
• Oproepuitschakeling met statusweer-
gave
• Oproepweergave op de spreektoets
• Twee toetsen vrij configureerbaar
• Handmatige deur schakeling ook 
zonder deuroproep
• Ingang voor de etage-oproep
• Spraak- en belvolume in vijf trappen
• Oproeponderscheid van deuroproep, 
etage-oproep en interne oproep
• Centrale ingebruikname
• Update mogelijkheid via het Access 
systeem
Gebruiksspanning: PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
106 x 278 x 27

Leverbaar naar verwachting vanaf 3e 
kwartaal 2020.
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AVP 870-0
Access videopaneel met touchscreen 
17,5 cm voor het Access Professional 
systeem uit hoogwaardig kunststof. Het 
paneel is een systeemproduct met vlakke 
opbouwbehuizing voor de wand- en 
tafelmontage. Het biedt een ergonomi-
sche en intuïtieve gebruikersgeleiding 
met gebaarbesturing.
Met de functies bellen, spreken, zien, 
deur openen, licht, afstand schakelen en 
oproepblokkering.
Prestatiekenmerken:
• Individual- en Manufaktur-Designcon-
cept met vele vormgevingsvarianten
• Grafische vormgevingsmogelijkheden 
in de Display voor individuele bediening 
• 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie 
800 x 480 beeldpunten
• Briljante beeldweergave
• Uitstekende geluidskwaliteit  
(2 luidspreker techniek)
• Ingang voor de etage-oproep
• Uitgang vrij programmeerbaar
• additionele in- en uitgangen met 
Access input-/output accessoire 
AZIO 870-…
• Oproeponderscheid van deuroproep, 
etage-oproep en interne oproep
• Schakelfuncties
• Beeldgeheugenfunctie
• Met tafelaccessoire AZTV 870-… als 
tafelapparaat inzetbaar
• Te updaten via Access server
Gebruiksspanning: PoE volgens 802.3af
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
202 x 202 x 30

AZTVP 870-0
Tafelaccessoire voor het video paneel 
AVP 870-… voor de ombouw van wand- 
naar tafelapparaat.
Prestatiekenmerken:
• Individual Designconcept met 3 vorm-
gevingsvarianten
• Glijvaste tafelvoet
• Kabelvoering
• 2 aansluitkabels met RJ45 stekker

Vormgevings-
varianten

Bestelsleutel

Wit …W
Zwart …S
Edelstaal …E

Aansluiting aan de  
gebouwenautomatisering
Deurcommunicatie plus ge-
bouwenautomatisering: een 
zinvolle combinatie. Des te 
meer, wanneer beide systemen 
slechts een bedieningspaneel 
nodig hebben. De samen-
werking met Jung maakt het 
mogelijk: Het Access Videopa-
neel van Siedle bedient auto-
matiseringsservers* van Jung. 
Een aanraking met de vinger 
opent het Jung bedienopper-
vlak - en daarmee de complete 
functionaliteit van de gebou-
wenautomatisering met KNX. 
Tegelijkertijd blijft het Siedle 
paneel een compact, voor de 
communicatie geoptimaliseerd 
opbouwapparaat met optima-
le akoestiek en mechanische 
toetsen - in veel gevallen een 
alternatief voor het klassieke 
automatiseringspaneel.

*Smart Visu Server of Visu Pro 
Server (meer informatie:  
www.jung.de)
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Software Siedle Apps

ASHT 170-0
Access toepassingslicentie „Access 
Software Intercom” voor het gebruik 
van de ASHT software op het Access 
Professional systeem. 
De ASHT maakt de audio- en video- 
deurcommunicatie via Windows 
gebaseerde PC's of bedieningspanelen 
mogelijk.
Functie-overzicht:
• Oproeponderscheid van deuroproep, 
etage-oproep en interne oproep
• Apparaten- en toestellenoverzicht 
• Toestellen, deuren en apparaten te 
kiezen uit lijsten
• Globale contactlijst
• Statusweergave van schakelapparaten 
• Schakelfuncties via ATLC/ATLCE of 
KNX

Systeemvereisten:
• Microsoft® Windows 8, 8.1, 10
• Microsoft® .NET Framework 4.6.2 
of later
• Microsoft® VC++ 2015 Redistributa-
ble Package (x86)
• Microsoft® Media Feature Pack (alleen 
Windows N en KN edities)
• Min. Microsoft® DirectX® 9.0c

• Processor: Dual-Core vanaf 2.0 Ghz
• Min. 2 GB RAM
• Grafische kaart met min.  
1280 x 800 pixels, 128 MB RAM
• Netwerkkaart/netwerkverbinding: 
100 MBit
• Geluidskaart

ASC 170-0
Access toepassingslicentie „Access 
Software Conciërge” voor het gebruik 
van de ASC software op het Access 
Professional systeem.
De ASC is de centrale communicatie-in-
terface bij de receptie.
Functie-overzicht:
• Meerdere audio- en videoverbindingen 
tegelijkertijd weer te geven
• Comfortabele meldingsfuncties
• Pauzeren van gespreksdeelnemers 
(muziek tijdens het wachten)
• Statusoverzicht van alle deurautoma-
tiektoestanden van de deuren
• Comfortabele schakel-/stuur- en 
weergavefuncties
• Globale contactlijst (incl. persoonlijk 
contactbeheer)
• Camerascan functie 
• Telefoonbeantwoorder functies

Systeemvereisten:
• Microsoft® Windows 8, 8.1, 10
• Microsoft® .NET Framework 4.6.2 
of later
• Microsoft® VC++ 2015 Redistributa-
ble Package (x86)
• Microsoft® Media Feature Pack (alleen 
Windows N en KN edities)
• Min. Microsoft® DirectX® 9.0c

• Processor: Dual-Core vanaf 2.0 Ghz
• Min. 2 GB RAM
• Grafische kaart met min.  
1280 x 800 pixels, 128 MB RAM
• Netwerkkaart/netwerkverbinding: 
100 MBit
• Geluidskaart

ASM 170-0
Access toepassingslicentie „Access Soft-
ware Module” voor het gebruik van de 
ASM software op het Access Professio-
nal systeem.
De ASM maakt de integratie van Siedle 
Access Professional in systemen van 
derden (bijv. Touch panelen) mogelijk.

Siedle app (vanaf Access 5.1)
De Siedle App maakt van de Smart-
phone (iOS, Android) via de Siedle 
server een mobiele uitbreiding van een 
deurspreekinstallatie van Siedle. De App 
werd speciaal voor de eisen van de deur-
communicatie ontwikkeld. Zij ontvangt 
de deuroproep, toont systeemafhan-
kelijk een live videobeeld, bouwt een 
spraakverbinding op en opent de deur. 
Natuurlijk met ingebouwde veiligheid 
en al het comfort. Het videobeeld staat 
voor de oproepaanname ter beschik-
king. De spraakkwaliteit vervult de hoge 
vereisten van Siedle, en de deur wordt 
met een druk van de vinger op het 
gewende sleutelsymbool geopend.

De Siedle App is de mobiele aanvul-
ling van een deurspreekinstallatie en 
vervangt geen binnenapparaat. Om 
deze reden beveelt Siedle aan, om naast 
de App ook altijd een bekabeld systeem 
binnenstation in te plannen.

De complete functie-omvang van de 
Siedle App wordt in de Apple App Store 
en in de Google Play Store beschreven.
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Toepassingslicenties
Alle licenties verkrijgt u via uw 
Access Certified Partner of het 
Siedle Access Service Center 
(ASC) wanneer de installatie 
door het ASC in gebruik geno-
men werd.

ALFA 270-0
Access toepassingslicentie „Access  
Licentie Apparaat van derden Audio” 
voor het gebruik van een VoIP audio 
telefoon op het Access Professional 
systeem.
Een analoge telefoon is via een  
VoIP-ATA adapter aan te koppelen.

ALFV 270-0
Access toepassingslicentie „Access  
Licentie Apparaat van derden Video” 
voor het gebruik van een VoIP video 
telefoon op het Access Professional 
systeem.
Apparaten van derden worden vrijgege-
ven door Siedle.

ALFS 270-0
Access toepassingslicentie „Access 
Licentie Apparaat van derden Smartpho-
ne” voor het gebruik van een iPhone op 
het Access Professional systeem.
Per apparaat wordt een licentie beno-
digd. De iPhone functioneert als mobiel 
binnenapparaat met video. Voor het 
gebruik is additioneel een App nodig, 
die via de Apple App Store dient te 
worden verkregen.

ALFT 270-0
Access toepassingslicentie „Access  
Licentie Apparaat van derden Tablet” 
voor het gebruik van een iPad op het 
Access Professional systeem.
Per apparaat wordt een licentie beno-
digd. De iPad functioneert als mobiel 
binnenapparaat met video. Voor het 
gebruik is additioneel een App nodig, 
die via de Apple App Store dient te 
worden verkregen.

ALFP 270-0
Access toepassingslicentie „Access 
Licentie Apparaat van derden paneel” 
voor het gebruik van een Jung Smart 
Control Panel op het Access Professional 
systeem. Per apparaat wordt een licentie 
benodigd.

ALT 270-0
Access toepassingslicentie „Access  
Licentie telefonie-aankoppeling” voor 
het beheer van een extern verbin-
dingskanaal op het Access Professional 
systeem.
Ieder kanaal heeft een eigen licentie 
nodig.
Apparaten van derden worden vrijgege-
ven door Siedle.

ALKNX 270-0 <50
Access toepassingslicentie „Access  
licentie KNX aankoppeling“ voor het 
beheer van tot maximaal 50 KNX 
datapunten.
U kunt KNX telegrammen zenden en 
ontvangen.

ALKNX 270-0 <300
Access toepassingslicentie „Access  
licentie KNX aankoppeling“ voor het 
beheer van tot maximaal 300 KNX 
datapunten.
U kunt KNX telegrammen zenden en 
ontvangen.

ALKNX 270-0 >300
Access toepassingslicentie „Access  
licentie KNX aankoppeling“ voor het 
beheer van meer dan 300 KNX data-
punten.
U kunt KNX telegrammen zenden en 
ontvangen.
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Verzorgingsapparaten

VNG 602-02
Video netvoeding in DIN-rail behuizing 
voor de centrale voeding van video 
deurspraakinstallaties.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 250 mA
Uitgangsspanning: 30 V DC
Uitgangsstroom: 1,1 A
Beveiliging: Si 1 T 315 mA, secundair 
thermisch
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 10
Afmetingen (mm) B x H x D: 
180 x 89 x 60

TR 603-0
Transformator in schakelbordbehuizing 
voor de verzorging van systeem- en 
additionele componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 100 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 1,3 A
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

TR 602-01
Transformator in DIN-rail behuizing, voor 
de voeding van extra componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 170 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 2,5 A
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L, 
secundair thermisch
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

LNG 600-0
Hoge capaciteit voeding in schakelbord-
behuizing voor de centrale verzorging 
van LED modules en het bus videopa-
neel.
Gebruiksspanning:  
100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 0,3 tot 0,7 A
Uitgangsspanning: 30 V DC
Uitgangsstroom: 1,1 A DC
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

AVA 670-0
Access-Video-uitkoppeling in schakel-
bordbehuizing. Maakt de uitkoppeling 
van een analoog videosignaal uit het 
Access Professional systeem mogelijk.
Gebruiksspanning: 10–50 V DC
Gebruiksstroom: max. 25 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

TÖ 615-0
Insteek-deuropener met vlak sluitwerk, 
hamerslag grijs gelakt, voor DIN rechts 
of DIN links te gebruiken.
Geschikt voor huis- en kamerdeuren, 
sluitwerk voorgeboord, opener symme-
trisch opgebouwd. Slot en walsafstelling 
na de inbouw mogelijk. De openerposi-
tie is in ovaal gefreesde schroefgaten tot 
maximaal 4 mm horizontaal verstelbaar.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Spoelweerstand: ca. 20 Ohm

TÖ 618-0 E
Insteek-deuropener met vlak sluitwerk, 
hamerslag grijs gelakt, voor DIN rechts 
of DIN links te gebruiken. Mechanische 
ontgrendeling door kiephendel mogelijk.
Geschikt voor huis- en kamerdeuren, 
sluitwerk voorgeboord, opener symme-
trisch opgebouwd. Slot en walsafstelling 
na de inbouw mogelijk. De openerposi-
tie is in ovaal gefreesde schroefgaten tot 
maximaal 4 mm horizontaal verstelbaar.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Spoelweerstand: ca. 20 Ohm
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Gebruikerslicenties

Serverhardware en accessoires

APR 670-0
De Access gebruikerslicenties kunnen 
voor 10, 20, 40, 80, 160, 320 of 
640 deelnemers/eindapparaten worden 
aangeschaft en gecombineerd voor 
maximaal 640 deelnemers/eindappa-
raten.
Systeemvereisten:
Processor: Intel Xeon Quad Core 
processor 64-bit (introductiejaar 2014 
of nieuwer)
RAM: 4 GB
HDD: 256 GB
LAN: 1 x 1000 MBit/s
Voedingen: 2 aanbevolen (redundantie 
voor uitvalbeveiliging)
Besturingssysteem: Microsoft Server 
2012 R2 Standard

Onderhoudscontract
Software-onderhoud voor het eerste 
jaar is inbegrepen, optioneel kan een 
verlenging worden afgesloten.

Aantal max. Bestelsleutel
10 Toestellen …10
20 Toestellen …20
40 Toestellen …40
80 Toestellen …80
160 Toestellen …160
320 Toestellen …320

ZRE 600-0
Accessoires rack inbouwset 19 inch voor 
de Access server S en de TCIP server. 
Bestaande uit houderplaat incl. gemon-
teerde grepen en montage-accessoires.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
483 x 88 x 132

AGW 670-01
Access Gateway voor de fysieke schei-
ding van 2 netwerken op een Access 
server. Voor het gebruik van Access 
eindapparaten in verschillende netwer-
ken, kunnen door de inzet van een of 
meerdere Access Gateways in grotere 
structuren twee of meer propriëtaire 
netwerken met een Access systeem 
worden verbonden en toch nog strikt 
van elkaar gescheiden blijven.
Componenten:
Processor: AMD Geode LX800; 500 MHz
Werkgeheugen: 256 MB DDR SDRAM
LAN: 3 x 100 Mbit/s
Gebruiksspanning: 12 V DC
Typisch prestatieverbruik: max. 24 W
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
200 x 200 x 52

ASH 670-05 S
Access-Server-Hardware S voor het IP 
gebaseerde gebouwencommunicatie-
systeem Siedle Access Professional voor 
maximaal 50 deelnemers. Voor het 
regelgebruik van de Access-Server-Hard-
ware is een Access gebruikerslicentie 
vereist.
Gebruiksspanning:  
90–264 V AC, 47–63 Hz
Typisch prestatieverbruik: max. 45 W
Omgevingstemperatuur: 
+10 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
328 x 88,8 x 201

ASH 670-05 M
Access-Server-Hardware M voor het IP 
gebaseerde gebouwencommunicatie-
systeem Siedle Access Professional voor 
tot maximaal 640 deelnemers. Voor 
het regelgebruik van de Access Server 
Hardware is een Access gebruikerslicen-
tie vereist.
Gebruiksspanning:  
90–264 V AC, 47–63 Hz
Typisch prestatieverbruik: max. 78 W
Omgevingstemperatuur: 
+10 °C tot +50 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
463 x 88 x 460
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Referenties

Villa Merkana
Hightech ontmoet klassisisme 
– in een gevoelsrijk gesaneerde 
villa met geschiedenis. Als vesti-
ging van de bedrijven Merkana 

Reisen en Merkana IT Systeme 
stelt het monument maatsta-
ven in de gebouwencommu-
nicatie en heeft toch niets van 
zijn historische charme verloren 

– waarbij ook de aanpassings-
geschikte, verbonden deurcom-
municatie van het merk Siedle 
heeft bijgedragen.

Volksbank Villingen
De uitbreiding van de Volks-
bank Villingen verbindt de 
standaard bouw met nieuw 
gecreëerde bezoekers- en 
advieszones.  

Het IP-gebaseerde commu-
nicatiesysteem Siedle Access 
verbindt beide gebouwdelen 
en beveiligd de toegang naar 
het buitenbereik en binnen in 
de bank.
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Universiteitskliniek Aarhus
In het Deense Aarhus ontstaat 
een van de grootste en mo-
dernste universiteitsklinieken 
van Europa. Het IP gebaseerde 

gebouwencommunicatiesys-
teem Siedle Access voldoet 
niet alleen aan de grootte van 
het project, het past zich ook 
aan de individuele eisen aan en 

Karl Köhler GmbH
Het nieuwe beheer- en sociale 
gebouw van Karl Köhler is 
tegelijkertijd een visitekaartje: 
De op beton gespecialiseer-

de bouwonderneming was 
zelf verantwoordelijk voor 
de ruwbouw. Bij de planning 
stelde Köhler hoge eisen aan 
de openheid en transparantie. 

garandeert een maximum aan 
flexibiliteit.

Bij de ingang koos de firma 
daarom voor Siedle met het IP 
systeem Access.

Verdere informatie vindt u op 
de Siedle website.
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Access Professional
(Software oplossing)

Ingebruikname
Browser-gebaseerd admin oppervlak •
Centraal beheer en configuratie •
Groepsbeheer •
Meerdere beheerders •
Verschillende toestemmingsgroepen •
Configuratie op afstand via de web-interface •

Systeemuitbreiding
Deelnemeruitbouw (via Deelnemerlicenties) max. 640 (vanaf versie 5.0)
Functie-uitbreidingen via afzonderlijke licenties
(niet in de leveringsomvang bijgesloten)

•

Intercomfunctie
Interne oproep •
Groepsoproep •
Paralleloproep •
Etage-oproep •

Videofunctie
Beeldgeheugen •
Automatische / selectieve opname van beelden •
Selectieve weergave en wissen van beelden •
Camerakeuze via contactlijst of in het videobereik •
Scannen ASC •

Interfaces
Aankoppeling van IP telefoonsystemen •
Integratie van a / b-convertors •
Weergeven van IP camera’s (ASHT + ASC)
Aankoppeling van externe analoge camera’s •
KNX interface •
Scriptprogrammering •
Toegangscontrole via de Vario-Bus •
Aankoppeling huisautomatiseringssystemen  
(bijv.Crestron,Control4)

•

Communicatie
Meeluisterbeveiliging •
Meekijkbeveiliging •
Deuroproep en gesprek aan de deur, met video •
Echocompensatie •
Onderdrukking achtergrondgeluiden •
Bellijst met geschiedenis •
Tekstmeldingen versturen/ontvangen (ASHT + ASC)
Antwoordapparaat •

Telefoniefunctie
Aansluiting van een telefooncentrale •
Directe keuze van telefoonnummers •
Oproep naar het openbare telefoonnet •
Stoppen, fouten •
Music on hold •
Oproepdoorschakeling/oproepdoorverbinding •
Weergave deelnemerstatus •

Automatisering
Deurautomatiekfunctie •
Binaire KNX functies •
Bediening visualisatie KNX gebouwensysteemtechniek (AVP)

Service
Configuratieback-up •
Beheer en update op afstand •
Handmatige leiding- resp. toestelbewaking •
Beheer van de softwareversies •
Protocollering •

Legenda
• Serie-uitvoering

Spraaktoestellen
Siedle Access

Overzicht functies
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Spraaktoestellen
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Besteloverzicht

Voedings-/stuurapparatuurBinnentoestellen Telefonie-aankoppeling

NG 602-01 ETC 602-0 DCA 612-0

DCSF 600-0
GC 612-0

CTÖ 602-0

SFC 602-0

NSC 602-0

TR 602-01

TR 603-0

HTC 811-0

NS 711-01

Siedle Vario
Zie pagina 112

Siedle Classic
Zie pagina 202

Inbouw-Deurluidspreker
Zie pagina 22

Siedle Steel
Zie pagina 230

AR 402-0

IQ HTS 
HTS 811-0 
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HTC 811-…

Systeemhuis/prestatiekenmerken

Algemeen
• Installatie naar keuze met 
doorlussen of stijgleiding
• 1+n installatie
• YR-garantie
• Centrale foutopsporing, voor-
namelijk vanuit het deurstation
• Geen programmeerwerk-
zaamheden
• Toestel uitwisselen zonder 
nieuwe programmering
• Probleemloze uitbreiding van 
beschikbare bel-/intercomin-
stallaties
• Vrije keuze van het deur-
station (Siedle Vario, Steel of 
Classic)

Systeemfuncties
• Maximaal 500 toestellen
• Openbare telefoon koppeling 
via DoorCom analoog
• Spraakverbindingen wille-
keurig (met extra componen-
ten)
• Meerdeurinstallaties (tot 
maximaal 8 deuren) zonder 
extra componenten
• Interne communicatie met 
tot maximaal 6 HTC 811 via 
GC 612
• Etagedeurluidspreker met 
oproeponderscheiding
• Schakel-/stuurfuncties zonder 
extra installatie in de stam  
(met HTC 811)
• Parallelschakeling van 
maximaal 2 huistelefoons HTS/
HTC 811

Uitvoering binnenapparaten
• Belvolume en oproepuitscha-
keling via draairegelaars
• Etage-oproep met oproepon-
derscheiding
• Naar keuze als opbouw- of 
tafelvariant
• 8 geïntegreerde functietoet-
sen voor deuropener, interne 
oproepen of schakel-/stuur-
commando’s (HTC 811)
• 2 weergave LED’s via separate 
installatie (HTC 811)

Etage-oproeptoets

Deuropener

Etage-oproeptoets

Deuropener

*Alternatief:
Aansturing vanaf de CTÖ 602-… 
via additionele aders

*Alternatief:
Aansturing vanaf de CTÖ 602-… 
via additionele aders
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Spraaktoestellen
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Deurluidsprekers

TLM 612-02
Deurluidsprekermodule 1+n techniek 
voor Siedle Vario met geïntegreerde 
luidspreker en microfoon.
Prestatiekenmerken:
• Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en 
UV-bestendig polycarbonaat
• Luidspreker, spraakvolume instelbaar
• Duurzame elektret-microfoon
• Potentiaalvrije lichttoets met lichtsym-
bool met LED verlichting
• Werkcontacten voor licht en deurope-
ner, zonder additionele bekabeling via 
bestaande stamleiding aan te sturen
• Aansluiting van een schakel-/afstands-
besturingcontroller SFC 602-… en/
of controller-deuropener CTÖ 602-… 
mogelijk
• Aansluiting van een codeslotmodule 
COM 611-… en/of Display-oproep-
module DRM 612-… voor de digitale 
oproepinvoer mogelijk
• Akoestische terugmelding bij het druk-
ken van een oproeptoets te activeren
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Schakeltijd: 3 sec.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse: IP 54
Opbouwhoogte (mm): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 35

ZD 061-10
Accessoire diodes voor het aansluiten 
van 10 lokale oproeptoetsen op de 
inbouwdeurluidspreker TLE 061-…
Per 10 oproeptoetsen is één accessoire 
diodes ZD 061-10 vereist.
De ZD 061-10 kunnen door middel van 
geleidingen aan alle zijden worden aan-
eengekoppeld. Hij kan in het spraak-/
belvak worden geplaatst, op een glad 
vlak worden gelijmd of met 2 schroeven 
worden bevestigd.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
35 x 70 x 20

ZTL 051-0
Universele montage-adapter voor 
TLE 061-…, BTLE 050-… en  
TLE 051-…, passend op de bevestiging 
van de huidige inbouwdeurluidspreker 
TL 001, TL 011 en het luidspreker micro-
foon-Systeem M5. Met accessoire/licht.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
20,5 x 10,8 x 0,5

TLE 061-01
Inbouwdeurluidspreker 1+n techniek 
voor de inbouw in lokaal geplaatste 
spreekvakken, deurconstructies, brieven-
bussen etc.
Prestatiekenmerken:
• Luidspreker, spraakvolume instelbaar
• Duurzame elektret-microfoon
• Potentiaalvrije werkcontacten voor 
licht en deur opener, zonder additionele 
bekabeling via beschikbare stamleiding 
aanstuurbaar
• Aansluiting van een schakel-/afstands-
besturingcontroller SFC 602-… en/
of controller-deuropener CTÖ 602-… 
mogelijk
• Universele bevestigingsmogelijkheden, 
bij gebruik van de jaloezie ZJ 051-… 
direct op deze vast te schroeven
Beschermingsklasse: afhankelijk van de 
inbouwbepalingen
Afmetingen (mm) B x H x D: 
124 x 60 x 31
Afmeting behuizing (mm) B x H x D: 
100 x 60 x 31
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TM 612-1
Toetsenmodule met naambordjestoets 
en 1 gescheiden oproeptoets met 
belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 94
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 49
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

TM 612-3
Toetsenmodule met naambordjestoets, 
3 naambordjes en 3 gescheiden oproep-
toetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 28
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 32
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

TM 612-2
Toetsenmodule met naambordjestoets, 
2 naambordjes en 2 gescheiden oproep-
toetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 44,5
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 49
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

TM 612-4
Toetsenmodule met naambordjestoets, 
4 naambordjes en 4 gescheiden oproep-
toetsen met belsymbool.
Opschriftenveld (mm) B x H: 65 x 19,5
Oproeptoets (mm) B x H: 24 x 24
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

Toetsenmodule
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Intercoms

HTS 811-0
Intercom Standaard voor de 1+n tech-
niek uit kunststof.
Met de functies bellen, spreken, deur 
openen, licht en etage-oproep.
Prestatiekenmerken:
• Deuropener- en lichttoets geïntegreerd
• Gehoorbescherming, meeluisterbeveili-
ging geïntegreerd
• Parallelschakeling van max. 2 telefoons 
zonder intern spraakgebruik
• Elektronische oproepgenerator met 
3-toons-oproep voor etage-oproep, 
2-toons-oproep voor deuroproep 
• Oproepuitschakeling via volumerege-
laar (linkse aanslag, vergrendelend)
• Belvolume van buitenaf toegankelijk
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder 
moment 
• Steekbare spiraalkabel voor de een-
voudige montage
• Beltonen bij aansluiting: op stamin-
stallatie
• Deuroproep: 3-toons-oproep, eta-
ge-oproep: 2-toons-oproep
• Op ETC 602-… hoofd-/Etagedeurluid-
spreker: 3-toons-oproep, etage-oproep: 
2-toons-oproep
• Belvolume tot max. 83 dB(A)
• Met de Tafelaccessoire ZTS 800-… als 
tafelapparaat inzetbaar
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
91 x 201 x 46

HTC 811-0
Intercom Comfort voor de 1+n techniek 
uit kunststof.
Met de functies bellen, spreken, deur 
openen, licht, etage-oproep, scha-
kel-stuurfuncties en interne communi-
catie.
Prestatiekenmerken:
• Deuropener- en lichttoets geïntegreerd
• Gehoorbescherming, meeluisterbeveili-
ging geïntegreerd
• Parallelschakeling van max. 2 telefoons 
zonder intern spraakgebruik
• Elektronische oproepgenerator met 
3-toons-oproep voor etage-oproep, 
2-toons-oproep voor deuroproep
• Oproepuitschakeling via volumerege-
laar (linkse aanslag, vergrendelend)
• Deuropener-/lichtfunctie op ieder 
moment
• Steekbare krulsnoer voor eenvoudige 
montage
• Interne communicatie met max. 6 
telefoons via GC 612-…
• Belvolume van buitenaf toegankelijk
• 2 LED’s voor de weergave (bijv. deur 
open), apart bekabeld
• 6 geïntegreerde functietoetsen, zonder 
extra installatie te gebruiken als:
• Oproeptoetsen
• Uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in 
verbinding met SFC 602-…
• Geïntegreerd opschriftenveld voor 
functietoetsen
• 2 toetsen als potentiaalvrije toetsen te 
gebruiken
• Oproeponderscheiding voor interne 
oproepen
• Beltonen bij aansluiting: op stamin-
stallatie
Deuroproep: 3-toons-oproep (zonder 
aansluiting G) of gong (met aansluiting 
G). etage-oproep: 2-toons-oproep
• Op GC 612-…, deuroproep: gong, 
interne oproep: 3-toons-oproep, eta-
ge-oproep: 2-toons-oproep.
• Op ETC 602-… hoofd-/stamdeurluid-
spreker: 3-toons-oproep, etagedeurluid-
spreker: 3-klanks-gong, etage-oproep: 
2-toons-oproep.
• Belvolume tot max. 83 dB(A)
• Met de bijpassende tafelaccessoire 
ZTC 800-… als tafeltoestel toe te 
passen.
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
106 x 201 x 46

Siedle app
De Siedle App maakt van de Smart-
phone (iOS, Android) via de Siedle 
server een mobiele uitbreiding van een 
deurspreekinstallatie van Siedle. De App 
werd speciaal voor de eisen van de deur-
communicatie ontwikkeld. Zij ontvangt 
de deuroproep, toont systeemafhan-
kelijk een live videobeeld, bouwt een 
spraakverbinding op en opent de deur. 
Natuurlijk met ingebouwde veiligheid 
en al het comfort. Het videobeeld staat 
voor de oproepaanname ter beschik-
king. De spraakkwaliteit vervult de hoge 
vereisten van Siedle, en de deur wordt 
met een druk van de vinger op het 
gewende sleutelsymbool geopend.

De Siedle App is de mobiele aanvul-
ling van een deurspreekinstallatie en 
vervangt geen binnenapparaat. Om 
deze reden beveelt Siedle aan, om naast 
de App ook altijd een bekabeld systeem 
binnenstation in te plannen.

De complete functie-omvang van de 
Siedle App wordt in de Apple App Store 
en in de Google Play Store beschreven.

IQ HTS
Intercom voor de 1+n techniek met WiFi 
interface voor de mobiele uitbreiding 
door de Siedle App.
Met de functies bellen, spreken, deur 
openen en licht aan het binnenstation 
en op de Smartphone met de Siedle 
App.
De etage-oproep staat additioneel op de 
intercom ter beschikking.
Prestatiekenmerken:
• WiFi interface voor de Siedle App
• De Siedle App wordt gebruikt als een 
parallel geschakeld binnenapparaat
• Parallelschakeling van verdere binnen-
stations niet mogelijk
• Potentiaalvrije deuropener- en licht-
toets
• Geïntegreerde meeluisterbeveiliging
• Belvolume tot max. 83 dB(A)
Gebruiksspanning: 12–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 420 mA
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
91 x 201 x 48

Aanwijzingen:
• Additionele spanningsverzorging voor 
het binnenstation vereist.
• Het binnenstation met WiFi interface is 
in wit zonder paneel verkrijgbaar.
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Accessoires

ZTS 800-01
Accessoire tafel voor de telefoon BTS/
BFC 850-… en HTS 811-… voor de 
ombouw van wand- naar tafeltoestel. 
Glijvaste console met 2 rubberen voetjes 
echter zonder aansluitdoos UAE 8(8).
Aansluitkabel: 8-aderig 3 m lang

De Tafelaccessoire is ook in zwart 
verkrijgbaar.

ZTC 800-0
Accessoire tafel voor de telefoon 
BTC 850-… en HTC 811-… voor de 
ombouw van wand- naar tafelapparaat. 
Glijvaste console met 2 rubberen voetjes 
echter zonder aansluitdoos UAE 8/8(8).
Aansluitkabel: 2 x 8-aderig 3 m lang

De Tafelaccessoire is ook in zwart 
verkrijgbaar.

NS 711-01
Nevensignaalapparaat in opbouw vlakke 
bouwwijze met luidspreker, van buitenaf 
instelbare volumeregeling en elektroni-
sche oproepgenerator.
Aan te sluiten op HTS/HTC 811-… 
Beltonen: Deuroproep, 3-toons-oproep 
(zonder aansluiting G) of gong (met aan-
sluiting G), etage-oproep, 2-toons-op-
roep. Belvolume tot max. 86 dB(A)
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 107 x 25

Vormgevingsvarianten 
zonder frontpaneel

Bestelsleutel  
behuizing wit

Bestelsleutel  
behuizing zwart

Wit …W -
Zwart - …S

Vormgevingsvarianten 
met frontpaneel

Bestelsleutel  
behuizing wit

Bestelsleutel  
behuizing zwart

Edelstaal …E/W …E/S
Aluminium …A/W …A/S
Wit-hoogglans …WH/W …WH/S
Zwart-hoogglans …SH/W …SH/S
PVD zwart …ES/W …ES/S
PVD koper …EK/W …EK/S
PVD messing …EM/W …EM/S
PVD titanium …ET/W …ET/S

* Voorbeeld HTS 811-0 W
overige uitvoeringen op aanvraag

NSC 602-0
Nevensignaalcontroller voor deuroproep, 
geschikt voor de inbouw in een 55-doos, 
voor de aansluiting van een nevensig-
naalapparaat met eigen voeding op de 
HTS/HTC 811-…, met schroefklemmen.
Nevensignaalcontroller voor de aanstu-
ring van lokale signaalgevers.
Contacttype: Omschakelaar max 24 V, 
2 A
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen (mm) ø x H: 51 x 23
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Spraaktoestellen
1+n techniek

Voedings-/stuurapparatuur

TR 603-0
Transformator in schakelbordbehuizing 
voor de verzorging van systeem- en 
additionele componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 100 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 1,3 A
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

NG 602-01
Netgelijkrichter in DIN-rail behuizing 
voor de 1+n techniek, evenals voor de 
voeding van additionele componenten. 
Inclusief functie-LED’s.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 23,3 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,3 A DC, 1,6 A AC
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

TR 602-01
Transformator in DIN-rail behuizing, voor 
de voeding van extra componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 170 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 2,5 A
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L, 
secundair thermisch
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

TÖ 615-0
Insteek-deuropener met vlak sluitwerk, 
hamerslag grijs gelakt, voor DIN rechts 
of DIN links te gebruiken.
Geschikt voor huis- en kamerdeuren, 
sluitwerk voorgeboord, opener symme-
trisch opgebouwd. Slot en walsafstelling 
na de inbouw mogelijk. De openerposi-
tie is in ovaal gefreesde schroefgaten tot 
maximaal 4 mm horizontaal verstelbaar.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Spoelweerstand: ca. 20 Ohm

TÖ 618-0 E
Insteek-deuropener met vlak sluitwerk, 
hamerslag grijs gelakt, voor DIN rechts 
of DIN links te gebruiken. Mechanische 
ontgrendeling door kiephendel mogelijk.
Geschikt voor huis- en kamerdeuren, 
sluitwerk voorgeboord, opener symme-
trisch opgebouwd. Slot en walsafstelling 
na de inbouw mogelijk. De openerposi-
tie is in ovaal gefreesde schroefgaten tot 
maximaal 4 mm horizontaal verstelbaar.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Spoelweerstand: ca. 20 Ohm



83

200022390-00 200015500-00200015370-00 200015375-00

200008542-01

CTÖ 602-0
Controller deuropener in schakel-
bordbehuizing voor de aansturing van 
een deuropener in verbinding met 
het aderbesparende 1+n systeem. Uit 
veiligheidsredenen niet direct op de 
deurluidspreker aansluiten!
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 70 mA
Contacttype: sluitcontacten 24 V, 2 A
Schakeltijd: 3 sek. fest
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

SFC 602-0
Schakel-/afstandstuurcontroller in 
DIN-rail behuizing voor het uitvoeren 
van max. 4 centrale schakel-/stuur-
functies (aansluiting op de TL) of 4 
lokale schakel-/stuurfuncties (aansluiting 
GC 612-… resp. deurluidspreker van de 
ETC 602-…).
1 relais met wisselcontact evenals 
3 relais met ieder 1 sluitcontact. De 
aansturing geschiedt door de toetsen 
1-5, , Li en TÖ van de HTC 811-… Van 
de HTS 811-… kunnen alleen de toetsen 
Li en TÖ gebruikt worden. Functie van 
de toetsen 1-5 via DIL-schakelaars als 
schakelaar of puls instelbaar. Toe te 
passen als timer, bijv. voor de aansturing 
van een sterkstroomrelais voor trappen-
huisverlichting. Aansluitmogelijkheid op 
de ETC 602-…, GC 612-…, TLE 061-… 
en TLM 612-…
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 250 mA
Contacttype: 1 omschakelaar 24 V, 2 A; 
3 sluitcontacten 24 V, 2 A
Schakeltijd: 2 x instelbaar van 3 sec. tot 
20 min. en 2 x vast ingesteld 3 sec.
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

GC 612-0
Groepencontroller in DIN-rail behui-
zing voor intern spraakverkeer voor de 
aansluiting van max. 6 huistelefoons 
HTC 811-… evenals spraakverbinding 
naar de deurluidspreker. Deuroproepen 
selectief toe te wijzen.
Gebruiksspanning: 24 V DC
Gebruiksstroom: max. 300 mA
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

AR 402-0
Aanschakelrelais in DIN-rail behuizing 
voor speciale schakelingen met 4 om-
schakelcontacten.
Stuurspanning / -stroom:  
6–12 V, 100 mA
Contacttype: 4 schakelaars 24 V, 1 A
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

ETC 602-0
Etagecontroller in DIN-rail behuizing 
voor de aansluiting van een extra eta-
gedeurluidspreker op de bijbehorende 
systeemtelefoons HTS/HTC 811-…
Meerdere etagecontrollers kunnen in 
één systeem worden ingezet. Meerdere 
gesprekken tegelijkertijd zijn mogelijk, 
bijv. van de hoofdingangs-deurluidspre-
ker naar een intercom en tegelijkertijd 
van een etagedeurluidspreker naar zijn 
bijbehorende intercom. Potentiaalvrij 
wisselcontact WT/W0/WE, bijv. voor de 
omschakeling van deur- naar etageca-
mera.
Gebruiksspanning: 24 V DC
Gebruiksstroom: max. 60 mA
Contacttype: Omschakelaar max 24 V, 
2 A
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60
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1+n techniek

Telefoon Interface DoorCom-analoog 

DCA 612-0
DoorCom Analoog in de schakelbordbe-
huizing als interface voor de 1+n tech-
niek, verbindt het deurspraaksysteem 
met telefooncentrales via de analoge 
aansluiting van de installatie.
• 3 deuroproepingangen
• Max. 6 stuurfuncties via SFC 602-… 
via DTMF-keuze uitvoerbaar, overeen-
komstig met een HTC 811-…
• Gerichte keuze van max. 3 deurluid-
sprekers bij toepassing van de interface 
DCSF 600-… en additionele bedrading
• Alfanumerieke display met twee 
regels, met 16 tekens per regel
• 6 toetsen: comfortabele configuratie
• Gedraagt zich als een systeemtelefoon
• Volgende oproepmogelijkheden zijn 
toe te wijzen (telkens max. 22 posities).
• Directe oproepen
– Gerichte toesteloproep
– Groepsoproepen (afhankelijk van 
telefooninstallatie)
– Verzameloproepen (afhankelijk van 
telefooninstallatie)
– Oproep op nevenposities, naar de 
buitenlijk resp. mobiele telefoons
• Kettingoproep
– Bij geen gehoor/in gesprek
• Systeemfuncties deuropener en licht 
via DTMF-keuze
• Deurautomatiekfunctie voor 1 op-
roepingang, met/zonder voorafgaande 
deursignalering
• Oproepomleiding naar centrale positie 
(conciërge)
• Dag-/Nachtschakeling naar alternatie-
ve oproepdoelen (afhankelijk van lokale 
telefooninstallatie)
• Apothekerschakeling
• Meerdere DCA’s in één systeem resp. 
op één telefooninstallatie mogelijk
• Oproep- en gespreksduur instelbaar
• Signalering van deuroproepen vóór 
gespreksaanname
• Oproeponderscheid voor deuren of 
oproepingangen mogelijk (max. 2)
• Activeerbare PIN-beveiliging voor bijv. 
programmering, deuropener, scha-
kelfuncties en functie-activering
• Tijdgestuurde activering/deactivering 
van bijv. deurautomatiek, oproepom-
leiding, dag-/nachtschakeling etc. 
via accessoire DCSF 600-… en lokale 
tijdklok mogelijk
• Stekkerbus voor HT 811-… service-
hoorn
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

DCSF 600-0
DoorCom schakel-/en afstandstuur 
interface, toepasbaar in DCA 612-… en 
DCA 650-…
• 3 potentiaalvrije uitgangen vrij pro-
grammeerbaar bijv. voor:
– Decentrale deuropener, licht
– Nevensignaalapparaat/timerafhankelij-
ke videosturing (In-Home bus)
– Toets of schakelaar
– Gerichte deurkeuze in het 1+n 
systeem
– Aanschakeling van monitoren (directe 
toewijzing aan de oproepingangen)
• 3 ingangen vrij programmeerbaar 
voor bijv.
• Code-invoer voor:
– Uitvoering van schakelfuncties, Tö/Li 
via BSM/BSE/SFC in het Siedle systeem
– Video-/lichtaanschakeling via BMM 
etc.
• Activering/deactivering van functies, 
via lokale tijdklok, zoals bijv.
– Kettingoproep, deurautomatiek, conci-
erge, dag-/nachtomschakeling etc.
• Keuze van oproepnummers voor 
signalering van gebeurtenissen met 
signaaltonen aan:
– Gerichte toesteloproep
– Oproep op nevenposities, naar de 
buitenlijk resp. mobiele telefoons
– Combinatiemogelijkheid van code- en 
oproepnummerfuncties
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Stuurspanning / -stroom: 4–30 V DC, 
max. 5 mA, 4–20 V AC, max. 5 mA
Contacttype: 3 sluitcontacten 12 V AC, 
24 V DC, 2 A

Met de DoorCom-Analoog kunnen 
vanuit de deurluidspreker de aan de 
oproeptoetsen toegewezen nummers/
telefoons gekozen worden. De aanslui-
ting dient op een analoge telefoonaan-
sluiting.

Eengezinswoning met één of meerdere 
deurstations, die via de DoorCom 
Analoog aan een aanwezige a/b tele-
foon met een „mini telefooncentrale“ 
worden aangekoppeld.

Let op a.u.b.
De gebruiksmogelijkheid van individuele 
prestatiekenmerken kan afhankelijk 
van de toegepaste telefooninstallatie 
verschillend zijn. Informeert u a.u.b. bij 
de fabrikant van uw telefooninstallatie.
• Directe deuraanname programmeer-
baar.
Er is dan geen kettingoproepfunctie 
meer mogelijk.
• De keuze van de toestellen geschiedt 
via DTMF-keuze.
• De toestellen dienen DTMF-geschikt 
te zijn.

Etage-oproeptoets

Deuropener

Etage-oproeptoets

Deuropener

*Alternatief:
Aansturing vanaf de CTÖ 602-… 
via additionele aders

*Alternatief:
Aansturing vanaf de CTÖ 602-… 
via additionele aders

openbaar  
telefoonnet

openbaar  
telefoonnetTelefoon-

installatie
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Installatie voorbeelden 
Siedle 1+n techniek audio met Vario inbouwsysteem

Siedle 1+n techniek audio met inbouwdeurluidspreker

Siedle 1+n techniek audio met Vario opbouwsysteem

Siedle 1+n techniek audio met Siedle Classic

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen 12 Woningen

Deurluidsprekermodule 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02

Drukknopmodule 1 TM 612-1 1 TM 612-2 1 TM 612-3 1 TM 612-4 2 TM 612-4 3 TM 612-4

Opbouwbehuizing 1 GA 612-2/1-0 1 GA 612-2/1-0 1 GA 612-2/1-0 1 GA 612-2/1-0 1 GA 612-3/1-0 1 GA 612-4/1-0

Montageraam 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-4/1-0

Verdeling 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01

Huistelefoon standaard 1 HTS 811-0 W 2 HTS 811-0 W 3 HTS 811-0 W 4 HTS 811-0 W 8 HTS 811-0 W 12 HTS 811-0 W

Huistelefoon comfort 1 HTC 811-0 W 2 HTC 811-0 W 3 HTC 811-0 W 4 HTC 811-0 W 8 HTC 811-0 W 12 HTC 811-0 W

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen 12 Woningen

Deurluidsprekermodule 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02 1 TLM 612-02

Drukknopmodule 1 TM 612-1 1 TM 612-2 1 TM 612-3 1 TM 612-4 2 TM 612-4 3 TM 612-4

Inbouwbehuizing 1 GU 611-2/1-0 1 GU 611-2/1-0 1 GU 611-2/1-0 1 GU 611-2/1-0 1 GU 611-3/1-0 1 GU 611-4/1-0

Montageraam 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-2/1-0 1 MR 611-3/1-0 1 MR 611-4/1-0

Combiframes 1 KR 611-2/1-0 1 KR 611-2/1-0 1 KR 611-2/1-0 1 KR 611-2/1-0 1 KR 611-3/1-0 1 KR 611-4/1-0

Verdeling 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01

Huistelefoon standaard 1 HTS 811-0 W 2 HTS 811-0 W 3 HTS 811-0 W 4 HTS 811-0 W 8 HTS 811-0 W 12 HTS 811-0 W

Huistelefoon comfort 1 HTC 811-0 W 2 HTC 811-0 W 3 HTC 811-0 W 4 HTC 811-0 W 8 HTC 811-0 W 12 HTC 811-0 W

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen

Deurstation F CL A 01 N-0 F CL A 02 N-0 F CL A 03 N-0 F CL A 04 N-0

Inbouwbehuizing GU CL 01-0 GU CL 02-0 GU CL 03-0 GU CL 04-0

Netvoeding 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01

Huistelefoon standaard 1 HTS 811-0 W 2 HTS 811-0 W 3 HTS 811-0 W 4 HTS 811-0 W

Huistelefoon comfort 1 HTC 811-0 W 2 HTC 811-0 W 3 HTC 811-0 W 4 HTC 811-0 W

1 Woning 2 Woningen 3 Woningen 4 Woningen 8 Woningen 12 Woningen

Inbouw-Deurluidspreker 1 TLE 061-01 1 TLE 061-01 1 TLE 061-01 1 TLE 061-01 1 TLE 061-01 1 TLE 061-01

Diodenset 1 ZD 061-10 1 ZD 061-10 1 ZD 061-10 1 ZD 061-10 1 ZD 061-10 2 ZD 061-10

Netvoeding 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01 1 NG 602-01

Huistelefoon standaard 1 HTS 811-0 W 2 HTS 811-0 W 3 HTS 811-0 W 4 HTS 811-0 W 8 HTS 811-0 W 12 HTS 811-0 W

Huistelefoon comfort 1 HTC 811-0 W 2 HTC 811-0 W 3 HTC 811-0 W 4 HTC 811-0 W 8 HTC 811-0 W 12 HTC 811-0 W
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Siedle App en Siedle Server 
Siedle Server en Siedle App 
vormen de basis voor de mo-
biele deurcommunicatie van de 
toekomst, onafhankelijk van 
het deurcommunicatiesysteem 
in het gebouw.

De Siedle Server wordt gebruikt 
in Duitse datacentrums. De 
communicatie tussen de in het 
gebouw geïnstalleerde systeem 
en de Siedle Server en verder 
naar de Siedle App geschiedt 
versleuteld. Op de Siedle 
Server worden principieel geen 
persoonsgebonden gegevens 
opgeslagen. Zowel de Siedle 
Server als ook de communicatie 
tussen de Siedle App via de 
Siedle Server naar het deur-
communicatiesysteem in het 
gebouw is volgens ISO 27001 
gecertificeerd.

Deurcommunicatie-
systeem

Smart Gateway 
vanaf versie 2.0

Access Professional 
vanaf versie 5.1

Siedle Server

Siedle app
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Een App voor alle systemen
De nieuwe Siedle App voor iOS 
(vanaf iOS 11.4) en Android 
(vanaf Android 7) is gebaseerd 
op de verbinding naar de Siedle 
Server met locatie in Duitsland 
(volgens ISO 27001). De wens 
naar mobiele deurcommunica-
tie is daarmee snel en gemak-
kelijk te vervullen.

En het beste is: De ingebruik-
name van de App geschiedt in 
enkele stappen geheel zonder 
speciale kennis en onafhan-
kelijk van het in het gebouw 
gebruikte deurcommunicatie-
systeem.
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Siedle app 
De Siedle App wordt voort-
durend verder ontwikkeld. 
Actuele informatie over de 
functie-omvang en afbeel-
dingen van de steeds geldige 
versie vind u in de App Store/
Play Store.
Bij gelijkblijvende basisfunctio-
naliteit onderscheiden de Apps 
van iOS en Android in hun 
interfaces zich in het detail. De 
oppervlakken van de App kunt 
u in de App Store/Play Store 
zien.

Siedle app
De Siedle App maakt van de Smart-
phone (iOS, Android) via de Siedle 
server een mobiele uitbreiding van een 
deurspreekinstallatie van Siedle. De App 
werd speciaal voor de eisen van de deur-
communicatie ontwikkeld. Zij ontvangt 
de deuroproep, toont systeemafhan-
kelijk een live videobeeld, bouwt een 
spraakverbinding op en opent de deur. 
Natuurlijk met ingebouwde veiligheid 
en al het comfort. Het videobeeld staat 
voor de oproepaanname ter beschik-
king. De spraakkwaliteit vervult de hoge 
vereisten van Siedle, en de deur wordt 
met een druk van de vinger op het 
gewende sleutelsymbool geopend.

De Siedle App is de mobiele aanvul-
ling van een deurspreekinstallatie en 
vervangt geen binnenapparaat. Om 
deze reden beveelt Siedle aan, om naast 
de App ook altijd een bekabeld systeem 
binnenstation in te plannen.

De complete functie-omvang van de 
Siedle App wordt in de Apple App Store 
en in de Google Play Store beschreven.
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IP techniek

Siedle Axiom

A 180-10
Siedle Axiom voor de wandmontage zonder hoorn

A 180-11
Siedle Axiom voor de wandmontage met hoorn

A 180-20
Siedle Axiom als tafelapparaat zonder hoorn

A 180-30
Siedle Axiom voor de meubelmontage zonder hoorn

A 180-21
Siedle Axiom als tafelapparaat met hoorn

A 180-31
Siedle Axiom voor de meubelmontage met hoorn

Of aan de wand gemonteerd, 
als tafelapparaat of als een 
meubelstuk, Siedle Axiom vindt 
in iedere variant een aange-
meten plaats. In de kleuren 
zwart-grijs, signaalwit of parel-
robijn-rood past hij zich netjes, 
modern of opvallend aan de 
woonomgeving aan.

Via de 7 inch display kunnen 
alle functies bediend worden. 
Uitdrukkingsvolle symbolen en 
iconen geven informatie over 
de actuele status en de kiesba-
re bedienopties.

Twee additionele toetsen geven 
directe toegang tot de belang-
rijkste deurfuncties en bieden 
een snelle intuïtieve bediening.

De modellen met draadloze 
hoorn veranderen de Siedle 
Axiom in een mobiel binnensta-
tion. Op de hoorn kan de deur-
oproep worden beantwoordt 
en de deur worden geopend.

Op het paneel kan via de 
handsfree functie worden 
gecommuniceerd.

Vormgevings-
varianten

Bestelsleutel

Signaalwit …W
Zwart-grijs …S
Parelrobijn-rood …R

Verdere informatie vindt u op de Siedle 
website.

A 180-…
IP videopaneel met touchscreen 17,8 cm 
(7") en bedientoetsen voor de snelle 
toegang tot functies van de deurcom-
municatie.
Gebruiksspanning: PoE volgens 802.3af 
(PoE klasse 3) 
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:
A 180-10: 185 x 144 x 18
A 180-11: 236 x 165 x 47
A 180-20: 386 x 122 x 117
A 180-21: 422 x 124 x 150
A 180-30: 185 x 121 x 112
A 180-31: 236 x 123 x 146



93

SG 150-0

Axiom

LAN

SG 650-0

LAN

Axiom

Zinvol verbonden
De Smart Gateway maakt de 
verbinding naar de deurcom-
municatie (In-Home-Bus) aan. 
Via het IP netwerk kan Siedle 
Axiom additioneel in verdere 
functies worden geïntegreerd. 
Zo bestaat de mogelijkheid tot 
verbinding met een telefoon-
centrale of met een KNX visua-
lisatieserver van de firma Jung. 
Zo verandert Siedle Axiom in 
een buitenlijntelefoon of in 
een bedienpositie van de KNX 
gebouwensysteemtechniek.

Siedle Axiom is door middel 
van software updates open 
voor veranderingen en uitbrei-
dingen. Als client op de Smart 
Gateway profiteert het appa-
raat van toekomstige verdere 
ontwikkelingen.

Systeemafbeelding
Als uitbreiding op de  
In-Home-Bus via Smart Gateway SG 150-0.

Systeemafbeelding
Als uitbreiding op de  
In-Home-Bus via Smart Gateway Professional SG 650-0.

In-Home-Bus

In-Home-Bus

KNX visualisatieserver

KNX visualisatieserver

DSL router met  
telefoonfunctie

Router/Switch Telefooninstallatie
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Met de virtuele intercom wordt 
het In-Home deurstation een 
onderdeel van IP netwerk. De 
oproep-, spraak- en videosigna-
len van de deur worden in het 
netwerk overgedragen en door 
een client-software ontvangen. 
De PC neemt de taken van een 
binnenspraakpositie over.

De virtuele spraakpositie wordt 
actief, wanneer een deuro-
proep inkomt, zij geeft het 
camerabeeld weer en bouwt 
een spraakverbinding op.
Bovendien maakt zij de audio 
communicatie tussen alle 
systeemtoestellen mogelijk en 
voert eenvoudige schakelfunc-
ties uit.

IP techniek

Virtuele intercom 
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BSHT 650-0
De virtuele intercom neemt de functies 
van een video binnenstation over als 
client software op een Windows PC of 
op een Windows-gebaseerd bedien-
paneel.
Prestatiekenmerken:
• Sturing direct via de monitor door 
muisklik of druk van een vinger
• Twee weergavemodi: Venster- en 
widget weergave
• Audio- en video deurcommunicatie
• Camerabewaking
• Beeldgeheugen
• Directe deurkeuze uit lijst
• Groepsoproepen ontvangen 
• Schakel- en stuurfuncties (bijv. voor 
deur openen en licht schakelen)
• Verkrijgbaar voor de Smart Gateway 
Professional (SG 650-0)
• Licentie verplicht, 2 licenties bij de 
Smart Gateway Professional (SG 650-0) 
inclusief
• CTI deuroproep: Audio-overdracht via 
het telefoonnet parallel aan het video-
signaal via ethernet mogelijk, daardoor 
is een audioverbinding in optimale 
TC-kwaliteit gegarandeerd 
Minimale systeemvereisten:
• Microsoft® Windows 8, Windows 8 
Pro/Enterprise - (32/64 Bit)
• Microsoft® Windows 8.1, Windows 
8.1 Pro/Enterprise - (32/64 Bit)
• Microsoft® Windows 10 Home/Pro/
Enterprise - (32/64 Bit)
• Min. Microsoft® DirectX® 9.0c
• Processor: Dual-Core vanaf 2.0 Ghz
• Min. 2 GB RAM
• Grafische kaart met min.  
1024 x 768 pixels, min. volledige 
ondersteuning voor DirectX® 9.0c / 
Direct3D® 9
• Netwerkkaart/netwerkverbinding: 
100 MBit
• Geluidskaart met aangesloten kop-
telefoon/luidspreker evenals microfoon 
(afhankelijk van de gebruiksmodus; voor 
de akoestische signalering van een eta-
ge-oproep wordt altijd een koptelefoon/
luidspreker op de computer benodigd)

BLSHT 250-0
Gebruikerslicentie voor de vrijschakeling 
van de virtuele intercom BSHT 650-… 
op een Smart Gateway SG 150-… Per 
Smart Gateway kan een gebruikerslicen-
tie BLSHT 250-… worden geïmporteerd. 
Voor de inbinding van de virtuele 
intercom wordt additioneel een vrije 
gebruikerslicentie BLC 250-0 benodigd. 
De Software BSHT 650-… is voor uw 
laptop/PC gratis in het downloadbereik 
van Siedle beschikbaar.

BLC 250-0
Licentie voor een additionele IP deelne-
mer op de Smart Gateway. Bestelling via 
de serviceportaal „Mijn Siedle”:  
www.siedle.com/mysiedle
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Siedle Sets

Overzicht
De goedkope, compacte instap 
in de Siedle-klasse: Functioneel 
tot het essentiële beperkt, 
maar zonder compromissen in 
techniek, kwaliteit en design.

Hoogtepunten
• Eenvoudige en snelle  
opbouwmontage
• Bekende en bewezen  
systeemproducten
• Toetsen met LED verlichting
• Voor 1 - 4 (audio) resp.  
1 - 2 (video) wooneenheden
• Geautomatiseerde ingebruik-
name, zonder gereedschap en 
met geringe moeite
• Ideaal voor renovatie en 
modernisering

Sets met de handsfree-tele-
foons van de Designlijn Siedle 
Basic in In-Home-Bus techniek.
Wie niet op de flexibele uit-
breidbaarheid is aangewezen 
en de voorkeur geeft aan de 
klassieke intercom met hoorn, 
kan kiezen voor een Audio-Set 
Compact met 1+n techniek.
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210008738-00

210008740-00

210008739-00

210008741-00

200036395-00

SET CA 812-1 E/W
Audioset Siedle Compact 1+n techniek 
met de functies bellen, spreken en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 1
Iedere Compact -Set kan per oproep-
toets met een additioneel binnenstation 
uitgebreid en met een nevensignaalap-
paraat aangevuld worden.

SET CA 812-2 E/W
Audioset Siedle Compact 1+n techniek 
met de functies bellen, spreken en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 2
Iedere Compact -Set kan per oproep-
toets met een additioneel binnenstation 
uitgebreid en met een nevensignaalap-
paraat aangevuld worden.

SET CA 812-3 E/W
Audioset Siedle Compact 1+n techniek 
met de functies bellen, spreken en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 4
Iedere Compact -Set kan per oproep-
toets met een additioneel binnenstation 
uitgebreid en met een nevensignaalap-
paraat aangevuld worden.

SET CA 812-4 E/W
Audioset Siedle Compact 1+n techniek 
met de functies bellen, spreken en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 4
Iedere Compact -Set kan per oproep-
toets met een additioneel binnenstation 
uitgebreid en met een nevensignaalap-
paraat aangevuld worden.

ZERT 811-0
Accessoire-etage-oproep voor de 
inbouw in de HTS 811-…, maakt de 
etage-oproepfunctie mogelijk in 1+n in-
stallaties zonder gelijkstroomverzorging 
op de etage-oproeptoets.

Leveringsomvang:
• Audio deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Intercom Standaard: 1
• Transformator: 1

Leveringsomvang:
• Audio deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Intercom Standaard: 2
• Transformator: 1

Leveringsomvang:
• Audio deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Intercom Standaard: 3
• Transformator: 1

Leveringsomvang:
• Audio deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Intercom Standaard: 4
• Transformator: 1

Technische gegevens
CA 812-… E
Contacttype: 2 sluitcontacten 15 V AC, 
30 V DC, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
82 x 226 x 29

HTS 811-0
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
91 x 201 x 46

TR 603-0
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 100 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 1,3 A
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

Verdere informatie vindt u op de  
Siedle website.

Audio sets Siedle Compact
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210008742-00

210008744-00

210008743-00

210008745-00

SET CAB 850-1 E/W
Audioset Siedle Basic in bustechniek 
met de functies bellen, spreken en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 1
Iedere Basic Set kan met geselecteerde 
deur- en binnenstations, evenals met 
schakelfuncties en een telefonie-aan-
koppeling worden uitgebreid.

SET CAB 850-2 E/W
Audioset Siedle Basic in bustechniek 
met de functies bellen, spreken en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 2
Iedere Basic Set kan met geselecteerde 
deur- en binnenstations, evenals met 
schakelfuncties en een telefonie-aan-
koppeling worden uitgebreid.

SET CAB 850-3 E/W
Audioset Siedle Basic in bustechniek 
met de functies bellen, spreken en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 4
Iedere Basic Set kan met geselecteerde 
deur- en binnenstations, evenals met 
schakelfuncties en een telefonie-aan-
koppeling worden uitgebreid.

SET CAB 850-4 E/W
Audioset Siedle Basic in bustechniek 
met de functies bellen, spreken en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 4
Iedere Basic Set kan met geselecteerde 
deur- en binnenstations, evenals met 
schakelfuncties en een telefonie-aan-
koppeling worden uitgebreid.

Leveringsomvang:
• Audio deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Audio binnenstations Siedle Basic: 1
• Set netvoeding: 1

Leveringsomvang:
• Audio deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Audio binnenstations Siedle Basic: 2
• Set netvoeding: 1

Leveringsomvang:
• Audio deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Audio binnenstations Siedle Basic: 3
• Set netvoeding: 1

Leveringsomvang:
• Audio deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Audio binnenstations Siedle Basic: 4
• Set netvoeding: 1

Technische gegevens
CA 850-… E
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
82 x 226 x 29

AIB 150-01
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
79 x 133 x 23

SNG 850-0
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging: Primair Si 1 T 250 mA L, 
secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
162 x 89 x 60

Siedle Sets

Audio sets Siedle Basic plug+play

Prestatiekenmerken Set netvoeding 
SNG 850-0:
• 10 bus adressen voor de verzorging 
van de bus-toestellen
• geïntegreerd deuropener- en licht-
contact
• programmering: handmatig, Plug+Play 
of via BPS 650-… (Windows-PC) met 
ZBVG 650-… en PRI 602-… USB

Verdere informatie vindt u op de  
Siedle website.
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210008746-00 210008747-00

SET CVB 850-1 E/W
Videoset Siedle Basic in bustechniek met 
de functies bellen, spreken, zien en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 1
Iedere Basic Set kan met geselecteerde 
deur- en binnenstations, evenals met 
schakelfuncties en een telefonie-aan-
koppeling worden uitgebreid.

SET CVB 850-2 E/W
Videoset Siedle Basic in bustechniek met 
de functies bellen, spreken, zien en deur 
openen.
Aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 2
Iedere Basic Set kan met geselecteerde 
deur- en binnenstations, evenals met 
schakelfuncties en een telefonie-aan-
koppeling worden uitgebreid.

Leveringsomvang:
• Video deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Video binnenstation Siedle Basic: 1
• Set netvoeding: 1

Leveringsomvang:
• Video deurstation Siedle Compact 
(Geborsteld edelstaal): 1
• Video binnenstation Siedle Basic: 2
• Set netvoeding: 1

Technische gegevens
CV 850-1/2-02 E
Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
Resolutie: 550 TV lijnen
Objectief: 3,7 mm
Beeldhoek: horizontaal ca. 65°,  
verticaal ca. 50°
Instelbereik mechanisch: 30° horizon-
taal/verticaal
Gebruiksspanning: via In-Home-Bus: 
Video
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
82 x 226 x 35

VIB 150-0
Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus
Gebruiksstroom: bij verzorging boven 
+M/–M max. 300 mA
Afmetingen (mm) B x H x D: 
135 x 115 x 24

SNG 850-0
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging: Primair Si 1 T 250 mA L, 
secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
162 x 89 x 60

Video set Siedle Basic plug+play

Prestatiekenmerken Set netvoeding 
SNG 850-0:
• 10 bus adressen voor de verzorging 
van de bus-toestellen
• geïntegreerd deuropener- en licht-
contact
• programmering: handmatig, Plug+Play 
of via BPS 650-… (Windows-PC) met 
ZBVG 650-… en PRI 602-… USB

Verdere informatie vindt u op de Siedle 
website.
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Een zolder wordt uitgebouwd, de 
tuinpoort of de achteringang dient te 
worden opgenomen - vereisten kunnen 
groeien.
De Basic sets groeien mee.

Binnen
Maximaal acht Basic binnenstations, tot 
maximaal vier in parallel gebruik.

Buiten
Maximaal drie deurstations, Compact of 
een van de Designlijnen Vario, Classic of 
Steel met camera 130/180.

Telefoon
De telefoon voor het vaste net als inter-
com via de interface DoorCom Analoog.

App
Mobiele aanvulling van een deur-
spreekinstallatie met de Siedle App via 
de Smart Gateway

Schakelen
Aansturing van additionele schakelfunc-
ties via de bus schakeleenheid.

Aanwijzingen:
Voor de uitbreiding van de Basic sets zijn 
indien gewenst additionele verzorgings-/
verdelingsapparaten nodig.

Siedle Sets

Uitbreidingsmogelijkheden Basic sets
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SET CVB 850-1 E/W VIB 150-0
NG 602-01

SET CVB 850-1 E/W Siedle App
SG 150-0
ANG 600-0
BAVU 652-0

SET CVB 850-1 E/W VIB 150-0
AIB 150-01
NG 602-01
BAVU 652-0

SET CAB 850-1 E/W DCA 650-02
TR 603-0

SET CAB 850-2 E/W 2 AIB 150-01

SET CAB 850-2 E/W CA 850-2 E
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Siedle Sets

Starter-Set Smart Gateway 
Overzicht 

De nieuwe Starter-Set Smart 
Gateway maakt de instap in de 
IP wereld goedkoper dan ooit 
tevoren! En met de nieuwe 
Smart Gateway 2.0 wordt 
de ingebruikname kinderlijk 
eenvoudig. 

Beide sets worden geleverd 
inclusief verzorgingstechniek. 
De sets bieden veelvuldige 
uitbreidingsmogelijkheden: 
Zij kunnen met verschillende 
binnenstations of met addi-
tionele deurstations worden 
uitgebreid.

Zien, wie voor de deur staat. 
Thuis en onderweg.

Met de Smart Gateway en 
de Siedle Apps voor iOS en 
Android kan de deuroproep 
via Smartphone overal worden 
ontvangen – thuis en onder-
weg.
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210009824-00 210009825-00

SET CVSG 850-1
De starter-set Smart Gateway voor op-
bouw bevat alle benodigde componen-
ten om de deuroproep met video op de 
Smartphone aan te nemen en de deur 
te openen.

Technische gegevens
BCV 850-1-01 E
Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
Resolutie: 550 TV lijnen
Objectief: 3,7 mm
Beeldhoek: horizontaal ca. 65°,  
verticaal ca. 50°
Instelbereik mechanisch: 30° horizon-
taal/verticaal
2-traps verwarming: 12 V AC, 
max. 110 mA
Gebruiksspanning: via In-Home-Bus: 
Video
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
82 x 226 x 35

BCVU 850-1-0 E
Overige technische opgaven zie boven.
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +40 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
110 x 273 x 1
Afmeting behuizing (mm) B x H x D: 
85 x 253 x 48

SG 150-0
Gebruiksspanning: 20–50 V DC, PoE 
volgens 802.3af
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 109 x 60

ANG 600-0
Gebruiksspanning:  
100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 0,5–1 A
Uitgangsspanning: 48 V DC
Uitgangsstroom: 800 mA
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Contacttype: Omschakelaar 
max. 250 V AC, 6 A
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

SNG 850-0
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom: 0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging: Primair Si 1 T 250 mA L, 
secundair kortsluitingvast
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
162 x 89 x 60

Prestatiekenmerken Set netvoeding 
SNG 850-0:
• 10 bus adressen voor de verzorging 
van de bus-toestellen
• geïntegreerd deuropener- en licht-
contact
• programmering: handmatig, Plug+Play 
of via BPS 650-… (Windows-PC) met 
ZBVG 650-… en PRI 602-… USB

Verdere informatie vindt u op de Siedle 
website.

SET CVUSG 850-1
De starter-set Smart Gateway voor in-
bouw bevat alle benodigde componen-
ten om de deuroproep met video op de 
Smartphone aan te nemen en de deur 
te openen.

Leveringsomvang:
• Video deurstation Siedle Compact
• Smart Gateway
• Set netvoeding
• Access netvoeding
Gedetailleerde technische gegevens 
vindt u in de productinformatie.

Leveringsomvang:
• Video-Deurstation Siedle Compact 
inbouw
• Smart Gateway
• Set netvoeding
• Access netvoeding
Gedetailleerde technische gegevens 
vindt u in de productinformatie.



106

Binnen
Maximaal zeven Basic binnenstations.

Buiten
Maximaal drie deurstations, Compact of 
een van de Designlijnen Vario, Classic of 
Steel met camera 130/180.

Een zolder wordt uitgebouwd, de 
tuinpoort of de achteringang dient te 
worden opgenomen - vereisten kunnen 
groeien.
De Siedle sets groeien mee.

Siedle Sets

Uitbreidingsmogelijkheden Starter-Set Smart Gateway

Aanwijzingen:
Voor de uitbreiding van de Basic sets zijn 
indien gewenst additionele verzorgings-/
verdelingsapparaten nodig.
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SET CVUSG 850-1VIB 150-0
BAVU 652-0

SET CVSG 850-1 SET CVSG 850-12 AIB 150-01
BAVU 652-0

SET CVUSG 850-1

BCV 850-1-01 E
VIB 150-0
BAVU 652-0
BVVS 652-0

BCVU 850-1-0 E
AIB 150-01
BAVU 652-0
BVVS 652-0
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Siedle Compact

Overzicht 

Hoogwaardig, plaatsbespa-
rend en goedkoop: Met Siedle 
Compact wordt de instap in 
de Siedle-wereld gemakkelijker 
dan ooit tevoren. De nieuwe 
Designlijn in edelstaal biedt 
alle belangrijke functies en is 
als opbouw- en inbouwvariant 
verkrijgbaar. Bij de keuze van 
het binnenstation staat het 
gehele Siedle In-Home-Bus 
assortiment ter beschikking – 
inclusief de Siedle App voor 
mobiele apparaten (voor de 
App-aankoppeling is een Smart 
Gateway vereist).

Goed Design zou iedereen 
zich moeten kunnen veroor-
loven. Daarom is er nu Siedle 
Compact als nieuwe Design-
lijn: Deurcommunicatie met 
edelstalen voorpaneel en bewe-
zen techniek voor een eerlijke 
prijs.
De nieuwe Designlijn Siedle 
Compact is verkrijgbaar voor 
inbouw en opbouw.

De apparaten met robuust 
edelstalen oppervlak overtui-
gen door gereduceerd Design, 
eerste klas overdrachtkwaliteit 
en betrouwbaarheid „Made in 
Germany“. Siedle Compact is 
geschikt voor eengezinswonin-
gen en kleinere meergezinswo-
ningen.
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210008733-00
210008734-00
210008735-00

210008737-00
210008736-00

210009117-00
210009118-00
210009119-00

210009120-00
210009121-00

CA 850-1 E
CA 850-2 E
CA 850-4 E
Audio deurstation Siedle Compact, voor 
de installatie in de In-Home bus of als 
vervangend apparaat in de audioset 
Siedle Basic. Met de functies bellen, 
spreken en deur openen.
Prestatiekenmerken:
• geïntegreerde deurluidspreker
• spraakvolume instelbaar
• aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 
1, 2, 4
• akoestische toetsenbevestiging 
activeerbaar
• verlichte naambordjes vanaf de voorzij-
de verwisselbaar
• verlicht infobordje voor huisnummer, 
logo’s, openingstijden etc.
• voor de opbouwmontage met voorpa-
neel uit geborsteld roestvrij staal
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm)  
B x H x D: 82 x 226 x 29

CAU 850-1-0 E
CAU 850-2-0 E
CAU 850-4-0 E
Audio-Deurstation Siedle Compact in-
bouw, voor de installatie in de In-Home-
Bus. Met de functies bellen, spreken en 
deur openen.
Prestatiekenmerken::
• geïntegreerde deurluidspreker
• spraakvolume instelbaar
• aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 
1, 2, 4
• akoestische toetsenbevestiging 
activeerbaar
• vanaf de achterzijde verlichte 
naambordjes zijn vanaf de voorzijde 
verwisselbaar
• verlicht infobordje voor huisnummer, 
logo‘s, openingstijden etc.
• voor de inbouwmontage met frontpa-
neel uit geborsteld edelstaal
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
110 x 273 x 1
Afmeting behuizing (mm)  
B x H x D: 85 x 253 x 48

Opbouw

Inbouw

BCV 850-1-01 E
BCV 850-2-01 E
Video deurstation Siedle Compact in 
bustechniek, voor de installatie in de 
In-Home-Bus. Met de functies bellen, 
spreken, zien en deur openen.
Prestatiekenmerken:
• geïntegreerde camera met automa-
tische dag-/nachtomschakeling, LED 
verlichting en 2-traps verwarming
• geïntegreerde deurluidspreker
• spraakvolume instelbaar
• aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 
1, 2
• akoestische toetsenbevestiging 
activeerbaar
• verlichte naambordjes vanaf de voorzij-
de verwisselbaar
• voor de opbouwmontage met voorpa-
neel uit geborsteld roestvrij staal
Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
Resolutie: 550 TV lijnen
Objectief: 3,7 mm
Beeldhoek: horizontaal ca. 65°,  
verticaal ca. 50°
Instelbereik mechanisch:  
30° horizontaal/verticaal

2-traps verwarming: 12 V AC, 
max. 110 mA
Gebruiksspanning: via In-Home-Bus: 
Video
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm)  
B x H x D: 82 x 226 x 35

Opvolger in voorbereiding:
CV 850-1-03 E
Nieuw: Verzorging van de cameraver-
warming via de In-Home-Bus.

BCVU 850-1-0 E
BCVU 850-2-0 E
Video-Deurstation Siedle Compact in-
bouw in bustechniek, voor de installatie 
in de In-Home-Bus. Met de functies 
bellen, spreken, zien en deur openen.
Prestatiekenmerken::
• geïntegreerde camera met automa-
tische dag-/nachtomschakeling, LED 
verlichting en 2-traps verwarming
• geïntegreerde deurluidspreker
• spraakvolume instelbaar
• aantal geïntegreerde oproeptoetsen: 
1, 2
• akoestische toetsenbevestiging 
activeerbaar
• vanaf de achterzijde verlichte 
naambordjes zijn vanaf de voorzijde 
verwisselbaar
• voor de inbouwmontage met frontpa-
neel uit geborsteld edelstaal
Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 
756 x 504 beeldpunten
Resolutie: 550 TV lijnen
Objectief: 3,7 mm
Beeldhoek: horizontaal ca. 65°,  
verticaal ca. 50°
Instelbereik mechanisch:  
30° horizontaal/verticaal

2-traps verwarming: 12 V AC, 
max. 110 mA
Gebruiksspanning: via In-Home-Bus: 
Video
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +40 °C
Afmetingen frontpaneel (mm)  
B x H x D: 110 x 273 x 1
Afmeting behuizing (mm)  
B x H x D: 85 x 253 x 48

Opvolger in voorbereiding: 
CVU 850-1-0 E
Nieuw: Verzorging van de cameraver-
warming via de In-Home-Bus.
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Siedle Vario

Overzicht
Multi-talent
Er is bijna geen vereiste aan de 
communicatie bij de ingang, 
die Siedle Vario niet kan ver-
vullen. In de muur, op de muur 
of vrijstaand, vier serie- en 
ontelbare wenskleuren, met 
brievenbus, verlichting, video-
bewaking of toegangscontrole: 
Siedle Vario integreert alles, 
wat bij de ingang mogelijk is, in 
een uniform formeel kader.
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Totaalwerk in plaats van 
stukwerk
Een ingang is tegenwoordig 
veel meer dan een huisdeur. Hij 
kan al bij de toerit beginnen en 
tot in het binnenste van het ge-
bouw reiken. Daartussen liggen 
ontelbare opgavegebieden en 
vormgevingsmogelijkheden.
De systeemklassieker Siedle 
Vario biedt meer functies, meer 
kleuren en meer inzetgebieden 
dan ieder ander systeem op de 
markt. 
Het brede spectrum van Siedle 
Vario geeft oneindig veel 
mogelijkheden, de ingang aan 
uw vormgevingswenen aan te 
passen – altijd met de zeker-
heid, dat alles samen past en 
samen functioneert.

Design-icoon
Het meervoudig prijswinnende 
systeemontwerp zorgt er voor, 
dat iedere combinatie aan 
de hoogste eisen aan goede 
vormgeving voldoet. Siedle 
Vario is de belichaming van de 
modulair opgebouwde deur-
communicatie. Het systeem 
werd veelvuldig met Designprij-
zen onderscheiden – en diende 
een gehele productgroep als 
voorbeeld.
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Siedle Vario

Installatie voorbeelden
Van de deurbel tot aan de 
schakel- en besturingscentrale, 
moderne gebouwencommuni-
catie is tot heel wat prestaties 
in staat. Bezoekersinformatie 
en bewegwijzering, post ont-
vangen, verlichting, veiligheid, 
toegangscontrole en represen-
tatie: het aantal gestelde eisen 
is zeer groot. De oplossing van 
Siedle is eenvoudig: het modu-
laire principe.
Siedle Vario is ongekend flexi-
bel. Als open, modulair systeem 
past het zich aan de wensen 
van de opdrachtgever van de 
bouw, de vormgevingsopga-
ven van architecten en aan de 
bouwtechnische omstandighe-

den ter plaatse aan. Het Vario 
systeemdesign zorgt ervoor dat 
elke combinatie van de functie-
modules zowel in formeel als 
in functioneel opzicht aan de 
hoogste eisen voldoet.
Hoogwaardige materialen 
zoals aluminium of weer- en 
UV bestendige policarbonaten 
garanderen een goede werking 
gedurende een lang product-
leven.
Voor de planning en de ver-
werking gelden dezelfde hoge 
maatstaven. Dank zij voorinstal-
latie, montage-hulpmiddelen 
en groot bemeten installatie-
ruimten kan Siedle Vario snel 
en economisch gepland en 
geïnstalleerd worden.

1 De deurspreekinstallatie

Oproeptoets, luidspreker en infomodule 
voor het huisnummer - de klassieke 
intercom is de basis voor elke deurcom-
municatie. Overtuigende spraak- en 
luisterkwaliteit, hoogwaardige techniek 
en een tijdloos design zorgen voor 
duurzame tevredenheid. Of het nu om 
inbouw of opbouw of installatie achter-
af gaat - de geringe behuizinghoogte en 
de probleemloze installatie zijn de grote 
voordelen van beide varianten.

Vanaf pagina 128

3 De brievenbus met uitname aan de 
voorzijde

Ongeacht de beschikbare opgaven of 
de persoonlijke smaak - Siedle Vario 
en de brievenbus met uitname aan de 
voorzijde zorgen voor representatieve 
ontvangst. Of het nu om op- of inbouw 
gaat - de ruime brievenbus biedt 
zelfs plaats aan moeilijk hanteerbare 
poststukken, en in combinatie met de 
functiemodules ontstaat een comforta-
bel communicatiecentrum.

Vanaf pagina 150

4 De deurpaneelbrievenbus

Voor op maat gemaakte oplossingen uit 
één stuk is er Siedle Vario voor inbouw 
in deurelementen. Individueel worden 
brievenbussen, Vario modules en de LED 
vlaklampen gecombineerd. Zo ontstaan 
deurstations, die perfect bij de ingang 
van een woning of kantoor passen.

Vanaf pagina 196

2 De doorwerp brievenbus

Een smaakvol „visitekaartje” maakt kor-
te metten met het allegaartje naast de 
toegangsdeur. Adviseer daarom deursta-
tion, brievenbus, infobord en verlichting 
uit één competente hand. De ruime 
doorwerp brievenbus biedt gemakkelijke 
postuitname aan de achterzijde, en de 
functiemodules zoals bewegingsmelder, 
Electronic-Key e.a. zorgen voor meer 
comfort en veiligheid.

Vanaf pagina 160

2a De LED lichtmodule

Energiebesparend, duurzaam, extreem 
vlak: vier witte lichtdiodes achter acryl 
glas, zonder zichtbare rand horizontaal 
of verticaal te koppelen.

Vanaf pagina 126

5, 6, 7, 8, 9 De communicatiezuil; 
vrijstaand

Flexibel in ieder opzicht: De vrijstaande 
zuil wordt daar geplaatst, waar zij nodig 
is, zonder ingreep in de gevel. Glasele-
menten of ingedamde wanden blijven 
onberoerd. Wordt aan de voet van de 
zuil verlichting geïntegreerd, dan vormt 
zich in combinatie met lichtzuilen een 
eenduidige vormgeving van het totale 
ingangsbereik.

Vanaf pagina 142

5, 6, 8, 9 De Vario zuil met LED 
lichtmodule

Stijlvolle verlichting van paden, trappen 
of opritten op optimale hoogte. LED 
lichtmodule voor de inbouw in commu-
nicatiezuilen of alleenstaand als lichtzuil.

Vanaf pagina 149

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2a
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11, 12, 13 Vrijstaande brievenbussen

De vrijstaande installatie past zich aan 
alle ruimtelijke omstandigheden aan. 
Een flexibel, functioneel en representa-
tief post- en deurstation. Altijd op de 
plaats, waar zij nodig is en optimaal tot 
recht komt. 
Op verzoek worden de Vario modules 
gecombineerd met ruimtebesparende 
brievenbussen of met een brievenbus 
met uitname aan de voorzijde. 
De vrijstaande brievenbussen zijn op 
aanvraag ook leverbaar als op maat 
gemaakte brievenbus met uitname aan 
de achterzijde.

Vanaf pagina 174

10, 11 De ruimtebesparende brieven-
bus; opbouw en vrijstaand

Wie veel brievenbussen op beperkte 
ruimte wil onderbrengen, kiest de ruim-
tebesparende brievenbus als opbouw-
oplossing of als vrijstaande installatie. 
Samen met het Vario systeem voor het 
bellen, spreken, kijken, controleren, 
sturen, verlichten en informeren worden 
oplossingen gemaakt, die er toe bijdra-
gen, de waarde van een onroerend goed 
te behouden en te verhogen.

Vanaf pagina 156

12, 13 De communicatiezuil met 
brievenbus; vrijstaand

Met de ergonomisch juist aangebrachte 
functiemodules wordt de brievenbus 
een richting aangevend communica-
tiecentrum. Slim op de zuil geplaatste 
infobordjes en LED vlaklampen zorgen 
voor meer oriëntatie. De vrijstaande 
brievenbussen zijn op aanvraag ook 
leverbaar als op maat gemaakte brieven-
bus met uitname aan de achterzijde.

Vanaf pagina 192

Let op a.u.b.
Gangbare installatievoorbeelden vindt u 
in de volgende onderhoofdstukken.

10 11 12 13
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Siedle Vario

Voormontage en installatie
De Vario behuizing –  
perfectie tot in het detail
• Meerdere kabelinvoeren zor-
gen ervoor, dat de behuizing 
op de juiste plaats kan worden 
gemonteerd.
• Afstandhulzen vullen onef-
fenheden in de muur op.
• Speciale afdichtingen 
beschermen ook bij oneffen 
ondergrond tegen indringend 
vocht.
• Een vergrendeling kan een 
(optionele) diefstalbeveiliging 
integreren voor hoogwaardige 
modules zoals bijv. de camera.

In plaats van vingeracrobatiek tussen 
scherpe kanten: de uitklapbare module-
houder geeft plaats om te werken en vrij 
zicht op de techniek. Dat maakt revisie 
en service een stuk gemakkelijker, want 
het systeem kan in aangesloten toestand 
gemakkelijk en snel gecontroleerd 
worden.

Door de overzichtelijke voorinstallatie 
klopt de bedrading direct. 
De vrij toegankelijke en royale installa-
tieruimte maakt snel werken mogelijk 
en biedt … 

… bij inbouw- en opbouwbehuizing lei-
dingreserves, indien modules naderhand 
of omgebouwd worden.

(Afbeeldingen boven)
Kleine oorzaak, groot gevolg: de  
trekontlasting op de kabelvoering en 
verdere geleidehulpen garanderen over-
zicht, nette installatie en veilig inrasteren 
van de modules.

(Afb. onder links)
De combiklem is de sleutel tot een 
eenvoudige voorinstallatie. Zonder ver-
buigingen worden de aders in klemmen 
geplaatst. Het duidelijke opschrift verge-
makkelijkt de montage, schroefklemmen 
met kabelbescherming zorgen voor een 
veilig contact. Daarna wordt de com-
pleet aangesloten combiklem eenvoudig 
op de bodem van de systeembehuizing 
in het rooster geplaatst. Klik - en klaar.

(Afb. onder rechts)
Kleine oorzaak, groot gevolg: 
het aansluiten van de functiemodules is 
een kwestie van seconden. Gecodeerde 
stekkers sluiten foutieve aansluiting 
uit, de mechanische vergrendeling 
garandeert een vaste plaatsing zonder 
schroefverbindingen - er op steken is 
voldoende.
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Siedle opschriftenservice

R. Balthasar S. Winker

A. Heller S. Forneck

G. Jochimsen D. Michel

J. K. Rowling P. Kauf

C. Wehrle A. Perentahler

D. Vader M. Lippel

R. A. Münsch J. Wintermantel

S. Lang
P. Kurz

I. Weiß
P. Strobel

H. Müller
Optische Geräte

Zentrale

Verdere informatie over de 
Siedle beletteringsservice vindt 
u op pagina 294.
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Siedle Vario

Module en functie overzicht

1-toetsenmodule
Belsymbool en naambordje met LED ver-
lichting van de achterzijde, naambordje 
zonder module uitbouw te verwisselen.

LED-lichtmodule
Energiebesparend en bijna onverwoest-
baar: Vier witte lichtdiodes achter acry-
lglas. De modules laten zich tot grotere 
lampen aan elkaar koppelen.

2-toetsenmodule

LED-spot
Gericht LED verlichting voor het bena-
drukken en contour geven, bijvoorbeeld 
van huisnummers of codeslot module.

3-toetsenmodule

LED-vlaklamp (30 cm)
Witte lichtdiodes in doorschijnende 
(half-transpante) kunststofbehuizing 
incl. vlak voor opschrift.

4-toetsenmodule

Brievenbusklep (30 cm)
Voor doorwerpbrievenbus, in 2 breedtes 
verkrijgbaar.

Brievenbusmodule
Voor stijlvolle ingangen: integreert de 
postontvangst in een Vario-systeem.

Brievenbusklep (40 cm)

Opbergvakmodule
Van voren zonder sleutel te openen. 
Voor de krant, de ontbijtbroodjes en 
andere leveringen.

Fingerprint module
Veilig, eenvoudig, gemakkelijk: de eigen 
vinger als deuropener.

Codeslotmodule
Opent de deur of dient als stuurcentrale 
voor alles wat zich laat schakelen, met 
LED verlichting van de achterzijde.

Deurluidsprekermodule
De basis van iedere intercominstalla-
tie: luidspreker, microfoon, verlichte 
lichttoets.

Electronic Key leesmodule
Het alternatief voor de sleutel: elektroni-
sche deuropener op transponder basis, 
met LED verlichting van de achterzijde.

Statusweergave module
Telkens een door middel van een LED 
aan de achterzijde verlicht symbool 
signaleert de toestanden „Oproep”, 
„Onbereikbaar”, „Spreken” en „Deur 
openen”.

Slot-module
Voor all standaard halfprofielcylinders.

LED-lichtmodule
Energiebesparend en bijna onverwoest-
baar: Vier witte lichtdiodes achter acry-
lglas. De modules laten zich tot grotere 
lampen aan elkaar koppelen.

Camera 130/180
Hoge resolutie kleurencamera met groot 
blikveld. Opnamebereik horizontaal/ver-
ticaal: ca. 130°/100° resp. 175°/120°.

Camera 80
Kleurencamera met instelbare breed-
hoekoptiek. Effectief opnamebereik ho-
rizontaal/verticaal: 80°/60°, additionele 
mechanische verstelling van 30°.
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Diefstalbeveiliging
Mechanische vergrendeling van de Vario 
modules, manipulatiebeveiligd gestuurd 
vanuit de verdeling.

Informatiebordmodule
Veel plaats voor informatie van allerlei 
soort. Voor de individuele toepassing of 
voor de integratie in Vario-installaties.

LED-vlaklamp (40 cm)

Informatiemodule
LED verlichting aan de achterzijde, bijv. 
voor huisnummers, openingstijden, 
firmalogo’s.

Blindmodule
Plaats voor beletteringen of plaatshou-
der voor latere uitbreidingen.

Display oproepmodule
Voor grotere objecten: De display 
vervangt grote aantallen beldrukkers. 
Digitale namenkeuze met intuïtieve 
bediening.
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Siedle Vario

Kleuroverzicht
Standaardkleuren

Wit
(RAL 9016)
Bestelsleutel: … W

Antraciet grijs
(RAL 7016)
Bestelsleutel: … AG

Zilver-metallic
(RAL 9006)
Bestelsleutel: … SM

Donkergrijs-metallic
(DB 703 metalliclak)
Bestelsleutel: … DG
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Standaardkleuren
Siedle Vario is in vier serie-
kleuren verkrijgbaar. Naast 
de standaard laklagen wit, 
zilver-metallic en antraciet grijs 
zet de metallic lak donkergrijs 
individuele accenten.
Het kleurenscala van Siedle 
Vario komt overeen met sterke 
trends: Antraciet grijs en de 
donkergrijze metallic lak vinden 
zijn bij architecten zeer geliefd, 
bijvoorbeeld voor gevels, raam-
kozijnen of poortinstallaties.

Aanwijzingen bij metallic 
lakken
Metallic lakken danken hun 
duurzaamheid en robuustheid 
aan de opgenomen metallic 
deeltjes. Deze deeltjes spiege-
len en breken het licht, zodat 
het oppervlak afhankelijk van 
de lichtinval en de zichthoek 
verschillend werkt. Het opne-
men van de metallic deeltjes 
veroorzaakt bovendien een 
bepaalde ruwheid van het op-
pervlak, waardoor de metallic 
lakken niet zo gemakkelijk te 
reinigen zijn als de standaard 
lakken.

Lakkering naar wens
Naast de standaardkleuren en 
de donkergrijs metallic is Siedle 
Vario in willekeurige speciale 
lakken uit het RAL kleurenpalet 
(standaardglansgraad zijde-
mat) en in overleg ook volgens 
klantmonster verkrijgbaar. Zo 
kunnen opdrachtgevers en 
architecten het deurstation 
perfect aanpassen aan de 
architectuur, de huisdeur en 
de omgeving en zo een heel 
persoonlijke ingang creëren. 
Alle lakken zijn lichtecht en 
weerbestendig.

Prijs en levertijd voor RAL- 
lakken van het Siedle Vario 
systeem 611 ontvangt u op 
aanvraag.
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Belettering en verlichting
Informatiemodule Blindmodule

IM 612-0
Informatiemodule met cassette en 
opschriftenveld, voor huisnummers, 
pictogrammen, openingstijden etc.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: 25 mA
Opschriftenveld (mm) B x H: 91 x 84
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 26

BM 611-0
Blinde module voor de afdekking van 
lege velden of reserve plaats voor latere 
uitbreiding.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 26
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Infobordmodule
Informatiebordjes bieden plaats 
voor huisnummers, firmalogo’s, 
openingstijden etc.
De Infobordmodule is zelf 
onverlicht en wordt met 
eigen houderplaat, afdicht-
strips, decorplaat en montage 
accessoires geleverd. Door een 
passende LED vlaklamp kan 
de Infobordmodule verlicht 
worden. In behuizingen resp. 
op combiframes wordt het 
infobordje in sommige gevallen 
over de tussensteg gemon-
teerd.

Optimale beletteringsmo-
gelijkheid door de Siedle 
opschriftenservice.

Zie pagina 294

Levertijd voor de opschrif-
ten van de Infobordmodules 
ca. 4 weken na bevestigde 
bestelling.

ISM 611-3/1-0
Infobordmodule rechthoekig, met kunst-
stof laag resp. gelakt, met afdichtstrips 
en houderplaat voor het Vario-sys-
teem 611-…
Voor aanwijzingen, huisnummers etc., 
onverlicht. Geen montageraam vereist.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
299 x 99 x 10

ISM 611-2/1-0

ISM 611-3/1-0

ISM 611-4/1-0

ISM 611-6/1-0

ISM 611-8/1-0

ISM 611-2/1-0

ISM 611-2/2-0

ISM 611-3/2-0

ISM 611-4/2-0

Technische gegevens
Omschrijving Afmetingen (mm) B x H x D
ISM 611-2/1-0 199 x 99 x 10
ISM 611-2/2-0 199 x 199 x 10
ISM 611-3/1-0 299 x 99 x 10
ISM 611-3/2-0 299 x 199 x 10
ISM 611-3/3-0 299 x 299 x 10
ISM 611-4/1-0 399 x 99 x 10
ISM 611-4/2-0 399 x 199 x 10
ISM 611-4/3-0 399 x 299 x 10
ISM 611-4/4-0 399 x 399 x 10
ISM 611-6/1-0 599 x 99 x 10
ISM 611-6/2-0 599 x 199 x 10
ISM 611-8/1-0 799 x 99 x 10
ISM 611-8/2-0 799 x 199 x 10
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Siedle Vario

Belettering en verlichting
Bewegingsmeldermodul LED-spotLED-lichtmodule

LEDS 600-0
LED spot voor het accentueren en naar 
voren halen van contouren of huisnum-
mers met energiebesparende LED als 
verlichtingsmiddel.
Het LED-verlichtingsmiddel heeft een 
openingshoek van ca. 30° het vermogen 
bedraagt ca. 3 W. De aansluiting van de 
LED 600-… geschiedt via het meegele-
verde klemmenblok.
Gebruiksspanning: 12 V AC of 
20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 500 mA of 
max. 150 mA
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtsterkte: 5134 cd/klm
Lichtstroom: 28 lm
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 62

Let op a.u.b.
Een cameramodule mag nooit onder 
een LED spot worden toegepast. Door 
de sterke lichtstraling kan het functio-
neren van de camera nadelig beïnvloed 
worden.

LEDM 600-0
LED lichtmodule voor de verlichting van 
de omgeving met 4 energiebesparende 
LED’s.
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 150 mA
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtsterkte: 322 cd/klm
Lichtstroom: 98 lm
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 35

Onze lampen werden door DIAL getest. 
De lichtverdelingscurven vindt u in het 
downloadbereik onder www.siedle.de.

Let op a.u.b.
De LED lichtmodule dient vanwege 
zijn verblinding niet op ooghoogte te 
worden ingebouwd.

BMM 611-0
Bewegingsmeldermodule in het Vario 
systeem met een horizontale blikhoek 
van max. 180°.
Het ontvangt in een begrensbaar bereik 
infrarood straling, zoals dit bijv. door 
mensen wordt uitgezonden. Het sys-
teem bevat een fijngevoelige infrarood 
detector, een schemeringsschakelaar en 
de bijbehorende versterkingsschakeling.
Het horizontale herkenningsbereik en de 
ontvangstverte zijn veranderbaar.
• Max. ontvangstverte afhankelijk van 
de inbouwhoogte, inbouwpositie van de 
optiek, buitentemperatuur en benade-
ringsrichting
• Ontvangstverte door inzet van afscher-
ming te verkorten
• Blikhoek horizontaal max.180°, te 
veranderen door inzet van afscherming
• Schakeluitgangen: Uitgang 1: Dim-
schakelaar, Uitgang 2: Bewegingsher-
kenning, Uitgang 3: Serieschakeling van 
uitgang 1 en uitgang 2
• Drempelwaarde voor dimschakelaar 
instelbaar van ca. 5-300 Lux
• Dimschakelaar, in gecombineerd 
gebruik dimmen en beweging, beveiligd 
tegen eigen licht
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 120 mA
Contacttype: sluitcontact 24 V, 2 A
Schakeltijd: 5 sec. tot 15 min.
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 25
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 51
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LED-vlaklampen

Technische gegevens
Omschrijving Afmetingen (mm) B x H x D
LEDF 600-3/1-0 299 x 99 x 50
LEDF 600-3/2-0 299 x 199 x 50
LEDF 600-3/3-0 299 x 299 x 50
LEDF 600-4/1-0 399 x 99 x 50
LEDF 600-4/2-0 399 x 199 x 50
LEDF 600-4/3-0 399 x 299 x 50
LEDF 600-4/4-0 399 x 399 x 50
LEDF 600-6/1-0 599 x 99 x 50
LEDF 600-6/2-0 599 x 199 x 50
LEDF 600-8/1-0 799 x 99 x 50
LEDF 600-8/2-0 799 x 199 x 50

LEDF 600-3/1-0
LED vlaklamp voor de verlichting van 
infoborden of het deurstation met 
energiebesparende LED’s.
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 260 mA
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtsterkte: 367 cd/klm
Lichtstroom: 164 lm
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
299 x 99 x 50

De LED vlaklampen zijn altijd 
gecombineerd met vlakken 
voor opschriften. Zij zijn ideaal 
geschikt voor firmalogo’s en 
andere informatie, die ook 
bij duisternis goed zichtbaar 
dienen te zijn.
Naast alle technische voordelen 
van de lichtdiodes leiden deze 
tot een eenduidige lichttem-
peratuur en een harmonisch 
voorkomen van de gehele 
installatie.

Optimale beletteringsmo-
gelijkheid door de Siedle 
opschriftenservice.

Zie pagina 294

Levertijd voor de opschrif-
ten van de Infobordmodules 
ca. 4 weken na bevestigde 
bestelling.

LEDF 600-4/1-0
LED vlaklamp voor de verlichting van 
infoborden of het deurstation met 
energiebesparende LED’s.
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 335 mA
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtsterkte: 486 cd/klm
Lichtstroom: 194 lm
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 99 x 50

LEDF 600-3/2-0
LED vlaklamp voor de verlichting van 
infoborden of het deurstation met 
energiebesparende LED’s.
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 260 mA
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtsterkte: 367 cd/klm
Lichtstroom: 164 lm
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
299 x 199 x 50

LEDF 600-4/2-0
LED vlaklamp voor de verlichting van 
infoborden of het deurstation met 
energiebesparende LED’s.
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 335 mA
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtsterkte: 486 cd/klm
Lichtstroom: 194 lm
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 199 x 50

LNG 600-0
Hoge capaciteit voeding in schakelbord-
behuizing voor de centrale verzorging 
van LED modules en het bus videopa-
neel.
Gebruiksspanning:  
100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 0,3 tot 0,7 A
Uitgangsspanning: 30 V DC
Uitgangsstroom: 1,1 A DC
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

Let op a.u.b.
Een cameramodule mag slechts beperkt 
onder een LED vlaklamp worden inge-
zet. De sterke lichtstraling zou de functie 
van de camera kunnen beïnvloeden. Af-
hankelijk van de blikhoek van de camera 
dient een afstand tot de verlichting te 
worden gekozen.

Laat u door onze afdeling technische 
verkoop voorlichten:
België/Luxemburg +32 3 8805600 
Nederland +31 30 2330500

Afhankelijk van het contrast tussen 
de kleur van het Vario-deurstation, de 
kleur van de opgebrachte belettering en 
de lichtverhoudingen van de omge-
ving kunnen onder een LED vlaklamp 
minimaal vier Vario-systeemregels goed 
verlicht worden.
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Siedle Vario
Opbouwdeurstations

Productomschrijving

De Siedle-Vario-opbouwbe-
huizing is met 37 mm hoogte 
zeer vlak en zeer eenvoudig 
te monteren. Dat maakt het 
opbouwsysteem tot de ideale 
oplossing voor renovatie, mo-
dernisering en bij moeilijk te 
bewerken ondergronden zoals 
bijv. marmer. Ook bij het ener-
giebesparende bouwen draagt 
de opbouwmontage bij, wand 
zij vereist noch openingen in 
de muur, noch ingrepen in de 
isloatielaag.

De opbouwbehuizingen GA 612-… zijn 
geschikt voor de loodrechte of vlakke 
montage en worden met 4 bevesti-
gingsgaten aan de wand bevestigd. 
De opbouwhoogte van de behuizing 
bedraagt 37 mm. Voor de kabelinvoer 
staan afhankelijk van de grootte van de 
behuizing één of meerdere kabelinvoer-
openingen en bijbehorende kabelhou-
ders en een passend aantal afdichtingen 
tegen vochtintrede ter beschikking. De 
opbouwbehuizingen met twee of drie 
rijen bieden additioneel kabelkanalen 
voor een nette installatie. Met geïnte-
greerde roosterpennen voor de snelle 
bevestiging van de combiklem.
Voor het bevestigen van de vierkante 
functiemodule in de opbouwbehuizing 
zijn altijd montageramen vereist. Voor 
opname van de montageramen staan 
snelbevestigingen ter beschikking.
Infobordmodule LED vlaklampen worden 
daarentegen zonder montageraam in de 
opbouwbehuizing bevestigd.
montageraam MR 611-…, infobord-
module ISM 611-… en LED vlaklamp 
LEDF 600-… kunnen zowel in de lengte- 
als ook in de breedterichting in de 
opbouwbehuizing worden geplaatst.

De opbouwbehuizing wordt zonder 
montageramen geleverd, echter met 
een complete accessoireset voor de 
wandmontage.
Voor de toepassing in de opbouwbe-
huizing staan vierkant functiemodules, 
Infobordmodules en LED/vlaklampen 
in diverse lengtes ter beschikking – 
allemaal bijna willekeurig te combineren.

Systeemopbouw

Functiemo-
dules

Montageraam
MR 611-3/1-0

Opbouwbehuizing
GA 612-3/1-0

LED vlaklamp
LEDF 600-3/1-0

Infobordmodule
ISM 611-3/1-0

Opbouwbehuizing
GA 612-3/3-0

Montageraam
MR 611-3/1-0Functiemodules
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GA 612-1/1-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 1 functiemodule.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, voor de opname van mon-
tageraam MR 611-1/1.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
132 x 164 x 36,5

GA 612-2/2-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 4 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte of 
vlakke montage. Voor de opname van 
montageramen MR 611-2/1 of Infobord-
module ISM 611-…
Afmetingen (mm) B x H x D: 
232 x 232 x 36,5

GA 612-3/3-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 9 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte 
of vlakke montage. Voor de opname 
van montageramen MR 611-3/1, LED 
vlaklampen LEDF 600-… of infobordmo-
dule ISM 611-…
Afmetingen (mm) B x H x D: 
332 x 332 x 36,5

GA 612-2/1-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 2 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte of 
vlakke montage. Voor de opname van 
montageramen MR 611-2/1 of Infobord-
module ISM 611-2/1.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
132 x 232 x 36,5

GA 612-3/2-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 6 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte 
of vlakke montage. Voor de opname 
van montageramen MR 611-…, LED 
vlaklampen LEDF 600-… of Infobordmo-
dule ISM 611-…
Afmetingen (mm) B x H x D: 
232 x 332 x 36,5

GA 612-4/3-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 12 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte 
of vlakke montage. Voor de opname 
van montageramen MR 611-…, LED 
vlaklampen LEDF 600-… of infobordmo-
dule ISM 611-…
Afmetingen (mm) B x H x D: 
332 x 432 x 36,5

GA 612-3/1-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 3 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte 
of vlakke montage. Voor de opname 
van montageramen MR 611-3/1, LED 
vlaklampmodules LEDF 600-3/1 of 
Infobordmodule ISM 611-3/1.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
132 x 332 x 36,5

GA 612-4/2-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 8 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte 
of vlakke montage. Voor de opname 
van montageramen MR 611-…, LED 
vlaklampen LEDF 600-… of infobordmo-
dule ISM 611-…
Afmetingen (mm) B x H x D: 
232 x 432 x 36,5

GA 612-4/1-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 4 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte 
of vlakke montage. Voor de opname 
van montageframes MR 611-4/1, LED 
vlaklampmodules LEDF 600-4/1 of 
Infobordmodule ISM 611-4/1.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
132 x 432 x 36,5

Systeemcomponenten

GA 612-5/1-0
Opbouwbehuizing uit aluminium 
strengdrukprofiel met uit zink gegoten 
hoekverbindingen en bodemplaat uit 
plaatstaal voor 5 functiemodules.
Compleet voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, geschikt voor loodrechte of 
vlakke montage. Voor de opname van 
montageframes MR 611-2/1/ 
MR 611-3/1.
Afmetingen (mm) B x H x D:  
132 x 532 x 36,5
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Siedle Vario
Opbouwdeurstations

Systeemcomponenten

MR 611-1/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van één functiemodule.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 131 x 27

Let op a.u.b.
Het montageraam MR 611-1/1-… moet 
passend aan de behuizing- resp. frame-
kleur worden besteld.

MR 611-2/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 2 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 199,5 x 17

MR 611-3/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 3 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 299,5 x 17

MR 611-4/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 4 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 399,5 x 17

Regel
Montageramen, infobordmodules en 
LED vlaklampen worden altijd op twee 
tegenover elkaar liggende zijden aan 
de rand van de opbouwbehuizing be-
vestigd, dienen dus ofwel de complete 
hoogte of de complete breedte van de 
opbouwbehuizing op te vullen.
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Siedle Vario
Inbouw-deurstations
Inbouwbehuizing

Productomschrijving Systeemopbouw

Waar de lokale situatie het 
toelaat, is de inbouwmontage 
de meest elegante mogelijkheid 
communicatietechniek bij de 
ingang te plaatsen.
Met 15 mm behuizinghoogte is 
Vario prettig slank, uitstekingen 
naar voren ontstaan alleen, 
wanneer de functie dit vereist, 
bijvoorbeeld bij de camera-
module of de LED spot resp.  
de LED vlaklamp.
Het frame sluit altijd gelijk af 
met de wand en biedt daar-
mee geen aanvalspunten voor 
diefstal of vandalisme.

Voor de inbouwmontage van de vier-
kante functiemodules is naast een 
combiframe KR 611-… steeds ook  
een inbouwbehuizing GU 611-… en 
een passend montageraam MR 611-… 
vereist.
Inbouwbehuizing en montageraam 
vormen een functionele eenheid en 
dienen daarom altijd dezelfde grootte 
te hebben.
Alle combiframes zijn geschikt voor 
de loodrechte of vlakke bevestiging. 
Naast de getoonde variaties van de 
combiframes is bijna iedere willekeurige 
grootte op aanvraag leverbaar.

Let op a.u.b.
Alle combiframes KR 611-… met een 
diepte van 38 mm moeten ca. 25 mm 
diep in de wand worden toegepast.
Op aanvraag zijn deze combiframes ook 
leverbaar als maatwerk met een diepte 
van 15 mm.

Dankzij de combinatiemoge-
lijkheden kan Siedle Vario op 
iedere bouwkundige situatie 
inspelen. De modules kunnen 
naast en onder elkaar geplaatst 
worden, de verhoudingen 
kloppen altijd.

Montageraam
MR 611-3/1-0

Inbouwdoos
GU 611-3/1-0

Combiframes
KR 611-3/1-0

Functie
modules

Functiemodules
Combiraam
KR 611-3/3-0

1 Informatie-
bordmodule
ISM 611-3/1-0

2 Montage-
raam
MR 611-3/1-0

LED vlaklamp
LEDF 600-3/1-0

Inbouwdoos
(3 Behuizing)
GU 611-3/1-0

1

2
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Systeemcomponenten

GU 611-1/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel 
kunststof, voor de bevestiging van het 
montageraam MR 611-1/1-… met 
snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, kabel-
houders en klemhouders voor de snelle 
bevestiging van de combiklemmen. 
Montage met accessoire-hollewand-
bevestiging ZHB 612-… mogelijk.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 130 x 50

Let op a.u.b.
De inbouwbehuizingen GU 611-1/1-… 
kunnen niet gekoppeld worden.

GU 611-3/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel 
kunststof, voor de bevestiging van het 
montageraam MR 611-3/1-… met 
snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, kabel-
houders en klemhouders voor de snelle 
bevestiging van de combiklemmen. 
Montage met accessoire-hollewand-
bevestiging ZHB 612-… mogelijk. De 
behuizingen zijn met meegeleverde 
accessoires naast en boven elkaar 
aankoppelbaar.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 300 x 50

GU 611-2/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel 
kunststof, voor de bevestiging van het 
montageraam MR 611-2/1-… met 
snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, kabel-
houders en klemhouders voor de snelle 
bevestiging van de combiklemmen. 
Montage met accessoire-hollewand-
bevestiging ZHB 612-… mogelijk. De 
behuizingen zijn met meegeleverde 
accessoires naast en boven elkaar 
aankoppelbaar.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 200 x 50

GU 611-4/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel 
kunststof, voor de bevestiging van het 
montageraam MR 611-4/1-… met 
snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, kabel-
houders en klemhouders voor de snelle 
bevestiging van de combiklemmen. 
Montage met Accessoire hollewand-
bevestiging ZHB 612-… mogelijk. De 
behuizingen zijn met meegeleverde 
accessoires naast en boven elkaar te 
koppelen of zijn voor de inbouw van 
vierkante functiemodules in BGA 611-… 
resp. BG/SR 611-… vereist.  
Per GU 611-4/1-… is 1 MA/BG 611-… 
vereist.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 400 x 50

MR 611-1/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van één functiemodule.  
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 131 x 27

Let op a.u.b.
Het montageraam MR 611-1/1-… moet 
passend aan de behuizing- resp. frame-
kleur worden besteld.

MR 611-2/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 2 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 199,5 x 17

MR 611-3/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 3 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 299,5 x 17

MR 611-4/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 4 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 399,5 x 17

ZSB 611-0
Accessoire beton bevestiging voor 
de montage van de inbouwbehui-
zing GU 611-… in betonwanden, uit 
styropoor. De ZSB 611-… versterkt de 
GU 611-… bij de montage en zorgt 
ervoor, dat geen vervorming van de 
inbouwbehuizing ontstaat bij het ver-
dichten van het beton.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
96 x 96 x 48

Regel
Montageraam, infobordmodule 
en lampen dienen telkens op 
twee tegenover elkaar liggende 
zijden van het combiframe te 
worden bevestigd.

Accessoires



138

210004954-00
200038728-00
200016830-01
200016400-01

210004957-00
200038736-00
200016832-01
200016403-01

210004955-00
200038732-00
200016831-00
200016401-00

210004960-00
200038740-00
200016855-02
200016425-02

210004964-00
200039395-00
200034535-00
200034534-00

210004958-00
200038921-00
200016833-01
200016404-01

210004956-00
200038917-00
200016829-01
200016402-01

200038929-00
210004961-00
200016856-01
200016426-01

210004959-00
200038925-00
200016835-01
200016406-01

210004962-00
200038933-00
200016857-01
200016427-01

Siedle Vario
Inbouw-deurstations
Inbouwbehuizing

Systeemcomponenten

KR 611-1/1-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
131 x 163 x 15

KR 611-2/2-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
231 x 231 x 15

KR 611-3/1-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
131 x 331 x 15

KR 611-3/3-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 331 x 15

KR 611-2/1-0
Combiframes uit policarbonaat gelakt, 
omvatten de functiemodules en bedek-
ken het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
131 x 231 x 15

KR 611-3/2-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
231 x 331 x 15

KR 611-4/1-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
131 x 431 x 15

KR 611-4/3-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 431 x 38

KR 611-4/2-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
231 x 431 x 15

KR 611-5/1-0
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
131 x 531 x 38
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Montage-oplossing voor holle wand
Productomschrijving Systeemopbouw

Systeemcomponenten

ZHB 612-0
Accessoire-hollewandbevestiging voor 
de bevestiging van de inbouwbehuizing 
in holle wanden. Voor 1 enkele inbouw-
behuizing GU 611-… is 1 ZHB 612-… 
vereist. Voor de hollewandbevestiging 
van meerdere, gekoppelde inbouwbe-
huizingen zijn afhankelijk van de lokale 
omstandigheden en de vorm van de 
aankoppeling meerdere ZHB 612-… 
vereist. Toegestane wanddikte van de 
holle wand van 3 tot 50 mm.
Leveringsomvang: 4 houderbeugels en 
4 schroeven

De Siedle Vario montage accessoires 
maken het inbouwen van Vario-deur-
stations mogelijk als complete oplossing 
incl. combiframe in een doorlopende 
verschijning. Het omvangrijke uitsnijden 
van enkele moduleplaatsen, het inzetten 
van individuele modules en de geïmpro-
viseerde installatie op de achtergrond 
vervallen. 
De montage accessoires maken ook de 
aankoppeling van meerdere inbouwbe-
huizingen mogelijk, zodat – met uitzon-
dering van de brievenbustoepassingen 
– de combinatie van alle Vario-modules 
incl. Infobordmodules en LED vlaklam-
pen mogelijk is.

Toepassing in holle wanden en 
gevelbekledingen.

Let op a.u.b.
De bijbehorende montageramen,  
combiframes en inbouwbehuizing  
zie pagina 137

Sparingsmaten voor GU 611-1/1-0

1 Functiemodules

2 Montageraam
MR 611-3/1-0

Combiframes
KR 611-3/1-0

3 Accessoire 
hollewand-
bevestiging
ZHB 612-0

4 Inbouwdoos
GU 611-3/1-0

1

2

3

4

Sparingsmaten voor A B
GU 611-2/1-0 100 201
GU 611-3/1-0 200 301
GU 611-4/1-0 300 401
Alle afmetingen in mm
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Siedle Vario
Inbouw-deurstations

Montage-oplossing voor paneel
Productomschrijving Systeemopbouw

De Siedle Vario montage-accessoires 
maken de inbouw van Vario deurstati-
ons als complete oplossing mogelijk incl. 
combiframe in gangbaar verschijnings-
beeld. Het omslachtige uitsnijden van  
individuele moduleplaatsen, de toe-
passing van individuele modules en 
de geïmproviseerde installatie op de 
achtergrond vervallen. 
De montage-accessoires maken ook de 
aankoppeling van meerdere adapter-
platen mogelijk, zodat – met uitzonde-
ring van brievenbustoepassingen – de 
combinatie van alle Vario modules incl. 
infobordmodule en LED vlaklampen 
mogelijk is.

Toepassing in panelen van 3–30 mm, 
die vanaf de achterzijde toegankelijk 
zijn.

Let op a.u.b.
De bijbehorende montageramen  
en combiframes zie pagina 137

Sparingsmaten voor A B
VA/GU 511-0 86 122
VA/GU 512-0 86 212
VA/GU 513-0 86 306
VA/GU 514-0 86 394
VA/GU 524-0 186 215
Alle afmetingen in mm

Functiemodules
Montageraam
MR 611-2/1-0

Combiframes
KR 611-2/1-0

1 Varioadapter-in-
bouwbehuizing
VA/GU 512-0

2 accessoire
frontplaat-beves-
tiging
ZFB 611-0

1
2
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Systeemcomponenten

VA/GU 511-0
Vario-Adapter voor inbouwbehuizing 
GU 511-0 of als montage oplossing in 
panelen met ZFB 611-0.
Adapterplaat voor de opname van 
een montageframe MR 611-1/1-0 en 
combiframe KR 611-1/1-0. Vuurverzon-
ken staalblik met bevestigingselementen 
voor gemakkelijke montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
84 x 120 x 30

VA/GU 524-0
Vario-Adapter voor inbouwbehuizing 
GU 524-0 of als montage oplossing in 
panelen met ZFB 611-0.
Adapterplaat voor de opname van 
twee montageframes MR 611-2/1-0 en 
combiframe KR 611-2/2-0. Vuurverzon-
ken staalblik met bevestigingselementen 
voor gemakkelijke montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
178 x 213 x 30

VA/GU 512-0
Vario-Adapter voor inbouwbehuizing 
GU 512-0 of als montage oplossing in 
panelen met ZFB 611-0.
Adapterplaat voor de opname van 
een montageframe MR 611-2/1-0 en 
combiframe KR 611-2/1-0. Vuurverzon-
ken staalblik met bevestigingselementen 
voor gemakkelijke montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
84 x 210 x 30

ZFB 611-0
Accessoire frontpaneelbevestiging voor 
de montage van een Vario deurstation in 
lokale frontpanelen/deurzijpanelen.
Toegestane wanddikte van het paneel 
van 3 tot 30 mm.
Inhoud: 4 metalen beugels en 8 beves-
tigingsschroeven voor het combineren 
van VA/GU 5… in verbinding met mon-
tageraam en het passende combiframe.

VA/GU 513-0
Vario-Adapter voor inbouwbehuizing 
GU 513-0 of als montage oplossing in 
panelen met ZFB 611-0.
Adapterplaat voor de opname van 
een montageframe MR 611-3/1-0 en 
combiframe KR 611-3/1-0. Vuurverzon-
ken staalblik met bevestigingselementen 
voor gemakkelijke montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
84 x 304 x 30

VA/GU 514-0
Vario-Adapter voor inbouwbehuizing 
GU 514-0 of als montage oplossing in 
panelen met ZFB 611-0.
Adapterplaat voor de opname van 
een montageframe MR 611-4/1-0 en 
combiframe KR 611-4/1-0. Vuurverzon-
ken staalblik met bevestigingselementen 
voor gemakkelijke montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
84 x 392 x 30
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Siedle Vario
Vrijstaande deurstations

Communicatiezuilen (KSF/KS)

Productomschrijving 144
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Siedle Vario
Vrijstaande deurstations
Communicatiezuilen vrijstaand (KSF)

Productomschrijving

De communicatiezuilen KSF 61x zijn met 
een bodemflens voor bevestiging met 
schroeven uitgerust.

Afmetingen in mm
Kabeluitsparing: 50 x 60 mm
Profiel KSF 61x: 131 x 150 mm

Functie-
modules

Communicatie 
zuil vrijstaand
KSF 613-3

De vrijstaande communicatie-
zuil brengt alles op de juiste 
positie. Door de elegante 
bouwvorm laat zij zich flexibel 
plaatsen, ook voor wanden 
of in hoeken. Wat er zo goed 
uit ziet, heeft tegelijkertijd 
functionele voordelen: Gevel 
en ingang blijven onberoerd, 
en alle functies worden op de 
ergonomisch correcte hoogte 
geplaatst: De videocamera op 
blikhoogte, de spraakeenheid 
daaronder. Oproeptoetsen en 
vingerafdruklezers bieden zich 
aan de bedienende hand aan, 
en aan de voet van de zuil 
verlichten LED lichtmodules 
toegangspaden en omgeving.

De aflevering van de commu-
nicatiezuilen geschiedt steeds 
als complete variant met de 
volgende posities:
• Communicatiezuil met 
bodemflens inclusief mon-
tage-materiaal zoals zwa-
re-last-duvel en schroeven
• Passende afdekkingen
• Passend aantal module-adap-
ters
• Passend aantal montage-
frames

KSF 61x
Indien de communicatiezuil ho-
ger dient te worden, bepaalde 
functiemodules moet opne-
men, maar bovenal brieven-
bussen of informatiebordjes 
moeten dragen, dan worden 
de communicatiezuilen KSF 61x 
ingezet.

Ultieme planningsvrijheid
Brievenbussen of infoborden worden 
in 5 hoeken met 45°-afstand en een 
passende hoogte in de vrijstaande zuil 
KSF 61x gepositioneerd. Zo kunnen 
ruimtelijke toewijzingen en daarmee 
wegwijzers evenals oriëntatiesystemen 
worden vormgegeven.

Let op a.u.b.
Speciale uitvoeringen evenals de pro-
ducten KS 61x en KSF 61x kunnen niet 
retour genomen worden.
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De communicatiezuilen KS 61x zijn met 
een bodemflens voor bevestiging met 
schroeven uitgerust.

Afmetingen in mm
Kabeluitsparing: 50 x 30 mm
Profiel KS 61x: 131 x 50 mm

Functie-
modules

Communicatie-
zuile
KS 613-3

Plannen en bestellen gaat 
als volgt:
Hieronder zijn standaard 
varianten van de communica-
tiezuilen afgebeeld. Daarnaast 
zijn communicatiezuilen voor 
willekeurige module-indelin-
gen en in andere hoogten op 
aanvraag leverbaar.

Kiest u uit het overzicht van de 
standaard varianten de voor uw 
toepassing geschikte commu-
nicatiezuil. De kruizen tonen 
u, op welke plaatsen kwadra-
tische functiemodules kunnen 
worden ingebouwd. Kiest u 
de gewenste functiemodules, 
klaar!

KS 61x
De communicatiezuilen KS 61x 
zijn tot een hoogte van 1,6 me-
ter verkrijgbaar. Zij zijn met 
slechts 5 centimeter profiel-
dikte en gladde achterkant 
extreem slank.
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Siedle Vario
Vrijstaande deurstations
Communicatiezuilen vrijstaand (KSF)

Systeemcomponenten
KSF 613-…
Communicatiezuilen vrijstaand uit 
aluminium strengdrukprofiel, voorzien 
van poedercoating resp. gelakt, met 
bodemflens. Inclusief montageframe, 
voor de opname van tot maximaal vier 
functiemodules.
Afmetingen profiel (mm) B x D: 
131 x 150
Afmetingen (mm) B x H x D: 
211 x 1344 x 230

KSF 616-…
Communicatiezuilen vrijstaand uit 
aluminium strengdrukprofiel, voorzien 
van poedercoating resp. gelakt, met 
bodemflens. Inclusief montageframe, 
voor de opname van tot maximaal zes 
functiemodules.
Afmetingen profiel (mm) B x D: 
131 x 150
Afmetingen (mm) B x H x D: 
211 x 1644 x 230

KS 613-…
Communicatiezuilen met 1,3 m lengte 
uit aluminium strengdrukprofiel, voor-
zien van poedercoating resp. gelakt, met 
bodemflens. Inclusief montageraam, 
voor de opname van één of meerdere 
functiemodules.
Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D: 
211 x 1344 x 130

KS 616-…
Communicatiezuilen met 1,6 m lengte 
uit aluminium strengdrukprofiel, voor-
zien van poedercoating resp. gelakt, met 
bodemflens.
Inclusief montageraam, voor de opname 
van functiemodules.
Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D: 
211 x 1644 x 130

KSF 613-1
KS 613-1

KSF 613-3
KS 613-3

KSF 616-1/2
KS 616-1/2

KSF 613-2
KS 613-2

KSF 613-4
KS 613-4

KSF 616-1/3
KS 616-1/3

KSF 616-1/4
KS 616-1/4

KSF 616-4
KS 616-4

KSF 616-6
KS 616-6

KSF 616-5
KS 616-5

Let op a.u.b.
Speciale uitvoeringen evenals de pro-
ducten KS 61x en KSF 61x kunnen niet 
retour genomen worden.
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200036337-00

Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons.
Zie pagina 320

ZE/KS/KSF 611-0
Accessoire-grondstuk voor het inbeton-
neren uit stabiel, vuurverzinkt staalplaat, 
bodemflens met draad M10 voor de 
bevestiging van de zuilen  
KSF 613/616-…, KS 613/616-… of 
LS 604/608-…
Afhankelijk van het type zuil van het 
grondstuk voor de inbouw met 180° 
worden gedraaid.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
191 x 505 x 210

Accessoires
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Siedle Vario
Vrijstaande deurstations

Speciale uitvoering (KSFB)

Toepassingsvoorbeeld van de dubbel-
zijdige communicatiezuil: de voorkant 
draagt de communicatiefuncties, hier 
de spraakeenheid en de oproeptoet-
sen. Aan de achterzijde straalt een LED 
lichtmodule op de huismuur en creëert 
zo een aangename, indirecte verlichting 
van de ingang.

Ultieme planningsvrijheid
Brievenbussen of infobordjes worden op 
passende hoogte in de vrijstaande zuil 
KSFB gepositioneerd. Zo kunnen ruimte-
lijke indelingen en daarmee wegwijzers 
evenals oriëntatiesystemen worden 
vormgegeven.

Let op a.u.b.
Speciale uitvoeringen evenals de pro-
ducten KS 61x en KSF 61x kunnen niet 
retour genomen worden.

Indien gewenst kan de com-
municatiezuil aan beide zijden 
functiemodules opnemen en zo 
verdere toepassingsmogelijkhe-
den bevatten.
Laat u zich door onze afde-
ling klantenservice techniek 
adviseren.
Zie pagina 320

Afmetingen in mm
Kabeluitsparing: 45 x 48 mm
Profiel KSFB: 131 x 80 mm



149

210005058-00
200038161-00
200038155-00
200038154-00

210005057-00
200038153-00
200038147-00
200038146-00

210005059-00
200038169-00
200038163-00
200038162-00

200037380-00 200036337-00200037961-00

Lichtzuilen (LS)

Productomschrijving Systeemcomponenten
Voorzien van LED lichtmodules, 
verandert de communicatiezuil 
in een lichtzuil voor de verlich-
ting van paden, inritten, ingan-
gen of terrassen. In combinatie 
met een Vario communicatie-
systeem aan de deur vormt zich 
een harmonische presentatie bij 
de ingang.

LS 604-1
Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poe-
dercoating resp. gelakt met bodemflens, 
inclusief montageraam en één meegele-
verde LEDM 600-…
Gebruiksstroom: max. 150 mA
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D: 
211 x 444 x 130

LS 608-1
Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poe-
dercoating resp. gelakt met bodemflens, 
inclusief montageraam en één meegele-
verde LEDM 600-…
Gebruiksstroom: max. 150 mA
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D: 
211 x 844 x 130

LS 608-2
Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met 
poedercoating resp. gelakt met bodem-
flens, inclusief montageraam en twee 
meegeleverde LEDM 600-…
Gebruiksstroom: max. 300 mA
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D: 
211 x 844 x 130

LNG 600-0
Hoge capaciteit voeding in schakelbord-
behuizing voor de centrale verzorging 
van LED modules en het bus videopa-
neel.
Gebruiksspanning:  
100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 0,3 tot 0,7 A
Uitgangsspanning: 30 V DC
Uitgangsstroom: 1,1 A DC
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

ZES/LS 611-0
Accessoire-bodemspies, uit 2 mm dik 
edelstaal V2A, voor de lichtzuil LS 604-1 
voor de verankering in de bodem zonder 
fundering. Inclusief montageplaat en be-
vestigingsmateriaal voor de bevestiging 
van de LS 604-1.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
197 x 220 x 115

ZE/KS/KSF 611-0
Accessoire-grondstuk voor het inbeton-
neren uit stabiel, vuurverzinkt staalplaat, 
bodemflens met draad M10 voor de 
bevestiging van de zuilen  
KSF 613/616-…, KS 613/616-… of 
LS 604/608-…
Afhankelijk van het type zuil van het 
grondstuk voor de inbouw met 180° 
worden gedraaid.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
191 x 505 x 210

Accessoires
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Siedle Vario
Opbouwbrievenbus
Brievenbussen met uitname aan de voorzijde

Productomschrijving

De opbouwmontage biedt zich 
aan, wanneer de wand intact 
dient te blijven en een vrijstaan-
de oplossing niet mogelijk is. 
In tijden van energie-efficiënt 
bouwen is de montage op de 
wand niet allen praktisch: zij 
vermijdt ook grootschalige 
ingrepen in de geveldemping 
en isolering.

Leveringsomvang
Wand-opbouwbehuizingen BGA 611-… 
zijn op de achterzijde met de nodige 
boringen voor ophanging aan de muur 
alsook met alternatieve kabelinvoe-
ren voorbereid. Om de niet gebruikte 
kabeldoorvoeropeningen te beschermen 
tegen binnendringend water, wordt een 
dienovereenkomstig aantal afdichtingen 
meegeleverd.

1 Een stabiel cilinderslot beschermt de 
post op veilige wijze.
2 Perfect Design tot in het detail. De 
draaiknop op het opbergvak.
3 Lichte druk is voldoende, en de naam-
bordje gaat al los. Perfect: Rubberen 
plugjes beschermen het naambordje 
zorgvuldig tegen vocht.
4 De klep vergrendelt zelfstandig en 
opent zich voor gemakkelijk uitnemen 
zeer ver. Zo wordt de post halen tot een 
genot.

De behuizingen BGA 611-… 
zijn voor bijna willekeurige 
combinatie van BKM 611-4/4-… 
en AFM 611-4/4-… in verbin-
ding met alle andere Siedle 
Vario-functie-, infobordmodules 
en LED lampen geschikt.

5 De driepuntsvergrendeling zorgt voor 
hoge veiligheid bij de postbewaking. 
De afvoergoten in de bodem van de 
brievenbus beschermen de post effectief 
tegen vocht.

6 Het opbergvak is het ruime depot voor 
particulier en voor zakelijk gebruik.

7 Ook volumineuze C4-enveloppen 
passen gemakkelijk door de 351 mm 
brede inworp.

1

2

3

5

4

Brievenbus-
opbouwbehuizing
BGA 611-4/6-0

1 Functie-
modules

2 Montageraam
MR 611-4/1-0

LED vlaklamp
LEDF 600-4/1-0

Infobordjes-
module
ISM 611-4/4-0

Brievenbus-
module
BKM 611-4/4-0

3 Montageadapter 
Brievenbus-modulebehuizing
MA/BG 611-...

4 Inbouwbehuizing
GU 611-4/1-0

5 Opbergvakmodule
AFM 611-4/4-0
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210005013-00
200039379-00
200023007-00
200023005-00

210005016-00
200038873-00
200017494-01
200017493-01

210004897-00
200038861-00
200017500-00
200017499-00

200016704-00 200018404-00200015592-00 200037350-00

Systeemcomponenten

BKM 611-4/4-0
Brievenbusmodule met inworpklep, 
uitnamedeur aan de voorzijde en brie-
venbusbox. Doorwerp- en uitnamebevei-
liging volgens DIN EN 13724.
Inworpklep en uitnamedeur uit 
aluminium met kunststofcoating resp. 
gelakt, slijtvaste, robuuste, bedekt 
geplaatste scharnieren uit kunststof. 
Het naambordje bevindt zich onder de 
inworpklep. Eenvoudig te bedienen 
postuitnamedeurtje dat in een vooraf in 
te stellen hoek automatisch wordt afge-
remd, veiligheidsslot met 2 sleutels.
In de module vast geïntegreerde ruime 
brievenbus uit kunststof, bodem ge-
vormd als rooster.
De vierkante bouwvorm maakt de 
inbouw in alle brievenbusbehuizingen 
BGU/BGA 611-… mogelijk, met bevesti-
gingsmogelijkheid aan het combiframe.
Inwerpopening (mm) B x H: 351 x 32,5
Opschriftenveld (mm) B x H: 85 x 16
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Opbergvakmodule met uitnamedeur aan 
de voorzijde, bijv. als brood-, melkvak 
etc. Uitnamedeur uit aluminium met 
kunststofcoating resp. gelakt, slijtvaste, 
robuuste, bedekt geplaatste scharnieren 
uit kunststof.
Met bovenliggende afdichtslip en 
gemakkelijk te bedienen draaisluiting. 
De deur wordt in een vooraf in te stellen 
hoek automatisch afgeremd. Module 
van kunststof, bodem gevormd als 
opvangrooster. De vierkante bouwvorm 
maakt de inbouw in alle brievenbusbe-
huizingen BGU/BGA 611-… mogelijk, 
met bevestigingsmogelijkheid aan het 
combiframe.
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 18
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 135

GU 611-4/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel 
kunststof, voor de bevestiging van het 
montageraam MR 611-4/1-… met 
snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, kabel-
houders en klemhouders voor de snelle 
bevestiging van de combiklemmen. 
Montage met Accessoire hollewand-
bevestiging ZHB 612-… mogelijk. De 
behuizingen zijn met meegeleverde 
accessoires naast en boven elkaar te 
koppelen of zijn voor de inbouw van 
vierkante functiemodules in BGA 611-… 
resp. BG/SR 611-… vereist.  
Per GU 611-4/1-… is 1 MA/BG 611-… 
vereist.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 400 x 50

MA/BG 611-0
Montage-adapter/brievenbusmodu-
le behuizing voor de loodrechte en 
vlakke bevestiging van de inbouwbe-
huizing GU 611-4/1-… in de behuizing 
BGA 611-… resp. BG/SR 611-… is 
per GU 611-4/1-… eenmaal vereist. 
Bestaande uit 1 paar montagehoekpro-
fielen en schroeven.

BGA 611-4/5-0
Brievenbusmodulebehuizing voor de 
opname van één brievenbusmodule 
of postvakmodules. 4 moduleplaatsen 
voor de opname van infobordmodules, 
vlaklampen en functiemodules in het 
bovenste deel.

MR 611-4/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 4 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 399,5 x 17

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED vlaklamp voor 
opname van de combiklemmen, wan-
neer een LEDF 600-… in een behuizing 
BGA 611-…, BG/KSF 611-…, BG/
SR 611-… of in een infobordbehuizing 
van een KSF 61x wordt gemonteerd.
Bevestiging via meegeleverde lijmstrip.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
56 x 56 x 5,5

Technische gegevens 
Omschrijving Afmetingen (mm) 

B x H x D
BGA 611-4/4-0 431 x 431 x 150
BGA 611-4/5-0 431 x 531 x 150
BGA 611-4/6-0 431 x 631 x 150
BGA 611-4/9-0 431 x 931 x 150
BGA 611-4/10-0 431 x 1031 x 150
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Siedle Vario
Opbouwbrievenbus
Brievenbussen met uitname aan de voorzijde

Bestelvoorbeelden

Systeemonafhankelijk
1 BGA 611-4/4-0 
1 BKM 611-4/4-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BMM 611-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n techniek
1 BGA 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BMM 611-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n techniek
1 BGA 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

In-Home-Bus
1 BGA 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BCM 653-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 ELM 600-0 
2 EKC 601-0 (3 pcs.) 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0
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In-Home-Bus
1 BGA 611-4/10-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n techniek
1 BGA 611-4/10-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 COM 611-02 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons. 
Zie pagina 320
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Siedle Vario
Opbouwbrievenbus
Ruimtebesparende brievenbussen met uitname aan de voorzijde

Productomschrijving

De behuizingen RGA 611-… 
zijn uitstekend geschikt, om 
ruime en comfortabele brieven-
bussen op een kleine ruimte 
onder te brengen.
Ondanks de compacte con-
structievorm voldoen de brie-
venbussen aan DIN EN 13724 
en bieden toereikende ruimte 
voor grote DIN B4 enveloppen, 
kranten, catalogi en andere 
grote poststukken.

Leveringsomvang
Wand-opbouwbehuizingen RGA 611-… 
zijn op de achterzijde voor wandmonta-
ge alsmede met alternatieve kabelinvoe-
ren voorbereid. Om de niet benodigde 
kabeldoorvoeropeningen te beschermen 
tegen binnendringend water, wordt een 
dienovereenkomstig aantal afdichtingen 
meegeleverd.

Let op a.u.b.
Behalve in de standaardhoogte van 
100 mm zijn ruimtebesparende brieven-
bussen desgewenst ook leverbaar in de 
hoogten 200 en 300 mm.

1 Ook volumineuze C4-enveloppen 
passen gemakkelijk door de 251 mm 
brede inworp.

2 De uitnamebeveiliging laat de post 
gemakkelijk passeren, maar blokkeert 
consequent tegen onbevoegde toegang.

3 De afvoergoten in de bodem van de 
brievenbus beschermen de post effectief 
tegen vocht.

4 Supersnel, zonder speciaal gereed-
schap, alleen met balpen of schroe-
vendraaier, wordt de afdekking voor 
het verwisselen van het naambordje 
verwijderd.

Afhankelijk van de behoefte is 
de combinatie met infobord-
modules ISM, LED vlaklampen 
LEDF en vierkante Vario-func-
tiemodules mogelijk.
De brievenbussen zijn compleet 
met klep, uitnamebeveiliging, 
naambordje 16 x 78 mm, 
bescherming van de post tegen 
indringend vocht, rechts inge-
deeld scharnier en slot vast in 
de behuizing gemonteerd.

Ruimtebesparende 
opbouwbrievenbus
RGA 611-2/1-0

Functie-
modules

Montageraam
MR 611-3/1-0

Montage-adapter
MA/RG 611-0
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210005064-00
200039683-00
200023262-00
200023260-00

200018415-00200015591-00

Technische gegevens 
Omschrijving Afmetingen (mm) 

B x H x D
RGA 611-2/1-0 331 x 331 x 400
RGA 611-2/2-0 331 x 431 x 400
RGA 611-3/1-0 331 x 431 x 400
RGA 611-4/0-0 331 x 431 x 400
RGA 611-4/1-0 331 x 531 x 400
RGA 611-6/2-0 631 x 431 x 400
RGA 611-8/2-0 631 x 531 x 400
RGA 611-10/2-0 631 x 631 x 400

RGA 611-2/1-0
Opbouwbehuizing met 2 geïntegreerde 
ruimtebesparende brievenbussen met 
uitname aan de voorzijde. Uitstekend 
geschikt, om meerdere ruime brieven-
bussen op een kleine ruimte onder te 
brengen. 1 additioneel vak voor de 
opname van 3 functiemodules zoals bijv. 
deurluidsprekermodule.

MR 611-3/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 3 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 299,5 x 17

MA/RG 611-0
Montage-adapter/ruimtebesparende 
behuizing voor de bevestiging van 
de moduleklemmen en montage-
raam MR 611-3/1-… in de behuizing 
RGA 611-…, RG/SR 611-… en RG/
KSF 611-… is per moduleregel telkens 
eenmaal noodzakelijk. Bestaande uit 1 
paar montagehoekprofielen, schroeven 
en bevestigingsplaat.

Systeemcomponenten

Ruimtebesparende brievenbus in 
tweevoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus in 
drievoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus in 
viervoudige hoogte

Opbergvak met uitname aan de 
voorzijde voor installaties met  
ruimtebesparende brievenbus

Speciale oplossingen
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Siedle Vario
Opbouwbrievenbus
Ruimtebesparende brievenbussen met uitname aan de voorzijde

Bestelvoorbeelden

Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons.
Zie pagina 320

In-Home-Bus
1 RGA 611-2/1-0 
1 BCM 653-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-2/2-0 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

1+n techniek
1 RGA 611-2/2-0 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-3/1-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 IM 612-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n techniek
1 RGA 611-3/1-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3 
1 IM 612-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Systeemonafhankelijk
1 RGA 611-4/0-0
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Systeemonafhankelijk
1 RGA 611-4/1-0 
1 LEDF 600-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-4/1-0 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-04 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n techniek
1 RGA 611-4/1-0 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-4 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RGA 611-6/2-0 
1 ISM 611-3/1-0 
2 BTM 650-03 
1 BTLM 650-04 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n techniek
1 RGA 611-6/2-0 
1 ISM 611-3/1-0 
2 TM 612-3 
1 TLM 612-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0
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Siedle Vario
Inbouwbrievenbus
Doorwerpbrievenbus

Productomschrijving

Een brievenbus heeft een be-
paald volume nodig, maar mag 
niet bij de ingang domineren. 
De beste oplossing is een brie-
venbus in de vlakke inbouw-
behuizing, en het kleinst van 
alles is de doorwerpbrievenbus. 
Bij hem valt de post in een 
schacht en wordt binnen in het 
gebouw uitgenomen.
Is geen wanddoorbraak 
gepland, dan is de brievenbus 
met uitname aan de voorzijde 
een alternatief.
Zie pagina 170

Ook volumineuze C4-enveloppen passen 
gemakkelijk door de 351 mm brede 
inworp.

De instelbare uitnamebeveiliging heeft 
3 posities
v. boven:
• helemaal open
• Diefstalbeveiliging
• Vakantiepal

Op de achterzijde van de doorwerpbrie-
venbus toont het zichtvenster in één 
blik of het de moeite waard is, de kast 
te openen.

Pleisterwerk afdekkingen voor 
BKV 611-…
De pleisterwerk afdekkingen  
PB 611-… W bestaan uit aluminium 
strengdrukprofiel en hebben een witte 
coating. Zij omvatten de uitnamezijde 
van de BKV 611-… en vormen een nette 
pleister afwerking. Door de toepassing 
van een pleisterwerk afdekking vormt 
zich ook op de uitnamezijde een net 
voorkomen van de brievenbusinstallatie.

1 LED vlaklamp
LEDF 600-3/1-0

2 Montage-
raam
MR 611-3/1-0

1

2

Combiraam
KR 611-4/3-0

Inbouwdoos
(3 Behuizingen)
GU 611-3/1-0

Functie-
modules

Brievenbusklep-
module
BE 611-3/1-0

Doorwerpbrievenbus 
voor inbouw in de 
muur
BKV 611-3/1-0
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200016956-00 200016965-00200016960-00 210005003-00
200038865-00
200017503-01
200017502-01

200018280-00 200018282-00200018281-00 200018283-00

BKV 611-3/1-0 W
Doorwerpbrievenbus volgens 
DIN EN 13724 in het bouwdoossysteem 
voor wandinbouw (droge wandarbeid) 
uit vuurverzinkt plaatstaal 0,8 mm, in 
schuine 45°-uitvoering, uittrekbaar van 
290 tot 440 mm, naast en boven elkaar 
te koppelen.
Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster. Uitle-
vering met verbindingsschroeven.
Kleur: Wit
Opschriftenveld (mm) B x H: 70 x 21
Afmetingen (mm) B x H x D: 
300 x 100 x 290–440

BKV 611-3/3-0 W
Doorwerpbrievenbus volgens 
DIN EN 13724 in het bouwdoossysteem 
voor wandinbouw (droge wandarbeid) 
uit vuurverzinkt plaatstaal 0,8 mm, in 
schuine 45°-uitvoering, uittrekbaar van 
290 tot 440 mm, naast en boven elkaar 
te koppelen.
Bij loodrecht indeling van meerdere 
BKV 611-3/3-0 dient een overeenkom-
stige ISM 611-… te worden toegepast, 
om de tussenruimte op de voorzijde 
af te dekken. De onder de laatste 
BKV 611-3/3-0 ontstaande vrije ruimte 
kan alternatief worden dichtgepleisterd. 
Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster. Uitle-
vering met verbindingsschroeven.
Kleur: Wit
Opschriftenveld (mm) B x H: 70 x 21
Afmetingen (mm) B x H x D: 
300 x 300 x 290–440

BKV 611-3/2-0 W
Doorwerpbrievenbus volgens 
DIN EN 13724 in het bouwdoossysteem 
voor wandinbouw (droge wandarbeid) 
uit vuurverzinkt plaatstaal 0,8 mm, in 
schuine 45°-uitvoering, uittrekbaar van 
290 tot 440 mm, naast en boven elkaar 
te koppelen.
Bij loodrecht indeling van meerdere 
BKV 611-3/2-0 dient een overeenkom-
stige ISM 611-… te worden toegepast, 
om de tussenruimte op de voorzijde 
af te dekken. De onder de laatste 
BKV 611-3/2-0 ontstaande vrije ruimte 
kan alternatief worden dichtgepleisterd. 
Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster. Uitle-
vering met verbindingsschroeven.
Kleur: Wit
Opschriftenveld (mm) B x H: 70 x 21
Afmetingen (mm) B x H x D: 
300 x 200 x 290–440

Doorwerpbrievenbus 300 mm breed
Systeemcomponenten

BE 611-3/1-0
Brievenbusklep module uit aluminium 
strengdrukprofiel, met kunststof coating 
resp. gelakt.
De doorwerpopening achter de klep kan 
in de hoogte in drie trappen versteld 
worden: van de grootst mogelijke 
opening van 30,5 mm tot 20 mm, en 
indien nodig kan de opening ook geheel 
gesloten worden (bijv. in de vakantie-
tijd). Inworpklep zelfsluitend, slijtvast, 
stille bediening door sluitingsplaat. 
Doorwerp- en uitnamebeveiliging vol-
gens DIN EN 13724. Op BKV 611-3/… 
of wanduitsparing vast te schroeven.
Opschriftenveld onder de inworpklep. 
Alleen in verbinding met BKV 611-3/… 
of met lokaal brievenopbergvak.
Inwerpopening (mm) B x H: 251 x 36
Opschriftenveld (mm) B x H: 85 x 16
Afmetingen (mm) B x H x D: 
299 x 99 x 6

Aanwijzingen
Regen
Brievenbusinstallaties zijn naar de 
voorzijde afgedicht. Zij zijn tegen 
spatwater en normale regen beschermd. 
Voor onbeschermde, geëxponeerde 
inbouwsituaties, die zijn blootgesteld 
aan veelvuldige krachtige regen (bijv. bij 
de kust), dienen bij de inbouw geschikte 
bouwtechnische maatregelen te worden 
genomen om een optimale bescherming 
tegen de regen te bereiken.

Uitnamezijde in het buitenbereik
Bij montage van een brievenbusinstal-
latie met doorwerpbrievenbus in het 
buitenbereik, bijv. in een tuinmuur, 
dient voor de uitnamezijde in een lokale 
regenbescherming of een geschikte nis 
in de muur met druiprand te worden 
voorzien.

Omgevingsvochtigheid
Natuursteen en beton hebben de ei-
genschap, om vocht op te slaan. Langer 
aanhoudende inwerking van vocht kan 
tot schade aan de behuizing leiden. 

Bovendien kan direct contact met beton, 
pleister of soortgelijke bouwmateri-
alen vanwege chemische reacties tot 
versterkte corrosie leiden.
Wij adviseren, bij inbouw in bijv. muren 
van tuinen, de behuizingen voor het 
inmetselen additioneel met een geschikt 
folie of een coating tegen doordringend 
vocht te beschermen.

Drukinwerking
Door het gewicht van vochtig beton en/
of door het verdichtingsproces kunnen 
behuizingen vervormd worden.  
Geschikte maatregelen om te stutten 
in de behuizingen dienen daarom te 
worden genomen.

PB 611-3/1-0 W
Pleisterwerk afdekking geschikt voor 
1 BKV 611-3/1-…
Kleur/Materiaal: Wit
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 131 x 38

PB 611-3/3-0 W
Pleisterwerk afdekking geschikt voor 
3 boven elkaar aaneen gekoppelde 
BKV 611-3/1-…
Ook kan de BKV 611-3/2-… evenals de 
BKV 611-3/3-… worden toegepast.  
De BKV 611-3/2-… vervangt daarbij  
2 BKV 611-3/1-… en de BKV 611-3/3-… 
3 BKV 611-3/1-…
Kleur/Materiaal: Wit
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 331 x 38

PB 611-3/2-0 W
Pleisterwerk afdekking geschikt voor 
2 boven elkaar aaneen gekoppelde 
BKV 611-3/1-… of 1 BKV 611-3/2-…
Kleur/Materiaal: Wit
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 231 x 38

PB 611-3/4-0 W
Pleisterwerk afdekking geschikt voor 
4 boven elkaar aaneen gekoppelde 
BKV 611-3/1-…
Ook kan de BKV 611-3/2-… evenals de 
BKV 611-3/3-… worden ingezet.  
De BKV 611-3/2-… vervangt daarbij  
2 BKV 611-3/1-… en de BKV 611-3/3-… 
3 BKV 611-3/1-…
Kleur/Materiaal: Wit
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 431 x 38
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Siedle Vario
Inbouwbrievenbus
Doorwerpbrievenbus

Doorwerpbrievenbus 300 mm breed
Systeemcomponenten

Maten

Technische gegevens
Omschrijving Afmetingen (mm) 

B x H x D
KR 611-3/1-0 131 x 331 x 15
KR 611-3/2-0 231 x 331 x 15
KR 611-3/3-0 331 x 331 x 15
KR 611-4/3-0 331 x 431 x 38

MR 611-3/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 3 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 299,5 x 17

GU 611-3/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel 
kunststof, voor de bevestiging van het 
montageraam MR 611-3/1-… met 
snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, 
kabelhouders en klemhouders voor de 
snelle bevestiging van de combiklem-
men. Montage met accessoire-holle-
wandbevestiging ZHB 612-… mogelijk. 
De behuizingen zijn met meegeleverde 
accessoires naast en boven elkaar 
aankoppelbaar.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 300 x 50

KR 611-…
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.

Afmetingen in mm
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Doorwerpbrievenbus 400 mm breed
Systeemcomponenten

BKV 611-4/1-0 W
Doorwerpbrievenbus volgens 
DIN EN 13724 in het bouwdoossysteem 
voor wandinbouw (droge wandarbeid) 
uit vuurverzinkt plaatstaal 0,8 mm, in 
schuine 45°-uitvoering, uittrekbaar van 
290 tot 440 mm, naast en boven elkaar 
te koppelen.
Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster. Uitle-
vering met verbindingsschroeven.
Kleur: Wit
Opschriftenveld (mm) B x H: 70 x 21
Afmetingen (mm) B x H x D: 
400 x 100 x 290–440

BKV 611-4/2-0 W
Doorwerpbrievenbus volgens 
DIN EN 13724 in het bouwdoossysteem 
voor wandinbouw (droge wandarbeid) 
uit vuurverzinkt plaatstaal 0,8 mm, in 
schuine 45°-uitvoering, uittrekbaar van 
290 tot 440 mm, naast en boven elkaar 
te koppelen.
Bij loodrechte indeling van meerdere 
BKV 611-4/2-0 dient een overeenkom-
stige ISM 611-… te worden toegepast, 
om de tussenruimte op de voorzijde 
af te dekken. De onder de laatste 
BKV 611-4/2-0 ontstaande vrije ruimte 
kan alternatief worden dichtgepleisterd. 
Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster. Uitle-
vering met verbindingsschroeven.
Kleur: Wit
Opschriftenveld (mm) B x H: 70 x 21
Afmetingen (mm) B x H x D: 
400 x 200 x 290–440

BKV 611-4/3-0 W
Doorwerpbrievenbus volgens 
DIN EN 13724 in het bouwdoossysteem 
voor wandinbouw (droge wandarbeid) 
uit vuurverzinkt plaatstaal 0,8 mm, in 
schuine 45°-uitvoering, uittrekbaar van 
290 tot 440 mm, naast en boven elkaar 
te koppelen.
Bij loodrechte indeling van meerdere 
BKV 611-4/3-0 dient een overeenkom-
stige ISM 611-… te worden toegepast, 
om de tussenruimte op de voorzijde 
af te dekken. De onder de laatste 
BKV 611-4/3-0 ontstaande vrije ruimte 
kan alternatief worden dichtgepleisterd. 
Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster. Uitle-
vering met verbindingsschroeven.
Kleur: Wit
Opschriftenveld (mm) B x H: 70 x 21
Afmetingen (mm) B x H x D: 
400 x 300 x 290–440

BE 611-4/1-0
Brievenbusklep module uit aluminium 
strengdrukprofiel, met kunststof coating 
resp. gelakt.
De doorwerpopening achter de klep kan 
in de hoogte in drie trappen versteld 
worden: van de grootst mogelijke 
opening van 40,5 mm tot 20 mm, en 
indien nodig kan de opening ook geheel 
gesloten worden (bijv. in de vakantie-
tijd). Inworpklep zelfsluitend, slijtvast, 
stille bediening door sluitingsplaat. 
Doorwerp- en uitnamebeveiliging vol-
gens DIN EN 13724. Op BKV 611-4/… 
of wanduitsparing vast te schroeven.
Opschriftenveld onder de inworpklep. 
Alleen in verbinding met BKV 611-4/… 
of met lokaal brievenopbergvak.
Inwerpopening (mm) B x H: 351 x 36
Opschriftenveld (mm) B x H: 85 x 16
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 99 x 6

PB 611-4/1-0 W
Pleisterwerk afdekking geschikt voor 
1 BKV 611-4/1-…
Kleur/Materiaal: Wit
Afmetingen (mm) B x H x D: 
431 x 131 x 38

PB 611-4/2-0 W
Pleisterwerk afdekking geschikt voor 
2 boven elkaar aaneen gekoppelde 
BKV 611-4/1-… of 1 BKV 611-4/2-…
Kleur/Materiaal: Wit
Afmetingen (mm) B x H x D: 
431 x 231 x 38

PB 611-3/4-0 W
Pleisterwerk afdekking geschikt voor 
4 boven elkaar aaneen gekoppelde 
BKV 611-3/1-…
Ook kan de BKV 611-3/2-… evenals de 
BKV 611-3/3-… worden ingezet.  
De BKV 611-3/2-… vervangt daarbij  
2 BKV 611-3/1-… en de BKV 611-3/3-… 
3 BKV 611-3/1-…
Kleur/Materiaal: Wit
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 431 x 38

PB 611-4/4-0 W
Pleisterwerk afdekking geschikt voor 
4 boven elkaar aaneen gekoppelde 
BKV 611-4/1-…
Ook kan de BKV 611-4/2-… evenals de 
BKV 611-4/3-… worden toegepast.  
De BKV 611-4/2-… vervangt daarbij  
2 BKV 611-4/1-… en de BKV 611-4/3-… 
3 BKV 611-4/1-…
Kleur/Materiaal: Wit
Afmetingen (mm) B x H x D: 
431 x 431 x 38

Aanwijzingen
Regen
Brievenbusinstallaties zijn naar de 
voorzijde afgedicht. Zij zijn tegen 
spatwater en normale regen beschermd. 
Voor onbeschermde, geëxponeerde 
inbouwsituaties, die zijn blootgesteld 
aan veelvuldige krachtige regen (bijv. bij 
de kust), dienen bij de inbouw geschikte 
bouwtechnische maatregelen te worden 
genomen om een optimale bescherming 
tegen de regen te bereiken.

Uitnamezijde in het buitenbereik
Bij montage van een brievenbusinstal-
latie met doorwerpbrievenbus in het 
buitenbereik, bijv. in een tuinmuur, 
dient voor de uitnamezijde in een lokale 
regenbescherming of een geschikte nis 
in de muur met druiprand te worden 
voorzien.

Omgevingsvochtigheid
Natuursteen en beton hebben de ei-
genschap, om vocht op te slaan. Langer 
aanhoudende inwerking van vocht kan 
tot schade aan de behuizing leiden. 

Bovendien kan direct contact met beton, 
pleister of soortgelijke bouwmateri-
alen vanwege chemische reacties tot 
versterkte corrosie leiden.
Wij adviseren, bij inbouw in bijv. muren 
van tuinen, de behuizingen voor het 
inmetselen additioneel met een geschikt 
folie of een coating tegen doordringend 
vocht te beschermen.

Drukinwerking
Door het gewicht van vochtig beton en/
of door het verdichtingsproces kunnen 
behuizingen vervormd worden. Ge-
schikte maatregelen om te stutten in de 
behuizingen dienen daarom te worden 
genomen.
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Siedle Vario
Inbouwbrievenbus
Doorwerpbrievenbus

Doorwerpbrievenbus 400 mm breed
Systeemcomponenten

Technische gegevens
Omschrijving Afmetingen  

(mm) B x H x D
KR 611-4/1-0 131 x 431 x 15
KR 611-4/2-0 231 x 431 x 15
KR 611-4/3-0 331 x 431 x 38
KR 611-4/4-0 431 x 431 x 38

MR 611-4/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 4 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 399,5 x 17

GU 611-4/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel 
kunststof, voor de bevestiging van het 
montageraam MR 611-4/1-… met 
snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, kabel-
houders en klemhouders voor de snelle 
bevestiging van de combiklemmen. 
Montage met Accessoire hollewand-
bevestiging ZHB 612-… mogelijk. De 
behuizingen zijn met meegeleverde 
accessoires naast en boven elkaar te 
koppelen of zijn voor de inbouw van 
vierkante functiemodules in BGA 611-… 
resp. BG/SR 611-… vereist.  
Per GU 611-4/1-… is 1 MA/BG 611-… 
vereist.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 400 x 50

KR 611-…
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.

Maten

Afmetingen in mm



167

10
0

X

Y

20
0

X

Y

30
0

X

Y

Speciale oplossingen

Doorwerpbrievenbus in het bouwdoos-
systeem voor muurinbouw (droog 
muurwerk), in verschillende groottes 
telkens uittrekbaar

x y
210–290 mm 45°
440–590 mm 45°
590–740 mm 30°

*Vanzelfsprekend voldoen Siedle-Brie-
venbussen aan de Europese norm 
DIN EN 13724.
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Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons.
Zie pagina 320

Siedle Vario
Inbouwbrievenbus
Doorwerpbrievenbus

Bestelvoorbeelden

In-Home-Bus
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/2-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n techniek
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/2-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 BCM 653-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-3/3-0 
1 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-3/2-0 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
3 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n techniek
1 LEDF 600-3/2-0 
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 BE 611-3/1-0 
1 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
3 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-3/1-0 
1 FPM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0

1+n techniek
1 LEDF 600-3/1-0 
1 FPM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
2 BE 611-3/1-0 
2 BKV 611-3/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0
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In-Home-Bus
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n techniek
1 COM 611-02 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/2-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BCM 653-02 
1 BTM 650-02 
2 BE 611-4/1-0 
2 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 LEDF 600-4/1-0 
1 BTLM 650-04 
1 FPM 611-02 
1 BTM 650-01 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n techniek
1 LEDF 600-4/1-0 
1 TLM 612-02 
1 FPM 611-02 
1 TM 612-1 
1 IM 612-0 
1 BE 611-4/1-0 
1 BKV 611-4/1-0 
1 KR 611-4/3-0 
2 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0
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Siedle Vario
Inbouwbrievenbus
Brievenbussen met uitname aan de voorzijde

Productomschrijving

5 De driepuntsvergrendeling zorgt voor 
hoge veiligheid bij de postbewaking. 
De afvoergoten in de bodem van de 
brievenbus beschermen de post effectief 
tegen vocht.

6 Het opbergvak is het ruime depot voor 
particulier en voor zakelijk gebruik.

7 Ook volumineuze C4-enveloppen 
passen gemakkelijk door de 351 mm 
brede inworp.

1 Een stabiel cilinderslot beschermt de 
post op veilige wijze.
2 Perfect Design tot in het detail. De 
draaiknop op het opbergvak.
3 Lichte druk is voldoende, en de naam-
bordje gaat al los. Perfect: Rubberen 
plugjes beschermen het naambordje 
zorgvuldig tegen vocht.
4 De klep vergrendelt zelfstandig en 
opent zich voor gemakkelijk uitnemen 
zeer ver. Zo wordt de post halen tot een 
genot.

De postuitname aan de voorzij-
de is de juiste keuze, wanneer 
geen wanddoorbraak gewenst 
is. De inbouwuitvoering heeft 
slechts een behuizingshoogte 
van 15 millimeter. Lichaam en 
voorpanelen uit duurzaam, cor-
rosievast aluminium weerstaan 
weerbarstig weer evenals onbe-
voegde pogingen tot opening.

De 3-punts-vergrendeling en 
een robuust cylinderslot hou-
den de post veilig achter slot. 
De uitnamedeur opent naar 
onderen, niet naar beneden, 
zodat de post niet op de grond 
valt. Rondomlopende afvoerka-
nalen bieden optimaal bescher-
ming tegen slagregen, de kli-
mabox van kunststof voorkomt 
condenswatervorming.

1 Montageraam
MR 611-4/1-0

2 Functie-
modules

Combiframes
KR 611-5/4-0

Inbouwbehuizing
GU 611-4/1-0

Brievenbusbe-
huizing inbouw
BGU 611-4/4-0

1

2

Brievenbusmodule
BKM 611-4/4-0
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BKM 611-4/4-0
Brievenbusmodule met inworpklep, 
uitnamedeur aan de voorzijde en brie-
venbusbox. Doorwerp- en uitnamebevei-
liging volgens DIN EN 13724.
Inworpklep en uitnamedeur uit 
aluminium met kunststofcoating resp. 
gelakt, slijtvaste, robuuste, bedekt 
geplaatste scharnieren uit kunststof. 
Het naambordje bevindt zich onder de 
inworpklep. Eenvoudig te bedienen 
postuitnamedeurtje dat in een vooraf in 
te stellen hoek automatisch wordt afge-
remd, veiligheidsslot met 2 sleutels.
In de module vast geïntegreerde ruime 
brievenbus uit kunststof, bodem ge-
vormd als rooster.
De vierkante bouwvorm maakt de 
inbouw in alle brievenbusbehuizingen 
BGU/BGA 611-… mogelijk, met bevesti-
gingsmogelijkheid aan het combiframe.

GU 611-4/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel 
kunststof, voor de bevestiging van het 
montageraam MR 611-4/1-… met 
snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, kabel-
houders en klemhouders voor de snelle 
bevestiging van de combiklemmen. 
Montage met Accessoire hollewand-
bevestiging ZHB 612-… mogelijk. De 
behuizingen zijn met meegeleverde 
accessoires naast en boven elkaar te 
koppelen of zijn voor de inbouw van 
vierkante functiemodules in BGA 611-… 
resp. BG/SR 611-… vereist.  
Per GU 611-4/1-… is 1 MA/BG 611-… 
vereist.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 400 x 50

AFM 611-4/4-0
Opbergvakmodule met uitnamedeur aan 
de voorzijde, bijv. als brood-, melkvak 
etc. Uitnamedeur uit aluminium met 
kunststofcoating resp. gelakt, slijtvaste, 
robuuste, bedekt geplaatste scharnieren 
uit kunststof.
Met bovenliggende afdichtslip en 
gemakkelijk te bedienen draaisluiting. 
De deur wordt in een vooraf in te stellen 
hoek automatisch afgeremd. Module 
van kunststof, bodem gevormd als 
opvangrooster. De vierkante bouwvorm 
maakt de inbouw in alle brievenbusbe-
huizingen BGU/BGA 611-… mogelijk, 
met bevestigingsmogelijkheid aan het 
combiframe.
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 18
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 135

MR 611-4/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 4 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 399,5 x 17

BGU 611-4/4-0
Inbouwbehuizing van vuurverzinkt 
plaatstaal 1,0 mm die plaats biedt aan 
BKM 611-4/4-… resp. AFM 611-4/4-…,  
met bevestigingsmogelijkheid voor 
passend combiframe, pleisterwerkcom-
pensatie 15 mm.
Voorbereid voor aaneenschakeling van 
extra BGU 611-4/4-… naast of boven 
elkaar. Met verbindingsschroeven voor 
de aaneenschakeling.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
400 x 400 x 150

Technische gegevens
Omschrijving Afmetingen (mm) 

B x H x D
KR 611-5/4-0 431 x 531 x 38
KR 611-8/8-0 831 x 831 x 38
KR 611-9/4-0 A 431 x 931 x 38
KR 611-9/8-0 A 831 x 931 x 38

Aanwijzingen
Regen
Brievenbusinstallaties zijn naar de 
voorzijde afgedicht. Zij zijn tegen 
spatwater en normale regen beschermd. 
Voor onbeschermde, geëxponeerde 
inbouwsituaties, die zijn blootgesteld 
aan veelvuldige krachtige regen (bijv. bij 
de kust), dienen bij de inbouw geschikte 
bouwtechnische maatregelen te worden 
genomen om een optimale bescherming 
tegen de regen te bereiken.

Omgevingsvochtigheid
Natuursteen en beton hebben de ei-
genschap, om vocht op te slaan. Langer 
aanhoudende inwerking van vocht kan 
tot schade aan de behuizing leiden. 
Bovendien kan direct contact met beton, 
pleister of soortgelijke bouwmateri-
alen vanwege chemische reacties tot 
versterkte corrosie leiden.
Wij adviseren, bij inbouw in bijv. muren 
van tuinen, de behuizingen voor het 
inmetselen additioneel met een geschikt 
folie of een coating tegen doordringend 
vocht te beschermen.

Drukinwerking
Door het gewicht van vochtig beton en/
of door het verdichtingsproces kunnen 
behuizingen vervormd worden. Ge-
schikte maatregelen om te stutten in de 
behuizingen dienen daarom te worden 
genomen.

KR 611-…
Combiframes uit aluminium strengdruk-
profielen, voorzien van poedercoating 
resp. gelakt, omvat de functiemodules 
en bedekt het pleister.
Een omlopende afdichting verhindert 
het binnendringen van water.

Systeemcomponenten

Inwerpopening (mm) B x H: 351 x 32,5
Opschriftenveld (mm) B x H: 85 x 16
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 123
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Siedle Vario
Inbouwbrievenbus
Brievenbussen met uitname aan de voorzijde

Bestelvoorbeelden

Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons.
Zie pagina 320

In-Home-Bus
1 BCM 653-02 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-5/4-0 
1 GU 611-4/1-0 
1 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
1 BCM 653-02 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
2 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/4-0 A 
1 GU 611-4/1-0 
2 BGU 611-4/4-0 
1 MR 611-4/1-0

Systeemonafhankelijk
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
4 BGU 611-4/4-0
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In-Home-Bus
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 FPM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0 
3 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
3 BGU 611-4/4-0 
4 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

1+n techniek
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-3 
1 FPM 611-02 
1 ISM 611-4/3-0 
3 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-8/8-0 
3 BGU 611-4/4-0 
4 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0

In-Home-Bus
2 BTLM 650-04 
4 BTM 650-01 
2 BM 611-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/8-0 A 
4 BGU 611-4/4-0 
2 GU 611-4/1-0 
2 MR 611-4/1-0

1+n techniek
2 TLM 612-02 
4 TM 612-1 
2 BM 611-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 KR 611-9/8-0 A 
4 BGU 611-4/4-0 
2 GU 611-4/1-0 
2 MR 611-4/1-0
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Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Brievenbus met staande buis

Productomschrijving

Bij vrijstaande brievenbussen 
komt Siedle Vario volledig tot 
zijn recht. De communicatie-
zuil als drager, met staande 
buizen, met ruimtebesparende 
brievenbussen of grote uitna-
medeur, met infobordje en LED 
vlaklamp of met alle andere 
Vario functiemodules: Een Vario 
brievenbusinstallatie wordt een 
vrij te plaatsen communicatie- 
en postcentrum. 

1 Een stabiel cilinderslot beschermt  
de post op veilige wijze.
2 Perfect Design tot in het detail. De 
draaiknop op het opbergvak.
3 Lichte druk is voldoende, en de naam-
bordje gaat al los. Perfect: Rubberen 
plugjes beschermen het naambordje 
zorgvuldig tegen vocht.
4 De klep vergrendelt zelfstandig en 
opent zich voor gemakkelijk uitnemen 
zeer ver. Zo wordt de post halen tot  
een genot.

5 De driepuntsvergrendeling zorgt voor 
hoge veiligheid bij de postbewaking. 
De afvoergoten in de bodem van de 
brievenbus beschermen de post effectief 
tegen vocht.

6 Het opbergvak is het ruime depot voor 
particulier en voor zakelijk gebruik.

7 Ook volumineuze C4-enveloppen 
passen gemakkelijk door de 351 mm 
brede inworp.

Zo veelvuldig zijn de moge-
lijkheden, zo complex in de 
planning. Geeft u, het beste 
gemeenschappelijk met uw 
klant, allereerst de behoefte 
door, en gebruikt u onze of-
ferteservice voor speciale Vario 
installaties!
Zie pagina 320

Leveringsomvang
BG/SR 611-…
Vrijstaande varianten zijn vanaf de 
fabriek uitgerust met een 1,30 m 
lange staande buis evenals bodemflens 
voor de schroefbevestiging. Vereist 
montagemateriaal zoals zware duvels 
en schroeven worden meegeleverd. Een 
in de linker staande buis geïntegreerd 
kabelkanaal biedt toereikende ruimte 
voor de leidingdoorvoer.
Alternatief zijn leidingdoorvoeren in de 
rechter staande buis, bijzondere lengtes 
met 1,60 m en 1,90 m hoogte evenals 
staande buizen voor het in beton storten 
op aanvraag mogelijk.

Offerteservice
U kunt een ingevulde offer-
te-aanvraag (download bereik 
van de Siedle website) naar  
de offerte-service sturen, die  
u op basis van uw opgaven  
een vormgevingsvoorstel en 
een offerte inclusief prijs en 
levertijd aanbiedt.

Infobordjes-
module
ISM 611-4/1-0

Montageadapter 
Brievenbus-
modulebehuizing
MA/BG 611-...

1

2

5

6

4

3

1 Functie-
modules

2 Infobordjes-
module
ISM 611-4/4-0

Brievenbus 
vrijstaand met paal
BG/SR 611-4/6-0

Brievenbus-
module
BKM 611-4/4-0

3 LED vlaklamp
LEDF 600-4/1-0

4 Inbouwbehuizing
GU 611-4/1-0

5 Montageraam
MR 611-4/1-0

6 Opbergvak-
module
AFM 611-4/4-0
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BG/SR 611-4/9-0
Vrijstaande brievenbus met staande buis 
voor de opname van 2 brievenbus- of 
aflegvakmodules. 4 moduleplaatsen 
voor de opname van infobordmodules, 
vlaklampen en functiemodules in het 
bovenste deel. Spraakmodule en verdere 
functiemodules in een ergonomisch 
gemakkelijk te bedienen bereik. 
Aluminiumprofiel met bodemflens. 
Brievenbusbehuizing met aluminium 
achterwand kompleet met coating resp. 
gelakt. Kompleet met brievenbusbehui-
zing, staande buis en bodemflens met 
bevestigingsaccessoires zoals duvels voor 
zware lasten etc.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
647 x 1344 x 150

Systeemcomponenten

BKM 611-4/4-0
Brievenbusmodule met inworpklep, 
uitnamedeur aan de voorzijde en brie-
venbusbox. Doorwerp- en uitnamebevei-
liging volgens DIN EN 13724.
Inworpklep en uitnamedeur uit 
aluminium met kunststofcoating resp. 
gelakt, slijtvaste, robuuste, bedekt 
geplaatste scharnieren uit kunststof. 
Het naambordje bevindt zich onder de 
inworpklep. Eenvoudig te bedienen 
postuitnamedeurtje dat in een vooraf in 
te stellen hoek automatisch wordt afge-
remd, veiligheidsslot met 2 sleutels.
In de module vast geïntegreerde ruime 
brievenbus uit kunststof, bodem ge-
vormd als rooster.
De vierkante bouwvorm maakt de 
inbouw in alle brievenbusbehuizingen 
BGU/BGA 611-… mogelijk, met beves-
tigingsmogelijkheid aan het combiframe.
Inwerpopening (mm) B x H: 351 x 32,5
Opschriftenveld (mm) B x H: 85 x 16
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Opbergvakmodule met uitnamedeur aan 
de voorzijde, bijv. als brood-, melkvak 
etc. Uitnamedeur uit aluminium met 
kunststofcoating resp. gelakt, slijtvaste, 
robuuste, bedekt geplaatste scharnieren 
uit kunststof.
Met bovenliggende afdichtslip en 
gemakkelijk te bedienen draaisluiting. 
De deur wordt in een vooraf in te stellen 
hoek automatisch afgeremd. Module 
van kunststof, bodem gevormd als 
opvangrooster. De vierkante bouwvorm 
maakt de inbouw in alle brievenbusbe-
huizingen BGU/BGA 611-… mogelijk, 
met bevestigingsmogelijkheid aan het 
combiframe.
Geschikt voor buitenmontage.
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 18
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 135
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Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Brievenbus met staande buis

Systeemcomponenten

Accessoires

ZE/SR 611-0
Accessoire grondstuk voor het instorten 
in beton uit stabiel, vuurverzinkt staal-
plaat met binnenin geplaatste kabel-
doorvoer en bodemflems en opgelaste 
moeren voor de bevestiging van de 
overeenkomstige staande buis.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
220 x 505 x 200

GU 611-4/1-0
Inbouwbehuizing uit vormstabiel  
kunststof, voor de bevestiging van  
het montageraam MR 611-4/1-…  
met snelschroefbevestigingen.
Met voorgestanste kabelinvoeren, kabel-
houders en klemhouders voor de snelle 
bevestiging van de combiklemmen. 
Montage met Accessoire hollewand-
bevestiging ZHB 612-… mogelijk. De 
behuizingen zijn met meegeleverde 
accessoires naast en boven elkaar te 
koppelen of zijn voor de inbouw van 
vierkante functiemodules in BGA 611-… 
resp. BG/SR 611-… vereist.  
Per GU 611-4/1-… is 1 MA/BG 611-… 
vereist.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
100 x 400 x 50

MR 611-4/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor  
de opname van 4 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 399,5 x 17

MA/BG 611-0
Montage-adapter/brievenbusmodu-
le behuizing voor de loodrechte en 
vlakke bevestiging van de inbouwbe-
huizing GU 611-4/1-… in de behuizing 
BGA 611-… resp. BG/SR 611-… is 
per GU 611-4/1-… eenmaal vereist. 
Bestaande uit 1 paar montagehoekpro-
fielen en schroeven.

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED vlaklamp voor 
opname van de combiklemmen, wan-
neer een LEDF 600-… in een behuizing 
BGA 611-…, BG/KSF 611-…, BG/
SR 611-… of in een infobordbehuizing 
van een KSF 61x wordt gemonteerd.
Bevestiging via meegeleverde lijmstrip.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
56 x 56 x 5,5
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Maten

Technische gegevens van de brievenbussen
Omschrijving Afmetingen (mm)  

B x H x D
Maat A (mm) Maat B (mm)

BG/SR 611-4/4-0* 647 x 1344 x 150 647 561
BG/SR 611-4/5-0 647 x 1344 x 150 647 561
BG/SR 611-4/6-0 647 x 1344 x 150 647 561
BG/SR 611-4/9-0 647 x 1344 x 150 647 561
BG/SR 611-8/9-0 1047 x 1344 x 150 1047 961
*Vanuit de fabriek niet voorbereid voor kabelinvoering

Brievenbusmodule met inworpklep, 
uitname aan de achterzijde en 
brieven busbox

Speciale oplossingen

B

A

28

103

146

30

17
,5

Afmetingen in mm



180

7

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 FPM 611-02 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

1+n techniek
1 BG/SR 611-4/6-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 LEDF 600-4/1-0 
1 FPM 611-02 
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0 
1 MA/LEDF 600-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BMM 611-0 
1 BTM 650-02 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n techniek
1 BG/SR 611-4/9-0 
2 BKM 611-4/4-0 
1 BM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 BMM 611-0 
1 TM 612-2 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Brievenbus met staande buis

Bestelvoorbeelden

Systeemonafhankelijk
1 BG/SR 611-4/4-0 
1 BKM 611-4/4-0

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 ELM 600-0 
1 EKC 601-0 (3 pcs.) 
1 BMM 611-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n techniek
1 BG/SR 611-4/5-0 
1 BKM 611-4/4-0 
1 ELM 600-0 
1 EKC 601-0 (3 pcs.) 
1 BMM 611-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-1 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0
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7 Waldstraße 3

Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons.
Zie pagina 320

In-Home-Bus
1 BG/SR 611-8/9-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 ISM 611-4/1-0 
1 IM 612-0 
2 BTM 650-02 
1 BTLM 650-04 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0

1+n techniek
1 BG/SR 611-8/9-0 
4 BKM 611-4/4-0 
1 ISM 611-4/1-0 
1 IM 612-0 
2 TM 612-2 
1 TLM 612-02 
1 GU 611-4/1-0 
1 MR 611-4/1-0 
1 MA/BG 611-0
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Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Brievenbus met communicatiezuilen

Productomschrijving

1 Een stabiel cilinderslot beschermt  
de post op veilige wijze.
2 Perfect Design tot in het detail. De 
draaiknop op het opbergvak.
3 Lichte druk is voldoende, en de naam-
bordje gaat al los. Perfect: Rubberen 
plugjes beschermen het naambordje 
zorgvuldig tegen vocht.
4 De klep vergrendelt zelfstandig en 
opent zich voor gemakkelijk uitnemen 
zeer ver. Zo wordt de post halen tot  
een genot.

5 De driepuntsvergrendeling zorgt voor 
hoge veiligheid bij de postbewaking. 
De afvoergoten in de bodem van de 
brievenbus beschermen de post effectief 
tegen vocht.

6 Het opbergvak is het ruime depot voor 
particulier en voor zakelijk gebruik.

7 Ook volumineuze C4-enveloppen 
passen gemakkelijk door de 351 mm 
brede inworp.

Met de grotere bouwdiepte 
en de geprofileerde behuizing 
wordt de communicatiezuil een 
multifunctioneel dragersysteem 
voor brievenbussen, infobordjes 
en LED vlaklampen.
Let u a.u.b. bij planning en be-
stelling er op, dat deze functie 
alleen met de grote behuizing 
(KSF 61x) mogelijk is.  

De slanke communicatiezuil 
met geringe bouwdiepte 
(KS 61x, pagina 58) kan niet 
met brievenbussen, bordjes 
en LED vlaklampen worden 
gecombineerd.

Ultieme planningsvrijheid
Brievenbussen of infoborden worden 
in 5 hoeken met 45°-afstand en een 
passende hoogte in de vrijstaande zuil 
gepositioneerd. Zo kunnen ruimtelijke 
toewijzingen en daarmee wegwijzers 
evenals oriëntatiesystemen worden 
vormgegeven. 

Offerteservice
U kunt een ingevulde offer-
te-aanvraag (download bereik 
van de Siedle website) naar  
de offerte-service sturen, die  
u op basis van uw opgaven  
een vormgevingsvoorstel en 
een offerte inclusief prijs en 
levertijd aanbiedt.

Brievenbus-
module
BKM 611-4/4-0

Communicatiezuil 
vrijstaand
BG/KSF 611-10 G-R

Functie-
modules
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210005178-00
200039447-00
200024042-00
200024040-00

210005016-00
200038873-00
200017494-01
200017493-01

210004897-00
200038861-00
200017500-00
200017499-00

200037350-00

200036337-00 200018934-00

Systeemcomponenten

Accessoires

BG/KSF 611-10 A-R
Vrijstaande communicatiezuil met een 
brievenbusbehuizing (rechts) voor de 
opname van een brievenbus- of opberg-
vakmodule en 2 functiemodules op de 
punt. Hoogte 1,30 m aluminium profiel 
met bodemflens. Brievenbusbehuizing 
met aluminium achterwand.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
606 x 1344 x 150

BKM 611-4/4-0
Brievenbusmodule met inworpklep, uit-
namedeur aan de voorzijde en brieven-
busbox. Doorwerp- en uitnamebeveili-
ging volgens DIN EN 13724.
Inworpklep en uitnamedeur uit 
aluminium met kunststofcoating resp. 
gelakt, slijtvaste, robuuste, bedekt 
geplaatste scharnieren uit kunststof. 
Het naambordje bevindt zich onder de 
inworpklep. Eenvoudig te bedienen 
postuitnamedeurtje dat in een vooraf  
in te stellen hoek automatisch wordt 
afgeremd, veiligheidsslot met 2 sleutels.
In de module vast geïntegreerde ruime 
brievenbus uit kunststof, bodem ge-
vormd als rooster.
De vierkante bouwvorm maakt de 
inbouw in alle brievenbusbehuizingen 
BGU/BGA 611-… mogelijk, met beves-
tigingsmogelijkheid aan het combiframe.
Inwerpopening (mm) B x H: 351 x 32,5
Opschriftenveld (mm) B x H: 85 x 16
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 123

AFM 611-4/4-0
Opbergvakmodule met uitnamedeur aan 
de voorzijde, bijv. als brood-, melkvak 
etc. Uitnamedeur uit aluminium met 
kunststofcoating resp. gelakt, slijtvaste, 
robuuste, bedekt geplaatste scharnieren 
uit kunststof.
Met bovenliggende afdichtslip en 
gemakkelijk te bedienen draaisluiting. 
De deur wordt in een vooraf in te stellen 
hoek automatisch afgeremd. Module 
van kunststof, bodem gevormd als 
opvangrooster. De vierkante bouwvorm 
maakt de inbouw in alle brievenbusbe-
huizingen BGU/BGA 611-… mogelijk, 
met bevestigingsmogelijkheid aan het 
combiframe.
Geschikt voor buitenmontage.
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 18
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 135

ZE/KS/KSF 611-0
Accessoire-grondstuk voor het inbeton-
neren uit stabiel, vuurverzinkt staalplaat, 
bodemflens met draad M10 voor de 
bevestiging van de zuilen  
KSF 613/616-…, KS 613/616-… of 
LS 604/608-…
Afhankelijk van het type zuil van het 
grondstuk voor de inbouw met 180° 
worden gedraaid.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
191 x 505 x 210

ZE/SR 611-0
Accessoire grondstuk voor het instorten 
in beton uit stabiel, vuurverzinkt staal-
plaat met binnenin geplaatste kabel-
doorvoer en bodemflems en opgelaste 
moeren voor de bevestiging van de 
overeenkomstige staande buis.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
220 x 505 x 200

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED vlaklamp voor 
opname van de combiklemmen, wan-
neer een LEDF 600-… in een behuizing 
BGA 611-…, BG/KSF 611-…, BG/
SR 611-… of in een infobordbehuizing 
van een KSF 61x wordt gemonteerd.
Bevestiging via meegeleverde lijmstrip.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
56 x 56 x 5,5
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A

B

Maten

Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Brievenbus met communicatiezuilen

Speciale oplossingen

Brievenbusmodule met inworpklep, 
uitname aan de achterzijde en 
brieven busbox

Maten
Afmetingen in mm
Kabeluitsparing: 50 x 60 mm
Profiel KSF 61x: 131 x 150 mm

Technische gegevens: zuilen + brievenbussen
Omschrijving Afmetingen (mm)  

B x H x D
Maat A (mm) Maat B (mm)

BG/KSF 611-10 A-R 606 x 1344 x 150 – 567
BG/KSF 611-10 B-R 606 x 1344 x 150 – 567
BG/KSF 611-10 G-R 606 x 1644 x 150 – 567
BG/KSF 611-10 H-R 606 x 1644 x 150 – 567
BG/KSF 611-20 G-R 606 x 1644 x 150 – 567
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Bestelvoorbeelden

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-20 G-R 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02

1+n techniek
1 BG/KSF 611-20 G-R 
2 BKM 611-4/4-0 
1 LEDS 600-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2

Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons.
Zie pagina 320

In-Home-Bus
1 BG/KSF 611-10 G-R 
1 BKM 611-4/4-0 
1 BCM 653-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-01
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Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Ruimtebesparende brievenbus met staande buis

Productomschrijving

De behuizingen RG/SR zijn 
uitstekend geschikt, om ruime 
en comfortabele brieven-
bussen op een kleine ruimte 
onder te brengen. Ondanks 
de compacte constructievorm 
voldoen de brievenbussen 
aan DIN EN 13724 en bieden 
toereikende ruimte voor grote 
DIN C4 enveloppen, kranten, 
catalogi en andere volumineuze 
poststukken. Afhankelijk van 
de behoefte is de combinatie 
met infobordmodules ISM, LED 
vlaklampen LEDF en vierkante 
Vario-functiemodules mogelijk.

Leveringsomvang
Vrijstaande varianten zijn vanaf de 
fabriek uitgerust met een 1,30 m lange 
staande buis evenals bodemflens voor 
de schroefbevestiging. Vereist montage-
materiaal zoals zware duvels  
en schroeven worden meegeleverd.
Een in de linker staande buis geïnte-
greerd kabelkanaal biedt toereikend 
ruimte voor de leidingdoorvoer.

Alternatief zijn leidingdoorvoeren in de 
rechter staande buis, bijzondere lengtes 
met 1,60 m en 1,90 m hoogte evenals 
staande buizen voor het in beton storten 
op aanvraag mogelijk.

Let op a.u.b.
Behalve in de standaardhoogte van 
100 mm zijn ruimtebesparende brieven-
bussen desgewenst ook leverbaar in de 
hoogten 200 en 300 mm.

1 Ook volumineuze C4-enveloppen 
passen gemakkelijk door de 251 mm 
brede inworp.

2 De uitnamebeveiliging laat de post 
gemakkelijk passeren, maar blokkeert 
consequent tegen onbevoegde toegang.

3 De afvoergoten in de bodem van de 
brievenbus beschermen de post effectief 
tegen vocht.

4 Supersnel, zonder speciaal gereed-
schap, alleen met balpen of schroeven-
draaier, wordt de afdekking voor het  
verwisselen van het naambordje ver-
wijderd.

De brievenbussen zijn compleet 
met klep, uitnamebeveiliging, 
naambordje 16 x 78 mm, 
bescherming van de post tegen 
indringend vocht, rechts inge-
deeld scharnier en slot vast in 
de behuizing gemonteerd.

Offerteservice
U kunt een ingevulde offer-
te-aanvraag (download bereik 
van de Siedle website) naar  
de offerte-service sturen, die  
u op basis van uw opgaven  
een vormgevingsvoorstel en 
een offerte inclusief prijs en 
levertijd aanbiedt.

Functie-
modules

1 Infobordjes-
module
ISM 611-3/1-0

2 Montageraam
MR 611-3/1-0

Ruimtebesparende 
brievenbus met uitname aan 
de voorzijde, vrijstaand
RG/SR 611-…

LED vlaklamp
LEDF 600-3/1-0

1

2

Montage-adapter
MA/RG 611-0
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210005061-00
200039659-00
200023267-00
200023265-00

200018415-00200015591-00 200037350-00

200018934-00

Systeemcomponenten

RG/SR 611-2/1
1 extra vak voor opname van func-
tiemodulen zoals deurluidspreker, 
beldrukkers en informatiebord modulen 
ofverlichtingselementen.Brievenbus met 
aluminium achterzijde, compleet met 
brievenklep, postuitname beveiliging, 
postbescherming tegen indringend 
vocht. Scharnier aan de rechterzijde en 
slot vast in de behuizing gemonteerd.
Gecoated respectievelijk gelakt. Zuil uit 
aluminiumprofiel met bodemflens.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
547 x 1344 x 400

MR 611-3/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor  
de opname van 3 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 299,5 x 17

MA/RG 611-0
Montage-adapter/ruimtebesparende 
behuizing voor de bevestiging van 
de moduleklemmen en montage-
raam MR 611-3/1-… in de behuizing 
RGA 611-…, RG/SR 611-… en RG/
KSF 611-… is per moduleregel telkens 
eenmaal noodzakelijk. Bestaande uit 1 
paar montagehoekprofielen, schroeven 
en bevestigingsplaat.

ZE/SR 611-0
Accessoire grondstuk voor het instorten 
in beton uit stabiel, vuurverzinkt staal-
plaat met binnenin geplaatste kabel-
doorvoer en bodemflems en opgelaste 
moeren voor de bevestiging van de 
overeenkomstige staande buis.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
220 x 505 x 200

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED vlaklamp voor 
opname van de combiklemmen, wan-
neer een LEDF 600-… in een behuizing 
BGA 611-…, BG/KSF 611-…, BG/
SR 611-… of in een infobordbehuizing 
van een KSF 61x wordt gemonteerd.
Bevestiging via meegeleverde lijmstrip.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
56 x 56 x 5,5

Accessoires



188

Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Ruimtebesparende brievenbus met staande buis

Speciale oplossingen

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de voorzijde,  
in tweevoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de achterzijde,  
in eenvoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de voorzijde,  
in drievoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de achterzijde,  
in tweevoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de voorzijde,  
in viervoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de achterzijde,  
in drievoudige hoogte

Opbergvak met uitname aan de 
voorzijde voor installaties met  
ruimtebesparende brievenbus
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Maten

Technische gegevens van de ruimtebesparende brievenbussen
Omschrijving Afmetingen (mm)  

B x H x D
Maat A (mm) Maat B (mm)

RG/SR 611-2/1 547 x 1344 x 400 547 461
RG/SR 611-3/1 547 x 1344 x 400 547 461
RG/SR 611-4/1 547 x 1344 x 400 547 461
RG/SR 611-6/1 547 x 1344 x 400 547 461
RG/SR 611-8/2 847 x 1344 x 400 847 761
RG/SR 611-12/2 847 x 1344 x 400 847 761

Afmetingen 
vak

Afmetingen in mm
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

F 0 C7

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-8/2 
1 BTLM 650-04 
2 BTM 650-04 
1 ISM 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n techniek
1 RG/SR 611-8/2 
1 TLM 612-02 
2 TM 612-4 
1 ISM 611-3/1-0 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Ruimtebesparende brievenbus met staande buis

Bestelvoorbeelden

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-3/1 
1 COM 611-02 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-03 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n techniek
1 RG/SR 611-3/1 
1 TLM 612-02 
1 COM 611-02 
1 TM 612-3 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-2/1 
1 IM 612-0 
1 BTLM 650-04 
1 BTM 650-02 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0

1+n techniek
1 RG/SR 611-2/1 
1 IM 612-0 
1 TLM 612-02 
1 TM 612-2 
1 MR 611-3/1-0 
1 MA/RG 611-0
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7
7

Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons.
Zie pagina 320

In-Home-Bus
1 RG/SR 611-12/2 
1 BTLM 650-04 
3 BTM 650-04 
1 IM 612-0 
1 BMM 611-0 
2 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0

1+n techniek
1 RG/SR 611-12/2 
1 TLM 612-02 
3 TM 612-4 
1 IM 612-0 
1 BMM 611-0 
2 MR 611-3/1-0 
2 MA/RG 611-0
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Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Ruimtebesparende brievenbus met communicatiezuilen

Productomschrijving

1 Ook volumineuze C4-enveloppen 
passen gemakkelijk door de 251 mm 
brede inworp.

2 De uitnamebeveiliging laat de post 
gemakkelijk passeren, maar blokkeert 
consequent tegen onbevoegde toegang.

3 De afvoergoten in de bodem van de 
brievenbus beschermen de post effectief 
tegen vocht.

4 Supersnel, zonder speciaal gereed-
schap, alleen met balpen of schroeven-
draaier, wordt de afdekking voor het  
verwisselen van het naambordje ver-
wijderd.

De communicatiezuil in com-
binatie met ruimtebesparende 
brievenbussen: een compleet 
ontvangstcentrum met geringe 
plaatsbehoefte en grote flexibi-
liteit. De brievenbusbehuizing 
kan in vijf posities worden 
aangebracht, en de zuil brengt 
alle functie-elementen op een 
ergonomisch gunstige hoogte. 

Ultieme planningsvrijheid
Brievenbussen of infoborden worden 
in 5 hoeken met 45°-afstand en een 
passende hoogte in de vrijstaande zuil 
gepositioneerd. Zo kunnen ruimtelijke 
toewijzingen en daarmee wegwijzers 
evenals oriëntatiesystemen worden 
vormgegeven. 

Daarnaast is de zuil probleem-
loos met een infobord uit te 
breiden – ook achteraf.

Offerteservice
U kunt een ingevulde offer-
te-aanvraag (download bereik 
van de Siedle website) naar  
de offerte-service sturen, die  
u op basis van uw opgaven  
een vormgevingsvoorstel en 
een offerte inclusief prijs en 
levertijd aanbiedt.

Functie-
modules

Ruimtebesparende 
brievenbus op communicatie-
zuil, vrĳstaand
RG/KSF 611-…
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200018934-00

200037350-00

200036337-00

Systeemcomponenten

RG/KSF 611-…
Brievenbus met aluminium achter-
zijde, compleet met brievenbusklep, 
postuitname beveiliging, bescherming 
van de post tegen binnendringend 
vocht, scharnier aan de rechterzijde en 
slot vast in de behuizing gemonteerd.
Gecoated respectievelijk gelakt. Zuil 
uit aluminiumprofiel met bodemflens. 
Compleet met communicatie-paneel, 
frontafdekking(en), met passend aantal 
moduul adapters, passend aantal mon-
tageramen, brievenbus behuizing(en), 
bodemflens met bevestigingsmaterialen 
zoals pluggen en bouten.

ZE/SR 611-0
Accessoire grondstuk voor het instorten 
in beton uit stabiel, vuurverzinkt staal-
plaat met binnenin geplaatste kabel-
doorvoer en bodemflems en opgelaste 
moeren voor de bevestiging van de 
overeenkomstige staande buis.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
220 x 505 x 200

ZE/KS/KSF 611-0
Accessoire-grondstuk voor het inbeton-
neren uit stabiel, vuurverzinkt staalplaat, 
bodemflens met draad M10 voor de 
bevestiging van de zuilen  
KSF 613/616-…, KS 613/616-… of 
LS 604/608-…
Afhankelijk van het type zuil van het 
grondstuk voor de inbouw met 180° 
worden gedraaid.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
191 x 505 x 210

MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED vlaklamp voor 
opname van de combiklemmen, wan-
neer een LEDF 600-… in een behuizing 
BGA 611-…, BG/KSF 611-…, BG/
SR 611-… of in een infobordbehuizing 
van een KSF 61x wordt gemonteerd.
Bevestiging via meegeleverde lijmstrip.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
56 x 56 x 5,5

Accessoires
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Siedle Vario
Vrijstaande brievenbussen
Ruimtebesparende brievenbus met communicatiezuilen

Speciale oplossingen

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de voorzijde,  
in tweevoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de achterzijde,  
in eenvoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de voorzijde,  
in drievoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de achterzijde,  
in tweevoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de voorzijde,  
in viervoudige hoogte

Ruimtebesparende brievenbus  
met uitname aan de achterzijde,  
in drievoudige hoogte

Opbergvak met uitname aan de 
voorzijde voor installaties met  
ruimtebesparende brievenbus

Maten

Afmetingen 
vak

Afmetingen in mm
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7

Bestelvoorbeelden

Er is veel mogelijk,  
informeert u bij ons.
Zie pagina 320
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Siedle Vario
Deurpaneel-brievenbus

Productomschrijving

Wanneer de ingangscommuni-
catie in een deurelement geïn-
tegreerd dient te worden, is de 
deurpaneelbrievenbus de basis 
voor een oplossing op maat. Hij 
is in meerdere inbouwbreedtes 
verkrijgbaar en vlak met het 
omgevende deurpaneel.
Ook deze inbouwvariant 
integreert alle Vario functiemo-
dules. Met hun tijdloze Design 
en de vrije kleurkeuze past de 
deurpaneelinstallatie zich aan 
de stijl van de ingangsambience 
aan.
De brievenbussen zijn horizon-
taal in de hoogten 100, 200 en 
300 mm verkrijgbaar, die naar 
wens in een brievenbusinstalla-
tie kunnen worden gemengd.
Verticaal staan twee groot-
ten ter beschikking. In iedere 
uitvoering voldoen zij aan de 
DIN EN 13724.

Leveringsomvang
De deurpaneelinstallaties wor-
den vanuit de fabriek compleet 
met brievenbusbehuizing, brie-
venbusklep, uitnamebeveiliging 
en 24 mm sterk, thermisch 
gescheiden aluminium-sand-
wich-frontpaneel geleverd. 
Alle functiemodules, monta-
geframes, infobordmodules en 
LED lampen bestel u – zoals 
gewoonlijk – apart.

Kleurveelvoud
Frontpaneel en brievenbus 
zijn in de standaardkleur wit 
(RAL 9016) of in iedere ge-
wenste kleur leverbaar.
Let u er a.u.b. op, dat alle me-
tallic kleuren door de vereiste 
natte laklaag voor een deel 
duidelijke verschillende in het 
metallic effect ten opzichte 
van in dezelfde kleur gelakte 
deuren kunnen vertonen.

Levertijd
Wit 4 weken, alle verdere 
standaardkleuren en laklagen 
naar wens ca. 6-8 weken na 
bevestigde bestelling.

Inbouw in aanwezige  
uitsneden
Op aanvraag bieden wij u voor 
de inbouw door de opdracht-
gever een oplossing zonder 
apparaatverbindingsdozen, met 
gemonteerd combiframe aan.

Offerteservice
U kunt een ingevulde offer-
te-aanvraag (download bereik 
van de Siedle website) naar de 
offerte-service sturen, die u 
op basis van uw opgaven een 
vormgevingsvoorstel en een 
offerte inclusief prijs en levertijd 
aanbiedt.

Ruimtebesparende
brievenbus-behuizing
voor deur-zijpaneelinbouw
RGT 611- ...
inclusief voorpaneel

Montageframe
MR 611-3/1-0

Functie-
modules

LED vlaklamp
LEDF 600-3/2-0



199

Toepassingsvoorbeelden

Afb. links
Compacte installatie voor de kleine 
meergezinswoning; de functiemodules 
zijn aan de zijkant aangebracht en 
vanaf de ingangsdeuren gemakkelijk 
bereikbaar.

Afb. midden links
Wonen en werken onder één dak: ge-
scheiden postontvangst voor privé-wo-
ning en gemeenschappelijke kanselarij. 
De afdekking aan de voorzijde van 
de ruime brievenbus voor de kanse-
larij wordt tegelijkertijd als firmabord 
gebruikt.
Wordt standaard meegeleverd en hoeft 
niet separaat te worden besteld.
De LED vlaklamp zet het deurstation in 
het spotlicht.

Afb. midden rechts
Representatieve oplossing voor wo-
ningen en kantoorpanden. Het paneel 
voor de kantoren is uitgerust met grote 
brievenbussen in 200 mm hoogte. De 
afdekkingen van de grote brievenbussen 
aan de voorzijde zijn te voorzien van een 
opschrift en zijn verwisselbaar.
Ze worden standaard meegeleverd en 
hoeven niet separaat te worden besteld.

Afb. rechts
Gelijke brievenbusinstallatie, volledig 
verschillende communicatiebehoef-
te: toegangscontrole via codeslot en 
bewegingsmelder voor het inschakelen 
van het licht zorgen voor veiligheid en 
comfort.



200

Siedle Vario
Deurpaneel-brievenbus

Maten

Afmetingen in mm

Doos

min. 50 min. 50
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Brievenbusbehuizing

Diepte: 410 mm

Diepte: 310 mm

Diepte: 160 mm

Brievenbus 300 x 100 mm

Brievenbus 400 x 100 mm

Brievenbus 300 x 400 mm

Brievenbus 300 x 200 mm

Brievenbus 400 x 200 mm

Brievenbus 400 x 400 mm

Brievenbus 300 x 300 mm

Brievenbus 400 x 300 mm

Brievenbus volgens 
DIN EN 13724 in bouwdoossys-
teem voor deurpaneelinbouw 
uit vuurverzonken staalblik 
0,8 mm, naast en boven elkaar 
te verbinden.
Uitnamedeur aan de achterzij-
de, naar beneden opengaand, 
met cylinderslot, naambordje 
en informatievenster. Uitleve-
ring met verbindingsschroeven.
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Siedle Classic

Overzicht

Een metalen programma 
met systeem:
De productlijn Classic is een 
variabel systeem met grote 
functiebreedte en een breed 
toepassingsspectrum. Siedle 
Classic biedt alles, wat men 
aan de huisdeur nodig heeft. 
Naast de spraakinstallatie met 
deurbel vullen toegangscontro-
les, brievenbussen en bewe-
gingsmelders de audio- en 
videodeurcommunicatie aan.
U verkrijgt Siedle Classic in 
verschillende standaard installa-
ties. Deze dekken het grootste 
deel van de behoefte aan 
deurcommunicatie reeds af. 
Bijzondere eisen aan vormge-
ving en functionaliteit vervullen 
wij op aanvraag in de speciale 
bouw.

Siedle Classic is het hoogwaar-
dige alternatief voor Siedle  
Vario en de goedkopere 
metalen variant in standaard 
uitvoering van Siedle Steel.  
Het systeem overtuigt door:
• soliditeit en waardigheid van 
massief metaal
• eigen, karakteristieke vor-
mentaal
• uitstekende materiaal- en 
verwerkingskwaliteit
• materiaal- en oppervlakopties
• vlakke inbouwmontage
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Slimme toetsen
De naambordjestoetsen heb-
ben geen zichtbare bevestiging. 
Toch zijn zij gemakkelijk vanaf 
de voorzijde te openen. Nog 
sterkere bescherming tegen 
vandalisme biedt de metalen 
toets, die als optie verkrijgbaar 
is.

Toetsenveelvoud
Van boven naar beneden:
• Metalen toets met laserbe-
lettering
• Standaard toets uit transpa-
rant, bestendig kunststof
• Metalen toets gegraveerd
• Metalen toets gegraveerd en 
in zwarte uitvoering 

Siedle Classic wordt seriematig 
met kunststof toetsen geleverd, 
deze zijn probleemloos tegen 
de als accessoire verkrijgbare 
metalen toetsen om te ruilen.

Verdekte bevestiging
De bevestigingsschroeven zijn 
verdiept aangebracht en niet 
zichtbaar. Een speciale afdich-
ting beschermt tegen indrin-
gend vocht.

Etage-aanduiding en gebou-
wenaanduiding
Voor duidelijke oriëntatie en 
gemakkelijke indeling in grote-
re objecten. De aanduiding van 
de etages wordt in het letterty-
pe en -grootte van de oproep-
toetsenbelettering uitgevoerd, 
naar keuze als laserbelettering.
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Siedle Classic

Overzicht functies

Spraaksysteem
Elektro-akoestisch geoptimali-
seerd voor uitstekende commu-
nicatie, beschermd geplaatst 
achter het doorlopende front 
van edelstaal.

Toetsen
• vanaf de voorzijde verwissel-
baar
• Lichttoets uit transparant 
kunststof, doorschijnend
• Toets uit transparant, weer-
bestendig kunststof, doorschij-
nend

Camera 130
Hoge resolutie kleurencamera 
met groot blikveld. Opnamebe-
reik horizontaal/verticaal:  
ca. 130°/100°.

Vingerafdruk
Veilig, eenvoudig, gemakkelijk: 
de vinger als sleutel. Klimaat-
bestendig en geschikt voor 
buitengebruik, voor maximaal 
100 gebruikers.

Electronic-key-lezer
Contactloze deuropener, bijbe-
horende sleutels zijn als kaart 
of als sleutelhanger verkrijg-
baar.

Codeslot
Stuurcentrale voor toegang, 
licht en alles, wat zich laat 
schakelen. Van de achterzijde 
verlichte invoertoetsen, akoesti-
sche invoercontrole.

Diefstalbeveiliging
Voor de inbouw in het deursta-
tion als verborgen, elektromag-
netische vergrendeling van de 
bedienplaat.
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Levering naar behoefte

Brievenbus met uitname aan 
de voorzijde
Inworpklep en uitnamedeur uit 
het materiaal van het frontpa-
neel, naar voren openend.
De inworpklep sluit zacht 
gedempt, hinderend klapperen 
is uitgesloten, en ook bij wind 
blijft de klep dicht.

Edelstaal geborsteld
Alle Classic deurstations 
hebben een massief, twee 
millimeter sterk frontpaneel. In 
de standaarduitvoering bestaat 
zij uit corrosiebestendig V4A-
edelstaal, naturel geborsteld.

Doorwerpbrievenbus
Massieve inworpklep uit het 
materiaal van het frontpaneel. 
De post valt in een schacht en 
wordt binnenin het gebouw 
uitgenomen. Verkrijgbaar in 
twee grootten.

Vaak liggen de ruwe installaties 
en de daadwerkelijke inbouw 
van de installatie qua tijd wat 
verder uit elkaar. U heeft de 
mogelijkheid, om de inbouw-
behuizing onafhankelijk van de 
installatie te bestellen en vooraf 
in te bouwen. Het frontpaneel 
bestelt u eenvoudigweg dan, 
wanneer u het werkelijk nodig 
heeft.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

Op de achterzijde van de 
doorwerpbrievenbus toont het 
zichtvenster in één blik of het 
de moeite waard is, de kast te 
openen.
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Siedle Classic

Audio deurstations  
voor In-Home-Bus en 1+n techniek
De standaard uitvoeringen van 
de Classic deurstations worden 
als compleet voorgemonteerde 
functie-eenheden zonder be-
huizing geleverd. Ze hoeven lo-
kaal alleen nog maar te worden 
bekabeld. De standaard toetsen 
zijn vanaf de achterzijde met 
LED‘s verlicht, hun bordjes 
worden vanaf de voorzijde 
gewisseld. Bij behoefte kan een 
oproeptoets ook als potentiaal-
vrije lichttoets gebruikt worden. 
Alternatief zijn toetsen uit 
massief metaal als accessoire 
beschikbaar. In de 1+n techniek 
zijn standaard maximaal vier 
oproeptoetsen mogelijk, in de 
In-Home bus tot maximaal acht 
oproeptoetsen.
Het audio deurstation is stan-
daard in 171 millimeter breedte 
verkrijgbaar. Als speciale 
productie kunnen de maten 
in vaste rasterstappen worden 
vergroot, om verdere toetsen 
op te nemen.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

GU CL 01-0
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
De bijbehorende behuizing vindt u in 
de tabel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 204 x 65

In-Home-Bus
F CL A 01 B-0 plug+play
1+n
F CL A 01 N-0 
Classic deurstation met edelstaal front-
paneel, V4A geborsteld. Deurluidspre-
ker, 1 oproeptoets met naambordje met 
achtergrondverlichting, aan de voorzijde 
uitwisselbaar.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C

Omschrijving Oproep-
toetsen

Systeem Afmetingen frontpaneel  
(mm) B x H x D

Aanduiding behuizing Afmeting behuizing (mm) 
B x H x D

F CL A 01 B-0 1 In-Home-Bus 171 x 224 x 2 GU CL 01-0 154 x 204 x 65
F CL A 01 N-0 1 1+n 171 x 224 x 2 GU CL 01-0 154 x 204 x 65
F CL A 02 B-0 2 In-Home-Bus 171 x 250 x 2 GU CL 02-0 154 x 231 x 65
F CL A 02 N-0 2 1+n 171 x 250 x 2 GU CL 02-0 154 x 231 x 65
F CL A 03 B-0 3 In-Home-Bus 171 x 277 x 2 GU CL 03-0 154 x 257 x 65
F CL A 03 N-0 3 1+n 171 x 277 x 2 GU CL 03-0 154 x 257 x 65
F CL A 04 B-0 4 In-Home-Bus 171 x 303 x 2 GU CL 04-0 154 x 283 x 65
F CL A 04 N-0 4 1+n 171 x 303 x 2 GU CL 04-0 154 x 283 x 65
F CL A 05 B-0 5 In-Home-Bus 171 x 329 x 2 GU CL 05-0 154 x 310 x 65
F CL A 06 B-0 6 In-Home-Bus 171 x 356 x 2 GU CL 06-0 154 x 336 x 65
F CL A 08 B-0 8 In-Home-Bus 171 x 408 x 2 GU CL 08-0 154 x 388 x 65
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Video deurstations  
voor In-Home-Bus
De standaard uitvoeringen van  
de Classic deurstations worden 
als compleet voorgemonteer-
de functie-eenheden zonder 
behuizing geleverd. Ze hoeven 
lokaal alleen nog maar te 
worden bekabeld. De stan-
daard toetsen zijn vanaf de 
achterzijde met LED‘s verlicht, 
hun bordjes worden vanaf 
de voorzijde gewisseld. Bij 
behoefte kan een oproeptoets 
ook als potentiaalvrije lichttoets 
gebruikt worden. Alternatief 
zijn toetsen uit massief metaal 
als accessoire beschikbaar. In 
de In-Home bus zijn maximaal 
vier oproeptoetsen mogelijk. 
De camera komt technisch 
overeen met de cameramodule 
voor Siedle Vario. Naar wens 
beschermt een elektromag-
netische vergrendeling tegen 
diefstal. Het video deurstation 
is standaard in 171 millimeter 
breedte verkrijgbaar. Als speci-
ale productie kunnen de maten 
in vaste rasterstappen worden 
vergroot, om verdere toetsen 
op te nemen.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

ZDS/CL
Accessoire diefstalbeveiliging voor de 
inbouw in het Siedle Classic-deurstation 
als onzichtbare, elektromagnetische ver-
grendeling van de montageschroeven.
Met diefstalbeveiliging controller 
SDSC 602-01 in DIN-rail behuizing, voor 
de aansturing van het accessoire-dief-
stalbeveiliging ZDS/CL (1 paar), met 
status-LED.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 850 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur:  
SDSC 602-01  
0 °C tot +40 °C,  
Vergrendeling –20 °C tot +55 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D:  
SDSC 602-01  
53,5 x 89 x 60,  
Vergrendeling 25 x 70 x 32

GU CL 06-0
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
De bijbehorende behuizing vindt u in 
de tabel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 336 x 65

In-Home-Bus
F CL V130 01 B-01 plug+play
Classic deurstation voor de In-Home 
bus met edelstalen frontpaneel, V4A 
geborsteld. Deurluidspreker, 1 oproep-
toets met vanaf de achtergrond verlicht 
naambordje, vanaf de voorzijde verwis-
selbaar, camera 130 met geïntegreerde 
infrarood verlichting. De camera komt 
technisch overeen met de Vario module 
BCM 653-…
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C

Omschrijving Oproep-
toetsen

Systeem Afmetingen frontpaneel  
(mm) B x H x D

Aanduiding behuizing Afmeting behuizing  
(mm) B x H x D

F CL V130 01 B-01 1 In-Home-Bus 171 x 356 x 2 GU CL 06-0 154 x 336 x 65
F CL V130 02 B-01 2 In-Home-Bus 171 x 382 x 2 GU CL 07-0 154 x 362 x 65
F CL V130 03 B-01 3 In-Home-Bus 171 x 408 x 2 GU CL 08-0 154 x 388 x 65
F CL V130 04 B-01 4 In-Home-Bus 171 x 435 x 2 GU CL 09-0 154 x 415 x 65

ZNSM/CL-02
Accessoire naambordje Metaal Classic 
uit geborsteld edelstaal, zonder belette-
ring voor de omruil met het seriematig 
ingebouwde, vanaf de achterzijde 
verlichte naambordje, voor de lokale 
individuele belettering.
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Siedle Classic

Audio/Video deurstations  
met additionele functies

In-Home-Bus
F CL AFPM 01 B-0 plug+play
Classic deurstation voor de In-Home bus 
met edelstalen frontpaneel, V4A gebor-
steld. Deurluidspreker, 1 oproeptoets 
met naambordje met achtergrondver-
lichting, aan de voorzijde uitwisselbaar. 
Bovendien is een vingerafdruklezer 
als toegangscontrolesysteem met LED 
ingebouwd.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C

In-Home-Bus
F CL ACOM 01 B-0 plug+play
Classic deurstation voor de In-Home bus 
met edelstalen frontpaneel, V4A gebor-
steld. Deurluidspreker, 1 oproeptoets 
met naambordje met achtergrondver-
lichting, aan de voorzijde uitwisselbaar. 
Bovendien is een codeslot voor de 
toegangscontrole en voor stuurfuncties 
ingebouwd.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C

ZNSM/CL-02
Accessoire naambordje Metaal Classic 
uit geborsteld edelstaal, zonder belette-
ring voor de omruil met het seriematig 
ingebouwde, vanaf de achterzijde 
verlichte naambordje, voor de lokale 
individuele belettering.

ZDS/CL
Accessoire diefstalbeveiliging voor de 
inbouw in het Siedle Classic-deurstation 
als onzichtbare, elektromagnetische ver-
grendeling van de montageschroeven.
Met diefstalbeveiliging controller 
SDSC 602-01 in DIN-rail behuizing, voor 
de aansturing van het accessoire-dief-
stalbeveiliging ZDS/CL (1 paar), met 
status-LED.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 850 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur:  
SDSC 602-01  
0 °C tot +40 °C,  
Vergrendeling –20 °C tot +55 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D:  
SDSC 602-01  
53,5 x 89 x 60,  
Vergrendeling 25 x 70 x 32

Gangbare functiecombinaties 
voor een groot deel van de 
vraag bieden wij in het stan-
daard assortiment uit voorraad 
aan.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

GU CL 06-0
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
De bijbehorende behuizing vindt u in 
de tabel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 336 x 65

In-Home-Bus
F CL AELM 01 B-01 plug+play
Classic deurstation voor de In-Home bus 
met edelstalen frontpaneel, V4A gebor-
steld. Deurluidspreker, 1 oproeptoets 
met naambordje met achtergrondver-
lichting, aan de voorzijde uitwisselbaar. 
Bovendien is een Electronic Key lezer als 
aanrakingsvrij toegangscontrolesysteem 
met functie-LED ingebouwd.
De Electronic-Key-Lezer komt technisch 
overeen met de Vario-module  
ELM 600-…
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
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Audio deurstations met additionele functies
Omschrijving Oproep-

toetsen
Systeem Additionele functies Afmetingen frontpaneel  

(mm) B x H x D
Aanduiding behuizing Afmeting behuizing 

(mm) B x H x D

F CL AFPM 01 B-0 1 In-Home-Bus Vingerafdruk 171 x 356 x 2 GU CL 06-0 154 x 336 x 65
F CL ACOM 01 B-0 1 In-Home-Bus Codeslot 171 x 356 x 2 GU CL 06-0 154 x 336 x 65
F CL AELM 01 B-01 1 In-Home-Bus Electronic-key-lezer 171 x 356 x 2 GU CL 06-0 154 x 336 x 65

In-Home-Bus
F CL V130 FPM 01 B-01 plug+play
Classic deurstation voor de In-Home 
bus met edelstalen frontpaneel, V4A 
geborsteld. Deurluidspreker, 1 oproep-
toets met vanaf de achtergrond verlicht 
naambordje, vanaf de voorzijde verwis-
selbaar, camera 130 met geïntegreerde 
infrarood verlichting. De camera komt 
technisch overeen met de Vario module 
BCM 653-… 
Bovendien is een vingerafdruklezer 
als toegangscontrolesysteem met LED 
ingebouwd.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C

In-Home-Bus
F CL V130 COM 01 B-01 plug+play
Classic deurstation voor de In-Home 
bus met edelstalen frontpaneel, V4A 
geborsteld. Deurluidspreker, 1 oproep-
toets met vanaf de achtergrond verlicht 
naambordje, vanaf de voorzijde verwis-
selbaar, camera 130 met geïntegreerde 
infrarood verlichting. De camera komt 
technisch overeen met de Vario module 
BCM 653-… 
Bovendien is een codeslot voor de 
toegangscontrole en voor stuurfuncties 
ingebouwd.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C

In-Home-Bus
F CL V130 ELM 01 B-01 plug+play
Classic deurstation voor de In-Home 
bus met edelstalen frontpaneel, V4A 
geborsteld. Deurluidspreker, 1 oproep-
toets met vanaf de achtergrond verlicht 
naambordje, vanaf de voorzijde verwis-
selbaar, camera 130 met geïntegreerde 
infrarood verlichting. De camera komt 
technisch overeen met de Vario module 
BCM 653-… 
Bovendien is een Electronic Key lezer als 
aanrakingsvrij toegangscontrolesysteem 
met functie-LED ingebouwd.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C

Video deurstations met additionele functies
Omschrijving Oproep-

toetsen
Systeem Additionele functies Afmetingen frontpaneel  

(mm) B x H x D
Aanduiding behuizing Afmeting behuizing 

(mm) B x H x D
F CL V130 FPM 01 B-01 1 In-Home-Bus Vingerafdruk 171 x 488 x 2 GU CL 10-0 154 x 468 x 65
F CL V130 COM 01 B-01 1 In-Home-Bus Codeslot 171 x 488 x 2 GU CL 10-0 154 x 468 x 65
F CL V130 ELM 01 B-01 1 In-Home-Bus Electronic-key-lezer 171 x 488 x 2 GU CL 10-0 154 x 468 x 65
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Siedle Classic

Doorwerpbrievenbus
De brievenbussen van de 
Designlijn Classic kunnen als af-
zonderlijke componenten of in 
combinatie met verdere func-
tiemodules worden ingezet. Wij 
bieden brievenbusinstallaties in 
gangbare groottes en combina-
ties als standaard artikelen aan.
Vanzelfsprekend voldoen 
Siedle-Brievenbussen aan de 
Europese norm DIN EN 13724.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

F CL BD2 01
Classic doorwerpbrievenbus met een 
briefinworpklep. Voorzijde uit geborsteld 
V4A edelstaal.

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
• Materiaal zoals frontpaneel 1,5 mm
Doorwerpbrievenbus:
• 0,8 mm vuurverzinkt staalplaat, 45° 
dwars en van 290 - 440 mm uittrekbaar
• Inworpschacht 1 mm V4A-staal

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm

GU CL BD2 01
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
De bijbehorende behuizing vindt u in 
de tabel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
293 x 151 x 290-440

• Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster
• Omlopend 15 mm opzetframe

Omschrijving Oproeptoetsen/ 
Inworpklep

Systeem Afmetingen frontpaneel  
(mm) B x H x D

Aanduiding behuizing Afmeting behuizing  
(mm) B x H x D

F CL BD2 01 1 Systeemneutraal 312 x 171 x 2 GU CL BD2 01 293 x 151 x 290-440
F CL BD3 01 1 Systeemneutraal 466 x 185 x 2 GU CL BD3 01 433 x 151 x 290-440
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Doorwerpbrievenbussen met audio deurcommunicatie
In veel gevallen is het zinvol, 
brievenbus en deurcommu-
nicatie op een plaats en in 
een behuizing te combineren. 
Gangbare groottes en combi-
naties vindt u op deze pagina’s 
als direct bestelbare standaard 
artikelen.
Vanzelfsprekend voldoen 
Siedle-Brievenbussen aan de 
Europese norm DIN EN 13724.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

In-Home-Bus
F CL BD2A 01 B-0 plug+play
Classic doorwerpbrievenbus voor de 
In-Home bus met een briefinworpklep. 
Deurluidspreker, 1 oproeptoets met 
naambordje met achtergrondverlichting, 
aan de voorzijde uitwisselbaar. Voorzijde 
uit geborsteld V4A edelstaal.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
• Materiaal zoals frontpaneel 1,5 mm
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat
Doorwerpbrievenbus:
• 0,8 mm vuurverzinkt staalplaat, 45° 
dwars en van 290 - 440 mm uittrekbaar
• Inworpschacht 1 mm V4A-staal

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm

GU CL BD2A 01 B-0
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
De bijbehorende behuizing vindt u in 
de tabel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
293 x 282 x 290-440

• Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster
• Omlopend 15 mm opzetframe

Omschrijving Oproeptoetsen/ 
Inworpklep

Systeem Afmetingen frontpaneel  
(mm) B x H x D

Aanduiding behuizing Afmeting behuizing  
(mm) B x H x D

F CL BD2A 01 B-0 1 In-Home-Bus 312 x 302 x 2 GU CL BD2A 01 B-0 293 x 282 x 290-440
F CL BD3A 01 B-0 1 In-Home-Bus 466 x 316 x 2 GU CL BD3A 01 B-0 433 x 293 x 290-440

Aanwijzingen
Let u a.u.b. op de aanwijzingen betref-
fende de inbouwvoorwaarden op de 
volgende pagina‘s!
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Siedle Classic

Doorwerpbrievenbussen met video deurcommunicatie
In veel gevallen is het zinvol, 
brievenbus en deurcommu-
nicatie op een plaats en in 
een behuizing te combineren. 
Gangbare groottes en combi-
naties vindt u op deze pagina’s 
als direct bestelbare standaard 
artikelen.
Vanzelfsprekend voldoen 
Siedle-Brievenbussen aan de 
Europese norm DIN EN 13724.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

GU CL BD2V130 01 B-0
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
293 x 467 x 290-440

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
• Videocamera met breedhoekoptiek
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
• Materiaal zoals voorpaneel 1,5 mm
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat
Doorwerpbrievenbus:
• 0,8 mm vuurverzinkt staalplaat, 45° 
dwars en van 290 - 440 mm uittrekbaar
• Inworpschacht 1 mm V4A-staal

• Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster
• Omlopend 15 mm opzetframe

Afmetingen in mm

In-Home-Bus
F CL BD2V130 01 B-01 plug+play
Classic doorwerpbrievenbus voor de 
In-Home bus met een briefinworpklep. 
Deurluidspreker, 1 oproeptoets met van-
af de achtergrond verlicht naambordje, 
vanaf de voorzijde verwisselbaar, camera 
130 met geïntegreerde infrarood verlich-
ting. De camera komt technisch overeen 
met de Vario module BCM 653-… Voor-
zijde uit geborsteld V4A edelstaal.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
312 x 487 x 2
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ZDS/CL
Accessoire diefstalbeveiliging voor de 
inbouw in het Siedle Classic-deurstation 
als onzichtbare, elektromagnetische ver-
grendeling van de montageschroeven.
Met diefstalbeveiliging controller 
SDSC 602-01 in DIN-rail behuizing, voor 
de aansturing van het accessoire-dief-
stalbeveiliging ZDS/CL (1 paar), met 
status-LED.
De inbouw is in alle installaties met twee 
of meer functiemodules, in verticale 
indeling, mogelijk.
Voor de inbouw in het deurstation als 
verborgen, elektromagnetische vergren-
deling van de bedienplaat.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 850 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur:  
SDSC 602-01  
0 °C tot +40 °C,  
Vergrendeling –20 °C tot +55 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D:  
SDSC 602-01  
53,5 x 89 x 60,  
Vergrendeling 25 x 70 x 32

Aanwijzingen
Regen
Brievenbusinstallaties zijn naar de 
voorzijde afgedicht. Zij zijn tegen 
spatwater en normale regen beschermd. 
Voor onbeschermde, geëxponeerde 
inbouwsituaties, die zijn blootgesteld 
aan veelvuldige krachtige regen (bijv. bij 
de kust), dienen bij de inbouw geschikte 
bouwtechnische maatregelen te worden 
genomen om een optimale bescherming 
tegen de regen te bereiken.

Uitnamezijde in het buitenbereik
Bij montage van een brievenbusinstal-
latie met doorwerpbrievenbus in het 
buitenbereik, bijv. in een tuinmuur, 
dient voor de uitnamezijde in een lokale 
regenbescherming of een geschikte nis 
in de muur met druiprand te worden 
voorzien.

Omgevingsvochtigheid
Natuursteen en beton hebben de ei-
genschap, om vocht op te slaan. Langer 
aanhoudende inwerking van vocht kan 
tot schade aan de behuizing leiden. 
Bovendien kan direct contact met beton, 
pleister of soortgelijke bouwmateri-
alen vanwege chemische reacties tot 
versterkte corrosie leiden.
Wij adviseren, bij inbouw in bijv. muren 
van tuinen, de behuizingen voor het 
inmetselen additioneel met een geschikt 
folie of een coating tegen doordringend 
vocht te beschermen.

Drukinwerking
Door het gewicht van vochtig beton en/
of door het verdichtingsproces kunnen 
behuizingen vervormd worden. Ge-
schikte maatregelen om te stutten in de 
behuizingen dienen daarom te worden 
genomen.

ZNSM/CL-02
Accessoire naambordje Metaal Classic 
uit geborsteld edelstaal, zonder belette-
ring voor de omruil met het seriematig 
ingebouwde, vanaf de achterzijde 
verlichte naambordje, voor de lokale 
individuele belettering.
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Siedle Classic

Brievenbus met uitname aan de voorzijde
De brievenbussen van de 
Designlijn Classic kunnen als af-
zonderlijke componenten of in 
combinatie met verdere func-
tiemodules worden ingezet. Wij 
bieden brievenbusinstallaties in 
gangbare groottes en combina-
ties als standaard artikelen aan.
Vanzelfsprekend voldoen 
Siedle-Brievenbussen aan de 
Europese norm DIN EN 13724.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

F CL BF3 01
Classic brievenbus met uitname aan 
de voorzijde. Voorzijde uit geborsteld 
V4A edelstaal. Het naambordje bevindt 
zich onder de inworpklep. Eenvoudig te 
bedienen postuitnamedeurtje dat in een 
vooraf in te stellen hoek automatisch 
wordt afgeremd, veiligheidsslot met 2 
sleutels.
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
466 x 466 x 2

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
Brieveninworpklep en uitnamedeur aan 
de voorzijde:
• Materiaal zoals frontpaneel 1,5 mm
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat
Brievenbus binnenbehuizing:
• Materiaal edelstaal 1 mm 

Afmetingen in mm

GU CL BF3 01
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
De bijbehorende behuizing vindt u in 
de tabel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
446 x 446 x 175
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Brievenbus met uitname aan de voorzijde 
Audio deurcommunicatie
In veel gevallen is het zinvol, 
brievenbus en deurcommu-
nicatie op een plaats en in 
een behuizing te combineren. 
Gangbare groottes en combi-
naties vindt u op deze pagina’s 
als direct bestelbare standaard 
artikelen.
Vanzelfsprekend voldoen 
Siedle-Brievenbussen aan de 
Europese norm DIN EN 13724.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

In-Home-Bus
F CL BF3A 01 B-0 plug+play
Classic brievenbus voor de In-Home Bus 
met uitname aan de voorzijde. Voorzijde 
uit geborsteld V4A edelstaal. Deurluid-
spreker, 1 oproeptoets. Het naambordje 
bevindt zich onder de inworpklep. 
Eenvoudig te bedienen postuitname-
deurtje dat in een vooraf in te stellen 
hoek automatisch wordt afgeremd, 
veiligheidsslot met 2 sleutels.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
466 x 598 x 2

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
Brieveninworpklep en uitnamedeur aan 
de voorzijde:
• Materiaal zoals frontpaneel 1,5 mm
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat
Brievenbus binnenbehuizing:
• Materiaal edelstaal 1 mm

GU CL BF3A 01 B-0
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
446 x 578 x 175

Afmetingen in mm

Aanwijzingen
Let u a.u.b. op de aanwijzingen betref-
fende de inbouwvoorwaarden op de 
volgende pagina‘s!
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Brievenbus met uitname aan de voorzijde 
Video deurcommunicatie

Afmetingen in mm

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
• Videocamera met breedhoekoptiek
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
Brieveninworpklep en uitnamedeur aan 
de voorzijde:
• Materiaal zoals frontpaneel 1,5 mm
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat
Brievenbus binnenbehuizing:
• Materiaal edelstaal 1 mm

GU CL BF3V130 01 B-0
Behuizing voor de inbouwmontage uit 
vuurverzonken staalblik.
Bij ieder frontpaneel moet een passende 
behuizing worden besteld.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
446 x 762 x 175

In veel gevallen is het zinvol, 
brievenbus en deurcommu-
nicatie op een plaats en in 
een behuizing te combineren. 
Gangbare groottes en combi-
naties vindt u op deze pagina’s 
als direct bestelbare standaard 
artikelen.
Vanzelfsprekend voldoen 
Siedle-Brievenbussen aan de 
Europese norm DIN EN 13724.

Belangrijk:
Inbouwbehuizing en frontpa-
neel moeten altijd afzonderlijk 
worden besteld.

In-Home-Bus
F CL BF3V130 01 B-01 plug+play
Classic brievenbus met uitname aan de 
voorzijde van de In-Home bus. Voorzijde 
uit geborsteld V4A edelstaal. Deurluid-
spreker, 1 oproeptoets. Camera 130 
met geïntegreerde infrarood verlichting. 
De camera komt technisch overeen 
met de Vario module BCM 653-… 
Het naambordje bevindt zich onder de 
inworpklep. Eenvoudig te bedienen 
postuitnamedeur, die in een vooraf in 
te stellen hoek automatisch wordt afge-
remd, veiligheidsslot met 2 sleutels.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
466 x 782 x 2
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200043063-00 200034998-00 Aanwijzingen
Regen
Brievenbusinstallaties zijn naar de 
voorzijde afgedicht. Zij zijn tegen 
spatwater en normale regen beschermd. 
Voor onbeschermde, geëxponeerde 
inbouwsituaties, die zijn blootgesteld 
aan veelvuldige krachtige regen (bijv. bij 
de kust), dienen bij de inbouw geschikte 
bouwtechnische maatregelen te worden 
genomen om een optimale bescherming 
tegen de regen te bereiken.

Omgevingsvochtigheid
Natuursteen en beton hebben de ei-
genschap, om vocht op te slaan. Langer 
aanhoudende inwerking van vocht kan 
tot schade aan de behuizing leiden. 
Bovendien kan direct contact met beton, 
pleister of soortgelijke bouwmateri-
alen vanwege chemische reacties tot 
versterkte corrosie leiden.
Wij adviseren, bij inbouw in bijv. muren 
van tuinen, de behuizingen voor het 
inmetselen additioneel met een geschikt 
folie of een coating tegen doordringend 
vocht te beschermen.

Drukinwerking
Door het gewicht van vochtig beton en/
of door het verdichtingsproces kunnen 
behuizingen vervormd worden. Ge-
schikte maatregelen om te stutten in de 
behuizingen dienen daarom te worden 
genomen.

ZDS/CL
Accessoire diefstalbeveiliging voor de 
inbouw in het Siedle Classic-deurstation 
als onzichtbare, elektromagnetische ver-
grendeling van de montageschroeven.
Met diefstalbeveiliging controller 
SDSC 602-01 in DIN-rail behuizing, voor 
de aansturing van het accessoire-dief-
stalbeveiliging ZDS/CL (1 paar), met 
status-LED.
De inbouw is in alle installaties met twee 
of meer functiemodules, in verticale 
indeling, mogelijk.
Voor de inbouw in het deurstation als 
verborgen, elektromagnetische vergren-
deling van de bedienplaat.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 850 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur:  
SDSC 602-01  
0 °C tot +40 °C,  
Vergrendeling –20 °C tot +55 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D:  
SDSC 602-01  
53,5 x 89 x 60,  
Vergrendeling 25 x 70 x 32

ZNSM/CL-02
Accessoire naambordje Metaal Classic 
uit geborsteld edelstaal, zonder belette-
ring voor de omruil met het seriematig 
ingebouwde, vanaf de achterzijde 
verlichte naambordje, voor de lokale 
individuele belettering.
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Siedle Classic
Classic installaties naar wens

Planning en bestelling
Wanneer de standaard va-
rianten niet voldoen aan de 
behoeften, biedt het systeem 
Siedle Classic de mogelijkheid, 
om een installatie naar wens 
te configureren. Zij wordt bij 
Siedle volledig geconfigureerd 
een aansluitklaar geleverd. 
De voorbeelden op de hierna 
volgende pagina‘s geven een 
indruk van de mogelijkheden. 
De volgende stap-voor-stap 
handleiding zal de samenstel-
ling van uw Classic installatie 
zo gemakkelijk mogelijk voor u 
maken.

Daarbij kan de catalogus als 
inspiratie dienen. Wanneer u 
voorstellingen of wensen heeft, 
die u in de catalogus niet vindt 
– belt u ons dan of bezoekt u 
één van de Siedle-centra. Onze 
adviseurs helpen graag, uw 
plannen te verwerkelijken.

Stap 1:

Functies
Wat dient het systeem te 
kunnen? Het functie-overzicht 
toont een overzicht van het ge-
hele spectrum. Één tip: Denkt 
u bij de uitrusting ook aan de 
elektromagnetische diefstalbe-
veiliging!

Stap 2:

Materialen en oppervlakken
Naast geborsteld edelstaal 
staan vanzelfsprekend verdere 
materialen en beletteringen 
voor Siedle Classic ter beschik-
king. Een overzicht hiervoor 
vindt u op de volgende pagi-
na‘s.

Stap 3:

Belettering
Siedle Classic biedt verschillen-
de mogelijkheden van belette-
ring. De oproeptoetsen kunt u 
naar wens door onze belet-
teringservice in professionele 
kwaliteit laten beletteren. 
Voor straatnamen en huis-
nummers staat de vlakke en 
moderne laserbelettering 
ter beschikking. Etage- en 
gebouwaanduidingen worden 
eveneens met de geavanceerde 
procedure beletterd.
Een alternatief biedt het 
contrastrijke folieschrift, dat 
bijzonder geschikt is, wanneer 
de belettering vaker verwisseld 
dient te worden.

Stap 4:

Installatiesysteem
Vertel ons, welk systeem u 
wenst, zodat wij alle noodza-
kelijke componenten kunnen 
inplannen.
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Stap 5:

Buitenmaten
Wanneer het deurstation 
bepaalde afmetingen dient 
te hebben, zullen wij zulke 
wensen nakomen, voor zover 
het vormgevingsraster en het 
fabricageproces dit toelaten.

Afsluiting:

Offerteservice
U kunt een ingevulde offer-
te-aanvraag (download bereik 
van de Siedle website) naar de 
offerte-service sturen, die u 
op basis van uw opgaven een 
vormgevingsvoorstel en een 
offerte inclusief prijs en levertijd 
aanbiedt.
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Overzicht functies

Statusweergave
Telkens een door middel van 
een LED aan de achterzijde 
verlicht symbool signaleert de 
toestanden „Oproep”, „Onbe-
reikbaar”, „Spreken” en „Deur 
openen”.

Oproepdisplay
Voor grotere objecten: De 
display vervangt grote aantallen 
beldrukkers.
Digitale namenkeuze met intuï-
tieve bediening.

Spraaksysteem
Elektro-akoestisch geoptimali-
seerd voor uitstekende commu-
nicatie, beschermd geplaatst 
achter het doorlopende front 
van edelstaal.

Toetsen
Van boven naar beneden:
• Metalen toets met laserbe-
lettering
• Standaard toets uit transpa-
rant, bestendig kunststof
• Metalen toets gegraveerd
• Metalen toets gegraveerd en 
in zwarte uitvoering 

Bewegingsmelder met  
schemerschakelaar
Reageert op personen en/of 
omgevingshelderheid en scha-
kelt bijvoorbeeld het licht.

Vingerafdruk
Veilig, eenvoudig, gemakkelijk: 
de vinger als sleutel. Klimaat-
bestendig en geschikt voor 
buitengebruik, voor maximaal 
100 gebruikers.

Electronic-key-lezer
Contactloze deuropener, bijbe-
horende sleutels zijn als kaart 
of als sleutelhanger verkrijg-
baar.

Codeslot
Stuurcentrale voor toegang, 
licht en alles, wat zich laat 
schakelen. Van de achterzijde 
verlichte invoertoetsen, akoesti-
sche invoercontrole.

Sleutelschakelaar
Naadloze integratie van alle 
gangbare halve profielcilinders.

Diefstalbeveiliging
Voor de inbouw in het deursta-
tion als verborgen, elektromag-
netische vergrendeling van de 
bedienplaat.

Huisnummers 
Laserbelettering of folieschrift.

Camera 80
Kleurencamera met instelbare 
breedhoekoptiek. Effectief 
opnamebereik horizontaal/
verticaal: 80°/60°, additionele 
mechanische verstelling van 
30°.

Camera 130/180
Hoge resolutie kleurencamera 
met groot blikveld. Opnamebe-
reik horizontaal/verticaal:  
ca. 130°/100° resp. 175°/120°.
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Postmelder

Laserbelettering
Standaard belettering voor 
oproeptoetsen uit metaal, 
etage- en gebouwenaanduidin-
gen, straatnamen en huisnum-
mers. De laser verandert het 
materiaal blijvend, wijzigingen 
achteraf zijn niet mogelijk.

Folieschrift
Contrastrijke weergave van 
straatnaam en huisnummers. 
Bijzonder geschikt voor wisse-
lende beletteringen, want de 
folie kan zonder beschadigin-
gen van het oppervlak worden 
verwijderd. Voor schriftgroottes 
vanaf 10 mm.

Brievenbus met uitname aan 
de voorzijde
Inworpklep en uitnamedeur uit 
het materiaal van het frontpa-
neel, naar voren openend.
De inworpklep sluit zacht 
gedempt, hinderend klapperen 
is uitgesloten, en ook bij wind 
blijft de klep dicht.

Doorwerpbrievenbus
Massieve inworpklep uit het 
materiaal van het frontpaneel. 
De post valt in een schacht en 
wordt binnenin het gebouw 
uitgenomen. Verkrijgbaar in 
twee grootten.

De naambordjeslijst van de 
Classic brievenbus is naar keuze 
ook met het naambordje op de 
linker zijde verkrijgbaar.

„U heeft post!”
De brievenbus meldt, of er 
post is: Wordt de inworpklep 
van de brievenbus geopend, 
dan gaat er een signaal naar 
het binnenstation. Het station 
toont de melding, totdat de 
uitnamedeur op de brievenbus 
geopend wordt. 
De postmelder is verkrijgbaar 
voor brievenbussen van de 
Designlijnen Siedle Steel en 
Classic. Hij wordt compleet 
voorgeïnstalleerd geleverd, 
naderhand installeren is niet 
mogelijk.

Leverbaar voor de In-Home bus 
en Siedle Access.

Het Comfort binnenstation 
signaleert via een LED, dat de 
inworpklep op de brievenbus 
geopend werd.

Op de achterzijde van de 
doorwerpbrievenbus toont het 
zichtvenster in één blik of het 
de moeite waard is, de kast te 
openen.

Beletteringen
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Siedle Classic

Materialen en oppervlakken

Edelstaal geborsteld
Alle Classic deurstations 
hebben een massief, twee 
millimeter sterk frontpaneel. In 
de standaarduitvoering bestaat 
zij uit corrosiebestendig V4A-
edelstaal, naturel geborsteld.

Verbronsd messing
Dit materiaal geeft de moderne 
vormgeving een traditionele 
noot. Onregelmatigheden in 
de kleur, sporen van gebruik en 
karakteristieke patina behoren 
bij de natuurlijke eigenschap-
pen van het materiaal. Ze 
hebben geen invloed op de 
functionaliteit en levensduur 
van de installatie.

Aluminium
Aluminium, natuurlijke kleuren 
geëloxeerd (EV1).

Edelstaal gelakt
Indien gewenst leveren wij 
Siedle Classic in iedere RAL 
kleur (standaard glansgraad 
zijdeglans) of met een gestruc-
tureerde metallic-laklaag.
De ondergrond bestaat uit 
edelstaal, lakken en bewerking 
voldoen aan de hoogste eisen 
van duurzaamheid en zijn zeer 
weerbestendig.
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Let op a.u.b.
De functiemodules zijn bij Sied-
le Classic altijd in zwart zijde-
mat (RAL 9011) uitgevoerd. De 
materiaal- en vormgevingsop-
ties betreffen uitsluitend het 
metalen frontpaneel.

PVD zwart
PVD oppervlakken op gebor-
steld edelstaal. Anders dan bij 
een laklaag toont de extreem 
dunne PVD coating structuur 
en verwerkingskwaliteit van het 
geborstelde edelstaal. De zacht 
glanzende, metaalachtige kleu-
ren veranderen afhankelijk van 
de lichtinval. Ze zijn krasvast en 
weerbestendig en zijn eenvou-
dig te reinigen.

PVD koper PVD messing PVD titanium
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Siedle Classic

Voorbeelden voor individuele installaties
De modulaire opbouw van de 
nieuwe Classic maakt behalve 
de standaard installaties talrijke 
configuraties en vormgevings-
varianten mogelijk. Op de 
volgende pagina‘s tonen we 
aan de hand van voorbeeldin-
stallaties het bereik van de 
mogelijkheden.

Bij alle Individual installaties is 
de bijbehorende inbouwbehui-
zing reeds bij de leveringsom-
vang inbegrepen!

Verdere informatie over ma-
terialen en oppervlakken zie 
pagina 224.

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
• Toestandsweergave als optische weer-
gave van de gebruikstoestand
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
• Videocamera met breedhoekoptiek
• Vingerafdruk, sleutelloze toegang voor 
maximaal 100 gebruikers
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm
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Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
• Videocamera met mechanisch instel-
bare breedhoekoptiek
• Electronic Key lezer als aanraakvrije 
deuropener
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
Brieveninworpklep en uitnamedeur aan 
de voorzijde:
• Materiaal zoals voorpaneel 1,5 mm
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat

Afmetingen in mm

Frontpaneel:
• 2 mm V4A staal natuurlijk geborsteld
• Videocamera met mechanisch instel-
bare breedhoeklens
• Huisnummer laserbeletterd
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm staalblik vuurverzonken

Afmetingen in mm
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Frontpaneel:
• 2 mm V4A staal natuurlijk geborsteld
• Videocamera met breedhoeklens
• Codeslot als stuurcentrale voor 
toegang, licht en alles wat geschakeld 
kan worden
• Huisnummer laserbeletterd
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm staalblik vuurverzonken

Siedle Classic

Voorbeelden voor individuele installaties

Afmetingen in mm

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
• Electronic Key lezer als aanraakvrije 
deuropener
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat

Afmetingen in mm

De modulaire opbouw van de 
nieuwe Classic maakt behalve 
de standaard installaties talrijke 
configuraties en vormgevings-
varianten mogelijk. Op de 
volgende pagina‘s tonen we 
aan de hand van voorbeeldin-
stallaties het bereik van de 
mogelijkheden.

Bij alle Individual installaties is 
de bijbehorende inbouwbehui-
zing reeds bij de leveringsom-
vang inbegrepen!

Verdere informatie over ma-
terialen en oppervlakken zie 
pagina 224.



229

1028

46
6

10
 u

m
lfd

.

2175

433 15 290 - 44015
39

5
21

0 
- 

36
0

13
1

13
1

13
1

466

58
0

16
,5

 u
m

lfd
.

265

45°

Afmetingen in mm

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
Brieveninworpklep en uitnamedeur aan 
de voorzijde:
• Materiaal zoals frontpaneel 1,5 mm
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat
Brievenbus binnenbehuizing:
• Materiaal edelstaal 1 mm

Frontpaneel:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
• Materiaal zoals frontpaneel 1,5 mm
Inbouwbehuizing:
• 1,25 mm vuurverzinkt staalplaat
Doorwerpbrievenbus:
• 0,8 mm vuurverzinkt staalplaat, 45° 
dwars en van 290 - 440 mm uittrekbaar
• Inworpschacht 1 mm V4A-staal

• Uitnamedeur aan de achterzijde, naar 
beneden opengaand, met cylinderslot, 
naambordje en informatievenster
• Omlopend 15 mm opzetframe

Afmetingen in mm
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Siedle Steel

Overzicht
Het communicatiesysteem 
Siedle Steel is ontwikkeld om 
wensen, plannen en ideeën te 
verwezenlijken. Hierbij worden 
individuele, unieke exemplaren 
gecreëerd met de kwaliteit en 
precisie van industriële pro-
ductie. Daarmee onderscheidt 
het zich van de ambachtelijke, 
speciale vervaardiging, die noch 
de materiaalkwaliteit noch de 
verwerkingskwaliteit van indus-
trieproductie bereikt.

Iedere Steel-installatie wordt 
volgens de opgaven van haar 
opdrachtgever als uniek stuk 
geconfigureerd en gebouwd. 
De grootst mogelijke vrijheid 
in de toepassing was daarbij 
een van de twee Designdoe-
len. Het tweede was perfectie, 
een doel, dat compromissen 
uitsluit.

Bij de techniek: Haar uitsteken-
de functie is een vanzelfspre-
kende vereiste. Bij het materi-
aal: Alle voorpanelen bestaan 
volledig uit massief metaal in 
voorbeeldige bewerking. Bij 
de vormgeving: De constructie 
heeft geen zichtbare bevesti-
ging; gladde vlakken, duidelijke 
lijnen en precieze zijden tonen 
de esthetiek van het materiaal.
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Het perfecte deurstation kan 
er zeer verschillend uitzien, 
afhankelijk van stijl, behoefte 
en bouwkundige omgeving. 
Daarom schrijft Siedle Steel 
geen vormgeving voor, maar 
vormgevingsmiddelen: 
Een functiebouwdoos, de 
heldere Steel-esthethiek en 
een 14-millimeter raster. Wat 
daaruit ontstaat, bepaalt de 
gebruiker.

De voorbeeld geven de mogeli-
jkheden weer, om een deursta-
tion door de keuze in indeling 
van functie-elementen vorm te 
geven
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Siedle Steel

Overzicht
Vanzelfsprekend worden bij de 
productie van Siedle Steel ma-
chines gebruikt. De frontplaten 
bijvoorbeeld worden door een 
hoogvermogen-laser gesne-
den, direct gestuurd vanuit het 
CAD-programma.

Er is veel hightech in het spel 
– en toch leggen aan geen van 
onze andere producten zo veel 
mensen de hand als aan Siedle 
Steel. Zijn extreme product-
differentiatie was anders niet 
eens bereikbaar. Iedere klant 
heeft zijn eigen voorstellingen, 
iedere installatie is een uniek 
stuk. Geen geautomatiseerde 
productie beheerst een zo com-
plexe veelvoud, zeker niet in de 
vereiste kwaliteit. Siedle Steel 
dankt zijn uitzonderingspositie 
aan de kunde en zorgvuldig-
heid van onze medewerkers.
Perfectie is nu eenmaal niet 

een kwestie van techniek; wat 
de „moderne fabricage“ ken-
merkt, is bovenal de motivatie, 
die uit een zeer menselijke 
eigenschap voortkomt: De trots 
op het eigen werk.

Afbeeldingen:
De Steel-montage-afdeling van 
onze fabriek in Furtwangen
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Planning en bestelling
Stap voor stap naar het 
individuele systeem
Deurstations uit het pro-
gramma Siedle Steel worden 
individueel gefabriceerd en 
als functionerend compleet 
apparaat geleverd. Zo hoeft bij 
de planning alleen de beslissing 
voor het installatiesysteem te 
worden genomen; de samen-
stelling van alle noodzakelijke 
componenten en de opbouw 
van het deurstation nemen wij 
over.

Stap 1:

Functies
Wat dient het systeem te 
kunnen? Het functie-overzicht 
toont een overzicht van het ge-
hele spectrum. Één tip: Denkt 
u bij de uitrusting ook aan de 
elektromagnetische diefstalbe-
veiliging!

Stap 5:

Installatiesysteem
Vertel ons, welk systeem u 
wenst, zodat wij alle noodza-
kelijke componenten kunnen 
inplannen.

Het formulier: wegwijzer
Op onze website vindt u het 
formulier voor de offerteser-
vice. Daarin kunt u stap voor 
stap de voor u belangrijke mo-
dules en componenten van uw 
wensinstallatie invoeren. In het 
formulier en in uw bestelcata-
logus zijn de stappen op elkaar 
afgestemd. Indien u wensen 
heeft, waar et formulier geen 
rekening mee houdt, gebruikt 
u dan a.u.b. de lege regels of 
stuurt u ons een schets.

Stap 2:

Materiaal en oppervlak
Geborsteld edelstaal, ge-
eloxeerd aluminium en 
verbronsd messing zijn de 
materiaalvarianten voor het 
frontpaneel, aangevuld voor 
lakkering en PVD coating.  
U heeft twee maal de keuze:  
Bij het oppervlak van het front-
paneel en bij de kleur van de 
montagelaag. Alternatief voor 
de afgebeelde aanbevelingen 
zijn individuele combinaties en 
speciale laklagen mogelijk.

Stap 6:

Buitenmaten
Wanneer het deurstation 
bepaalde afmetingen dient 
te hebben, zullen wij zulke 
wensen nakomen, voor zover 
het vormgevingsraster en het 
fabricageproces dit toelaten. 
Hier moet u eventueel weer 
terugbladeren, want de techni-
sche tekeningen met de maten 
zijn ingedeeld bij de montage-
soorten.
Bij installaties voor inbouw in 
het deurzijpaneel dienen wij 
indien mogelijk te beschikken 
over de buitenmaten van het 
paneel en de breedte van de 
uitsparing in het deurzijpaneel.

De catalogus: inspiratie
Siedle Steel wordt individueel 
gefabriceerd, de catalogus 
toont geen serieproducten, 
maar voorbeelden.
Wanneer u voorstellingen 
heeft, die u in de catalogus 
niet vindt - belt u ons dan of 
bezoekt u één van de Siedle- 
centra. Onze adviseurs helpen 
graag, uw plannen te verwer-
kelijken.

Stap 3:

Belettering
Firmanaam, adres, openingstij-
den: opschriften bij de ingang 
zijn vaak zinvol, ook als aanvul-
ling op de huisnummers. Wij 
bieden enkele varianten vanuit 
de fabriek, waaronder de unie-
ke lasersnijtechniek.

Afsluiting:

Aanvraag
Het ingevulde formulier stuurt 
u naar de offerte-service, die u 
op basis van uw opgaven een 
vormgevingsvoorstel en een 
offerte inclusief prijs en levertijd 
aanbiedt.

Stap 4:

Montage
Siedle Steel kan op vijf ver-
schillende manieren worden 
gemonteerd: Inbouw, opbouw, 
vrijstaand, in deurpaneel en als 
glasinbouw.
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Siedle Steel

Overzicht functies

Spraaksysteem
Elektro-akoestisch geschikt voor uitste-
kende verstaanbaarheid, beschermd 
geplaatst achter het standaard metalen 
frontpaneel.

Electronic-key-lezer
Aanrakingsvrije deuropener, bijbehoren-
de sleutels zijn als kaart of sleutelhanger 
verkrijgbaar.

Statusweergave
Telkens een door middel van een LED 
aan de achterzijde verlicht symbool 
signaleert de toestanden „Oproep”, 
„Onbereikbaar”, „Spreken” en „Deur 
openen”.

Codeslot
Stuurcentrale voor toegang, licht en alles 
wat geschakeld kan worden. 
Edelstalen toetsen met laserbelettering 
of alternatief gegraveerd, akoestische 
invoercontrole.

Toetsen
• Lichttoets, doorschijnend
• Oproeptoets, doorschijnend, foliebe-
letterd
• Oproeptoets laserbeletterd, alternatief 
gegraveerd, vanaf de voorzijde verwis-
selbaar
• Oproeptoets laserbeletterd, alternatief 
gegraveerd, vanaf de achterzijde ver-
wisselbaar

Vingerafdruk
Veilig, eenvoudig, gemakkelijk: de vinger 
als sleutel. Klimaatbestendig en geschikt 
voor buitengebruik, voor maximaal 
100 gebruikers.

Grote toets
Voor speciale eisen aan vorm of functie: 
het alternatief voor de standaardtoets. 
Gemaakt uit het massieve materiaal van 
het frontpaneel. snel te herkennen en 
gemakkelijk te bedienen, met veel plaats 
voor opschriften of bedrijfslogo’s. In 
dubbele en enkelvoudige uitvoering.

Diefstalbeveiliging
Voor de inbouw in het deurstation als 
verborgen, elektromagnetische vergren-
deling van de bedienplaat.

Oproepdisplay
Voor grotere objecten: De display 
vervangt grote aantallen beldrukkers. 
Digitale namenkeuze met intuïtieve 
bediening.

Sleutelschakelaar
Naadloze integratie van alle standaard-
profiel halve cilinders.

Camera 80
Kleurencamera met instelbare breed-
hoekoptiek. Effectief opnamebereik ho-
rizontaal/verticaal: 80°/60°, additionele 
mechanische verstelling van 30°.

Camera 130/180
Hoge resolutie kleurencamera met groot 
blikveld. Opnamebereik horizontaal/ver-
ticaal: ca. 130°/100° resp. 175°/120°.
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Huisnummer, laserbeletterd
De vlakke en moderne laserbelettering 
schemert metaalachtig en werkt afhan-
kelijk van de lichtinval licht of donker.

Bewegingsmelder met  
schemerschakelaar
Reageert op personen en/of omgevings-
helderheid en schakelt bijvoorbeeld het 
licht.

Huisnummer, gelaserd
Door gelaserde uitsneden in het massie-
ve frontpaneel wordt de montagelaag 
zichtbaar.

LED-spot
Gericht licht voor het uitlichten van  
huisnummers, toetsen en beletteringen.

LED-lichtmodule
Energiebesparend en duurzaam: vier 
lichtdiodes dopen opritten, straten of 
de hele ingang in stralend wit licht. 
De modules laten zich combineren tot 
grotere lampen

Doorwerpbrievenbus
Massieve inworpklep en greeplijst uit het 
materiaal van het frontpaneel. De post 
valt in een schacht en wordt binnenin 
het gebouw uitgenomen. Verkrijgbaar in 
twee grootten.

LED-vlaklampen
In twee breedtes, voor het verlichten 
van beletteringsvlakken, infoborden of 
deurstations of brievenbussen.

Verlicht infobordje
Wit doorschijnend, vanaf de achterzijde 
met LED verlicht acrylglas. Het bordje 
ligt gelijk aan het oppervlak in de be-
dienlaag gevoegd en is in verschillende 
afmetingen verkrijgbaar. Geschikt voor 
geplakte of gedrukte beletteringen.

Brievenbus met uitname aan de 
voorzijde
Inworpklep, greeplijst en uitnamedeur 
uit het materiaal van het frontpaneel, 
naar voren openend. Met klimabox uit 
kunststof voor de bescherming tegen 
condenswater.

Opbergvak
Opbergvak met greeplijst en uitname 
aan de voorzijde. Vanaf de voorzijde 
zonder sleutel te openen, voor de krant, 
het ontbijtbroodje en andere leverin-
gen. Te combineren met de elektrische 
ontgrendeling.

Beletteringopties
Alle mogelijkheden van de belettering  
in een directe vergelijking.
Zie pagina 241
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Edelstaal geborsteld
V4A-edelstaal, frontpaneel in 
de lengte, toetsen en bediene-
lementen dwars geborsteld.

Verbronsd messing
Een traditioneel materiaal, ge-
kenmerkt door onregelmatige 
kleur, de ontwikkeling van een 
patina en gebruikssporen.

Aluminium
Een eloxering in natuurlijke 
kleur (EV1) beschermt het lichte 
metaal tegen corrosie en geeft 
het een zijige, effectvolle glans.

Edelstaal gelakt
V4A edelstaal Individual gelakt, 
aluminium met Duraflon coa-
ting (beiden in RAL-, metallic- 
of ijzerglimmer kleuren, in het 
voorbeeld: vuurrood).

Siedle Steel

Materialen en oppervlakken
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Aanwijzingen
Verdere materialen en opper-
vlakken op aanvraag verkrijg-
baar.
Er is veel mogelijk, informeert 
u bij ons.

Let op a.u.b.
Anders als metalen opper-
vlakken kan een lak op veel 
gebruikte plaatsen, bijvoor-
beeld op toetsen, sporen van 
veelvuldig contact met de huid 
vertonen. Deze gebruikssporen 
hebben geen invloed op functie 
of houdbaarheid, maar kunnen 
op codeslot toetsenborden 
sporen van het toetsengebruik 
vertonen. Op codesloten met 
gelakte toetsen dient daarom 
regelmatig de code te worden 
gewisseld.

PVD zwart
PVD oppervlakken op gebor-
steld edelstaal. Anders dan bij 
een laklaag toont de extreem 
dunne PVD coating structuur 
en verwerkingskwaliteit van het 
geborstelde edelstaal. De zacht 
glanzende, metaalachtige kleu-
ren veranderen afhankelijk van 
de lichtinval. Ze zijn krasvast en 
weerbestendig en zijn eenvou-
dig te reinigen.

PVD koper PVD messing PVD titanium
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Siedle Steel

Belettering en verlichting

Siedle Steel biedt meerdere 
mogelijkheden, om belettering 
en verlichting te combineren. 
De gewenste lichtwerking kan 
optimaal op de omgeving en 
op het gehele systeem worden 
afgestemd. 
De LED spot haalt gerichte de-
tails naar de voorgrond. Naast 
een huisnummer kunnen dat 
toesten, een codeslot of andere 
functie-elementen zijn. 
De vlaklamp werpt net zoals de 
spot een spotlight, dat kanten 
en contouren benadrukt. Zij 
zet niet alleen de belettering, 
maar de gehele installatie in 
het zicht. Meestal is haar licht 
voldoende, om ook de vloer 
duidelijk te verlichten. Zij kan 
ook worden ingezet op locaties 
met weinig omgevingslicht.

Het verlichte infobordje daaren-
tegen brengt ook de aange-
brachte belettering naar voren, 
maar laat de rest van de instal-
latie onverlicht. Het is het juiste 
verlichtingsmiddel, wanneer 
de aandacht helemaal naar 
de informatie dient te worden 
geleid en/of het systeem in zijn 
geheel door andere bronnen 
voldoende wordt verlicht.
Infobordje en vlaklamp zijn in 
verschillende afmetingen ver-
krijgbaar, de lichtkegel van de 
spot is ca. 10 centimeter breed. 
Siedle past uitsluitend energie- 
efficiënte, duurzame LED’s als 
verlichtingsmiddel toe.
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Laserbelettering
Standaard belettering voor 
oproeptoetsen uit metaal, 
etage- en gebouwenaandui-
dingen, functiemodules met 
metalen toetsen, straatnamen 
en huisnummers. De vlakke en 
moderne laserbelettering sche-
mert metaalachtig en werkt 
afhankelijk van de lichtinval 
licht of donker. De laser ver-
andert het oppervlak blijvend, 
wijzigingen achteraf zijn niet 
mogelijk.

Gravure
De tekst wordt in volle vlakken 
of als contour met een werk-
tuig in het oppervlak gefreesd. 
Bij een volvlakkige gravure 
blijven bewerkingssporen als 
lijnen zichtbaar. Veranderingen 
achteraf zijn niet mogelijk.

Uitbundig
Uit het twee millimeter 
sterke, massieve materiaal 
van de bedienlaag (edelstaal 
of aluminium), met dezelfde 
materiaalafhankelijke opties 
van de oppervlakbehandeling 
(geborsteld, met folielaag, 
geëloxeerd, gelakt). Duurzaam 
bevestigd, geen wijzigingen 
achteraf mogelijk.

Zeefdruk
De schriftkleur wordt direct op 
het oppervlak aangebracht. De 
opdruk is extreem houdbaar 
en weerbestendig. Hij laat zich 
niet zonder beschadiging van 
het oppervlak verwijderen. 
De procedure is daarom niet 
geschikt voor wisselende belet-
teringen.

Lasersnijdtechniek
De cijfers of letters worden 
met een laser uit de frontplaat 
gesneden, daaronder wordt de 
montagelaag zichtbaar. Ver-
anderingen achteraf zijn niet 
mogelijk. Er staat slechts één 
lettertype ter beschikking.

Folieschrift
Contrastrijke weergave van 
straatnaam en huisnummers. 
Bijzonder geschikt voor wisse-
lende beletteringen, want de 
folie kan zonder beschadigin-
gen van het oppervlak worden 
verwijderd. Voor schriftgroottes 
vanaf 10 mm.

Folie bedrukt
De weerbestendige folie wordt 
bedrukt en vlak aangebracht. 
Op onbedrukte plaatsen wordt 
de ondergrond zichtbaar. De 
methode is zeer variabel, tot 
aan foto’s zijn willekeurige mo-
tieven weer te geven. Gemak-
kelijk uitwisselbaar.
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Elektrische ontgrendeling
De ideale aanvulling van een 
elektronische toegangscontrole: 
de elektrische brievenbusont-
grendeling. In plaats van met 
een sleutel kan de brievenbus 
nu ook met een vingerafdruk, 
codeslot of Electronic-Key 
worden geopend. Daarvoor 
wordt het mechanische slot 
aangevuld door een elektrische 
sluiteenheid, aangestuurd via 
de Vario-Bus. De uitnamedeur 
van de brievenbus krijgt bo-
vendien een greeplijst voor het 
betere openen.

Postmelder
De brievenbus meldt, of er 
post is: Wordt de inworpklep 
van de brievenbus geopend, 
dan gaat er een signaal naar 
het binnenstation. Het station 
toont de melding, totdat de 
uitnamedeur op de brievenbus 
geopend wordt.
De postmelder is verkrijgbaar 
voor het tegenspraaksysteem 
In-Home-Bus en Access. Aan de 
deur is hij compatibel in nieuwe 
installaties met brievenbussen 
van de Designlijnen Siedle 
Classic en Siedle Steel, in het 
binnenbereik met de Comfort 
modellen van de binnenstati-
ons.

Gedempte brievenbusklep
Irritant klapperen behoort tot 
het verleden. De inworpklep 
sluit zacht gedempt en blijft 
ook bij sterke wind gesloten. Zij 
is standaard bij Siedle Steel en 
Siedle Classic.

Ofwel inbouw, vrijstaand of 
voor deurpaneel-/glasinbouw: 
Brievenbusinstallaties van Siedle 
kunnen naar wens en behoefte 
worden geïnstalleerd. Zij passen 
zich aan iedere vormgevings-
wens en aan iedere architecto-
nische eis aan.

De elektrische, akoestische en 
ergonomische eigenschappen 
van alle Siedle componenten 
zijn perfect op de inbouw in 
brievenbusbehuizingen afge-
stemd – en Siedle biedt meer 
en meer „smarte“ functies voor 
de brievenbussen.

Siedle Steel

Brievenbussen 



243

168
um

lfd
. 1

0
60

Opbouwdeurstations

Een op aluminium strengdruk-
profielen gebaseerd draagsys-
teem maakt de opbouwmon-
tage van Steel deurstations 
mogelijk. Het systeem biedt 
een hoge flexibiliteit, beperkin-
gen zijn er alleen op basis van 
het hoge gewicht van grotere 
installaties. Vanwege de gerin-
ge bouwhoogte van het profiel 
zijn bovendien opbouwvarian-
ten van de brievenbussen niet 
realiseerbaar.

Bedienlaag 2 mm:
• V4A-staal natuurlijk geborsteld
Montagelaag:
• 2 mm V2A-staal met metalliclak
Draagsysteem:
• Aluminium drukprofiel met metalliclak

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238

Afmetingen in mm
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Siedle Steel

Inbouw-deurstations

De tweedelige constructie 
staat Siedle Steel een extra 
slank voorkomen toe. Het twee 
millimeter sterke, massieve 
frontpaneel sluit in totaal zes 
millimeter voor de wand af. 
Hun bevestiging is niet zicht-
baar en alleen met speciaal 
gereedschap toegankelijk (in-
dien gewenst is een additionele 
elektromagnetische vergren-
deling verkrijgbaar, die alleen 
vanuit binnen kan worden 
ontgrendeld). De oppervlak-
ken blijven volledig vlak; niets 
stoort de natuurlijke esthetiek 
van het massieve metaal en 
de duidelijke lijnen van het 
prijswinnende design. Verheven 
elementen zoals huisnummers 
en oproeptoetsen versterken de 
materiaaluitstraling en staan in 
contrast met het frontpaneel 
additionele lichteffecten.

Bedienlaag 2 mm: 
• V4A-staal natuurlijk geborsteld
Montagelaag: 
• 2 mm V2A-staal met metalliclak
Inbouwbehuizing: 
• Vuurverzinkt staalplaat 0,8 mm

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238

Vlakgebonden inbouw
Een speciaal vergrendelingscon-
cept maakt de vlakke inbouw 
van inbouwdeurstations moge-
lijk. Om constructieve redenen 
is echter niet iedere installa-
tiegrootte in vlakke inbouw te 
realiseren. Deze inbouwvariant 
moet daarom altijd vooraf op 
haalbaarheid worden gecon-
troleerd en in nauwe samen-
werking met Siedle worden 
gepland.

Afmetingen in mm
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Inbouw-deurstations met doorwerpbrievenbus

Bij doorwerpbrievenbussen 
vallen de poststukken naar 
achteren en worden in het 
gebouw uitgenomen. Vanwege 
de geringe ingenomen plaats 
kunnen meerdere brievenbus-
sen in een station worden ge-
combineerd. De volledig uit het 
materiaal van het frontpaneel 
geproduceerde brievenbusklep 
is precies passend en in de 
vlakken ingevoegd. Zelfs stor-
men brengen hen niet uit hun 
rust. Het postgeheim wordt 
bescherm door een uitnamebe-
veiliging. 
Vanzelfsprekend voldoen 
Siedle-Brievenbussen aan de 
Europese norm DIN EN 13724.

Bedienlaag 2 mm: 
• V4A-staal natuurlijk geborsteld
Montagelaag: 
• 2 mm V2A-staal met metalliclak
Namenlijst: 
• Materiaal zoals bedieningslaag 4 mm
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
• Materiaal zoals bedieningslaag 1,5 mm
Inbouwbehuizing: 
• 0,8 mm vuurverzinkt staalplaat
Doorwerpbrievenbus: 
• 0,8 mm vuurverzinkt staalplaat, 45° 
dwars en van 290 - 440 mm uittrekbaar 
• Inworpschacht 1 mm V4A-staal
• Uitnamedeur aan de achterzijde 1 mm,  
V2A-staal: naar beneden oplopend, 
kleur gelijk aan montagelaag, met 
cylinderslot, naambordje en informatie-
venster
• Omlopend 15 mm opzetframe

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238

Let op a.u.b.
• Niet geschikt voor inbouw in beton
• Geschikt voor muurinbouw (droog 
muurwerk)

Aanwijzingen
Regen
Brievenbusinstallaties zijn naar de 
voorzijde afgedicht. Zij zijn tegen 
spatwater en normale regen beschermd. 
Voor onbeschermde, geëxponeerde 
inbouwsituaties, die zijn blootgesteld 
aan veelvuldige krachtige regen (bijv. bij 
de kust), dienen bij de inbouw geschikte 
bouwtechnische maatregelen te worden 
genomen om een optimale bescherming 
tegen de regen te bereiken.

Uitnamezijde in het buitenbereik
Bij montage van een brievenbusinstal-
latie met doorwerpbrievenbus in het 
buitenbereik, bijv. in een tuinmuur, 
dient voor de uitnamezijde in een lokale 
regenbescherming of een geschikte nis 
in de muur met druiprand te worden 
voorzien.

Omgevingsvochtigheid
Natuursteen en beton hebben de eigen-
schap, om vocht op te slaan. Langer 
aanhoudende inwerking van vocht kan 
tot schade aan de behuizing leiden. 
Bovendien kan direct contact met beton, 
pleister of soortgelijke bouwmateri-
alen vanwege chemische reacties tot 
versterkte corrosie leiden.
Wij adviseren, bij inbouw in bijv. muren 
van tuinen, de behuizingen voor het 
inmetselen additioneel met een geschikt 
folie of een coating tegen doordringend 
vocht te beschermen.

Drukinwerking
Door het gewicht van vochtig beton en/
of door het verdichtingsproces kunnen 
behuizingen vervormd worden. Ge-
schikte maatregelen om te stutten in de 
behuizingen dienen daarom te worden 
genomen.

Afmetingen in mm

Optioneel is de uitnamedeur 
aan de achterzijde van de uit-
trekbare schacht en het frame 
ook in edelstaal verkrijgbaar. 
Naast de optische opwaarde-
ring door het hoogwaardige 
materiaal maakt de veranderde 
constructie een eenvoudige 
afpleistering mogelijk door de 
naderhand te plaatsen ver-
schuifbare uitnamedeur.  

Bovendien dicht een omlopen-
de tochtstrip af tegen tocht.

Doorwerpbrievenbus
Massieve inworpklep en greeplijst uit het 
materiaal van het frontpaneel. De post 
valt in een schacht en wordt binnenin 
het gebouw uitgenomen. Verkrijgbaar in 
twee grootten.
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Siedle Steel

Inbouw-deurstations met brievenbussen met  
uitname aan de voorzijde

Waar een muuropening, maar 
geen doorbreuk gepland of 
mogelijk is, wordt de uitna-
me van post aan de voorzijde 
aanbevolen. Achter het mooie 
oppervlak steekt functionele 
kwaliteit: Een brievenbusbox 
met condenswater- en slag-
regenbescherming behoedt 
de poststukken tegen vocht. 
Zodat de post bij het openen 
niet naar beneden valt, opent 
de uitnamedeur niet naar opzij, 
maar zacht gedempt naar 
voren. Vanzelfsprekend 
voldoen Siedle-Brievenbussen 
aan de Europese norm  
DIN EN 13724.

Bedienlaag 2 mm:
• V4A-staal natuurlijk geborsteld
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
Namenlijst:
• Materiaal zoals bedieningslaag 4 mm.
Brieveninworpklep en uitnamedeur aan 
de voorzijde:
• Materiaal zoals bedieningslaag 1,5 mm
Inworpschacht:
• 1 mm V4A-staal
Montagelaag:
• 2 mm V2A-staal met metalliclak
Inbouwbehuizing:
• 0,8 mm vuurverzinkt staalplaat

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238

Aanwijzingen
Let u a.u.b. op de aanwijzingen met 
betrekking tot regen, omgevingsvochtig-
heid en drukinwerking op de voorgaan-
de pagina’s!

Afmetingen in mm

Functionele kwaliteit: De 
dubbelwandige brievenbusbox 
beschermt tegen slagregen 
en condenswater. De uitna-
medeur opent zacht gedempt 
naar voren in plaats van naar 
opzij, zodat de post er niet kan 
uitvallen.
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Glasinbouw

De slechts 37 millimeter vlakke behui-
zing en de deels opgezette kabelinvoer 
zijn bestanddeel van het designconcept. 
De totale opbouwhoogte bedraagt 84 
millimeter.

De toeleiding uit flexibel edelstaalweef-
sel maakt van een technische noodzaak 
een fraai vormgegeven deugd.

Siedle Steel voor de glasinbouw 
wordt direct in het glas aan-
gebracht. Zonder additioneel 
frame of zichtbare bevestiging 
worden de edelstaalpanelen 
een onderdeel van de glazen 
gevel.

Paneelinbouw
In tegenstelling tot de deurpa-
neelinbouw benodigt de glasin-
bouw geen frame. Brievenbus 
en communicatietechniek zijn 
zonder additionele bevesti-
gingstechniek direct tussen 
twee glaselementen geplaatst.

Glasuitsnede
Bij directe inbouw in een gla-
suitsnede is de bekabeling deel 
van het designconcept. De ver-
zorgingsaders worden door een 
flexibele edelstaalommanteling 
naar beneden geleid. De instal-
latie „zweeft“ op ergonomisch 
gunstige hoogte.

De minimale sterkte van het 
glas bedraagt acht millime-
ter, er is geen grens aan het 
maximum. Steel-installaties 
kunnen zelfs in kogelvrij glas 
worden ingebouwd, zonder 
de veiligheid van de gevel te 
beïnvloeden.
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De communicatiezuil zet 
eigen accenten. Het formaat 
daarvoor brengt zij mee, niet 
alleen esthetisch: Alle functies 
zijn ergonomisch correct en op 
de gebruiker gericht gepositio-
neerd. Het samenspel van vorm 
en functie zet zich voort in het 
detail. Zo is de verdekte beves-
tiging van het metalen front-
paneel vormgevingselement 
en tegelijkertijd bescherming 
tegen vandalisme. Een elektro-
magnetische diefstalbeveiliging, 
alleen via een controller in het 
huis toegankelijk, ver- en ont-
grendelt het voorpaneel.

Een op aluminium slangdruk-
profielen gebaseerd draagsys-
teem maakt de planning van 
de zuilen duidelijk flexibeler. Zo 
kunnen nu aanzienlijk grotere 
afmetingen worden gereali-
seerd, bovendien is de bestuk-
king van beide zijden van de 
zuilen mogelijk.

Bedienlaag 2 mm:
• V4A-staal natuurlijk geborsteld
Montagelaag:
• 2 mm V2A-staal met metalliclak
Draagsysteem:
• Aluminium drukprofiel met metalliclak
Bodemplaat:
• Aluminium plaat 20 mm met metal-
liclak

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238

ZE/STL 168 x 168
Accessoire-grondstuk voor vrijstaande 
communicatiezuilen 168 x 168 uit 
stabiel, vuurverzinkt staalplaat met 
binnenin liggende kabelvoering en bo-
demflens met aangelaste moeren voor 
de bevestiging van de bodemplaat van 
de communicatiezuil.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
180 x 500 x 200

Siedle Steel

Communicatiezuilen
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Afmetingen in mm

ZE/STL 308 x 308
Accessoire-grondstuk voor vrijstaande 
communicatiezuilen 308 x 308 uit 
stabiel, vuurverzinkt staalplaat met 
binnenin liggende kabelvoering en bo-
demflens met aangelaste moeren voor 
de bevestiging van de bodemplaat van 
de communicatiezuil.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
304 x 500 x 304
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Waar het gaat om representatie 
bij de ingang, demonstreert de 
vrijstaande communicatiezuil 
competentie en stijl. De geïnte-
greerde brievenbus toont, hoe 
uit een functionele noodzaak 
een vormgegeven deugd 
wordt, volledig vormgegeven 
van voren en van achteren. 
Als centrale blikvanger bij de 
ingang is de zuil de perfecte 
basis voor de presentatie van 
een firmanaam of logo.

Een op aluminium slangdruk-
profielen gebaseerd draagsys-
teem verandert de uitvoering 
van de brievenbussen en maakt 
de planning duidelijk flexibeler. 
Zo kunnen aanzienlijk grotere 
systeemafmetingen worden 
gerealiseerd, de nu naar voren 
en achteren geleide standaard 
zorgt voor stabiliteit.

De standaard kan naar wens 
voor de verzonken inbouw 
worden ingevoerd.

Bedienlaag 2 mm:
• V4A-staal natuurlijk geborsteld
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
Brieveninworpklep en uitnamedeur aan 
de voorzijde:
• Materiaal zoals bedieningslaag 1,5 mm
Namenlijst:
• Materiaal zoals bedieningslaag 4 mm
Montagelaag:
• 2 mm V2A-staal met metalliclak
Draagsysteem:
• Aluminium drukprofiel met metalliclak
Bodemplaat:
• Aluminium plaat 20 mm met metal-
liclak

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238

ZE/STL 462 x 462
Accessoire-grondstuk voor vrijstaande 
communicatiezuilen 462 x 462 uit 
stabiel, vuurverzinkt staalplaat met 
binnenin liggende kabelvoering en bo-
demflens met aangelaste moeren voor 
de bevestiging van de bodemplaat van 
de communicatiezuil.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
458 x 500 x 458

Communicatiezuil met  
brievenbus uitname aan de voorzijde
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Afmetingen in mm

Functionele kwaliteit: De 
dubbelwandige brievenbusbox 
beschermt tegen slagregen 
en condenswater. De uitna-
medeur opent zacht gedempt 
naar voren in plaats van naar 
opzij, zodat de post er niet kan 
uitvallen.
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Siedle Steel

Communicatiezuil met brievenbus met  
uitname aan de achterzijde
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Afmetingen in mm

Bedienlaag 2 mm:
• V4A staal natuurlijk geborsteld
Briefinworpklep:
• met geïntegreerde demping
Briefinworpklep en uitnamedeur aan de 
achterzijde:
• materiaal zoals bedienlaag 1,5 mm
Namenlijst:
• materiaal zoals bedienlaag 4 mm
Montagelaag:
• 2 mm V2A staal met glinsterlak
Draagsysteem:
• aluminium strengdrukprofiel met 
glinsterlak
Bodemplaat:
• aluminium plaat 20 mm met glin-
sterlak

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238

ZE/STL 518 x 462
Accessoire-grondstuk voor vrijstaan-
de communicatiezuilen 518 x 462 
uit stabiel, vuurverzinkt staalplaat 
met binnenliggende kabelvoering en 
bodemflens met aangelaste moeren ter 
bevestiging van de bodemplaat van de 
communicatiezuil.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
488 x 500 x 458

Doordachte ergonomie: Uit-
name aan de achterzijde is bij 
brievenbussen met rechthoe-
kige behuizing mogelijk. De 
uitnamedeur opent eveneens 
naar voren in plaats van naar 
opzij, zodat de post er niet kan 
uitvallen.

Vlak voorkomen: De behuizing 
van de brievenbusinstallatie 
steekt alleen daar uit, waar de 
functie het vereist. Aan de voet 
gaat het over in een standaard, 
die met de bodem wordt vast-
geschroefd.

De standaard kan naar wens 
voor de verzonken inbouw 
worden ingevoerd.
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Communicatiezuil aan beide zijden te bestukken

Wat ook nieuw is, dat door het 
nieuwe draagsysteem mogelijk 
wordt: Communicatiezuilen 
kunnen nu aan beide zijden 
met functie-elementen bestukt 
worden. 

Let op a.u.b.:
Vanwege de verschillende 
bouwdiepte van de compo-
nenten moet de bestukking 
aan beide zijden in nauwe 
afstemming met Siedle worden 
geconfigureerd.

ZE/STL 168 x 168
Accessoire-grondstuk voor vrijstaande 
communicatiezuilen 168 x 168 uit 
stabiel, vuurverzinkt staalplaat met 
binnenin liggende kabelvoering en bo-
demflens met aangelaste moeren voor 
de bevestiging van de bodemplaat van 
de communicatiezuil.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
180 x 500 x 200
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Afmetingen in mm

Bedienlaag 2 mm:
• V4A-staal natuurlijk geborsteld
Montagelaag:
• 2 mm V2A-staal met metalliclak
Draagsysteem:
• Aluminium drukprofiel met metalliclak
Bodemplaat:
• Aluminium plaat 20 mm met metal-
liclak

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238
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Siedle Steel

Deurzijpaneel

Bij de integratie in een deurpa-
neel zet Siedle Steel zijn voor-
deel glanzend in het spotlicht. 
Het grote oppervlak wordt 
een vormgevingselement, dat 
de gehele ingang verfraaid. 
Alle functie-elementen zijn 
ergonomisch correct geplaatst: 
het firmalogo of het huisnum-
mer goed herkenbaar in het 
licht van de LED-lampen, het 
intercomsysteem op mond-, 
codeslot, toetsen en brieven-
busklep op greephoogte.
De montagelaag is door PS-
schuim geïsoleerd en thermisch 
gescheiden. Haar sterkte past 
zich aan aan de lokale opga-
ven. Zij wordt ingepast in de 
glassponning van deurpanelen 
of andere gevelconstruc-
ties. Een 50 millimeter brede 
rand om de frontplaat is een 
vormgevingselement en stelt 
tegelijkertijd alle voordelen 
van Siedle Steel ook in de 
deurzijpaneel-inbouw zeker: 
vanaf de voorzijde afneembaar 
frontpaneel zonder zichtbare 
bevestiging, vanaf de voorzijde 
toegankelijke, te testen en uit-
wisselbare modules, eenvoudi-
ge installatie en montage. De 
achterzijde van de installatie 
bestaat volledig uit edelstaal.

Comfortabele postontvangst: opening 
naar voren tegen vallende post, kunst-
stof klimabox tegen condensvocht en 
geribbelde bodem tegen doorweekte 
zendingen, indien toch water binnen-
dringt.
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H
Legende:
--- lichte maat
X = glasinzet
platte maat = lichte maat + 2 x glasinzet
*na overeenstemming met de lokale 
omstandigheden

Bedienlaag 2 mm:
• V4A-staal natuurlijk geborsteld
Montagelaag 2 mm:
• V4A-staal natuurlijk geborsteld of mm 
V2A-staal met metalliclak
Achterzijde:
• 2 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld 
of gelakt
• Vulling PS-schuim
Beschermingskap achterkant:
• 1,5 mm V4A natuurlijk geborsteld of 
gelakt
• Uitnamedeur aan de achterzijde  
1,5 mm V4A-staal natuurlijk geborsteld 
of gelakt, naar beneden aflopend
• Brievenbus met klimaatbox uit 
kunststof
Brieveninworpklep:
• Met geïntegreerde demping
• Materiaal zoals bedieningslaag 1,5 mm
Namenlijst:
• Materiaal zoals bedieningslaag 4 mm
• Inworpschacht 1 mm V4A-staal

Verdere informatie over materialen en 
oppervlakken zie pagina 238

Afmetingen in mm Afmetingen in mm
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Siedle Steel

Siedle Touch 
Siedle Touch is het nieuwe 
multifunctionele touchscreen 
voor bijzondere vereisten. Hij 
neemt alle functies over van 
een deurstation, inclusief toe-
gangscontrole. In het informa-
tiebereik rechts kunnen tekst 
en afbeelding of video worden 
geplaatst. De innovatieve inter-
face is taalneutraal en intuïtief 
in de bediening.

Siedle Touch in de Designlijn 
Steel: Steel installaties worden 
individueel gepland en gepro-
duceerd, in de fabriek gemon-
teerd, getest en gereed voor 
installatie geleverd.

De interface van Siedle Touch 
is ontworpen voor maxi-
maal 2.000 deelnemers en 
is intuïtief te bedienen. Het 
bedienoppervlak is in hoge 
mate Individualiseerbaar: Zo 
kunnen oproeptoetsen groot 
worden weergegeven en met 
een afbeelding of bedrijfslogo 
worden benadrukt.

Het 10 inch scherm is ver-
krijgbaar in staand en liggend 
formaat. Het laat zich inte-
greren in deurstations van de 
Designlijnen Siedle Steel of vrij 
inbouwen – in gevel, deurpa-
neel of wand.

Het product is verkrijgbaar voor 
de systemen Siedle In-Home-
Bus en Siedle Access Professi-
onal.
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Siedle Touch 10 voor de ge-
bouwintegratie: Alternatief kan 
Siedle Touch in combinatie met 
Siedle-Kamera’s en inbouw-
deurluidsprekers in gevels, 
deurpanelen of wand worden 
geïntegreerd. Op deze manier 
kan de camera steeds een 
optimaal zicht van het ingangs-
bereik opnemen.

Het codeslot voor het openen 
van de deur met roterend cijfer-
blok garandeert hoge veiligheid 
in de toegangscontrole.

Groepsopbouw: De mogelijk-
heid bestaat, om deelnemer-
groepen en -subgroepen aan te 
maken, om meerdere oproep-
doelen samen te voegen.

Verdere informatie, plan-
ningsondersteuning en bestel-
ling* via de Siedle projectver-
koop: 
+49 7723 63-552 
projektvertrieb@siedle.de 
 
* Afwikkeling en facturatie via 
de elektro-vakhandel
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Siedle Steel
Communicatie- en geleidesysteem

Het gehele gebouw
Een perfecte ingang is niet 
beperkt tot de ingang; de deur 
is slechts een van meerdere 
plaatsen, die een bezoeker pas-
seert. Zijn weg begint bij een 
parkeerbord of de garagetoe-
gang en eindigt pas in een be-
paalde ruimte. Op iedee plaats 
treden andere functies op de 
voorgrond: De identificatie van 
het gebouw en zijn bewoners, 

de communicatie of interactie 
met de bezoekers, de toegang 
tot het innerlijke, gevolgd door 
de geleiding, informatie en 
begeleiding tot aan het doel.
Het communicatie- en gelei-
desysteem vervult verschillen-
de eisen in een eenduidige 
vormgeving. Het combineert 
de oneindige variatiebreedte 
van het High-End communica-

tiesysteem Siedle Steel met een 
ergonomisch geoptimaliseerd 
geleidesysteem. Het resultaat 
is een perfecte ontvangst – 
herkenbaar en eenduidig in het 
gehele gebouw.

Deurstation
LED vlaklamp
Belettering
Spraaksysteem
Oproeptoets
Vingerafdruklezer
Brievenbussen

Lichtzuilen
LED lichtmodule

Communicatiezuil
Bewegingsmelder
Videocamera
LED spot
Spraaksysteem
Kaartlezer
Oproeptoets

Wandlampen
LED lichtmodule

Vrijstaande 
infozuil
LED vlaklamp
Belettering

Communicatiezuil
Spraaksysteem
Videocamera
Communicatieterminal 
met touch-screen display
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501

Parkeerzuil
Pictogram

Wandborden
Belettering

Wandbordje
Pictogrammen

Ruimtebordje en 
deurstation
Belettering
Oproeptoets
Vingerafdruklezer

Ruimteborden
Belettering
Pictogram

Hangend 
bordje
Pictogrammen
Belettering
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Siedle Steel
Communicatie- en geleidesysteem

Licht-/communicatiezuil Deurstations

Op de erfgrens, bij toeritten, 
poorten of wegen: De vrijstaan-
de zuil staat daar, waar zij haar 
functie optimaal vervult, onaf-
hankelijk van muren en gevels. 
Het formaat daarvoor brengt zij 
mee, niet alleen esthetisch; Alle 
functies zijn ergonomisch cor-
rect en op de gebruiker gericht 
gepositioneerd.
Voorzien van LED lichtmodules, 
wordt zij tot wegverlichting, 
op wens automatisch gestuurd 
door bewegings- en scheme-
ringsschakelaars. Videocamera, 
spraaksystemen of andere 
functie-elementen maken haar 
tot communicatiezuil, die poor-
ten en deuren opent, identifi-
ceert of ook de post ontvangt.

Een expediteur wil goederen 
afleveren, de postbode een 
brievenbus vinden. Gasten 
bellen aan en melden zich, 
medewerkers verschaffen zich 
met een cijfercode of vinger-
afdruk toegang. Bezoekers 
hebben licht nodig, om de weg 
te vinden, informatie te krijgen 
en apparaten te bedienen.
Bewoners en eigenaars willen 
zich aangenaam presenteren. 
Zij hebben vormgevingswen-
sen, willen een Corporate 
Design of een persoonlijke 
stijl omzetten. De architect wil 
bepaalde materialen, en het 
planningsbureau definieert 
bijzondere eisen aan techniek 
en installatie.
Op de drempel komen veel 
wensen, ideeën en vereisten 
samen. Goed, als zij elkaar niet 
tegenspreken, maar aanvullen.

Deurstation met gelaserd koppaneel, 
foliebeletterd lijstpaneel, spraaksysteem,  
toets met groot vlak en codeslot. Ieder 
paneel is individueel afneembaar. 
Optioneel beveiligt een elektromagne-
tische vergrendeling de hoogwaardige 
functie-elementen.
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Wand-/hangende bordjes Ruimteborden

De symbiose van communi-
catie-elektronica en bezoe-
kersgeleiding toont ook in 
het gebouw haar voordelen. 
Een kamerbord met beltoets 
en vingerafdruklezer is net zo 
vanzelfsprekend mogelijk als de 
inbouw van een LED vlaklamp 
in een wandtegel.
Bedrijfsnamen, kamernummers, 
afdelingen: Wanneer beletterin-
gen lang onveranderd blijven, 
kunnen zij met laser beletterd, 
gegraveerd of bedrukt worden. 
Anderen, bijvoorbeeld namen, 
functies of titels, veranderen 
vaak. Voor hen worden verwij-
derbare beletteringen aanbe-
volen, die met geringe moeite 
kunnen worden verwisseld.

Hangende bordjes zijn ook van grotere 
afstand goed herkenbaar en houden pa-
den en wanden vrij. Zij bestaan uit een 
montagelaag, waaraan de meegeleverde 
ophanginrichting wordt bevestigd, en 
twee dekplaten voor de belettering. De 
montagelaag bestaat uit aluminium, om 
gewicht te besparen. Voor de dekplaten 
staat het gehele materiaal en belette-
ringsspectrum ter beschikking.

Driedelig infobord met vlaklamp. Het 
koppaneel met firmalogo is verant-
woordelijk voor de vertewerking. Het 
middelste paneel dient voor de nabije 
aanduiding. Het is over het hele vlak 
met een transparante, eenkleurig be-
drukte folie beplakt. Bij een actualisering 
wordt de gehele folie uitgewisseld. Het 
sokkelpaneel vormt de afsluiting naar de 
onderzijde.

Zinvolle combinaties bij gevoelige 
ruimtes: de combinatie van ruimteken-
merking en toegangscontrole.
Functies:
Te beletteren ruimtebordje
Grote vlak toets 
Vingerafdruklezer

Bij de planning en configuratie 
staat onze afdeling project-
verkoop u ondersteunend ter 
zijde.

België/Luxemburg 
Tel. +32 3 8805600, 
Fax. +32 3 8805609, 
info@siedle.be 

Nederland 
Tel. +31 30 2330500, 
Fax. +31 30 2330509, 
info@siedle.nl

De ruimtebordjes zijn één- tot viervoudig 
verkrijgbaar. Ieder segment kan individu-
eel beletterd en gewisseld worden.



262

200032538-00 200032540-00200032539-00 200032541-00

200032628-00 200032631-00200032629-00 200032630-00

200032692-00 200033730-00200033732-00 200033731-00

Siedle Steel
Communicatie- en geleidesysteem

Ruimtebordjes/pictogrammen

OSB 0001 E
Oriëntatiebord uit edelstaal, eendelig, 
voor de individuele belettering.
Het geborsteld edelstalen oppervlak kan 
door laserbelettering, folie, gravure of 
zeefdruk worden beletterd.
Opschriftenveld (mm) B x H: 154 x 154
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0004
Oriëntatiebord met pictogram  
„Garderobe” uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0012
Oriëntatiebord met pictogram „Toilet” 
uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSB 0002 E
Oriëntatiebord uit edelstaal, tweedelig, 
voor de individuele belettering.
Het geborsteld edelstalen oppervlak 
bestaat uit vier beletteringsvelden van 
gelijke grootte en kan door laserbelette-
ring, folie, gravure of zeefdruk worden 
beletterd.
Opschriftenveld (mm) B x H: 154 x 76,5
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0005
Oriëntatiebord met pictogram  
„Conferentie” uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0013
Oriëntatiebord met pictogram  
„Verschoningsruimte” uit geborsteld 
edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSB 0003 E
Oriëntatiebord uit edelstaal, driedelig, 
voor de individuele belettering.
Het geborsteld edelstalen oppervlak 
bestaat uit drie beletteringsvelden en 
kan door laserbelettering, folie, gravure 
of zeefdruk worden beletterd.
Opschriftenveld (mm) B x H: 154 x 76,5 
en 154 x 37,75
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0006
Oriëntatiebord met pictogram „Pijl” 
links en rechts uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0014
Oriëntatiebord met pictogram  
„Douche dames” uit geborsteld 
edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSB 0004 E
Oriëntatiebord uit edelstaal, vierdelig, 
voor de individuele belettering.
Het geborsteld edelstalen oppervlak 
bestaat uit vier beletteringsvelden van 
gelijke grootte en kan door laserbelette-
ring, folie, gravure of zeefdruk worden 
beletterd.
Opschriftenveld (mm) B x H: 154 x 37,75
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0007
Oriëntatiebord met pictogram  
„Niet-Roken” uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0015
Oriëntatiebord met pictogram  
„Douche heren” uit geborsteld 
edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11
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OSB 0005 G
Oriëntatiebord uit een combinatie van 
edelstaal en acrylglas, geschikt voor de 
individuele belettering.
De belettering geschiedt door middel 
van folie of papier tussen het acrylglas 
en de montageplaat.
Opschriftenveld (mm) B x H: 113 x 154
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0008
Oriëntatiebord met pictogram „Roken” 
uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0016
Oriëntatiebord met pictogram „Douche” 
uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0001
Oriëntatiebord met pictogram  
„Bibliotheek” uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0009
Oriëntatiebordje met pictogram  
„Geschikt voor rolstoelen“ uit  
geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSM 0001 DG
Montageplaat uit aluminium voor de 
opname van alle edelstaalfronten van 
het oriëntatiesysteem.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 8

OSP 0002
Oriëntatiebord met pictogram  
„Restaurant/Kantine” uit geborsteld 
edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0010
Oriëntatiebord met pictogram „Dames” 
uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0003
Oriëntatiebord met pictogram  
„Cafetaria” uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11

OSP 0011
Oriëntatiebord met pictogram „Heren” 
uit geborsteld edelstaal.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
154 x 154 x 11
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Vervanging en modernisering

Totaaloverzicht
Van deurbel naar intercom
De goedkope Siedle sets zijn 
uitermate geschikt voor de 
snelle modernisering. Dankzij 
de probleemloze opbouwmon-
tage binnen en buiten zijn in 
de regel geen werkzaamheden 
aan de muur nodig.
Verdere informatie vindt u in 
het hoofdstuk Siedle Sets.

Van deurbel naar video-
systeem
Snel en ongecompliceerd: De 
Videoset is meestal al tevreden 
met de draden van de oude 
bel-/deuropenerinstallatie en 
wordt eenvoudig op de wand 
geschroefd.
Verdere informatie vindt u in 
het hoofdstuk Siedle Sets.

Van oude deurintercom naar 
actuele techniek
Ooit dient zelfs de duurzame 
techniek van oude Siedle in-
stallaties te worden vervangen. 
Speciale opwaarderingsinstal-
laties passen op de aanwezige 
behuizingen: Werkzaamheden 
aan de muur overbodig.

Enige vereiste: een belinstallatie, hier 
voor een tweegezinswoning

Een adapterplaat verbindt de oude 
behuizing met de Vario-Communicatie-
display. Zo wordt het gehele Vario-func-
tiespectrum beschikbaar.

Ook een eenvoudige deurbel kan pro-
bleemloos worden opgewaardeerd.

Miljoenenvoudig en decennia lang 
toegepast, maar tegenwoordig vaak aan 
het eind van hun levensduur: Siedle-in-
stallaties van de serie TL 111.

Een set is volledig voorgeconfigureerd 
en montageklaar. Hij bestaat uit deursta-
tion, binnenspraakpositie en de stroom-
verzorging. De installatiewerkzaamhe-
den beperken zich tot een minimum, en 
ook de eenvoudige opbouwmontage is 
snel uitgevoerd.

Verhoogd comfort met grotere veiligheid 
biedt een videoset.

De opwaardeerversie van Siedle Classic: 
Actueel design en moderne techniek 
in de metaallook van het origineel. 
De schroefbevestiging past op de 
aanwezige inbouwbehuizing. De toets is 
alternatief ook in metaal verkrijgbaar.
Zie pagina 205
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Van Vario oud naar  
Vario nieuw
Jarenlange inzet onder zware 
omstandigheden heeft menige 
installatie van de bouwserie 
Vario 511 flink aangetast. Een 
adapter maakt de probleemlo-
ze vervanging voor de opvolger 
mogelijk, de inbouwbehuizing 
blijft in de muur.

Oud wordt mooi
De HTA 811 brengt all voorde-
len van het moderne Design 
met zich mee: de moderne 
vormentaal, de eenvoudige 
montage, de gemakkelijke 
handelbaarheid en niet in 
de laatste plaats de enorme 
vormgevingsveelvoud. Het 
omruilmodel is in dezelfde 
materiaal- en kleurvarianten 
beschikbaar als alle Siedle-bin-
nenspraakposities.
Zo brengt de omruil niet alleen 
een technische, maar ook een 
optische opwaardering met 
zich mee.

Installatie van de serie Vario 511 doen 
meestal nog hun dienst, echter nieuwe 
technologieën – bijv. een bus-installatie, 
vingerafdrukherkenning of de verbin-
ding met de openbaretelefonie – zijn 
met hen niet eenvoudig toe te passen.

De opvolgers uit de serie Vario 611 
passen op de gemonteerde behuizingen 
en gebruiken het aanwezige leidingma-
teriaal.

Vaak zijn slechts losse apparaten defect 
of onooglijk geworden, in het bijzonder 
in het binnenbereik.

De omruiltelefoon HTA 811 vervangt 
acht generaties van oude Siedle-inter-
coms, die in het genoemde 6+n-Systeem 
werden geïnstalleerd.
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Vervanging en modernisering
Vervanging voor serie TL 111

Siedle Classic

Een variant van de productlijn 
Siedle Classic werd speciaal 
ontwikkeld voor de vervanging 
van haar voorgangers. Deur-
luidsprekers van de serie TL 111 
werden van de jaren ’60 tot 
in de jaren ’80 in honderddui-
zendvoud geplaatst. Op hun 
traditie bouwt Siedle Classic 
voort: Een metalen voorpaneel 
met luidsprekerrooster, totsen 
en naambordje. De enige 
verschillen met de standaard-
versie zijn zichtbare bevesti-
gingsschroeven en iets andere 
afmetingen. De omruilversie 
past zonder adapter direct op 
de oude behuizingen, en ook 
de aanwezige leidingen kunnen 
in de meeste gevallen opnieuw 
worden gebruikt.

Deurstations van de bouwserie 
TL 111, die met behulp van de 
adapterplaat FTL 101-0 A tot 
FTL 103-0 C naar Vario 511 
werden omgebouwd, kunnen 
eveneens met Siedle Classic 
worden gemoderniseerd.

6+n techniek
CL 111-1 R-02
1+n techniek
CL 111-1 N-02
In-Home-Bus
CL 111-1 B-02
Deurstation met edelstalen frontpaneel, 
V4A geborsteld, zonder behuizing 
voor de montage op beschikbare 
inbouwbehuizing „grootte A” van de 
bouwserie TL 111. Deurluidspreker met 
1 oproeptoets.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
171 x 224 x 2

6+n techniek
CL 111-3 R-02
1+n techniek
CL 111-3 N-02
In-Home-Bus
CL 111-3 B-02
Deurstation met edelstalen frontpaneel, 
V4A geborsteld, zonder behuizing voor 
de montage op beschikbare inbouwbe-
huizing „grootte B” van de bouwserie 
TL 111. Deurluidspreker met 3 oproep-
toetsen.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
171 x 277 x 2

6+n techniek
CL 111-2 R-02
1+n techniek
CL 111-2 N-02
In-Home-Bus
CL 111-2 B-02
Deurstation met edelstalen frontpaneel, 
V4A geborsteld, zonder behuizing voor 
de montage op beschikbare inbouwbe-
huizing „grootte B” van de bouwserie 
TL 111. Deurluidspreker met 2 oproep-
toetsen.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
171 x 277 x 2

6+n techniek
CL 111-4 R-02
1+n techniek
CL 111-4 N-02
In-Home-Bus
CL 111-4 B-02
Deurstation met edelstalen frontpaneel, 
V4A geborsteld, zonder behuizing voor 
de montage op beschikbare inbouwbe-
huizing „grootte C” van de bouwserie 
TL 111. Deurluidspreker met 4 oproep-
toetsen.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
171 x 356 x 2

Inbouwbehuizing
Grootte B

Deurstation
CL 111-3 ...-02
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ZNSM/CL-02
Accessoire naambordje Metaal Classic 
uit geborsteld edelstaal, zonder belette-
ring voor de omruil met het seriematig 
ingebouwde, vanaf de achterzijde 
verlichte naambordje, voor de lokale 
individuele belettering.

Afmetingen in mm

6+n techniek
CL 111-5 R-02
1+n techniek
CL 111-5 N-02
In-Home-Bus
CL 111-5 B-02
Deurstation met edelstalen frontpaneel, 
V4A geborsteld, zonder behuizing voor 
de montage op beschikbare inbouwbe-
huizing „grootte C” van de bouwserie 
TL 111. Deurluidspreker met 5 oproep-
toetsen.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
171 x 356 x 2

6+n techniek
CL 111-6 R-02
1+n techniek
CL 111-6 N-02
In-Home-Bus
CL 111-6 B-02
Deurstation met edelstalen frontpaneel, 
V4A geborsteld, zonder behuizing voor 
de montage op beschikbare inbouwbe-
huizing „grootte C” van de bouwserie 
TL 111. Deurluidspreker met 6 oproep-
toetsen.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
171 x 356 x 2

Overzicht van de systeemcomponenten voor de modernisering van  
bestaande Siedle-installaties TL 111-…
Beschikbare  
deurluidspreker

Modernisering van  
het deurstation

Modernisering van 
het deurstation en de 
binnentoestellen en 
voedings apparatuur

TL 111 CL 111-… R CL 111-… B*, N**
TL 111 met ZTL 056 niet mogelijk CL 111-… B*
TL 111 met ZTL 057 niet mogelijk CL 111-… B*
TL 111 met TLE 051-… CL 111-… R CL 111-… B*, N**

* In-Home-Bus: Geschikte binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 14
** 1+n techniek: Geschikte binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 74
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Vervanging en modernisering
Vervanging voor serie TL 111

Siedle Vario met opbouw communicatiedisplay

Bij het vervangen van een 
TL 111 door de Vario-com-
municatiedisplay wordt een 
adapterplaat toegepast, die op 
de schroefgaten van de oude 
behuizing past. Zo verandert de 
inbouw- in opbouwmontage. 
Grootste voordeel van deze 
variant is de mogelijkheid, bij 
de vervanging een uitbreiding 
te realiseren, bijvoorbeeld met 

KSA 602-0
Communicatiedisplay opbouw voor 
2 functiemodules 611-… compl. met 
montageraam.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
200 x 231 x 45,3

KSA 603-0
Communicatiedisplay opbouw voor 
3 functiemodules 611-… compl. met 
montageraam.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
200 x 331 x 45,3

KSA 604-0
Communicatiedisplay opbouw voor 
4 functiemodules 611-… compl. met 
montageraam.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
200 x 431 x 45,3

KSA 605-0
Communicatiedisplay opbouw voor 
5 functiemodules 611-… compl. met 
montageraam.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
200 x 531 x 45,3

Let op a.u.b.
Alle Variomodules, -frames en -behui-
zingen zijn in de vier seriekleuren en ook 
in laklaag naar wens verkrijgbaar. zie 
pagina 122

een videobewaking of een 
elektronische toegangscontro-
le. Ook hier blijven de beschik-
bare bevestigingen en leidingen 
behouden, werkzaamheden 
aan de wand zijn niet nodig.

Modernisering van het deurstation
1. Mechanische componenten
Omschrijving voor TL 111-… Afmetingen (mm) 

B x H x D
KSA 602-0 + APA 611-0 TL 111-1A 200 x 231 x 45,3
KSA 603-0 + APB 611-0 TL 111-2B 200 x 231 x 45,3
KSA 603-0 + APB 611-0 TL 111-3B 200 x 231 x 45,3
KSA 604-0 + APC 611-0 TL 111-4C 200 x 231 x 45,3
KSA 604-0 + APC 611-0 TL 111-5C 200 x 231 x 45,3
KSA 604-0 + APC 611-0 TL 111-6C 200 x 231 x 45,3

2. Elektrische componenten
Omschrijving voor TL 111-…
TLM 611-… en TM 612-… TL 111-…
niet mogelijk TL 111-… met ZTL 056
niet mogelijk TL 111-… met ZTL 057
TLM 611-… en TM 612-… TL 111-… met TLE 051-…

Communicatiedisplay 
opbouw
KSA 60x-0

Adapterplaat
APA/APB/APC 611-0

Inbouwbehuizing
Grootten A/B/C
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APA 611-0
Adapterplaat, uit edelstaal, voor de 
montage op de inbouwbehuizing 
„grootte A” van de vroegere stan-
daard-deurluidspreker van de bouwserie 
TL 111. Voor de opname van de com-
municatiedisplay KSA 602-0 compleet 
met montage-accessoires.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
170 x 220 x 2

APB 611-0
Adapterplaat, uit edelstaal, voor de 
montage op de inbouwbehuizing 
„grootte B” van de vroegere stan-
daard-deurluidspreker van de bouwserie 
TL 111. Voor de opname van de com-
municatiedisplay KSA 603-0 compleet 
met montage-accessoires.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
170 x 275 x 2

APC 611-0
Adapterplaat, uit edelstaal, voor 
de montage op de inbouwbehui-
zing „grootte C” van de vroegere 
standaard-deurluidspreker van de 
bouwserie TL 111. Voor de opname van 
de communicatiedisplay KSA 604-0 of 
KSA 605-0 compleet met montage-ac-
cessoires.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
170 x 338 x 2

Modernisering van het deurstation en de binnentoestellen en voedings 
apparatuur
Omschrijving voor TL 111-…
In-Home-Bus* of 1+n techniek** TL 111-…
In-Home-Bus* TL 111-… met ZTL 056
In-Home-Bus* TL 111-… met ZTL 057
In-Home-Bus* of 1+n techniek** TL 111-… met TLE 051-…

* In-Home-Bus: BTLM 650-… en BTM 650-… 
Geschikte binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 14
** 1+n techniek: TLM 612-… en TM 612-… 
Geschikte binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 74
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Vervanging en modernisering
Vervanging voor serie TL 411

Siedle Classic
Zo probleemloos als oude 
deurluidsprekers laten zich nu 
ook brievenbusinstallaties van 
de serie TL 411 vervangen. De 
omruilversie beplaat door een 
massief edelstalen frontpaneel 
met deurluidspreker, oproep-
toets en naambordje evenals 
een inworpklep met greeplijst 
en gedempte sluiting. Zij past 
zonder adapter direct op de 
oude behuizingen, en ook de 
aanwezige elektro-installaties 
kunnen in de meeste gevallen 
verder worden gebruikt.
De in de muur ingebouwde 
behuizingen, die alleen met 
grote moeite kunnen worden 
omgeruild, blijven behouden. 
De omruilproducten zijn in drie 
standaard varianten verkrijg-
baar. Individuele speciale 
uitvoeringen zijn op aanvraag 
mogelijk.

6+n techniek
CL 411 BD2A 01 R
1+n techniek
CL 411 BD2A 01 N
In-Home-Bus
CL 411 BD2A 01 B
Classic doorwerpbrievenbus met 
edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld, 
zonder behuizing voor de montage op 
beschikbare inbouwbehuizing van de 
bouwserie TL 411. Deurluidspreker met 
een oproeptoetsen en een brievenbus-
klep met greeplijst.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
345 x 295,5 x 2

6+n techniek
CL 411 BD2A 02 R
1+n techniek
CL 411 BD2A 02 N
In-Home-Bus
CL 411 BD2A 02 B
Classic doorwerpbrievenbus met 
edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld, 
zonder behuizing voor de montage op 
beschikbare inbouwbehuizing van de 
bouwserie TL 411. Deurluidspreker met 
2 oproeptoetsen en 2 brievenbusklep-
pen met greeplijst.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
345 x 395,5 x 2

6+n techniek
CL 411 BD2A 03 R
1+n techniek
CL 411 BD2A 03 N
In-Home-Bus
CL 411 BD2A 03 B
Classic doorwerpbrievenbus met 
edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld, 
zonder behuizing voor de montage op 
beschikbare inbouwbehuizing van de 
bouwserie TL 411. Deurluidspreker met 
3 oproeptoetsen en 3 brievenbusklep-
pen met greeplijst.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 
345 x 495,5 x 2
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Maten

Afmetingen in mm ZNSM/CL-02
Accessoire naambordje Metaal Classic 
uit geborsteld edelstaal, zonder belette-
ring voor de omruil met het seriematig 
ingebouwde, vanaf de achterzijde 
verlichte naambordje, voor de lokale 
individuele belettering.

Overzicht van de systeemcomponenten voor de modernisering van  
bestaande Siedle-installaties TL 411-…
Beschikbare  
deurluidspreker

Modernisering van  
het deurstation

Modernisering van 
het deurstation en de 
binnentoestellen en 
voedings apparatuur

TL 411 CL 411-… R CL 411-… B*, N**
TL 411 met ZTL 056 niet mogelijk CL 411-… B*
TL 411 met ZTL 057 niet mogelijk CL 411-… B*
TL 411 met TLE 051 CL 411-… R CL 411-… B*, N**

* In-Home-Bus: Geschikte binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 14
** 1+n techniek: Geschikte binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 74
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Vervanging en modernisering
Vervanging voor Vario 511

Inbouw-deurstations

Bij vervanging van de eerste 
Vario generatie door hun 
opvolger blijft het montagetype 
behouden. Een adapterplaat 
wordt in de oude behuizing 
geplaatst en de aanwezige 
leidingen door de plaat naar 
voren geleid. 

Daarmee is de inbouwbehui-
zing voorbereid voor het mon-
tageframe en functiemodule uit 
het actuele Vario-programma. 

Door toepassing van een Va-
rio-adapter VA/GU 5… kan een 
reeds ingebouwde inbouw-
behuizing GU 5… naar het 
nieuwe Siedle Vario-systeem 
worden opgewaardeerd.

Let op a.u.b.
Alle Variomodules, -frames en -behuizin-
gen zijn in de vier seriekleuren en ook in 
laklaag naar wens verkrijgbaar.
zie pagina 122

Modernisering van het deurstation inbouw
1. Mechanische componenten
Omschrijving voor inbouw-

behuizing
Voor  
montage ramen

voor combiframes

VA/GU 511-0 GU 511-… MR 611-1/1-… KR 611-1/1-0
VA/GU 512-0 GU 512-… MR 611-2/1-… KR 611-2/1-0
VA/GU 524-0 GU 524-… 2 x MR 611-2/1-… KR 611-2/2-0
VA/GU 513-0 GU 513-… MR 611-3/1-… KR 611-3/1-0
VA/GU 514-0 GU 514-… MR 611-4/1-… KR 611-4/1-0

Omschrijving Afmetingen (mm) 
B x H x D

VA/GU 511-0 86 x 121 x 30
VA/GU 512-0 86 x 211 x 30
VA/GU 524-0 179 x 214 x 30
VA/GU 513-0 86 x 305 x 30
VA/GU 514-0 86 x 393 x 30

2. Elektrische componenten
Omschrijving voor deurluidsprekers
TLM 611-… en TM 612-… TLE 511-…
TLM 611-… en TM 612-… TLM 511-…
TLM 611-… en TM 612-… TLM/TK 511-…
TLM 612-… en TM 612-… TLM 512-… met TM 511/ZD 512-4
niet mogelijk TLE of TLM 521-…
niet mogelijk TLM 522-…

Modernisering van het deurstation
Omschrijving voor deurluidsprekers
In-Home-Bus * of 1+n techniek ** TLE 511-…
In-Home-Bus * of 1+n techniek ** TLM 511-…
In-Home-Bus * of 1+n techniek ** TLM/TK 511-…
In-Home-Bus * TLE of TLM 521-…
In-Home-Bus * TLM 522-…

* In-Home-Bus: BTLM 650-… en BTM 650-… 
Geschikte functiemodule, binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 14
** 1+n techniek: TLM 612-… en TM 612-…
Geschikte functiemodule, binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 74

Functie-
modules

1 Inbouwbehuizing 
oud
GU 513-0

2 Vario-adapter-inbou-
wbehuizing
VA/GU 513-0

Montageraam
MR 611-3/1-0

Combiframes
KR 611-3/1-0

12
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Opbouwdeurstations

Opbouwinstallaties van de serie 
Vario 511 laten zich met gerin-
ge moeite door hun opvolger 
uit de 611-serie vervangen. 
Op deze pagina vindt u een 
overzicht van de benodigde 
componenten en de compatibi-
liteit met de actuele installatie-
systemen.

Let op a.u.b.
Alle Variomodules, -frames en -behuizin-
gen zijn in de vier seriekleuren en ook in 
laklaag naar wens verkrijgbaar.
zie pagina 122

Modernisering van het deurstation
Omschrijving voor deurluidsprekers
In-Home-Bus * of 1+n techniek ** TLE 511-…
In-Home-Bus * of 1+n techniek ** TLM 511-…
In-Home-Bus * of 1+n techniek ** TLM/TK 511-…
In-Home-Bus * TLE of TLM 521-…
In-Home-Bus * TLM 522-…

* In-Home-Bus: BTLM 650-… en BTM 650-… 
Geschikte functiemodule, binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 14
** 1+n techniek: TLM 612-… en TM 612-…
Geschikte functiemodule, binnen- en verdelingsapparaten zie pagina 74

Modernisering van het opbouwdeurstation 
1. Mechanische componenten
voor Vario 511 Opbouwbehuizing Voor montageramen
GA 511-0 GA 612-1/1-… MR 611-1/1-…
GA 512-0 GA 612-2/1-… MR 611-2/1-…
GA 513-0 GA 612-3/1-… MR 611-3/1-…
GA 514-0 GA 612-4/1-… MR 611-4/1-…

2. Elektrische componenten
Omschrijving voor deurluidsprekers
TLM 611-… en TM 612-… TLE 511-…
TLM 611-… en TM 612-… TLM 511-…
TLM 611-… en TM 612-… TLM/TK 511-…
TLM 612-… en TM 612-… TLM 512-… met TM 511/ZD 512-4
niet mogelijk TLE of TLM 521-…
niet mogelijk TLM 522-…
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Vervanging en modernisering
Vervanging voor Vario 511

Inbouwbrievenbus
Installaties met doorwerpbrievenbus Installaties met postuitname aan de voorzijde

Oud …
Siedle Vario 511 in Combiframe 
KR 513-3 (links)

… wordt mooi:
Siedle Vario 611 in Combiframe 
KR 613-3 (boven)

Oud …
Siedle Vario 511 in Combiframe 
KR 514-1/1 (links)

… wordt mooi:
Siedle Vario 611 in Combiframe 
KR 614-1/1 (boven)

Combiframe voor de moder-
nisering van brievenbusin-
stallaties

De behuizing blijft in de muur: 
Speciale combiframes maken 
de gemakkelijke vervanging 
van brievenbusinstallaties van 
de bouwserie Vario 511 tegen 
actuele modellen van het sys-
teem Vario 611 mogelijk.

• Snelle, montage op bestaan-
de behuizingen
• Geringe moeite en kosten
• Moeiteloos overstappen naar 
het design** en de functiemo-
dules van het actuele systeem 
Vario 611
• Verkrijgbaar voor brievenbus-
sen met uitname aan de voor-
zijde en doorwerpbrievenbus-
sen in meerdere uitvoeringen.

* Afhankelijk van het installatiesysteem 
en van de gewenste functie-omvang.

** Vanwege het grotere brievenbusvo-
lume bedraagt de bouwhoogte van het 
frame KR 614-1/1 vijf centimeter.

De frames integreren de brie-
venbus en de functiemodules 
van het actuele systeem in de 
aanwezige, ingebouwde be-
huizing. Meestal kunnen bij de 
vervanging ook de beschikbare 
installatie en de voedingsappa-
raten behouden worden.*
Voordeel: Een nieuwe installatie 
in het actuele design – zonder 
uitgebreide muur- en breek-
werkzaamheden.
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Systeemcomponenten

KR 613-2
Combiframe als adapter uit alumini-
um voor de modernisering van een 
deurstation KR 513-2 naar de actuele 
bouwserie Vario 611.
Combiframe voor de opname van een 
brievenbusklepmodule BE 611-3/1-0 
en montageframe MR 611-3/1-0 voor 
functiemodule resp. infobordmodule 
of vlaklamp in het bovenste deel. Bij 
het montageframe worden de vereiste 
accessoires voor de montage op de be-
staande inbouwbehuizing meegeleverd.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 242 x 15

KR 613-3
Combiframe als adapter uit alumini-
um voor de modernisering van een 
deurstation KR 513-3 naar de actuele 
bouwserie Vario 611.
Combiframe voor de opname van een 
brievenbusklepmodule BE 611-3/1-0 
en montageframe MR 611-3/1-0 voor 
functiemodule resp. infobordmodule 
of vlaklamp in het bovenste deel. Bij 
het montageframe worden de vereiste 
accessoires voor de montage op de be-
staande inbouwbehuizing meegeleverd.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 354 x 15

KR 613-4
Combiframe als adapter uit alumini-
um voor de modernisering van een 
deurstation KR 513-4 naar de actuele 
bouwserie Vario 611.
Combiframe voor de opname van een 
brievenbusklepmodule BE 611-3/1-0 
en montageframe MR 611-3/1-0 voor 
functiemodule resp. infobordmodule 
of vlaklamp in het bovenste deel. Bij 
het montageframe worden de vereiste 
accessoires voor de montage op de be-
staande inbouwbehuizing meegeleverd.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
331 x 465 x 15

BE 611-3/1-0
Brievenbusklep module uit aluminium 
strengdrukprofiel, met kunststof coating 
resp. gelakt.
De doorwerpopening achter de klep kan 
in de hoogte in drie trappen versteld 
worden: van de grootst mogelijke 
opening van 30,5 mm tot 20 mm, en 
indien nodig kan de opening ook geheel 
gesloten worden (bijv. in de vakantie-
tijd). Inworpklep zelfsluitend, slijtvast, 
stille bediening door sluitingsplaat. 
Doorwerp- en uitnamebeveiliging vol-
gens DIN EN 13724. Op BKV 611-3/… 
of wanduitsparing vast te schroeven.
Opschriftenveld onder de inworpklep. 
Alleen in verbinding met BKV 611-3/… 
of met lokaal brievenopbergvak.
Inwerpopening (mm) B x H: 251 x 36
Opschriftenveld (mm) B x H: 85 x 16
Afmetingen (mm) B x H x D: 
299 x 99 x 6

Let op a.u.b.
Alle Variomodules, -frames en -behuizin-
gen zijn in de vier seriekleuren en ook in 
laklaag naar wens verkrijgbaar.
zie pagina 122

MR 611-3/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 3 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 299,5 x 17

VA/GU 513-0
Vario-Adapter voor inbouwbehuizing 
GU 513-0 of als montage oplossing in 
panelen met ZFB 611-0.
Adapterplaat voor de opname van 
een montageframe MR 611-3/1-0 en 
combiframe KR 611-3/1-0. Vuurverzon-
ken staalblik met bevestigingselementen 
voor gemakkelijke montage.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
84 x 304 x 30
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KR 614-1/1
Combiframe als adapter uit aluminium 
voor de modernisering van een deur-
station TL/BKGU 514-0 naar de actuele 
bouwserie Vario 611.
Modulebehuizingen voor de opname 
van een brievenbus- of postvakmodule 
en een montageframe MR 611-4/1-0 
voor functiemodules resp. infobord-
module of vlaklampen in het bovenste 
deel. De adapter is bij de benodigde 
accessoire voor montage op de bestaan-
de inbouwbehuizing meegeleverd. Door 
het vergrote opnamevolume van de 
brievenbus steekt het frame ca. 50 mm 
uit de muur. Voor de dwarse inbouw 
is een speciale oplossing op aanvraag 
verkrijgbaar.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
431 x 542 x 50

BKM 611-4/4-0
Brievenbusmodule met inworpklep, 
uitnamedeur aan de voorzijde en brie-
venbusbox. Doorwerp- en uitnamebevei-
liging volgens DIN EN 13724.
Inworpklep en uitnamedeur uit 
aluminium met kunststofcoating resp. 
gelakt, slijtvaste, robuuste, bedekt 
geplaatste scharnieren uit kunststof. 
Het naambordje bevindt zich onder de 
inworpklep. Eenvoudig te bedienen 
postuitnamedeurtje dat in een vooraf in 
te stellen hoek automatisch wordt afge-
remd, veiligheidsslot met 2 sleutels.
In de module vast geïntegreerde ruime 
brievenbus uit kunststof, bodem ge-
vormd als rooster.
De vierkante bouwvorm maakt de 
inbouw in alle brievenbusbehuizingen 
BGU/BGA 611-… mogelijk, met bevesti-
gingsmogelijkheid aan het combiframe.
Inwerpopening (mm) B x H: 351 x 32,5
Opschriftenveld (mm) B x H: 85 x 16
Inbouwdiepte (mm): 117
Opbouwhoogte (mm): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
399 x 399 x 123

MR 611-4/1-0
Montageraam uit gegoten zink, voor de 
opname van 4 functiemodules.
Zowel geschikt voor verticale als voor 
horizontale montage. Met snelbevesti-
gingsschroeven voor de inbouwbehui-
zing en Siedle Vario-Sleutel.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99,5 x 399,5 x 17
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Communicatiezuil
Vrijstaande installaties zijn vaak 
geplaatst op opvallende plaat-
sen, onbeschermd blootge-
steld aan het weer, inschijnen 
van zonlicht, gasuitstoten en 
dieselroet. Door middel van een 
speciale adapterplaat passen 
communicatiezuilen van de 
serie 611 op de aanwezige 
bevestigingen in de bodem. 

Communicatiezuil met  
brievenbus
De serie Vario 511 had bij haar 
introductie in het jaar 1984 
een enorm functiespectrum, 
maar de opvolger kan aan-
zienlijk meer – bijvoorbeeld 
een brievenbus met infobord 
en verlichting combineren. 
Communicatiezuilen van de 
actuele bouwserie omvatten in 
de bevestigingen ook de ronde 
brievenbuszuilen. 

Vervanging en modernisering
Vervanging voor Vario 511

Communicatiezuil
Communicatiezuil met brievenbus

APS 611-0
Adapterplaat uit aluminium voor de 
montage van de zuilen KSF 611 op de 
bestaande bevestiging van de SB 511 of 
SRBK 511 uit de bouwserie Vario 511. 
Inclusief montage-accessoires.
Afmetingen (mm) B x H x D: 
228 x 209 x 12

Modernisering van het deurstation vrijstaand
Mechanische componenten voor SB resp. SRBK
APS 611-0 + KSF 6… of BG/KSF 6… of RG/KSF 6… SB 511-SB 514
APS 611-0 + KSF 6… of BG/KSF 6… of RG/KSF 6… SRBK 511
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Vervanging en modernisering
Vervangings/uitbreidingsbehoefte IQ HTA / HTA 811-0

Productomschrijving

IQ HTA
HTA 811-0

HT 401 HT 511 HT 611 HTA 711

Huistelefoon IQ HTA / 
HTA 811-0 als vervanging 
voor
HT 401-…
HT 511-…
HT 611-…
HTA 711-…

Gebruik/toepassing
Toestel in actueel design voor 
uitbreiding of vervanging in 
bijna alle bestaande Siedle-in-
stallaties met TLM 521 of de 
6+n techniek.
Deurstation
• TL 111-…, TL 121-…
• TLE 051-…
• TLM 511-…
• TLE 511-…, TLE/TLM 521-…
evenals voorgangers

De IQ HTA kan met additionele 
spanningsverzorging als vervan-
ging voor de Siedle intercoms 
worden gebruikt.
• LN 7145, LN 7150
• HT 111-02
• HT 211-02
• HT 311, HT 351
• HT 401a-01, HT 411-02
• HT 511-01
• HT 611-01
• HTA 711-01
• HTA 811-0

De HTA 811-0 kan schakel-
technisch zonder verdere 
accessoires of ombouw worden 
toegepast als vervanging voor 
de Siedle-toestellen
• LN 7145, LN 7150
• HT 111-02
• HT 211-02
• HT 311, HT 351
• HT 401a-01, HT 411-02
• HT 511-01
• HT 611-01
• HTA 711-01

Vormgevingsvarianten  
zonder frontpaneel

Bestelsleutel  
behuizing wit

Bestelsleutel  
behuizing zwart

Wit …W -
Zwart - …S

Vormgevingsvarianten 
met frontpaneel

Bestelsleutel behuizing 
wit

Bestelsleutel behuizing 
zwart

Edelstaal …E/W …E/S
Aluminium …A/W …A/S
Wit-hoogglans …WH/W …WH/S
Zwart-hoogglans …SH/W …SH/S
PVD zwart …ES/W …ES/S
PVD koper …EK/W …EK/S
PVD messing …EM/W …EM/S
PVD titanium …ET/W …ET/S

Aanwijzingen:
Het binnenstation IQ HTA is in 
wit zonder paneel verkrijgbaar.
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Systeemcomponenten

HTA 811-0
Intercom analoog voor de omruil en de 
uitbreiding van bestaande deurspreekin-
stallaties in 6+n techniek of aderbespa-
rend.
Met de basisfuncties bellen, spreken, 
deur openen en etage-oproep. Elektroni-
sche oproepgenerator met drie-klanks-
gong en alfatoon voor deuroproep even-
als continu toon voor etage-oproep.
Prestatiekenmerken
• Potentiaalvrije deuropener- en licht-
toets 
• Geïntegreerde meeluisterbeveiliging 
voor alle toepassingen (indeling naar 
behoefte)
• Elektronisch oproepsignaal met deur-/
etage-oproeponderscheiding, alfa- en 
contimu toon
• Oproepvolumeregeling traploos 
max. 83 dB(A)
• Hoorn met steker voor eenvoudige 
montage
• Ombouw naar tafeltoestel met over-
eenkomstige accessoires
Contacttype: 2 sluiters 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
91 x 201 x 46

ZT 811-01
Accessoire tafel voor de telefoon 
HTA 811-… voor de ombouw van wand- 
naar tafelapparaat. Glijvaste console 
met 2 rubberen voetjes echter zonder 
aansluitdoos UAE 8/8(8).
Aansluitkabel: 2 x 8-aderig 3 m lang

NS 511-01
Nevensignaalapparaat met elektronische 
drie-klanks-gong, alfa- en continu toon. 
Nette vlakke uitvoering voor opbouw-
montage. Van buiten instelbaar volume, 
ca. 86 dB(A) toe te passen in 12 V 
belinstallaties
Gebruiksspanning: 12 V AC,  
16–20 V DC
Gebruiksstroom: max. 200 mA
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 107 x 25

NG 402-03
Netvoeding voor de 6+n techniek even-
als voor de postversterker PVG 402-…
Gebruiksspanning: 230 V AC, +/-10 %, 
50/60 Hz
Gebruiksstroom: 200 mA
Uitgangsspanning: 8,3 V DC afgevlakt, 
12 V AC
Uitgangsstroom: 2 A AC, 0,4 A DC
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

Siedle app
De Siedle App maakt van de Smart-
phone (iOS, Android) via de Siedle 
server een mobiele uitbreiding van een 
deurspreekinstallatie van Siedle. De App 
werd speciaal voor de eisen van de deur-
communicatie ontwikkeld. Zij ontvangt 
de deuroproep, toont systeemafhan-
kelijk een live videobeeld, bouwt een 
spraakverbinding op en opent de deur. 
Natuurlijk met ingebouwde veiligheid 
en al het comfort. Het videobeeld staat 
voor de oproepaanname ter beschik-
king. De spraakkwaliteit vervult de hoge 
vereisten van Siedle, en de deur wordt 
met een druk van de vinger op het 
gewende sleutelsymbool geopend.

De Siedle App is de mobiele aanvul-
ling van een deurspreekinstallatie en 
vervangt geen binnenapparaat. Om 
deze reden beveelt Siedle aan, om naast 
de App ook altijd een bekabeld systeem 
binnenstation in te plannen.

De complete functie-omvang van de 
Siedle App wordt in de Apple App Store 
en in de Google Play Store beschreven.

IQ HTA
Intercom voor de 6+n techniek met WiFi 
interface voor de mobiele uitbreiding 
door de Siedle App.
Met de functies bellen, spreken, deur 
openen en licht aan het binnenstation 
en op de Smartphone met de Siedle 
App.
De etage-oproep staat additioneel op de 
intercom ter beschikking.
Prestatiekenmerken:
• WiFi interface voor de Siedle App
• De Siedle App wordt gebruikt als een 
parallel geschakeld binnenapparaat
• Parallelschakeling van verdere binnen-
stations niet mogelijk
• Potentiaalvrije deuropener- en licht-
toets
• Geïntegreerde meeluisterbeveiliging
• Belvolume tot max. 83 dB(A)
Gebruiksspanning: 12–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 420 mA
Omgevingstemperatuur: 
+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
91 x 201 x 48

Aanwijzingen:
• Additionele spanningsverzorging voor 
het binnenstation vereist.
• Het binnenstation met WiFi interface is 
in wit zonder paneel verkrijgbaar.
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FPM 611-…

ELM 600-…

TR 603-…

2

2

Toegangscontrole

Stand-alone-werking

Prestatiekenmerken
Fingerprint module
(FPM 611-…)
• Tot maximaal 100 gebruikersvingers
• Tot maximaal 5 gebruikersgroepen
Comfortabel
• Geen verlies, zoekraken, vergeten van 
sleutels
• Altijd binnen handbereik zonder 
zoeken
• Geen zware, lastige sleutelbos
Veilig
• Diefstal en kopiëren van sleutels 
uitgesloten
• Gebruik laat geen te gebruiken sporen 
achter
• Identificatie van echte vingers  
(levend-herkenning)
• Blokkeermode
Betrouwbaar
• Onbeperkte buitentoepassing bij ieder 
weer
• Ergonomische vingergeleiding
• Nachtdesign met verlicht leesveld
• Leermogelijkheid van de lezer

Prestatiekenmerken
Electronic Key leesmodule
(ELM 600-…)
• Tot maximaal 9 sleutels/kaarten
• Eenvoudige toepassing
• Ideaal voor kinderen en senioren
• Keys als sleutelhanger of kaart
• Geen vervanging van het slot bij 
sleutelverlies

Let op a.u.b.
Ter bescherming tegen diefstal of 
manipulatie van modules raden wij het 
gebruik van de diefstalbeveiliging aan, 
die als accessoires bij de productfamilies 
Vario/Classic/Steel is vermeld.

Alternatief
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Let op a.u.b.
Ter bescherming tegen diefstal of 
manipulatie van modules raden wij het 
gebruik van de diefstalbeveiliging aan, 
die als accessoires bij de productfamilies 
Vario/Classic/Steel is vermeld.

Ingangscontroller EC 602
Wanneer de vereisten boven de 
controle van een deur uitgaan, 
verbindt de Ingangscontroller 
EC 602 tot maximaal acht 
deuren. Toepassingen zijn 
bijvoorbeeld wooninstallaties 
met meerdere ingangen of alle 
soorten bedrijfs- en kantoorge-
bouwen.
De controller synchroniseert 
het gegevensbestand van de 
verbonden apparaten onder 
elkaar. Codes hoeven voor alle 
aangesloten deuren slechts 
eenmaal te worden gepro-
grammeerd, vingers of kaarten 
slechts eenmaal ingelezen (of 
weer gewist). Het centrale be-
heer vereenvoudigd het beheer 
bij meerdere ingangen aan-
zienlijk, omdat zij comfortabel 
via software op een PC wordt 
uitgevoerd. Via de PC-inter-
face is ook een protocollering 
mogelijk. Bovendien bedient 
de controller behalve de deur 
indien gewenst ook meerdere 
schakelcontacten via code of 
vingerafdruk, bijvoorbeeld de 
buitenverlichting, de alarmin-
stallatie of een stil alarm.
De ingangscontroller EC 602 
verbindt de vingerafdrukher-
kenning Siedle-Fingerprint, het 
Electronic-Key en het numerie-
ke codeslot, ook in gecombi-
neerde toepassing.
De Siedle Fingerprint, Electro-
nic-Key en het codeslot zijn 
beschikbaar voor Siedle Vario, 
Siedle Classic en Siedle Steel.

Prestatiekenmerken
• Tot maximaal 8 deuren te verbinden
• Tot maximaal 899 sleutels/kaarten en 
100 gebruikersvingers
• Instelbare deurontgrendelingstijd
• Tot maximaal 8 vrije schakelcontacten
• Comfortabele programmering via PC 
en programmeersoftware PRS 602

* Afhankelijk van toepassing dient in 
additionele transformators TR 602-… of 
TR 603-… te worden voorzien. 

max. 8

max. 8

max. 8

Administratie
PRS 602-…

tot maximaal 8 deuren
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Toegangscontrole

Deurcontroller IP TCIP 603

Prestatiekenmerken
• Tot maximaal 8 deuren te verbinden
• Ethernet-interface 10/100 BaseT
• Besturingssysteem- en PC-software 
onafhankelijk dankzij geïntegreerde 
webserver
• Meertalig
• Tot maximaal 500 gebruikers
• Rechtenbeheer via gebruikers-/toe-
gangsgroepen
• Afgesloten gebruikersprofielen afhan-
kelijk van rechten en opgavengebied
• Flexibele tijdprofielen, 20 tijdprofielen 
met telkens 3 tijdzones per dag
• Tijdsynchronisatie via NTP-Server
• Vrije dagen/vakantiekalender
• Gebeurtenisgeheugen voor 1000 
invoeren
• Aan-/afwezigheidslijst
• „Anti Pass Back” (verhinderen van 
dubbele binnenkomst zonder vooraf-
gaand verlaten)
• Verhoogde veiligheid door combinatie 
van identificatiesoorten
• Instelbare deurontgrendelingstijd
• Extra deurontgrendelingstijd, bijv. voor 
gehandicapten
• Variabele „deur open”-tijd, bijv. tijdens 
de openingstijden
• Programmeerbare ingangen voor het 
uitlezen van het deuropener-terugmeld-
contact of voor de deurvrijgave (Request 
to Exit)
• „Deur open”-bewaking
• Ingangs-/uitgangslezer mogelijk

Met de Deurcontroller IP vervult 
de Siedle toegangscontrole 
zeer hoge eisen in gebouwen 
van gemiddelde grootte. In 
prijs, prestatie en complexiteit 
blijft het systeem te overzien, 
maar zijn veelvoud aan functies 
volstaat in het bereik van 
professionele toepassingen. De 
Ethernet-interface en de geïn-
teresseerde webserver maken 
het universeel toepasbaar.
Typische toepassings gebieden 
zijn ondernemingen van gemid-
delde grootte, die verschillende 
tijdzones en afgeschermde 
toegangsrechten voor ver-
schillende groepen gebruikers 
vereisen. Zo kan bijvoorbeeld 
de bedrijfsleiding alle ruimten 
op ieder moment betreden, de 
IT-experts de computerruimte 
van 8-17 en de schoonmaak-
dienst van 17-18 uur. 
Het systeem protocolleert alle 
gebeurtenissen en houdt een 
automatische aanwezigheids-
lijst bij.
Voor complexen met zeer 
hoge beveiligingseisen kunnen 
meerdere toegangscontroles 
worden gecombineerd, zoals 
bijvoorbeeld een vingerafdruk 
en een code of een kaart.
De Deurcontoller IP verbindt 
de vingerafdrukherkenning 
Siedle-Fingerprint, het Elec-
tronic-Key en het numerieke 
codeslot, ook in gecombineer-
de toepassing.
De Siedle Fingerprint, Electro-
nic-Key en het codeslot zijn 
beschikbaar voor Siedle Vario, 
Siedle Classic en Siedle Steel.

* Afhankelijk van toepassing dient in 
additionele transformators TR 602-… of 
TR 603-… te worden voorzien.

Let op a.u.b.
Ter bescherming tegen diefstal of 
manipulatie van modules raden wij het 
gebruik van de diefstalbeveiliging aan, 
die als accessoires bij de productfamilies 
Vario/Classic/Steel is vermeld.

max. 8

max. 8

max. 8

Administratie

tot maximaal 8 deuren

tot maximaal 8 deuren*
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ELM 600-0
Electronic Key leesmodule met MIFARE 
DESFire EV1/2 technologie als aanra-
kingsvrij toegangscontrolesysteem met 
functie LED. Compatibel met de nieuwe 
elektronische sleutels of kaarten EK/
EKC 600-…
Als leeseenheid van elektronische 
sleutels voor het openen van deuren, 
poorten etc.
Geschikt voor:
• Stand-Alone-toepassing
Max. 9 elektronische sleutels of kaarten 
mogelijk.
• Toepassing met ingangscontroller 
EC 602-…
Max. 899 elektronische sleutels of 
kaarten mogelijk.
Programmering via PRI 602-… USB of 
PRI 602-… en PRS 602-…
• Toepassing met deurcontroller 
TCIP 603-…
Max. 500 gebruikers mogelijk (grotere 
installaties op aanvraag).
Programmering via web-browser.
Gebruiksspanning:  
12 V AC of 12–30 V DC
Gebruiksstroom:  
max. 120 mA of max. 50 mA
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

COM 611-02
Codeslot-Module als Invoereenheid voor 
het uitsturen van codes voor stuur-
functies in verbinding met de Siedle 
Vario-Bus.
• Toepassing met ingangscontroller 
EC 602-… voor het instellen van codes 
voor stuurfuncties en toegangscontrole.
Programmering via PRI 602-… of 
PRI 602-… USB en PRS 602-…
• Toepassing met deurcontroller 
TCIP 603-… voor het instellen van codes 
voor stuurfuncties en toegangscontrole.
Programmering via web-browser 
• Toepassing met oproepcontroller 
RC 602-… voor het instellen van codes 
voor deuroproepen.
Bedienelementen:
Een C-toets voor het wissen van foutieve 
invoer evenals een TÖ-toets voor het 
directe openen van een deur. Deze deur-
openerfunctie kan additioneel door een 
lokale tijdklok worden gestuurd. LED 
als statusweergave (extern potentiaalvrij 
contact).
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 140 mA
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 27

FPM 611-02
Vingerafdrukmodule als toegangscon-
trolesysteem met functie LED.
• Tot maximaal 100 gebruikersvingers
• Tot maximaal 5 gebruikersgroepen
Geschikt voor:
• Stand-Alone-toepassing
• Toepassing met Ingangscontroller 
EC 602-…
Programmering via PRI 602-… USB of 
PRI 602-… en PRS 602-…
• Toepassing met Deurcontroller 
TCIP 603-…
Programmering via Web-Browser
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 250 mA
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Schakeltijd: 3 sec.
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 17
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 43

Let op a.u.b.
Het wordt aangeraden, om per persoon 
minimaal 2 vingers in te lezen, zodat bij 
verwonding van een ingelezen vinger 
altijd nog toegang mogelijk is.

In het „Stand-Alone gebruik“ kunnen 
max. 5 gebruikersgroepen worden 
gevormd.
Individuele vingers kunnen niet worden 
gewist. Telkens kan alleen de gehele 
groep worden gewist.

Vanwege ontbrekende of onvoldoende 
biometrische kenmerken kan het voor-
komen, dat in het bijzonder bij kinderen 
en ouderen geen vingers kunnen 
worden ingelezen.

Voor testdoeleinden staan voor de 
installateur geschikte demonstratiekof-
fers ter beschikking voor uitlenen. Deze 
kunnen via de Siedle vestiging in uw 
land worden aangevraagd.
Zie pagina 320

SM 611-01
Slotmodule voor de sturing van in-
gangs-/roldeuren, tuininritten, garages 
etc. compleet met twee pulscontacten; 
zonder sluitcylinders.
De inbouw van de SM 611-01 is (vanwe-
ge de inbouwdiepte) in de GA 612-… 
niet mogelijk.
Alle profiel-halfcylinders volgens 
DIN (ca. 40 mm totale lengte) zijn te 
gebruiken.
Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A
Inbouwdiepte (mm): 41
Beschermingsklasse: IP 54
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm): 9
Afmetingen (mm) B x H x D: 
99 x 99 x 50

EK 600-0
Electronic Key sleutel in verbinding met 
de Electronic Key leesmodules.
Iedere elektronische sleutel is een uniek 
stuk, volledig ingekapseld en zonder 
batterij. De EK 600-… kan alleen door 
mechanische beschadiging worden 
vernietigd.
Beschermingsklasse: IP 65
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
35 x 44 x 4,5

EKC 600-0
Electronic Key kaart in verbinding met 
de Electronic Key leesmodules.
Iedere elektronische kaart is een uniek 
stuk, volledig ingekapseld en zonder 
batterij. De EKC 600-… kan alleen door 
mechanische beschadiging worden 
vernietigd.
Beschermingsklasse: IP 67
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 85 x 54 x 1

Systeemcomponenten
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Toegangscontrole

Systeemcomponenten

ZRCE 602-0
Vlakbandkabel, aan beide zijden 
met stekker, ca. 35 cm lang. Voor de 
verbinding van uitbreidingseenheden 
RCE/ECE 602-… met de overeenkomstig 
voorgeschakelde eenheid bij een sprong 
in de verdeling.

ECE 602-0
Ingangs controller uitbreiding in 3-raster-
DIN-rail behuizing. Breidt de EC 602-… 
uit met 6 sluitcontacten.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 400 mA
Contacttype: 6 sluitcontacten 24 V, 2 A
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

EC 602-03
Ingangs controller in DIN-rail behuizing 
voor codeslot module COM 611-…, 
Elektronic-Key-leesmodule ELM 6xx-… 
of vingerafdrukmodule FPM 611-…
Display ondersteunde programme-
ring via ingebouwde toetsen, of door 
middel van PC-software via additionele 
programmeerinterface PRI 602-… 
Stuureenheid met 2 schakeluitgangen, 
uit te breiden tot 8 met ECE 602-…, 2 
stuuringangen voor tijdgestuurde toe-
gangsrechten.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: 150 mA
Contacttype: 2 wisselschakelaars 24 V, 
2 A
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

VBPS 602-02
Vario-Bus protocolsoftware voor het 
protocolleren van de telegrammen op de 
Siedle Vario-Bus, resp. voor de bewaking 
van de Siedle toegangscontrole.
Voor Microsoft® Windows 7/8.1.
Als interface is de programmeerinterface 
PRI 602-… vereist.
Systeemvereisten:
• PC met Intel® Pentium® vanaf 1 GHz 
of vergelijkbare processor
• Besturingssysteem Microsoft®  
Windows 7, Windows 8
• Min. 1 GB RAM
• Min. 1 GB harde schijf opslag
• Browser voor de weergave van het 
hulpbestand

PRS 602-02
Programmeersoftware geschikt voor 
de programmering van de Vario-Bus 
componenten.
Systeemvereisten: Windows-PC – Vista, 
Win 7/8/10

PRI 602-0
De programmeerinterface verbindt een 
Windows-PC met het Vario-bus-systeem.
De converteringselektronica is uitgerust 
met een dubbelzijdige verbindingskabel 
van Sub-D stekker (RS232) naar 6-polige 
UAE/Western-aansluitstekker, ca. 3,5 m 
lang. Lokaal dient te worden voorzien in 
een UAE/Western-aansluitdoos 6-polig 
(ZWA 640-… aanbevolen) met verbin-
ding naar het Vario-Bus-Systeem.
Systeemvereisten:  
Windows-PC – Vista, Win 7/8/10
Gebruiksspanning: 10–15 V AC
Beschermingsklasse: IP 30
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
90 x 65 x 25

PRI 602-01 USB
De programmeerinterface  
PRI 602-… USB in schakelbordbehuizing 
verbindt een Windows-PC via de USB-in-
terface met de Siedle In-Home-Bus en 
de Siedle Vario-Bus.
Aansluiting op de netvoedingen 
BNG 650-… en BVNG 650-… met 
ZBVG 650-…
Interface naar de Siedle In-Home-Bus 
via 8-polige Westernbus of schroef-
klemmen.
Op een PC kan slechts één PRI 602-… 
USB worden aangesloten.
Systeemvereisten:  
Windows-PC – Vista, Win 7/8/10
Gebruiksspanning:  
10–15 V AC of 10–30 V DC
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60
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TCIP 603-03
Deurcontroller IP TCIP 603-… als 
stuureenheid voor het beheer van 
toegangsrechten in privé-woningen en 
zakelijke objecten.
Hij wordt direct via een PC netwerk 
(ethernet standaard 10/100 Mbit) 
gebruikt. De bediening geschiedt via de 
Microsoft Internet Explorer, in de actuele 
versie.
• Aansturing via Codeslotmodule 
COM 611-…, Electronic-Key-leesmodule 
ELM 600-…/ELM 611-… of Vingeraf-
drukmodule FPM 611-… mogelijk. Ter 
verhoging van de veiligheid kunnen 2 
verschillende toegangsmodules – bijv. 
COM/FPM 611-… – worden gecombi-
neerd.
• Wachtwoord beveiliging
• Centraal beheer in het netwerk via 
willekeurige PC (Internet Explorer in de 
actuele versie)
• Protocolleren van de toegangs- en 
systeemgegevens
• Aan-/afwezigheidslijst als protocol (bij 
gebruik van gescheiden in- en uitgangs-
lezers, d.w.z. 2 lezers per deur)
• 5 ingangen (bijv. deurcontacten)
• 4 uitgangen (bijv. deuropeners)
• Met FSM 740-… en SCE 640-… met 
ingangen en uitgangen uit te breiden
• Aansluiting op ethernet via RJ45 
interface
• LED’s voor statusweergave van de in-/
uitgangen
• 20 verschillende tijdmodellen mogelijk
• Max. 40 toegangsgroepen
• Beheert tot maximaal 8 deuren
• Max. 500 gebruikers met elk 4 
kenmerken per gebruiker zoals vingers, 
kaart of code
• Max. 100 gebruikersvingers in te lezen
• Variabele vrije dag en vakantiepro-
fielen
• Automatische tijdomzetting (zomer-/
normale tijd)
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 700 mA
Contacttype: Sluitcontact 15 V AC, 
30 V DC, 2 A
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
131 x 111 x 52

FSM 740-02
Afstandschakel- en stuurmodule in 
DIN-rail behuizing met 3 ingangen en 
2 uitgangen. 3 potentiaalvrije sensor-/
stuuringangen, evenals 2 potentiaalvrije 
wisselcontacten. Contactuitbreiding met 
SCE 640-… mogelijk.
In verbinding met TCIP 603-… voor de 
uitbreiding van de in-/uitgangen, of in 
verbinding met Siedle Multi voor het 
activeren en uitvoeren van stuur-/scha-
kelfuncties, evenals voor het instellen 
van meldingen. Schakeluitgangen 
programmeerbaar.
Ingebouwd toetsenbord met display 
voor menugeleide programmering.
Gebruiksspanning: 20–30 V DC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Contacttype: 2 omschakelaars 24 V, 2 A
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Beschermingsklasse: IP 20
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

SCE 640-0
Schakelcontroller-uitbreiding in DIN-rail 
behuizing met 8 relaiscontacten met 
gemeenschappelijke common.
Aansluiting via vlakbandkabel direct op 
stuurapparaten, zoals bijv. LC 640-… of 
FSM 740-…
Contacttype: 8 sluitcontacten 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 20
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60
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Toegangscontrole

Systeemcomponenten

DSC 602-0
Diefstalbeveiliging-Controller in schakel-
bordbehuizing voor de aansturing van 
max. 2 Accessoires-Diefstalbeveiliging 
ZDS 601-…
Via 2 ingebouwde toetsen kan het 
montageraam ver- resp. ontgrendeld 
worden. Een LED geeft door knipperen 
aan dat de ontgrende-lingstoets op de 
DSC 602-… bediend is. Een vergren-
deling van het montageraam is alleen 
na het afnemen van de Vario-sleutel 
mogelijk.
Gebruiksspanning: 12 V AC
Gebruiksstroom: max. 100 mA
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

ZDS 601-0
Accessoire diefstalbeveiliging, een 
bistabiele magneet voor de inbouw in 
het montageraam MR 611-…
Een stabiele metalen plaat sluit het ope-
ningsmechanisme af en verhindert het 
uitnemen van de functiemodules.
Omgevingstemperatuur: 
–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 
22,4 x 9 x 13,5

TR 602-01
Transformator in DIN-rail behuizing, voor 
de voeding van extra componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 170 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 2,5 A
Beveiliging: Primair Si1 T 200 mA L, 
secundair thermisch
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 6
Afmetingen (mm) B x H x D: 
107 x 89 x 60

TR 602-1 USA
Gebruiksspanning:  
125 V AC, +6 %/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 310 mA
Beveiliging: Primair Si1 T 400 mA L
Overige technische opgaven zie boven.

TR 603-0
Transformator in schakelbordbehuizing 
voor de verzorging van systeem- en 
additionele componenten.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 100 mA
Uitgangsspanning: 12 V AC
Uitgangsstroom: max. 1,3 A
Beveiliging: Primair thermisch beveiligd, 
secundair kortsluitingvast
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
53,5 x 89 x 60

VNG 602-02
Video netvoeding in DIN-rail behuizing 
voor de centrale voeding van video 
deurspraakinstallaties.
Gebruiksspanning:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 250 mA
Uitgangsspanning: 30 V DC
Uitgangsstroom: 1,1 A
Beveiliging: Si 1 T 315 mA, secundair 
thermisch
Beschermingsklasse: IP 20
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE): 10
Afmetingen (mm) B x H x D: 
180 x 89 x 60

VNG 602-12 USA
Gebruiksspanning:  
120 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom: 400 mA
Beveiliging: Si 1 T 630 mA, secundair 
thermisch
Overige technische opgaven zie boven.
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Service

Siedle opschriftenservice

Een gangbaar voorkomen – 
goede leesbaarheid
Ofwel naam, firma, logo of 
openingstijden: Naar wens 
neemt Siedle de belettering 
van de communicatiesystemen 
over. 
De typografie is onderdeel van 
het systeemdesign, daarom 
garandeert de Siedle belet-
teringservice een perfect, 
gangbaar voorkomen en 
goede leesbaarheid op toetsen, 
bordjes of infobladen. Siedle 
maakt beletteringen in folie of 
zeefdruk, bij de omzetting van 
grafische afbeeldingen zoals 
logo’s, ook meerkleurig. 
De metalen oppervlakken van 
de programma’s Siedle Steel en 
Siedle Classic kunnen boven-
dien worden gegraveerd, Siedle 
Steel biedt bovendien de optie 
van lasersnijtechniek.
In het kader van het produc-
tieprogramma individualiseren 
en beletteren wij ook binnen-
stations.
Uw Siedle adviseur of onze 
beletteringservice helpt u graag 
bij de keuze van de optimale 
belettering.

Siedle opschriftenservice

België/Luxemburg
fax +32 3 8805609
tel +32 3 8805600
e-mail info@siedle.be

Nederland
fax +31 30 2330509
tel +31 30 2330500
e-mail info@siedle.nl

Belettering bestellen
Online formulieren voor het 
bestellen van individuele belet-
teringen vindt u onder 
www.siedle.com/lettering
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Service

Opleiding en training

Verkooppromotie

Training en bijscholing van onze 
handelspartners hebben een 
hoge prioriteit bij Siedle. Daar-
om bieden wij een omvangrijk, 
ook op de eisen van de ver-
koper, installateur, planner en 
architect afgestemd, modulair 
seminarprogramma aan.
Het volledige seminaraanbod 
en de actuele datums vindt u 
op onze homepage of neemt 
u contact met ons op onder: 
training@siedle.de.Persoonlijke training Online training

Een foto mag meer zeggen dan 
duizend woorden, maar beter 
dan iedere foto en iedere bro-
chure is het echte, werkende 
product. Dat geldt voor Siedle 
in bijzondere mate, want de 
kwaliteit van onze apparaten 
prikkelt alle zintuigen. Neemt u 
daarom naar u klanten toe de 
beste argumenten mee, die u 
kunt krijgen: de installaties zelf. 
Wij ondersteunen u daarbij.
Het totaaloverzicht van onze 
verkooppromotiemiddelen 
inclusief bestel- of boekings-
mogelijkheid vindt u in het vak-
partnerbereik van onze website 
onder www.siedle.de.
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Incourante artikelen, vervangende artikelen en artikelen ter uitbreiding

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

ACM 670-03 BG Access-Camera 80 voor Siedle Vario Barnsteen-metallic

ACM 670-03 SH Access-Camera 80 voor Siedle Vario Zwart-hoogglans

ACM 670-03 WH Access-Camera 80 voor Siedle Vario Wit-hoogglans

ACM 671-0 AG Access-Camera 80 voor Siedle Vario Antraciet grijs

ACM 671-0 DG Access-Camera 80 voor Siedle Vario Donkergrijs-metallic

ACM 671-0 SM Access-Camera 80 voor Siedle Vario Zilver-metallic

ACM 671-0 W Access-Camera 80 voor Siedle Vario Wit

ACM 673-01 AG Access-Camera 130 voor Siedle Vario Antraciet grijs

ACM 673-01 DG Access-Camera 130 voor Siedle Vario Donkergrijs-metallic

ACM 673-01 SM Access-Camera 130 voor Siedle Vario Zilver-metallic

ACM 673-01 W Access-Camera 130 voor Siedle Vario Wit

ACM 673-01 BG Access-Camera 130 voor Siedle Vario Barnsteen-metallic

ACM 673-01 SH Access-Camera 130 voor Siedle Vario Zwart-hoogglans

ACM 673-01 WH Access-Camera 130 voor Siedle Vario Wit-hoogglans

ACM 678-01 AG Access-Camera 180 voor Siedle Vario Antraciet grijs

ACM 678-01 DG Access-Camera 180 voor Siedle Vario Donkergrijs-metallic

ACM 678-01 SM Access-Camera 180 voor Siedle Vario Zilver-metallic

ACM 678-01 W Access-Camera 180 voor Siedle Vario Wit

ACM 678-01 BG Access-Camera 180 voor Siedle Vario Barnsteen-metallic

ACM 678-01 SH Access-Camera 180 voor Siedle Vario Zwart-hoogglans

ACM 678-01 WH Access-Camera 180 voor Siedle Vario Wit-hoogglans

AD 110-01 Aansluitdoos Crème wit

AD 120-0 Aansluitdoos voor monitor Crème wit

AD 503-0 W Aansluitdoos Wit

AD 711-0/16 Aansluitdoos Crème wit

AFM 611-4/4-0 BG Opbergvakmodule Barnsteen-metallic

AFM 611-4/4-0 SH Opbergvakmodule Zwart-hoogglans

AFM 611-4/4-0 WH Opbergvakmodule Wit-hoogglans

AHF 870-0 EG/S Access handsfree telefoon Goud/zwart

AHF 870-0 EG/W Access handsfree telefoon Goud/wit

AHF 870-0 A/S Access handsfree telefoon Aluminium/zwart

AHF 870-0 A/W Access handsfree telefoon Aluminium/wit

AHF 870-0 E/S Access handsfree telefoon Edelstaal/zwart

AHF 870-0 E/W Access handsfree telefoon Edelstaal/wit

AHF 870-0 S Access handsfree telefoon Zwart

AHF 870-0 SH/S Access handsfree telefoon Zwart-hoogglans/
zwart

AHF 870-0 SH/W Access handsfree telefoon Zwart-hoogglans/wit

AHF 870-0 W Access handsfree telefoon Wit

AHF 870-0 WH/S Access handsfree telefoon Wit-hoogglans/zwart

AHF 870-0 WH/W Access handsfree telefoon Wit-hoogglans/wit

AHFV 870-0 A/S Access handsfree telefoon video Aluminium/zwart

AHFV 870-0 A/W Access handsfree telefoon video Aluminium/wit

AHFV 870-0 E/S Access handsfree telefoon video Edelstaal/zwart

AHFV 870-0 E/W Access handsfree telefoon video Edelstaal/wit

AHFV 870-0 S Access handsfree telefoon video Zwart

AHFV 870-0 SH/S Access handsfree telefoon video Zwart-hoogglans/
zwart

AHFV 870-0 SH/W Access handsfree telefoon video Zwart-hoogglans/wit

AHFV 870-0 W Access handsfree telefoon video Wit

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

AHFV 870-0 WH/S Access handsfree telefoon video Wit-hoogglans/zwart

AHFV 870-0 WH/W Access handsfree telefoon video Wit-hoogglans/wit

AHFV 870-0 EG/S Access handsfree telefoon video Goud/zwart

AHFV 870-0 EG/W Access handsfree telefoon video Goud/wit

AHT 870-0 EC/S Access intercom Chroom/zwart

AHT 870-0 EC/W Access intercom Chroom/wit

AHT 870-0 EG/S Access intercom Goud/zwart

AHT 870-0 EG/W Access intercom Goud/wit

AHTV 870-0 EC/S Access intercom video Chroom/zwart

AHTV 870-0 EC/W Access intercom video Chroom/wit

AHTV 870-0 EG/S Access intercom video Goud/zwart

AHTV 870-0 EG/W Access intercom video Goud/wit

ATLM 670-0 BG Access deurluidspreker module Barnsteen-metallic

ATLM 670-0 SH Access deurluidspreker module Zwart-hoogglans

ATLM 670-0 WH Access deurluidspreker module Wit-hoogglans

AVP 870-0 EC/S Access videopaneel Chroom/zwart

AVP 870-0 EC/W Access videopaneel Chroom/wit

AW 101-0 Coax-afsluitweerstand Overige

BCM 651-0 AG Bus-Camera 80 voor Siedle Vario Antraciet grijs

BCM 651-0 DG Bus-Camera 80 voor Siedle Vario Donkergrijs-metallic

BCM 651-0 SM Bus-Camera 80 voor Siedle Vario Zilver-metallic

BCM 651-0 W Bus-Camera 80 voor Siedle Vario Wit

BCM 653-01 AG Bus-Camera 130 voor Siedle Vario Antraciet grijs

BCM 653-01 DG Bus-Camera 130 voor Siedle Vario Donkergrijs-metallic

BCM 653-01 SM Bus-Camera 130 voor Siedle Vario Zilver-metallic

BCM 653-01 W Bus-Camera 130 voor Siedle Vario Wit

BCM 653-01 BG Bus-Camera 130 voor Siedle Vario Barnsteen-metallic

BCM 653-01 SH Bus-Camera 130 voor Siedle Vario Zwart-hoogglans

BCM 653-01 WH Bus-Camera 130 voor Siedle Vario Wit-hoogglans

BCM 658-01 BG Bus-Camera 180 voor Siedle Vario Barnsteen-metallic

BCM 658-01 SH Bus-Camera 180 voor Siedle Vario Zwart-hoogglans

BCM 658-01 WH Bus-Camera 180 voor Siedle Vario Wit-hoogglans

BCM 658-01 AG Bus-Camera 180 voor Siedle Vario Antraciet grijs

BCM 658-01 DG Bus-Camera 180 voor Siedle Vario Donkergrijs-metallic

BCM 658-01 SM Bus-Camera 180 voor Siedle Vario Zilver-metallic

BCM 658-01 W Bus-Camera 180 voor Siedle Vario Wit

BCMC 650-03 BG Bus-Camera 80 voor Siedle Vario Barnsteen-metallic

BCMC 650-03 SH Bus-Camera 80 voor Siedle Vario Zwart-hoogglans

BCMC 650-03 WH Bus-Camera 80 voor Siedle Vario Wit-hoogglans

BE 611-3/1-0 BG Brievenbusklepmodule Barnsteen-metallic

BE 611-3/1-0 SH Brievenbusklepmodule Zwart-hoogglans

BE 611-3/1-0 WH Brievenbusklepmodule Wit-hoogglans

BE 611-4/1-0 BG Brievenbusklepmodule Barnsteen-metallic

BE 611-4/1-0 SH Brievenbusklepmodule Zwart-hoogglans

BE 611-4/1-0 WH Brievenbusklepmodule Wit-hoogglans

BFC 850-0 EC/S Bus-handsfree telefoon  
Comfort Intercom

Chroom/zwart
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Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

BFC 850-0 EC/W Bus-handsfree telefoon  
Comfort Intercom

Chroom/wit

BFC 850-0 EG/S Bus-handsfree telefoon  
Comfort Intercom

Goud/zwart

BFC 850-0 EG/W Bus-handsfree telefoon  
Comfort Intercom

Goud/wit

BFS 850-02 A/S Bus-handsfree telefoon standaard Aluminium/zwart

BFS 850-02 A/W Bus-handsfree telefoon standaard Aluminium/wit

BFS 850-02 E/S Bus-handsfree telefoon standaard Edelstaal/zwart

BFS 850-02 E/W Bus-handsfree telefoon standaard Edelstaal/wit

BFS 850-02 EC/S Bus-handsfree telefoon standaard Chroom/zwart

BFS 850-02 EC/W Bus-handsfree telefoon standaard Chroom/wit

BFS 850-02 EG/S Bus-handsfree telefoon standaard Goud/zwart

BFS 850-02 EG/W Bus-handsfree telefoon standaard Goud/wit

BFS 850-02 S Bus-handsfree telefoon standaard Zwart

BFS 850-02 SH/S Bus-handsfree telefoon standaard Zwart-hoogglans/
zwart

BFS 850-02 SH/W Bus-handsfree telefoon standaard Zwart-hoogglans/wit

BFS 850-02 W Bus-handsfree telefoon standaard Wit

BFS 850-02 WH/S Bus-handsfree telefoon standaard Wit-hoogglans/zwart

BFS 850-02 WH/W Bus-handsfree telefoon standaard Wit-hoogglans/wit

BFSV 850-03 A/S Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Aluminium/zwart

BFSV 850-03 A/W Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Aluminium/wit

BFSV 850-03 E/S Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Edelstaal/zwart

BFSV 850-03 E/W Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Edelstaal/wit

BFSV 850-03 EC/S Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Chroom/zwart

BFSV 850-03 EC/W Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Chroom/wit

BFSV 850-03 EG/S Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Goud/zwart

BFSV 850-03 EG/W Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Goud/wit

BFSV 850-03 S Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Zwart

BFSV 850-03 SH/S Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Zwart-hoogglans/
zwart

BFSV 850-03 SH/W Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Zwart-hoogglans/wit

BFSV 850-03 W Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Wit

BFSV 850-03 WH/S Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Wit-hoogglans/zwart

BFSV 850-03 WH/W Bus-handsfree telefoon standaard met 
kleurenmonitor

Wit-hoogglans/wit

BKM 611-4/4-0 BG Brievenbusmodule met inwerpklep Barnsteen-metallic

BKM 611-4/4-0 GM Brievenbusmodule met inwerpklep Grafietbruin-metallic

BKM 611-4/4-0 SH Brievenbusmodule met inwerpklep Zwart-hoogglans

BKM 611-4/4-0 TM Brievenbusmodule met inwerpklep Titaan-metallic

BKM 611-4/4-0 WH Brievenbusmodule met inwerpklep Wit-hoogglans

BM 611-0 BG Blinde module Barnsteen-metallic

BM 611-0 GM Blinde module Grafietbruin-metallic

BM 611-0 SH Blinde module Zwart-hoogglans

BM 611-0 TM Blinde module Titaan-metallic

BM 611-0 WH Blinde module Wit-hoogglans

BMM 611-0 BG Bewegingsmeldermodul Barnsteen-metallic

BMM 611-0 GM Bewegingsmeldermodul Grafietbruin-metallic

BMM 611-0 SH Bewegingsmeldermodul Zwart-hoogglans

BMM 611-0 TM Bewegingsmeldermodul Titaan-metallic

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

BMM 611-0 WH Bewegingsmeldermodul Wit-hoogglans

BNS 640-0 W Nevensignaalapparaat Wit

BSG 650-02 Busbesturingsapparaat Zwart

BTC 850-02 EC/S Bus-telefoon Comfort Chroom/zwart

BTC 850-02 EC/W Bus-telefoon Comfort Chroom/wit

BTC 850-02 EG/S Bus-telefoon Comfort Goud/zwart

BTC 850-02 EG/W Bus-telefoon Comfort Goud/wit

BTCV 850-03 EC/S Bus-Telefoon Comfort met  
kleurenmonitor

Chroom/zwart

BTCV 850-03 EC/W Bus-Telefoon Comfort met  
kleurenmonitor

Chroom/wit

BTCV 850-03 EG/S Bus-Telefoon Comfort met  
kleurenmonitor

Goud/zwart

BTCV 850-03 EG/W Bus-Telefoon Comfort met  
kleurenmonitor

Goud/wit

BTLE 050-04 Bus-Inbouw-Deurluidspreker Zwart

BTLM 650-04 BG Busdeurluidspreker-module Barnsteen-metallic

BTLM 650-04 GM Busdeurluidspreker-module Grafietbruin-metallic

BTLM 650-04 SH Busdeurluidspreker-module Zwart-hoogglans

BTLM 650-04 TM Busdeurluidspreker-module Titaan-metallic

BTLM 650-04 WH Busdeurluidspreker-module Wit-hoogglans

BTM 650-01 BG Bus-toetsenmodule Barnsteen-metallic

BTM 650-01 GM Bus-toetsenmodule Grafietbruin-metallic

BTM 650-01 SH Bus-toetsenmodule Zwart-hoogglans

BTM 650-01 TM Bus-toetsenmodule Titaan-metallic

BTM 650-01 WH Bus-toetsenmodule Wit-hoogglans

BTM 650-02 BG Bus-toetsenmodule Barnsteen-metallic

BTM 650-02 GM Bus-toetsenmodule Grafietbruin-metallic

BTM 650-02 SH Bus-toetsenmodule Zwart-hoogglans

BTM 650-02 TM Bus-toetsenmodule Titaan-metallic

BTM 650-02 WH Bus-toetsenmodule Wit-hoogglans

BTM 650-03 BG Bus-toetsenmodule Barnsteen-metallic

BTM 650-03 GM Bus-toetsenmodule Grafietbruin-metallic

BTM 650-03 SH Bus-toetsenmodule Zwart-hoogglans

BTM 650-03 TM Bus-toetsenmodule Titaan-metallic

BTM 650-03 WH Bus-toetsenmodule Wit-hoogglans

BTM 650-04 BG Bus-toetsenmodule Barnsteen-metallic

BTM 650-04 GM Bus-toetsenmodule Grafietbruin-metallic

BTM 650-04 SH Bus-toetsenmodule Zwart-hoogglans

BTM 650-04 TM Bus-toetsenmodule Titaan-metallic

BTM 650-04 WH Bus-toetsenmodule Wit-hoogglans

BTM 650-1 GM Bus-toetsenmodule Grafietbruin-metallic

BTM 650-1 SM Bus-toetsenmodule Zilver-metallic

BTM 650-1 TM Bus-toetsenmodule Titaan-metallic

BTM 650-1 W Bus-toetsenmodule Wit

BTM 650-2 GM Bus-toetsenmodule Grafietbruin-metallic

BTM 650-2 SM Bus-toetsenmodule Zilver-metallic

BTM 650-2 TM Bus-toetsenmodule Titaan-metallic

BTM 650-2 W Bus-toetsenmodule Wit

BTM 650-3 GM Bus-toetsenmodule Grafietbruin-metallic

BTM 650-3 SM Bus-toetsenmodule Zilver-metallic
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Incourante artikelen, vervangende artikelen en artikelen ter uitbreiding

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

BTM 650-3 TM Bus-toetsenmodule Titaan-metallic

BTM 650-3 W Bus-toetsenmodule Wit

BTM 650-4 GM Bus-toetsenmodule Grafietbruin-metallic

BTM 650-4 SM Bus-toetsenmodule Zilver-metallic

BTM 650-4 TM Bus-toetsenmodule Titaan-metallic

BTM 650-4 W Bus-toetsenmodule Wit

BTS 850-02 EC/S Bus-Telefoon standaard Chroom/zwart

BTS 850-02 EC/W Bus-Telefoon standaard Chroom/wit

BTS 850-02 EG/S Bus-Telefoon standaard Goud/zwart

BTS 850-02 EG/W Bus-Telefoon standaard Goud/wit

BTSV 850-03 EC/S Bus-telefoon standaard met  
kleurenmonitor

Chroom/zwart

BTSV 850-03 EC/W Bus-telefoon standaard met  
kleurenmonitor

Chroom/wit

BTSV 850-03 EG/S Bus-telefoon standaard met  
kleurenmonitor

Goud/zwart

BTSV 850-03 EG/W Bus-telefoon standaard met  
kleurenmonitor

Goud/wit

BVA 650 AP-0 Bus-video-aankoppeling als  
opbouwversie

Grijs

BVA 650 UP-0 Bus-video-aankoppeling als  
inbouwversie

Wit

BVE 650-01 S Video-bus-ontvanger Zwart

BVE 650-01 SM Video-bus-ontvanger Zilver-metallic

BVE 650-01 W Video-bus-ontvanger Wit

BVPC 850-0 EC/S Bus video paneel Comfort Chroom/zwart

BVPC 850-0 EC/W Bus video paneel Comfort Chroom/wit

BVS 650-01 Bus-video-zender Grijs

BVSM 650-0 SM Bus-video-zender-module Zilver-metallic

BVSM 650-0 W Bus-video-zender-module Wit

CC 602-0 Conciërge-controller Zwart

CCE 602-0 Concierge-controller-uitbreiding Zwart

CLK 740-0 Systeemschakelklok Multi Overige

CM 611-0 AG Systeemvrije Camera 80 voor  
Siedle Vario

Antraciet grijs

CM 611-0 DG Systeemvrije Camera 80 voor  
Siedle Vario

Donkergrijs-metallic

CM 611-0 SM Systeemvrije Camera 80 voor  
Siedle Vario

Zilver-metallic

CM 611-0 W Systeemvrije Camera 80 voor  
Siedle Vario

Wit

CM 613-01 AG Systeemvrije Camera 130 voor  
Siedle Vario

Antraciet grijs

CM 613-01 DG Systeemvrije Camera 130 voor  
Siedle Vario

Donkergrijs-metallic

CM 613-01 SM Systeemvrije Camera 130 voor  
Siedle Vario

Zilver-metallic

CM 613-01 W Systeemvrije Camera 130 voor  
Siedle Vario

Wit

CM 613-01 BG Systeemvrije Camera 130 voor  
Siedle Vario

Barnsteen-metallic

CM 613-01 SH Systeemvrije Camera 130 voor  
Siedle Vario

Zwart-hoogglans

CM 613-01 WH Systeemvrije Camera 130 voor  
Siedle Vario

Wit-hoogglans

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

CM 618-01 AG Systeemvrije Camera 180 voor  
Siedle Vario

Antraciet grijs

CM 618-01 DG Systeemvrije Camera 180 voor  
Siedle Vario

Donkergrijs-metallic

CM 618-01 SM Systeemvrije Camera 180 voor  
Siedle Vario

Zilver-metallic

CM 618-01 W Systeemvrije Camera 180 voor  
Siedle Vario

Wit

CM 618-01 BG Systeemvrije Camera 180 voor  
Siedle Vario

Barnsteen-metallic

CM 618-01 SH Systeemvrije Camera 180 voor  
Siedle Vario

Zwart-hoogglans

CM 618-01 WH Systeemvrije Camera 180 voor  
Siedle Vario

Wit-hoogglans

CMC 612-03 BG Systeemvrije Camera 80 voor  
Siedle Vario

Barnsteen-metallic

CMC 612-03 SH Systeemvrije Camera 80 voor  
Siedle Vario

Zwart-hoogglans

CMC 612-03 WH Systeemvrije Camera 80 voor  
Siedle Vario

Wit-hoogglans

COM 611-02 BG Codeslotmodule Barnsteen-metallic

COM 611-02 GM Codeslotmodule Grafietbruin-metallic

COM 611-02 SH Codeslotmodule Zwart-hoogglans

COM 611-02 TM Codeslotmodule Titaan-metallic

COM 611-02 WH Codeslotmodule Wit-hoogglans

DCA 740-01 DoorCom analoog Zwart

DCA/IT 740-0 Set DoorCom ISDN set Overige

ELM 611-02 AG Electronic Key leesmodule Antraciet grijs

ELM 611-02 DG Electronic Key leesmodule Donkergrijs-metallic

ELM 611-02 SM Electronic Key leesmodule Zilver-metallic

ELM 611-02 W Electronic Key leesmodule Wit

ES 501-0 Electronic-key sleutel Zwart

ETC 640-01 Etagedeuropener-controller Zwart

F CL BD2V130 01  
B-0

Functie-eenheid doorwerpbrievenbus 
video Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

F CL BF3V130 01  
B-0

Functie-eenheid brievenbus met  
uitname aan de voorzijde video  
Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

F CL V130 01 B-0 Functie-eenheid video deurstation 
Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

F CL V130 02 B-0 Functie-eenheid video deurstation 
Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

F CL V130 03 B-0 Functie-eenheid video deurstation 
Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

F CL V130 04 B-0 Functie-eenheid video deurstation 
Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

F CL V130 COM 01 
B-0

Functie-eenheid video deurstation 
Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

F CL V130 ELM 01  
B-0

Functie-eenheid video deurstation 
Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

F CL V130 FPM 01  
B-0

Functie-eenheid video deurstation 
Siedle Classic

Geborsteld edelstaal

FPM 611-02 BG Fingerprint module Barnsteen-metallic
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Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

FPM 611-02 GM Fingerprint module Grafietbruin-metallic

FPM 611-02 SH Fingerprint module Zwart-hoogglans

FPM 611-02 TM Fingerprint module Titaan-metallic

FPM 611-02 WH Fingerprint module Wit-hoogglans

GA 612-1/1-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-1/1-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-1/1-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

GA 612-2/1-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-2/1-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-2/1-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

GA 612-2/2-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-2/2-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-2/2-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

GA 612-3/1-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-3/1-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-3/1-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

GA 612-3/2-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-3/2-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-3/2-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

GA 612-3/3-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-3/3-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-3/3-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

GA 612-4/1-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-4/1-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-4/1-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

GA 612-4/2-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-4/2-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-4/2-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

GA 612-4/3-0 BG Opbouwbehuizing Barnsteen-metallic

GA 612-4/3-0 SH Opbouwbehuizing Zwart-hoogglans

GA 612-4/3-0 WH Opbouwbehuizing Wit-hoogglans

HT 840-0 W Multi-telefoon Wit

HTA 811-0 EG/S Huistelefoon analoog Goud/zwart

HTA 811-0 EG/W Huistelefoon analoog Goud/wit

HTC 811-0 EC/S Huistelefoon Comfort Chroom/zwart

HTC 811-0 EC/W Huistelefoon Comfort Chroom/wit

HTC 811-0 EG/S Huistelefoon Comfort Goud/zwart

HTC 811-0 EG/W Huistelefoon Comfort Goud/wit

HTS 811-0 EC/S Huistelefoon Standaard Chroom/zwart

HTS 811-0 EC/W Huistelefoon Standaard Chroom/wit

HTS 811-0 EG/S Huistelefoon Standaard Goud/zwart

HTS 811-0 EG/W Huistelefoon Standaard Goud/wit

HTV 840-02 W Multi-Telefoon met kleurenmonitor Wit

HVC 640-0 orizontaal-verticaal-controller Zwart

IM 612-0 BG Informatiemodule Barnsteen-metallic

IM 612-0 GM Informatiemodule Grafietbruin-metallic

IM 612-0 SH Informatiemodule Zwart-hoogglans

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

IM 612-0 TM Informatiemodule Titaan-metallic

IM 612-0 WH Informatiemodule Wit-hoogglans

ISM 611-12/1-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-12/1-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-12/1-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-12/1-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-12/1-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-12/1-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-12/1-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-12/2-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-12/2-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-12/2-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-12/2-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-12/2-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-12/2-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-12/2-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-12/3-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-12/3-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-12/3-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-12/3-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-12/3-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-12/3-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-12/3-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-12/4-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-12/4-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-12/4-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-12/4-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-12/4-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-12/4-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-12/4-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-2/1-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-2/1-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-2/1-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-2/2-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-2/2-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-2/2-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-3/1-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-3/1-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-3/1-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-3/2-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-3/2-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-3/2-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-3/3-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-3/3-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-3/3-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-4/1-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-4/1-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-4/1-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans
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Incourante artikelen, vervangende artikelen en artikelen ter uitbreiding

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

ISM 611-4/2-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-4/2-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-4/2-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-4/3-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-4/3-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-4/3-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-4/4-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-4/4-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-4/4-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-6/1-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-6/1-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-6/1-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-6/2-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-6/2-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-6/2-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-6/3-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-6/3-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-6/3-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-6/3-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-6/3-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-6/3-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-6/3-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-6/4-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-6/4-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-6/4-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-6/4-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-6/4-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-6/4-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-6/4-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-8/1-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-8/1-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-8/1-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-8/2-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-8/2-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-8/2-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-8/3-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-8/3-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-8/3-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-8/3-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-8/3-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-8/3-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-8/3-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-8/4-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-8/4-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-8/4-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-8/4-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-8/4-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-8/4-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-8/4-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

ISM 611-9/1-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-9/1-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-9/1-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-9/1-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-9/1-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-9/1-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-9/1-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-9/2-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-9/2-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-9/2-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-9/2-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-9/2-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-9/2-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-9/2-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-9/3-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-9/3-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-9/3-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

ISM 611-9/3-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-9/3-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-9/3-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-9/3-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-9/4-0 AG Infobordmodule Antraciet grijs

ISM 611-9/4-0 DG Infobordmodule Donkergrijs-metallic

ISM 611-9/4-0 SM Infobordmodule Zilver-metallic

ISM 611-9/4-0 W Infobordmodule Wit

ISM 611-9/4-0 BG Infobordmodule Barnsteen-metallic

ISM 611-9/4-0 SH Infobordmodule Zwart-hoogglans

ISM 611-9/4-0 WH Infobordmodule Wit-hoogglans

KLC 640-0 Kaart-lees-controller Zwart

KR 611-1/1-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-1/1-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-1/1-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-2/1-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-2/1-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-2/1-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-2/2-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-2/2-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-2/2-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-3/1-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-3/1-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-3/1-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-3/2-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-3/2-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-3/2-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-3/3-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-3/3-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-3/3-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-4/1-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic
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Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

KR 611-4/1-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-4/1-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-4/2-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-4/2-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-4/2-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-4/3-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-4/3-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-4/3-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-4/4-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-4/4-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-4/4-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-5/1-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-5/1-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-5/1-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-5/3-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-5/3-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-5/3-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 611-5/4-0 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 611-5/4-0 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 611-5/4-0 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 613-2 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 613-2 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 613-2 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 613-3 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 613-3 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 613-3 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 613-4 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 613-4 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 613-4 WH Combiframes Wit-hoogglans

KR 614-1/1 BG Combiframes Barnsteen-metallic

KR 614-1/1 SH Combiframes Zwart-hoogglans

KR 614-1/1 WH Combiframes Wit-hoogglans

KS 613-1/1 AG Communicatiezuile Antraciet grijs

KS 613-1/1 DG Communicatiezuile Donkergrijs-metallic

KS 613-1/1 SM Communicatiezuile Zilver-metallic

KS 613-1/1 W Communicatiezuile Wit

KS 613-2/1 AG Communicatiezuile Antraciet grijs

KS 613-2/1 DG Communicatiezuile Donkergrijs-metallic

KS 613-2/1 SM Communicatiezuile Zilver-metallic

KS 613-2/1 W Communicatiezuile Wit

KS 613-3/1 AG Communicatiezuile Antraciet grijs

KS 613-3/1 DG Communicatiezuile Donkergrijs-metallic

KS 613-3/1 SM Communicatiezuile Zilver-metallic

KS 613-3/1 W Communicatiezuile Wit

KS 613-4/1 AG Communicatiezuile Antraciet grijs

KS 613-4/1 DG Communicatiezuile Donkergrijs-metallic

KS 613-4/1 SM Communicatiezuile Zilver-metallic

KS 613-4/1 W Communicatiezuile Wit

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

KSA 613-1/0/2-0 AG Communicatiedisplay opbouw Antraciet grijs

KSA 613-1/0/2-0 DG Communicatiedisplay opbouw Donkergrijs-metallic

KSA 613-1/0/2-0 SM Communicatiedisplay opbouw Zilver-metallic

KSA 613-1/0/2-0 W Communicatiedisplay opbouw Wit

KSA 616-1/1/3-0 AG Communicatiedisplay opbouw Antraciet grijs

KSA 616-1/1/3-0 DG Communicatiedisplay opbouw Donkergrijs-metallic

KSA 616-1/1/3-0 SM Communicatiedisplay opbouw Zilver-metallic

KSA 616-1/1/3-0 W Communicatiedisplay opbouw Wit

KSA 619-2/1/4-0 AG Communicatiedisplay opbouw Antraciet grijs

KSA 619-2/1/4-0 DG Communicatiedisplay opbouw Donkergrijs-metallic

KSA 619-2/1/4-0 SM Communicatiedisplay opbouw Zilver-metallic

KSA 619-2/1/4-0 W Communicatiedisplay opbouw Wit

KSF 616-7 AG Communicatie zuil vrijstaand Antraciet grijs

KSF 616-7 DG Communicatie zuil vrijstaand Donkergrijs-metallic

KSF 616-7 SM Communicatie zuil vrijstaand Zilver-metallic

KSF 616-7 W Communicatie zuil vrijstaand Wit

KSF 616-8 AG Communicatie zuil vrijstaand Antraciet grijs

KSF 616-8 DG Communicatie zuil vrijstaand Donkergrijs-metallic

KSF 616-8 SM Communicatie zuil vrijstaand Zilver-metallic

KSF 616-8 W Communicatie zuil vrijstaand Wit

KVM 640-03 Camera-voedingsmodule Overige

LC 640-0 Liftcontroller Zwart

LEDF 600-12/1-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-12/1-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-12/1-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-12/1-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-12/2-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-12/2-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-12/2-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-12/2-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-12/3-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-12/3-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-12/3-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-12/3-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-12/4-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-12/4-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-12/4-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-12/4-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-6/3-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-6/3-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-6/3-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-6/3-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-6/4-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-6/4-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-6/4-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-6/4-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-8/3-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-8/3-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-8/3-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-8/3-0 W LED vlaklamp Wit
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Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

LEDF 600-8/4-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-8/4-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-8/4-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-8/4-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-9/1-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-9/1-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-9/1-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-9/1-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-9/2-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-9/2-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-9/2-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-9/2-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-9/3-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-9/3-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-9/3-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-9/3-0 W LED vlaklamp Wit

LEDF 600-9/4-0 AG LED vlaklamp Antraciet grijs

LEDF 600-9/4-0 DG LED vlaklamp Donkergrijs-metallic

LEDF 600-9/4-0 SM LED vlaklamp Zilver-metallic

LEDF 600-9/4-0 W LED vlaklamp Wit

LEDS 600-0 BG LED-spot Barnsteen-metallic

LEDS 600-0 SH LED-spot Zwart-hoogglans

LEDS 600-0 WH LED-spot Wit-hoogglans

LNG/LS 600-01 Licht-netvoeding voor zuilen Zwart

MFM 640-0 S Multifunctie-module Zwart

MFM 640-0 SM Multifunctie-module Zilver-metallic

MFM 640-0 W Multifunctie-module Wit

MR 611-1/1-0 BG Montageraam Barnsteen-metallic

MR 611-1/1-0 GM Montageraam Grafietbruin-metallic

MR 611-1/1-0 SH Montageraam Zwart-hoogglans

MR 611-1/1-0 TM Montageraam Titaan-metallic

MR 611-1/1-0 WH Montageraam Wit-hoogglans

NB 915-0 Machinekamer-spreekpost Grijs

NG 600-0 Netgelijkrichter Zwart

NG 608-0 Netgelijkrichter Zwart

NG 640-0 Netgelijkrichter Zwart

PAC 740-0 Omroepcontroller Zwart

PVG 402-0 Telefooninterface Zwart

PVG 602-01 Telefooninterface Zwart

RC 602-0 Oproepcontroller Zwart

RCC 602-0 Oproepcontrollerkaart Wit

RCE 602-0 Oproepcontroller-uitbreiding Zwart

SCE 640-0 Schakelcontroller-uitbreiding Zwart

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

SCO 740-0 Systeemcontroller Overige

SDM 600-0 AG Stekkerdoosmodule Antraciet grijs

SDM 600-0 DG Stekkerdoosmodule Donkergrijs-metallic

SDM 600-0 SM Stekkerdoosmodule Zilver-metallic

SDM 600-0 W Stekkerdoosmodule Wit

SDM 600-0 BG Stekkerdoosmodule Barnsteen-metallic

SDM 600-0 SH Stekkerdoosmodule Zwart-hoogglans

SDM 600-0 WH Stekkerdoosmodule Wit-hoogglans

SH 640-01 S Service-hoorn Zwart

SM 611-01 BG Slot-module Barnsteen-metallic

SM 611-01 GM Slot-module Grafietbruin-metallic

SM 611-01 SH Slot-module Zwart-hoogglans

SM 611-01 TM Slot-module Titaan-metallic

SM 611-01 WH Slot-module Wit-hoogglans

STS 711-2 Vervangings deurstation SET 711-… Overige

SVG 641-0 Spraakvoeding Overige

TLC 640-02 Deurluidsprekercontroller Zwart

TLE 640-0 Inbouwdeurluidspreker Zwart

TLM 611-02 BG Deurluidsprekermodule 6+n Barnsteen-metallic

TLM 611-02 GM Deurluidsprekermodule 6+n Grafietbruin-metallic

TLM 611-02 SH Deurluidsprekermodule 6+n Zwart-hoogglans

TLM 611-02 TM Deurluidsprekermodule 6+n Titaan-metallic

TLM 611-02 WH Deurluidsprekermodule 6+n Wit-hoogglans

TLM 612-02 BG Deurluidsprekermodule Barnsteen-metallic

TLM 612-02 GM Deurluidsprekermodule Grafietbruin-metallic

TLM 612-02 SH Deurluidsprekermodule Zwart-hoogglans

TLM 612-02 TM Deurluidsprekermodule Titaan-metallic

TLM 612-02 WH Deurluidsprekermodule Wit-hoogglans

TLM 645-02 BG Deurluidsprekermodule Multi Barnsteen-metallic

TLM 645-02 DG Deurluidsprekermodule Multi Donkergrijs-metallic

TLM 645-02 GM Deurluidsprekermodule Multi Grafietbruin-metallic

TLM 645-02 SH Deurluidsprekermodule Multi Zwart-hoogglans

TLM 645-02 SM Deurluidsprekermodule Multi Zilver-metallic

TLM 645-02 TM Deurluidsprekermodule Multi Titaan-metallic

TLM 645-02 W Deurluidsprekermodule Multi Wit

TLM 645-02 WH Deurluidsprekermodule Multi Wit-hoogglans

TLM/TK 511-0 B Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie

Bruin

TLM/TK 511-0 T Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie

Titaan-metallic

TLM/TK 511-0 W Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie

Wit

TLM/TK 611-02 BG Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie

Barnsteen-metallic

TLM/TK 611-02 GM Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie

Grafietbruin-metallic

TLM/TK 611-02 SH Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie

Zwart-hoogglans

TLM/TK 611-02 TM Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie

Titaan-metallic

TLM/TK 611-02 WH Deurluidsprekermodule  
telecommunicatie

Wit-hoogglans
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Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

TM 511-01 B Toetsenmodule Bruin

TM 511-01 T Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 511-01 W Toetsenmodule Wit

TM 511-02 B Toetsenmodule Bruin

TM 511-02 T Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 511-02 W Toetsenmodule Wit

TM 511-03 B Toetsenmodule Bruin

TM 511-03 T Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 511-03 W Toetsenmodule Wit

TM 511-04 B Toetsenmodule Bruin

TM 511-04 T Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 511-04 W Toetsenmodule Wit

TM 611-01 GM Toetsenmodule Grafietbruin-metallic

TM 611-01 SM Toetsenmodule Zilver-metallic

TM 611-01 TM Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 611-01 W Toetsenmodule Wit

TM 611-02 GM Toetsenmodule Grafietbruin-metallic

TM 611-02 SM Toetsenmodule Zilver-metallic

TM 611-02 TM Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 611-02 W Toetsenmodule Wit

TM 611-03 GM Toetsenmodule Grafietbruin-metallic

TM 611-03 SM Toetsenmodule Zilver-metallic

TM 611-03 TM Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 611-03 W Toetsenmodule Wit

TM 611-04 GM Toetsenmodule Grafietbruin-metallic

TM 611-04 SM Toetsenmodule Zilver-metallic

TM 611-04 TM Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 611-04 W Toetsenmodule Wit

TM 612-1 BG Toetsenmodule Barnsteen-metallic

TM 612-1 GM Toetsenmodule Grafietbruin-metallic

TM 612-1 SH Toetsenmodule Zwart-hoogglans

TM 612-1 TM Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 612-1 WH Toetsenmodule Wit-hoogglans

TM 612-2 BG Toetsenmodule Barnsteen-metallic

TM 612-2 GM Toetsenmodule Grafietbruin-metallic

TM 612-2 SH Toetsenmodule Zwart-hoogglans

TM 612-2 TM Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 612-2 WH Toetsenmodule Wit-hoogglans

TM 612-3 BG Toetsenmodule Barnsteen-metallic

TM 612-3 GM Toetsenmodule Grafietbruin-metallic

TM 612-3 SH Toetsenmodule Zwart-hoogglans

TM 612-3 TM Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 612-3 WH Toetsenmodule Wit-hoogglans

TM 612-4 BG Toetsenmodule Barnsteen-metallic

TM 612-4 GM Toetsenmodule Grafietbruin-metallic

TM 612-4 SH Toetsenmodule Zwart-hoogglans

TM 612-4 TM Toetsenmodule Titaan-metallic

TM 612-4 WH Toetsenmodule Wit-hoogglans

TME 640-0 Toetsenmodule uitbreiding Overige

TME 645-01 BG Toetsenmodule uitbreiding Barnsteen-metallic

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal

TME 645-01 DG Toetsenmodule uitbreiding Donkergrijs-metallic

TME 645-01 GM Toetsenmodule uitbreiding Grafietbruin-metallic

TME 645-01 SH Toetsenmodule uitbreiding Zwart-hoogglans

TME 645-01 SM Toetsenmodule uitbreiding Zilver-metallic

TME 645-01 W Toetsenmodule uitbreiding Wit

TME 645-01 WH Toetsenmodule uitbreiding Wit-hoogglans

TÖ 613-0 R Deuropener Overige

TÖ 614-0 L Deuropener Overige

TÖ 616-0 L Deuropener Overige

TÖ 616-0 R Deuropener Overige

TÖ 619-0 A Deuropener Overige

UG 503-0 Omschakelapparaat Zwart

VAR 602-0 Video-relais Overige

VBV 650-0 Video-bus-verdeler Overige

VCO 740-0 Videocontroller Overige

VE 511-0 Video-ontvanger Overige

VE 512-0 Video-ontvanger Overige

VKA 511-4 Videoverdeler Overige

VKS 644-0 Video-kruisbordmodule Zilver

VMO 511-2 Videoverdeler Overige

VMO 602-4 Videoverdeler Overige

VS 611-0 Video-2-draads-zender Overige

VSM 960-01 S Multi-functiemodule Zwart

VSM 960-01 SM Multi-functiemodule Zilver-metallic

VSM 960-01 W Multi-functiemodule Wit

VSU 640-0 Video-omschakelapparaat Overige

VV 511-0 Videoverdeler Overige

ZA 740-0 Accessoire versterker Overige

ZAM 600-01 BG Toestandsweergave module Barnsteen-metallic

ZAM 600-01 SH Toestandsweergave module Zwart-hoogglans

ZAM 600-01 WH Toestandsweergave module Wit-hoogglans

ZAM 670-0 BG Toestandsweergave module Barnsteen-metallic

ZAM 670-0 SH Toestandsweergave module Zwart-hoogglans

ZAM 670-0 WH Toestandsweergave module Wit-hoogglans

ZAP 3-0 Accessoire-klemafdekking Zwart

ZAP 5-0 Accessoire-klemafdekking Zwart

ZAP 6-0 Accessoire-klemafdekking Zwart

ZAP 9-0 Accessoire-klemafdekking Zwart

ZAP 10-0 Accessoire-klemafdekking Zwart
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ZAR 740-0 Accessoire-aanschakelrelais Overige

ZCLK 740-0 Draadloze ontvanger DCF77 Grijs

ZD 512-4 Accessoire-diodes Overige

ZE 601-0 Accessoire-Energiespaarschaakeling Overige

ZE/KSFB 611-0 Accessoire-grondstuk Overige

ZERT 711-0 Accessoire-etage-oproep Overige

ZHB 611-0 Accessoire-hollewandbevestiging Overige

ZHSB 650-0 Accessoire DIN-rail bevestiging (5 st.) Geel

ZIM 512-0 B Kijkglas Rookkleuren

ZIM 512-0 W Kijkglas Glashelder

ZLA 711-01 Accessoire-lamp Overige

ZM 611-0 Accessoire-meeluisterbeveiliging Overige

ZMC 740-0 Accessoire microfoonaansluiting Overige

ZMO 740-0 Lintkabel-verbindingskabel Overige

ZSCH 611-0 S Accessoire-schakelaar Zwart

ZSCH 611-0 W Accessoire-schakelaar Wit

ZSCH 711-01 S Accessoire-schakelaar Zwart

ZSCH 711-01 W Accessoire-schakelaar Wit

ZSI 640-0 Accessoire Beveiliging Overige

ZT 644-0/16 S Tafelaccessoire Zwart

ZT 644-0/16 SM Tafelaccessoire Zilver-metallic

ZT 644-0/16 W Tafelaccessoire Wit

ZT 711-0/4 S Tafelaccessoire Zwart

ZT 711-0/4 SM Tafelaccessoire Zilver-metallic

ZT 711-0/4 W Tafelaccessoire Wit

ZT 711-01/16 S Tafelaccessoire Zwart

ZT 711-01/16 SM Tafelaccessoire Zilver-metallic

ZT 711-01/16 W Tafelaccessoire Wit

ZT 840-0 W Tafelaccessoire Wit

ZTA 711-01 S Accessoire-toets Zwart

ZTA 711-01 W Accessoire-toets Wit

ZTMO 711-0 S Tafelaccessoire Zwart

ZTMO 711-0 W Tafelaccessoire Wit

ZVD/KS 611-0 Accessoire-verbindingsdoos Overige

ZVD/KSF 611-0 Accessoire-verbindingsdoos Grijs

ZVM/KSA 611-0 Accessoire-verbindingsmof Grijs

ZWA 640-0 Accessoire-Western-aansluitdoos Grijs
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Onderdelen

Omschrijving Kleur/ 
Materiaal

Artikel-nr. Omschrijving Kleur/ 
Materiaal

Artikel-nr.

 
TL 111-… TL 121-…
BK 411-0 Bladveer en scharnier voor de  
brief-inworpklep

Overige 210007479-00

TL 111/121/411-... Luidspreker L2 Overige 200001803-00
TL 111/121/411-... Microfoon Overige 210008312-00
TL 111/411-... Tweegats schroevendraaier Portavox Overige 210007473-00

5

 
CTB 711-… STS 711-…
CTB/STS 711-... Luidspreker Overige 200019226-00
CTB/STS 711-... Microfoon Overige 200019224-00
STS 711-... Infocassette Glashelder 200021570-00
STS 711-... Printplaat Overige 200021571-01
STS 711-1/2 Toetsenblok compleet Glashelder 200021569-00

 
SET CA 812-…
CA 812-..., CA/CAU 850-... Microfoon Overige 200029868-00
CA 812-..., CA/CAU 850-...  
Beletteringsinleg voor infobordje

Wit 200029872-00

CA 812-..., CA/CAU/CV/CVU 850-..., STA/STV 850-... 
Luidspreker

Overige 200029867-00

CA 812-1 BS Behuizing bovenkant Briljantzilver 200029859-00
CA 812-1, CA 850-1 E  
Behuizing bovenkant

Geborsteld 
edelstaal

210008751-00

CA 812-1, CA 850-1 W Behuizing bovenkant Wit 210005108-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...  
Naambordje bovenkant

Glashelder 200029864-00

CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 200029869-00

CA 812-2 BS Behuizing bovenkant Briljantzilver 200029860-00
CA 812-2, CA 850-2 E Behuizing bovenkant Geborsteld 

edelstaal
210008752-00

CA 812-2, CA 850-2 W Behuizing bovenkant Wit 210005110-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...  
Naambordje bovenkant

Glashelder 200029865-00

CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 200029870-00

CA 812-4 BS Behuizing bovenkant Briljantzilver 200029861-00
CA 812-4, CA 850-4 E Behuizing bovenkant Geborsteld 

edelstaal
210008753-00

CA 812-4, CA 850-4 W Behuizing bovenkant Wit 210005111-00
CA 812-4, CA/CAU 850-4 Naambordje bovenkant Glashelder 200029866-00
CA 812-4, CA/CAU 850-4  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 200029871-00

 
SET CV 850-…
CA 812-..., CA/CAU/CV/CVU 850-..., STA/STV 850-... 
Luidspreker

Overige 200029867-00

CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...  
Naambordje bovenkant

Glashelder 200029864-00

CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 200029869-00

CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...  
Naambordje bovenkant

Glashelder 200029865-00

CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 200029870-00

CV 850-1 BS Behuizing bovenkant Briljantzilver 200029862-00
CV 850-1-02, BCV 850-1-01 E Behuizing bovenkant Geborsteld 

edelstaal
210008756-00

CV 850-1-02, BCV 850-1-01 W Behuizing bovenkant Wit 210005113-01
CV 850-2 BS Behuizing bovenkant Briljantzilver 200029863-00
CV 850-2-02, BCV 850-2-01 E Behuizing bovenkant Geborsteld 

edelstaal
210008754-00

CV 850-2-02, BCV 850-2-01 W Behuizing bovenkant Wit 210005115-01

 
STA 850-… STV 850-… SB 800-… SBA 850-… SBV 850-… SLB 800-…
CA 812-..., CA/CAU/CV/CVU 850-..., STA/STV 850-... 
Luidspreker

Overige 200029867-00

CSA/STA 850-1 A Behuizing bovenkant Aluminium 200029821-00
CSA/STA 850-2 A Behuizing bovenkant Aluminium 200029822-00
CSA/STA 850-4 A Behuizing bovenkant Aluminium 200029824-00
CSV/STV 850-1 A Behuizing bovenkant Aluminium 200029831-00
CSV/STV 850-2 A Behuizing bovenkant Aluminium 200029832-00
CSx/STx 850-... Microfoon Overige 200029820-00
CSx/STx 850-1 Naambordje bovenkant Glashelder 200029816-00
CSx/STx 850-1 Beletteringsinleg voor naambordje Wit 200029813-00
CSx/STx 850-2 Naambordje bovenkant Glashelder 200029817-00
CSx/STx 850-2 Beletteringsinleg voor naambordje Wit 200029814-00
CSx/STx 850-4 Naambordje bovenkant Glashelder 200029818-00
CSx/STx 850-4 Beletteringsinleg voor naambordje Wit 200029815-00
SB 800-...,SBA/SBV 850-... Slot Overige 200029541-00
SLB 800-0 Bewegingsmelder Overige 210008316-00
SLB 800-0 LED-lampmiddeleenheid Overige 210008317-00

 
Vario 511-…
BE 513-0 Terugtrekveer briefinworpklep Overige 200015484-00
BKM 514-01 B/T Vervangingsslot Zwart 200013063-00
BKM 514-01 W Vervangingsslot Wit 200013061-00
BKV/BKS 513-... Vervangingsslot Overige 210007524-00
IM 511-0 Sleutel voor informatiemodule Geborsteld 

edelstaal
210007018-00

IM 511-0, TM 511-1...-4  
Lamphouder voor soffittenlamp

Geel 200010182-00

IM 511-01, TM 511-01...-04  
Lamphouder voor soffittenlamp

Wit 200007029-00

IM/TM 511-... Soffittenlamp 18 V/3 W Overige 210007471-00
MR 51x/524-... Sleutel voor montageframe Geborsteld 

edelstaal
210007019-00

TLE/TLM 511-.../522-... Luidspreker Vario 5198 Overige 200008558-00
TLM 511-0 Microfoon Overige 200011475-00
TLM 511-01 Microfoon Overige 200011800-00
TLM 511-01 B Jaloezie voor deurluidsprekermodule Bruin 200012095-00
TLM 511-01 W Jaloezie voor deurluidsprekermodule Wit 200012096-01
TLM 512-... Printplaat Overige 200015517-00
TLM 521-01 Printplaat Overige 200029100-00
TM 511-01 B Naambordje compleet Rookkleuren 200007035-00
TM 511-01 W Naambordje compleet Glashelder 200007031-00
TM 511-02 B Naambordje compleet Rookkleuren 200007036-00
TM 511-02 W Naambordje compleet Glashelder 200007032-00
TM 511-03 B Naambordje compleet Rookkleuren 200007037-00
TM 511-03 W Naambordje compleet Glashelder 200007033-00
TM 511-04 B Naambordje compleet Rookkleuren 200007038-00
TM 511-04 W Naambordje compleet Glashelder 200007034-00
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Vario 611-…Combiframe en Montageraam
GA 612-... Montageset behuizing opbouw Overige 200029981-00
MR 611-... Montageset bevestiging inbouwbehuizing Overige 210005104-00
MR 611-… Sleutel voor montageframe Overige 210007513-00
Vario 611 Afdekframe voor modules Grijs 210007484-00

 
Vario 611-… 
Communicatiezuil
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG Schroevenafdekking Antraciet grijs 210005312-00
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG Schroevenafdekking Donkergrijs- 

metallic
210005313-00

KS/KSF/KSFB/SR 61x-... SM Schroevenafdekking Zilver-metallic 210005311-00
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W Schroevenafdekking Wit 210005310-00

 
Vario 611-… 
Deurluidsprekermodule
ATLM 67x-... Klemmenblok Zwart 200029835-00
BTLM 650-... Klemmenblok Zwart 200029523-00
BTLM 651-... Klemmenblok Zwart 210007906-00
TLM 611-... Klemmenblok Zwart 210007289-00
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03 Luidspreker Overige 200029074-00
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03 Microfoon Overige 200029078-00
TLM 612-... Klemmenblok Zwart 210007290-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... AG  
Lichttoets met lichtsymbool

Antraciet grijs 210007065-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... BG  
Lichttoets met lichtsymbool

Barnsteen- 
metallic

200029979-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... DG  
Lichttoets met lichtsymbool

Donkergrijs- 
metallic

200029980-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... GM  
Lichttoets met lichtsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029097-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... SH  
Lichttoets met lichtsymbool

Zwart- 
hoogglans

200029978-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... SM  
Lichttoets met lichtsymbool

Zilver- 
metallic

200029098-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... TM  
Lichttoets met lichtsymbool

Titaan- 
metallic

200029099-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... W  
Lichttoets met lichtsymbool

Wit 200029096-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... WH  
Lichttoets met lichtsymbool

Wit- 
hoogglans

200029977-00

 
Vario 611-… 
Cameramodule 80
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... AG  
Afdekframe

Antraciet grijs 210007074-00

ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... BG  
Afdekframe

Barnsteen- 
metallic

210007301-00

ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... DG  
Afdekframe

Donkergrijs- 
metallic

210007302-00

ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... GM  
Afdekframe

Grafietbruin- 
metallic

210007303-00

ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... SH  
Afdekframe

Zwart- 
hoogglans

210007304-00

ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... SM  
Afdekframe

Zilver- 
metallic

210007305-00

ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... TM  
Afdekframe

Titaan- 
metallic

210007306-00

ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... W  
Afdekframe

Wit 210007308-00

ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... WH  
Afdekframe

Wit- 
hoogglans

210007307-00

ACM 67x-... Klemmenblok Zwart 200029836-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Klemmenblok Zwart 200029921-00
BCMx 650-..., CMC 612-... Glasvenster Glashelder 200036408-00
CMx 611-... Glasstolp Glashelder 200021730-00
CMx 612-..., CM 611-... Klemmenblok Zwart 200029922-00

 
Vario 611-… 
Cameramodule 130/180
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... 
Glasvenster

Glashelder 200048697-00

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG 
Afdekframe

Antraciet grijs 210005930-00

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... BG 
Afdekframe

Barnsteen- 
metallic

200048700-00

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG 
Afdekframe

Donkergrijs- 
metallic

200048701-00

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SH 
Afdekframe

Zwart- 
hoogglans

200048702-00

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM 
Afdekframe

Zilver-metallic 200048699-00

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W 
Afdekframe

Wit 200048698-00

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... WH 
Afdekframe

Wit- 
hoogglans

200048703-00

ACM 67x-... Klemmenblok Zwart 200029836-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Klemmenblok Zwart 200029921-00
CMx 612-..., CM 611-... Klemmenblok Zwart 200029922-00

 
Vario 611-…
TM 612-1, BTM 650-01
Toetsenmodule met LED verlichting met 1 beltoets
BTM 650-1...-4 Adapter voor Bus-toetsenmodule Zwart 200029524-00
BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4  
Lamphouder voor soffittenlamp

Wit 200047959-00

IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4 Soffittenlamp 18 V/3 W Overige 210007472-00
TM 611-01/02, BTM 650-1/2 GM  
Beltoets met belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029089-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 SM  
Beltoets met belsymbool

Zilver- 
metallic

200029090-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 TM  
Beltoets met belsymbool

Titaan- 
metallic

200029091-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 W  
Beltoets met belsymbool

Wit 200029088-00

TM 611-1 Klemmenblok Zwart 210007291-00
TM 611-1, BTM 650-1 GM Naambordje compleet Grafietbruin- 

metallic
200029035-00

TM 611-1, BTM 650-1 SM Naambordje compleet Zilver-metallic 200029037-00
TM 611-1, BTM 650-1 TM Naambordje compleet Titaan- 

metallic
200029036-00

TM 611-1, BTM 650-1 W Naambordje compleet Wit 200029038-00
TM 612-1, BTM 650-01 GM  
Beltoets zonder belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200034796-00

TM 612-1, BTM 650-01 SM  
Beltoets zonder belsymbool

Zilver- 
metallic

200034797-00

TM 612-1, BTM 650-01 TM  
Beltoets zonder belsymbool

Titaan- 
metallic

200034795-00

TM 612-1, BTM 650-01 W Beltoets zonder belsymbool Wit 200034794-00
TM 61x-..., BTM 650-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 210007478-00



308

Service

Onderdelen
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Artikel-nr. Omschrijving Kleur/ 
Materiaal

Artikel-nr.

TM 611-01, BTM 650-1
Toetsenmodule met sofittenlamp verlicht, 1 beltoets
BTM 650-1...-4 Adapter voor Bus-toetsenmodule Zwart 200029524-00
BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4  
Lamphouder voor soffittenlamp

Wit 200047959-00

IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4 Soffittenlamp 18 V/3 W Overige 210007472-00
TM 611-01/02, BTM 650-1/2 GM  
Beltoets met belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029089-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 SM  
Beltoets met belsymbool

Zilver- 
metallic

200029090-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 TM  
Beltoets met belsymbool

Titaan- 
metallic

200029091-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 W  
Beltoets met belsymbool

Wit 200029088-00

TM 611-1 Klemmenblok Zwart 210007291-00
TM 611-1, BTM 650-1 GM Naambordje compleet Grafietbruin- 

metallic
200029035-00

TM 611-1, BTM 650-1 SM Naambordje compleet Zilver-metallic 200029037-00
TM 611-1, BTM 650-1 TM Naambordje compleet Titaan- 

metallic
200029036-00

TM 611-1, BTM 650-1 W Naambordje compleet Wit 200029038-00
TM 612-1, BTM 650-01 GM  
Beltoets zonder belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200034796-00

TM 612-1, BTM 650-01 SM  
Beltoets zonder belsymbool

Zilver- 
metallic

200034797-00

TM 612-1, BTM 650-01 TM  
Beltoets zonder belsymbool

Titaan- 
metallic

200034795-00

TM 612-1, BTM 650-01 W Beltoets zonder belsymbool Wit 200034794-00
TM 61x-..., BTM 650-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 210007478-00

 
Vario 611-… 
TM 612-2, BTM 650-02
Toetsenmodule met LED verlichting met 2 beltoetsen
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 AG  
Beltoets met belsymbool

Antraciet grijs 210007066-00

TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 BG  
Beltoets met belsymbool

Barnsteen- 
metallic

200029937-00

TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 DG  
Beltoets met belsymbool

Donkergrijs- 
metallic

200029939-00

TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 GM  
Beltoets met belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029799-00

TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 SH  
Beltoets met belsymbool

Zwart- 
hoogglans

200029935-00

TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 SM  
Beltoets met belsymbool

Zilver-metallic 200029800-00

TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 TM  
Beltoets met belsymbool

Titaan- 
metallic

200029801-00

TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 W  
Beltoets met belsymbool

Wit 200029802-00

TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 WH  
Beltoets met belsymbool

Wit- 
hoogglans

200029933-00

TM 612-2 Klemmenblok Zwart 210007297-00
TM 612-2, BTM 650-02 AG Naambordje compleet Antraciet grijs 210007069-00
TM 612-2, BTM 650-02 BG Naambordje compleet Barnsteen- 

metallic
200029954-00

TM 612-2, BTM 650-02 DG Naambordje compleet Donkergrijs- 
metallic

200029955-00

TM 612-2, BTM 650-02 GM Naambordje compleet Grafietbruin- 
metallic

200029787-00

TM 612-2, BTM 650-02 SH Naambordje compleet Zwart- 
hoogglans

200029953-00

TM 612-2, BTM 650-02 SM Naambordje compleet Zilver-metallic 200029788-00
TM 612-2, BTM 650-02 TM Naambordje compleet Titaan- 

metallic
200029789-00

TM 612-2, BTM 650-02 W Naambordje compleet Wit 200029790-00
TM 612-2, BTM 650-02 WH Naambordje compleet Wit- 

hoogglans
200029952-00

TM 61x-..., BTM 650-... Beletteringsinleg voor naam-
bordje

Wit 210007478-00

TM 611-02, BTM 650-2
Toetsenmodule met sofittenlamp verlicht, 2 beltoetsen
BTM 650-1...-4 Adapter voor Bus-toetsenmodule Zwart 200029524-00

BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4  
Lamphouder voor soffittenlamp

Wit 200047959-00

IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4 Soffittenlamp 18 V/3 W Overige 210007472-00
TM 611-01/02, BTM 650-1/2 GM  
Beltoets met belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029089-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 SM  
Beltoets met belsymbool

Zilver- 
metallic

200029090-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 TM  
Beltoets met belsymbool

Titaan- 
metallic

200029091-00

TM 611-01/02, BTM 650-1/2 W  
Beltoets met belsymbool

Wit 200029088-00

TM 611-2 Klemmenblok Zwart 210007292-00
TM 611-2, BTM 650-2 GM Naambordje compleet Grafietbruin- 

metallic
200029039-00

TM 611-2, BTM 650-2 SM Naambordje compleet Zilver-metallic 200029041-00
TM 611-2, BTM 650-2 TM Naambordje compleet Titaan- 

metallic
200029040-00

TM 611-2, BTM 650-2 W Naambordje compleet Wit 200029042-00
TM 61x-..., BTM 650-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 210007478-00

 
Vario 611-… 
TM 612-3, BTM 650-03
Toetsenmodule met LED verlichting met 3 beltoetsen
TM 612-3 Klemmenblok Zwart 210007298-00
TM 612-3, BTM 650-03 AG Beltoets met belsymbool Antraciet grijs 210007071-00
TM 612-3, BTM 650-03 AG Naambordje compleet Antraciet grijs 210007070-00
TM 612-3, BTM 650-03 BG Naambordje compleet Barnsteen- 

metallic
200029958-00

TM 612-3, BTM 650-03 DG Naambordje compleet Donkergrijs- 
metallic

200029959-00

TM 612-3, BTM 650-03 GM Naambordje compleet Grafietbruin- 
metallic

200029791-00

TM 612-3, BTM 650-03 SH Naambordje compleet Zwart- 
hoogglans

200029957-00

TM 612-3, BTM 650-03 SM Naambordje compleet Zilver-metallic 200029792-00
TM 612-3, BTM 650-03 TM Naambordje compleet Titaan- 

metallic
200029793-00

TM 612-3, BTM 650-03 W Naambordje compleet Wit 200029794-00
TM 612-3, BTM 650-03 WH Naambordje compleet Wit- 

hoogglans
200029956-00

TM 612-3/BTM 650-03 BG  
Beltoets met belsymbool

Barnsteen- 
metallic

200029942-00

TM 612-3/BTM 650-03 DG  
Beltoets met belsymbool

Donkergrijs- 
metallic

200029943-00

TM 612-3/BTM 650-03 GM  
Beltoets met belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029803-00

TM 612-3/BTM 650-03 SH  
Beltoets met belsymbool

Zwart- 
hoogglans

200029941-00

TM 612-3/BTM 650-03 SM Beltoets met belsymbool Zilver-metallic 200029804-00
TM 612-3/BTM 650-03 TM  
Beltoets met belsymbool

Titaan- 
metallic

200029805-00

TM 612-3/BTM 650-03 W Beltoets met belsymbool Wit 200029806-00
TM 61x-..., BTM 650-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 210007478-00

TM 611-03, BTM 650-3
Toetsenmodule met sofittenlamp verlicht, 3 beltoetsen
BTM 650-1...-4 Adapter voor Bus-toetsenmodule Zwart 200029524-00
BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4  
Lamphouder voor soffittenlamp

Wit 200047959-00

IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4 Soffittenlamp 18 V/3 W Overige 210007472-00
TM 611-03, BTM 650-3 GM  
Beltoets met belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029093-00

TM 611-03, BTM 650-3 SM Beltoets met belsymbool Zilver-metallic 200029094-00
TM 611-03, BTM 650-3 TM  
Beltoets met belsymbool

Titaan- 
metallic

200029095-00

TM 611-03, BTM 650-3 W Beltoets met belsymbool Wit 200029092-00
TM 611-3 Klemmenblok Zwart 210007293-00
TM 611-3, BTM 650-3 GM Naambordje compleet Grafietbruin- 

metallic
200029043-00

TM 611-3, BTM 650-3 SM Naambordje compleet Zilver-metallic 200029045-00
TM 611-3, BTM 650-3 TM Naambordje compleet Titaan- 

metallic
200029044-00
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TM 611-3, BTM 650-3 W Naambordje compleet Wit 200029046-00
TM 61x-..., BTM 650-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 210007478-00

 
Vario 611-… 
TM 612-4, BTM 650-04
Toetsenmodule met LED verlichting met 4 beltoetsen
TM 612-4 Klemmenblok Zwart 210007299-00
TM 612-4, BTM 650-04 AG Beltoets met belsymbool Antraciet grijs 210007073-00
TM 612-4, BTM 650-04 AG Naambordje compleet Antraciet grijs 210007072-00
TM 612-4, BTM 650-04 BG  
Beltoets met belsymbool

Barnsteen- 
metallic

200029946-00

TM 612-4, BTM 650-04 BG Naambordje compleet Barnsteen- 
metallic

200029962-00

TM 612-4, BTM 650-04 DG  
Beltoets met belsymbool

Donkergrijs- 
metallic

200029947-00

TM 612-4, BTM 650-04 DG Naambordje compleet Donkergrijs- 
metallic

200029963-00

TM 612-4, BTM 650-04 GM  
Beltoets met belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029807-00

TM 612-4, BTM 650-04 GM Naambordje compleet Grafietbruin- 
metallic

200029795-00

TM 612-4, BTM 650-04 SH  
Beltoets met belsymbool

Zwart-hoog-
glans

200029945-00

TM 612-4, BTM 650-04 SH Naambordje compleet Zwart- 
hoogglans

200029961-00

TM 612-4, BTM 650-04 SM Beltoets met belsymbool Zilver-metallic 200029808-00
TM 612-4, BTM 650-04 SM Naambordje compleet Zilver-metallic 200029796-00
TM 612-4, BTM 650-04 TM  
Beltoets met belsymbool

Titaan- 
metallic

200029809-00

TM 612-4, BTM 650-04 TM Naambordje compleet Titaan- 
metallic

200029797-00

TM 612-4, BTM 650-04 W Beltoets met belsymbool Wit 200029810-00
TM 612-4, BTM 650-04 W Naambordje compleet Wit 200029798-00
TM 612-4, BTM 650-04 WH  
Beltoets met belsymbool

Wit- 
hoogglans

200029944-00

TM 612-4, BTM 650-04 WH Naambordje compleet Wit- 
hoogglans

200029960-00

TM 61x-..., BTM 650-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 210007478-00

TM 611-04, BTM 650-4
Toetsenmodule met sofittenlamp verlicht, 4 beltoetsen
BTM 650-1...-4 Adapter voor Bus-toetsenmodule Zwart 200029524-00
BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4  
Lamphouder voor soffittenlamp

Wit 200047959-00

IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4 Soffittenlamp 18 V/3 W Overige 210007472-00
TM 611-04, BTM 650-4 GM  
Beltoets met belsymbool

Grafietbruin- 
metallic

200029085-00

TM 611-04, BTM 650-4 SM Beltoets met belsymbool Zilver-metallic 200029086-00
TM 611-04, BTM 650-4 TM  
Beltoets met belsymbool

Titaan- 
metallic

200029087-00

TM 611-04, BTM 650-4 W Beltoets met belsymbool Wit 200029084-00
TM 611-4 Klemmenblok Zwart 210007294-00
TM 611-4, BTM 650-4 GM Naambordje compleet Grafietbruin- 

metallic
200029047-00

TM 611-4, BTM 650-4 SM Naambordje compleet Zilver-metallic 200029049-00
TM 611-4, BTM 650-4 TM Naambordje compleet Titaan- 

metallic
200029048-00

TM 611-4, BTM 650-4 W Naambordje compleet Wit 200029050-00
TM 61x-..., BTM 650-...  
Beletteringsinleg voor naambordje

Wit 210007478-00

 
Vario 611-… 
Informatiemodule met LED verlichting
IM 612-... Klemmenblok Zwart 200029923-00
IM 612-... AG Infocassette Antraciet grijs 210007075-00

IM 612-... BG Infocassette Barnsteen- 
metallic

200029974-00

IM 612-... DG Infocassette Donkergrijs- 
metallic

200029975-00

IM 612-... GM Infocassette Grafietbruin- 
metallic

200029828-00

IM 612-... SH Infocassette Zwart- 
hoogglans

200029973-00

IM 612-... SM Infocassette Zilver-metallic 200029826-00
IM 612-... TM Infocassette Titaan- 

metallic
200029827-00

IM 612-... W Infocassette Wit 200029825-00
Informatiemodule met sofittenlamp verlicht
IM 611-... Klemmenblok Zwart 210007295-00
IM 611-0 Lamphouder voor soffittenlamp Wit 200029034-00
IM 611-0 GM Infocassette Grafietbruin- 

metallic
200029056-00

IM 611-0 SM Infocassette Zilver-metallic 200029058-00
IM 611-0 TM Infocassette Titaan- 

metallic
200029057-00

IM 611-0 W Infocassette Wit 200029059-00
IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4 Soffittenlamp 18 V/3 W Overige 210007472-00

 
Vario 611-… 
Bewegingsmeldermodul
BMM 611-... Vervangingsvoorpaneel voor  
vermindering van de reikwijdte

Doorschijnend 200031327-00

BMM 611-... Klemmenblok Zwart 200029976-00
BMM 611-... AG Afdekframe Antraciet grijs 210006016-00
BMM 611-... DG Afdekframe Donkergrijs- 

metallic
210006017-00

BMM 611-... SM Afdekframe Zilver-metallic 210006023-00
BMM 611-... W Afdekframe Wit 210006024-00

 
Vario 611-… 
Licht-modules en LED-module
LEDM 600-... Klemmenblok Zwart 200029930-00
LEDS 600-... Klemmenblok Zwart 210007572-00
LM 611-0 Halogeenlamp 10 W Overige 200022959-00
LM 611-x/1-0 TL-buis warm licht 6 W/830 G5 Overige 200022952-00

1 2 3

4 5 6

F 0 C

7 8 9

 
Vario 611-… 
COM 611-… ELM 611-… FPM 611-…
COM 611-... Klemmenblok Zwart 210007300-00
ELM 600/611-... Klemmenblok Zwart 200029924-00
ELM 611-... AG Afdekframe Antraciet grijs 210006029-00
ELM 611-... DG Afdekframe Donkergrijs- 

metallic
210006028-00

ELM 611-... SM Afdekframe Zilver-metallic 210006027-00
ELM 611-... W Afdekframe Wit 210006025-00
FPM 611-... Klemmenblok Zwart 200029928-00
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Onderdelen

Omschrijving Kleur/ 
Materiaal

Artikel-nr. Omschrijving Kleur/ 
Materiaal

Artikel-nr.

 
Vario 611-… 
Siedle Vario, brievenbussen
BE/BKM 611-... Naambordje voor briefinworpklep Glashelder 200019639-00
BKM/AFM 611-... Vergrendelingsset Zwart 200048052-00
BKV 611-3/1-0 W Uitnamedeur Wit 200029513-00
BKV 611-3/2-0 W Uitnamedeur Wit 200029514-00
BKV 611-3/3-0 W Uitnamedeur Wit 200029515-00
BKV 611-… Vervangingsslot Overige 200016957-00
BKV 611-… Kijkvenster voor uitnamedeur Glashelder 200019641-00
RGA/RGF 611-... Naambordje compleet Glashelder 200029521-00
RGA/RGF 611-... Vervangingsslot Overige 200029520-00
RGA/RGF 611-3/1 SM  
Briefinworpklep met uitnamedeur

Zilver-metallic 210006030-00

RGA/RGF 611-3/1 W  
Briefinworpklep met uitnamedeur

Wit 210006031-00

 
TLE 051-…
TLE 051-..., TL 352-... Luidspreker Overige 200009139-00
TLE 051-..., TLM 521-... Microfoon Overige 200029839-00

 
TLE 061-0 BTLE 050-0/-01/-02/-03
TLE 061-0 Microfoon Overige 200017559-00
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03 Luidspreker Overige 200029074-00

 
TLE 061-01 BTLE 050-04
BTLE 050-04, TLE 061-01 Luidspreker Overige 200049177-00
BTLE 050-04, TLE 061-01 Microfoon Overige 200049178-00

 
Siedle Classic CL…-01
CL 01 Siedle Classic Beltoets compleet Glashelder 200042811-00
CL 01 Siedle Classic Naambordje bovenkant Glashelder 200035326-00

 
Siedle Classic CL…-02
CL 02 Siedle Classic  
Naambordje bovendeel oproeptoets

Glashelder 200029966-00

CL 02 Siedle Classic Vervangingsslot Overige 210005077-00
CL 02 Siedle Classic  
Naambordje bovenkant briefinworpklep

Glashelder 200029967-00

CL 02 Siedle Classic  
Sensor compleet zonder printplaat

Overige 200044537-00

CL 02-1 Siedle Classic Printplaat toets Overige 200044533-00
CL 02-2 Siedle Classic Printplaat toets Overige 200044534-00

CL 02-3 Siedle Classic Printplaat toets Overige 200044535-00
CL 02-4 Siedle Classic Printplaat toets Overige 200044536-00

 
Siedle Steel
Siedle Steel Afdichtlijst voor briefinworpklep Overige 210006541-00
Siedle Steel Behuizing toets met printplaat en frame Wit 210009664-00
Siedle Steel Montagesleutel Geborsteld 

edelstaal
210006015-00

Siedle Steel Vervangingsslot Overige 210005076-00

 
Voedingen en stuurapparaten
BNG 650-..., SNG/VSNG 850-... Zekeringhouder Overige 210005105-00
BVM 650-... Coax aansluitkabel Overige 210008645-00
NG 402/602-... Zekeringhouder Overige 210005106-00
T 0,2 A/250 V Zekering 5 x 20 mm Overige 210007481-00
T 0,63 A/250 V Zekering 5 x 20 mm Overige 210007482-00
T 1,0 A Zekering 5 x 20 mm Overige 210007483-00
ZATLC 670-0/110 Verbindingskabel ATLC 670-…  
naar ANG 670-… 110 mm

Overige 200087157-01

 
BVVU 650-0, BVVS 650-0, BAA 650-0
BVVU 650-... RC-lid Overige 200032352-00

 
HT 611-… HT 631-… ZS 932-…
HT 611-... Kijkglas met beletteringsinleg Glashelder 200005871-00
HT 611-01 Speakerkapsel Overige 200005876-00
HT 611-01 Printplaat Overige 200005878-00
HT 611-01 S Behuizingbasisplaat Zwart 210008290-00
HT 611-01 S Behuizing bovenkant Zwart 200005867-00
HT 611-01 S Spiraalsnoer Zwart 210007474-00
HT 611-01 S Hoorn met spiraalsnoer Zwart 200005882-00
HT 611-01 S Hoornhouder Zwart 210007475-00
HT 611-01 W Behuizingbasisplaat Wit 210008291-00
HT 611-01 W Spiraalsnoer Wit 210007476-00
HT 611-01 W Behuizing bovenkant Wit 200005866-00
HT 611-01 W Hoornhouder Wit 210007477-00
HT 611-01 W Hoorn met spiraalsnoer Wit 200005881-00
ZER/ZGO 611-… Luidspreker Overige 200013064-00

 
MFM 611-… MFM 932-…
MFM 611/640/932-... Kijkglas Glashelder 200005870-00
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Materiaal

Artikel-nr. Omschrijving Kleur/ 
Materiaal

Artikel-nr.

 
HTS 711-… HTC 711-… HTA 711-… BTS 750-… BTC 750-…
BHT 730-..., HTA 711-... S Behuizing compleet Zwart 200017556-00
BHT 730-..., HTA 711-... W Behuizing compleet Wit 200017555-00
BTC 750-..., HTC 711-...  
Beletteringsinleg voor toetsenfunctie

Wit 200015512-00

BTC 750-..., HTC 711-... S Behuizing compleet Zwart 200017554-00
BTC 750-..., HTC 711-... W Behuizing compleet Wit 200017553-00
BTC 750-02/03 Printplaat Overige 200032023-00
BTS 750-..., HTS 711-... S Behuizing compleet Zwart 200017552-00
BTS 750-..., HTS 711-... W Behuizing compleet Wit 200017551-00
HT 711/740/750-... S Spiraalsnoer Zwart 200017785-00
HT 711/740/750-... S Hoorn zonder spiraalsnoer Zwart 200015506-00
HT 711/740/750-... SM Hoorn zonder spiraalsnoer Zilver-metallic 200030404-00
HT 711/740/750-... W Spiraalsnoer Wit 200017786-00
HT 711/740/750-... W Hoorn zonder spiraalsnoer Wit 200015505-00
HTA 711-... Luidspreker Overige 200017557-00
HTA 711-01 Printplaat Overige 200014802-00
HTC 711-... Printplaat Overige 200015510-03
HTS 711-01 Printplaat Overige 200019450-00

 
AIB 150-… BTS/BFS 850-… BTC/BFC 850-… HTA/HTS/HTC 811-… HT 840-…
AIB 150-... Aansluitklemmen Blauw 200049391-00
BFC 850-... Beletteringsinleg voor toetsenfunctie Wit 200039964-00
BFC/BFCV 850-... Kijkglas Glashelder 200039966-00
BFS/BFC 850-... Aansluitklemmen Blauw 200029592-00
BTC 850-... Beletteringsinleg voor toetsenfunctie Wit 200029575-00
BTC 850-..., HTC 811-..., HT 840-... W  
Behuizing compleet

Wit 200029567-00

BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-... 
Kijkglas

Glashelder 200029578-00

BTS 850-..., HTA/HTS 811-... W Behuizing compleet Wit 200029583-00
BTS/BTC 850-... Aansluitklemmen Blauw 200029590-00
BTS 850-02 Printplaat Overige 210009476-00
HT 811/840/850/870-... S Hoorn met spiraalsnoer Zwart 200029894-00
HT 811/840/850/870-... T Hoorn met spiraalsnoer Doorschijnend 200029574-00
HT 811/840/850/870-... W Hoorn met spiraalsnoer Wit 200029573-00
HT 840-... Aansluitklemmen Rood 200029593-00
HTA 811-... Aansluitklemmen Geel 200029884-00
HTC 811-... Aansluitklemmen Grijs 200029591-00
HTC 811-..., HT/HTV 840-...  
Beletteringsinleg voor toetsenfunctie

Wit 200029577-00

HTS 811-... Aansluitklemmen Grijs 200029589-00

 
VIB 150-… BTSV/BTCV 850-… BFSV/BFCV 850-… AHT/AHTV 870-… AHF/
AHFV 870-… HTSV/HTCV 811-… HTV 840-…
BFC/BFCV 850-... Kijkglas Glashelder 200039966-00
BFCV 850-... Beletteringsinleg voor toetsenfunctie Wit 200039965-00
BTCV 850-... Beletteringsinleg voor toetsenfunctie Wit 200029576-00
BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... Aansluitklemmen Blauw 200029597-00
BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-...  
RC-lid In-Home-Bus video

Overige 200029965-00

HT 811/840/850/870-... S Hoorn met spiraalsnoer Zwart 200029894-00
HT 811/840/850/870-... T Hoorn met spiraalsnoer Doorschijnend 200029574-00
HT 811/840/850/870-... W Hoorn met spiraalsnoer Wit 200029573-00
HTC 811-..., HT/HTV 840-...  
Beletteringsinleg voor toetsenfunctie

Wit 200029577-00

HTCV 811-... Aansluitklemmen Grijs 200029596-00
HTSV 811-... Aansluitklemmen Grijs 200029594-00

HTV 840-... Aansluitklemmen Rood 200029598-00
VIB 150-... Aansluitklemmen Blauw 210007267-00

 
Siedle Scope
S 851-0 Siedle Scope accu Li-Ion 3,7 V, 1000 mAh Overige 200044541-00
S/SZM 85x-... A/S EU  
Siedle Scope oplader med voeding

Aluminium/
zwart

200029908-00

S/SZM 85x-... E/S EU  
Siedle Scope oplader med voeding

Edelstaal/
zwart

200029907-00

S/SZM 85x-... EC/S EU  
Siedle Scope oplader med voeding

Chroom/
zwart

200029911-00

S/SZM 85x-... EG/S EU  
Siedle Scope oplader med voeding

Goud/zwart 200029912-00

S/SZM 85x-... SH/S EU  
Siedle Scope oplader med voeding

Zwart-hoog-
glans/zwart

200029910-00

S/SZM 85x-... WH/S EU  
Siedle Scope oplader med voeding

Wit-hoog-
glans/zwart

200029909-00

S/SZM 85x-..., SGM 650-...  
Voeding 100-240 V AC, Sek. 6 V DC, 1,2 A

Zwart 200029919-00
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Artikelenregister/bestelaanduidingen

Type Omschrijving Pagina 
A 180-10 Siedle Axiom voor de wandmontage 18, 92
A 180-11 Siedle Axiom voor de wandmontage  

met hoorn
18, 92

A 180-20 Siedle Axiom voor tafelinstallatie 92
A 180-21 Siedle Axiom voor tafelinstallatie met hoorn 92
A 180-30 Siedle Axiom voor de meubelmontage 92
A 180-31 Siedle Axiom voor de meubelmontage  

met hoorn
92

ACM 670-03 Access-Camera 80 voor Siedle Vario 62
ACM 673-02 Access-Camera 130 voor Siedle Vario 62
ACM 678-02 Access-Camera 180 voor Siedle Vario 62
AFM 611-4/4-0 Opbergvakmodule 157, 175,  

181, 187
AFS 870-0 Access handsfree telefoon standaard 64
AFSV 870-0 Access handsfree telefoon standaard video 64
AGW 670-01 Access Gateway 69
AHT 870-0 Access intercom 64
AHTV 870-0 Access intercom video 64
AIB 150-01 Audio binnenstation Siedle Basic 24, 100
AIVS 670-0 Access interface analoog video standaard 63
ANG 600-0 Access netvoeding 49, 105
APA 611-0 Adapterplaat 271
APB 611-0 Adapterplaat 271
APC 611-0 Adapterplaat 271
APS 611-0 Adapterplaat 279
AR 402-0 Omschakelrelais 83
ASH 670-05 M Access Server hardware 69
ASH 670-05 S Access Server hardware 69
ATLC/NG 670-0 Access deurluidspreker-controller  

met netvoeding
60

ATLCE 670-0 Access deurluidspreker-controller uitbreiding 60
ATLE 670-0 Access-Inbouw-Deurluidspreker  

met Bus-Oproeptoetsen-Matrix
60

ATLM 670-0 Access deurluidspreker module 60
ATLM 671-0 Access-deurluidsprekermodule Plus 60
AVA 670-0 Access video uitkoppeling 68
AVP 870-0 Access videopaneel 65
AZTV 870-0 Access Tafelaccessoire 64
BAA 650-0 Bus-audio-ontkoppeling 42
BAVU 652-0 Bus-audio/videoverdeler asymmetrisch 

DIN-rail
42

BCM 653-02 Bus-Camera 130 voor Siedle Vario 36
BCM 658-02 Bus-Camera 180 voor Siedle Vario 36
BCMC 650-03 Bus-Camera 80 voor Siedle Vario 36
BCV 850-1-01 Video deurstation Siedle Compact 105, 111
BCV 850-2-01 Video deurstation Siedle Compact 111
BCVU 850-1-0 Video-Deurstation Siedle Compact inbouw 105, 111
BCVU 850-2-0 Video-Deurstation Siedle Compact inbouw 111
BE 611-3/1-0 Brievenbusklepmodule 167, 277
BE 611-4/1-0 Brievenbusklepmodule 169
BEM 650-02 Bus-ingangsmodule 28, 43
BEM 651-0 Bus-Ingangsmodule DIN-rail 28, 43
BFC 850-0 Bus-handsfree telefoon Comfort Intercom 24
BFC 850-01 Bus-handsfree telefoon Comfort Intercom 24
BG/KSF 611-10 A-R Communicatiezuil vrijstaand 187
BG/SR 611-4/9-0 Brievenbus vrijstaand met paal 181
BGA 611-4/10-0 Brievenbusbehuizing opbouw 157
BGA 611-4/4-0 Brievenbusbehuizing opbouw 157
BGA 611-4/5-0 Brievenbusbehuizing opbouw 157
BGA 611-4/6-0 Brievenbusbehuizing opbouw 157
BGA 611-4/9-0 Brievenbusbehuizing opbouw 157
BGU 611-4/4-0 Brievenbusbehuizing inbouw 175
BIM 650-02 Bus-interfacemodule 26, 40
BKM 611-4/4-0 Brievenbusmodule met inwerpklep 157, 175, 181, 

187, 278
BKV 611-3/1-0 Doorwerpbrievenbus voor inbouw  

in de muur
167

BKV 611-3/2-0 Doorwerpbrievenbus voor inbouw  
in de muur

167

BKV 611-3/3-0 Doorwerpbrievenbus voor inbouw  
in de muur

167

BKV 611-4/1-0 Doorwerpbrievenbus voor inbouw  
in de muur

169

BKV 611-4/2-0 Doorwerpbrievenbus voor inbouw  
in de muur

169

Type Omschrijving Pagina 
BKV 611-4/3-0 Doorwerpbrievenbus voor inbouw  

in de muur
169

BM 611-0 Blinde module 124
BMM 611-0 Bewegingsmeldermodul 126
BNG 650-0 Bus-netvoeding 26
BNG 650-1 USA Bus-netvoeding 26
BNS 750-02 Bussignaalgever 25, 39
BRMA 050-01 Bus-Oproeptoetsen-Matrix 22, 34, 60
BSE 650-02 Bus-schakeleenheid 28, 43
BSE 651-0 Bus-schakeleenheid DIN-rail 28, 43
BSM 650-02 Bus-schakelmodule 28, 43
BTC 850-02 Bus-telefoon Comfort 24
BTCV 850-03 Bus-Telefoon Comfort met kleurenmonitor 38
BTLE 051-04 Bus-Inbouw-Deurluidspreker  

met Bus-Oproeptoetsen-Matrix
22, 34

BTLM 650-04 Busdeurluidspreker-module 22, 34
BTLM 651-0 Bus-deurluidsprekermodule Plus 22, 34
BTM 650-01 Bus-toetsenmodule 23, 35, 61
BTM 650-02 Bus-toetsenmodule 23, 35, 61
BTM 650-03 Bus-toetsenmodule 23, 35, 61
BTM 650-04 Bus-toetsenmodule 23, 35, 61
BTS 850-02 Bus-Telefoon standaard 24
BTSV 850-03 Bus-telefoon standaard met kleurenmonitor 38
BVD 650-0 Bus-video-demodulator 45
BVM 650-0 Bus-Video-Modulator 37
BVNG 650-0 Bus-video-netvoeding 40
BVNG 650-1 USA Bus-video-netvoeding 40
BVPC 850-0 Bus video paneel 38
BVVS 650-0 Bus-videoverdeler symmetrisch 42
BVVS 652-0 Bus-videoverdeler symmetrisch DIN-rail 42
BVVU 650-0 Bus-videoverdeler asymmetrisch 42
BVVU 652-0 Bus-videoverdeler asymmetrisch DIN-rail 42
CA 812-1 Audio deurstation Siedle Compact 99
CA 812-2 Audio deurstation Siedle Compact 99
CA 812-4 Audio deurstation Siedle Compact 99
CA 850-1 Audio deurstation Siedle Compact 100, 111
CA 850-2 Audio deurstation Siedle Compact 100, 111
CA 850-4 Audio deurstation Siedle Compact 100, 111
CAU 850-1-0 Audio-Deurstation Siedle Compact inbouw 111
CAU 850-2-0 Audio-Deurstation Siedle Compact inbouw 111
CAU 850-4-0 Audio-Deurstation Siedle Compact inbouw 111
CE 600-01 Kleuren-CCD-Video-Camera voor  

buitenmontage
37, 63

CE 950-01 Kleuren-CCD-Video-Camera voor  
buitenmontage

37, 63

CL 111-1 B-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-1 N-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-1 R-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-2 B-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-2 N-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-2 R-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-3 B-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-3 N-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-3 R-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-4 B-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-4 N-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-4 R-02 Siedle Classic deurstation audio 268
CL 111-5 B-02 Siedle Classic deurstation audio 269
CL 111-5 N-02 Siedle Classic deurstation audio 269
CL 111-5 R-02 Siedle Classic deurstation audio 269
CL 111-6 B-02 Siedle Classic deurstation audio 269
CL 111-6 N-02 Siedle Classic deurstation audio 269
CL 111-6 R-02 Siedle Classic deurstation audio 269
CL 411 BD2A 01 B Siedle Classic doorwerpbrievenbus  

frontpaneel audio
272

CL 411 BD2A 01 N Siedle Classic doorwerpbrievenbus  
frontpaneel audio

272

CL 411 BD2A 01 R Siedle Classic doorwerpbrievenbus  
frontpaneel audio

272

CL 411 BD2A 02 B Siedle Classic doorwerpbrievenbus  
frontpaneel audio

272

CL 411 BD2A 02 N Siedle Classic doorwerpbrievenbus  
frontpaneel audio

272

CL 411 BD2A 02 R Siedle Classic doorwerpbrievenbus  
frontpaneel audio

272
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CL 411 BD2A 03 B Siedle Classic doorwerpbrievenbus  

frontpaneel audio
272

CL 411 BD2A 03 N Siedle Classic doorwerpbrievenbus  
frontpaneel audio

272

CL 411 BD2A 03 R Siedle Classic doorwerpbrievenbus  
frontpaneel audio

272

CM 613-02 Systeemvrije Camera 130 voor Siedle Vario 36
CM 618-02 Systeemvrije Camera 180 voor Siedle Vario 36
CMC 612-03 Systeemvrije Camera 80 voor Siedle Vario 36
COM 611-02 Codeslotmodule 23, 35, 61, 291
CTÖ 602-0 Controller deuropener 83
CV 850-1-02 Video deurstation Siedle Compact 101
DCA 612-0 DoorCom analoog 84
DCA 650-02 DoorCom analoog 29, 44
DCSF 600-0 Schakel-/afstandsbesturingsinterface 29, 44, 84
DRM 612-01 Display oproepmodule 23, 35, 61
DSC 602-0 Diefstalbeveilignings-controller 37, 294
EC 602-03 DE Ingangs-controller 292
EC 602-03 EN/DK Ingangs-controller 292
EC 602-03 FR/IT/NL Ingangs-controller 292
ECE 602-0 Ingangs-controller-uitbreiding 292
EK 600-0/03 Electronic-Key 291
EK 600-0/10 Electronic-Key 291
EKC 600-0/03 Electronic-key-card 291
EKC 600-0/10 Electronic-key-card 291
ELM 600-0 Electronic Key leesmodule 291
ETC 602-0 Etagecontroller 83
F CL A 01 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  

Siedle Classic
212-213,  
215-217

F CL A 01 N-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 02 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 02 N-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 03 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 03 N-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 04 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 04 N-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 05 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 06 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL A 08 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

212

F CL ACOM 01 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

214-215

F CL AELM 01 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

215

F CL AELM 01 B-01 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

214-215

F CL AFPM 01 B-0 Functie-eenheid audio deurstation  
Siedle Classic

214-215

F CL BD2 01 Functie-eenheid doorwerpbrievenbus  
Siedle Classic

216

F CL BD2A 01 B-0 Functie-eenheid doorwerpbrievenbus audio 
Siedle Classic

217

F CL BD2V130 01 B-01 Functie-eenheid doorwerpbrievenbus video 
Siedle Classic

218

F CL BD3 01 Functie-eenheid doorwerpbrievenbus  
Siedle Classic

216

F CL BD3A 01 B-0 Functie-eenheid doorwerpbrievenbus audio 
Siedle Classic

217

F CL BF3 01 Functie-eenheid brievenbus met uitname  
aan de voorzijde Siedle Classic

220

F CL BF3A 01 B-0 Functie-eenheid brievenbus met uitname  
aan de voorzijde audio Siedle Classic

221

F CL BF3V130 01 B-01 Functie-eenheid brievenbus met uitname  
aan de voorzijde video Siedle Classic

222

F CL V130 01 B-01 Functie-eenheid video deurstation  
Siedle Classic

213

F CL V130 02 B-01 Functie-eenheid video deurstation  
Siedle Classic

213

F CL V130 03 B-01 Functie-eenheid video deurstation  
Siedle Classic

213

Type Omschrijving Pagina 
F CL V130 04 B-01 Functie-eenheid video deurstation  

Siedle Classic
213

F CL V130 COM 01 
B-01

Functie-eenheid video deurstation  
Siedle Classic

215

F CL V130 ELM 01 
B-01

Functie-eenheid video deurstation  
Siedle Classic

215

F CL V130 FPM 01 
B-01

Functie-eenheid video deurstation  
Siedle Classic

215

FPM 611-02 Fingerprint module 291
FSM 740-02 Afstandschakel- en stuurmodule 293
GA 612-1/1-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-2/1-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-2/2-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-3/1-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-3/2-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-3/3-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-4/1-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-4/2-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-4/3-0 Opbouwbehuizing 131
GA 612-5/1-0 Opbouwbehuizing 131
GC 612-0 Group-controller 83
GU 611-1/1-0 Inbouwbehuizing 141
GU 611-2/1-0 Inbouwbehuizing 141
GU 611-3/1-0 Inbouwbehuizing 141, 168
GU 611-4/1-0 Inbouwbehuizing 141, 157, 170, 

175, 182
GU CL 01-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 212-213,  

215-217
GU CL 02-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 212
GU CL 03-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 212
GU CL 04-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 212
GU CL 05-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 212
GU CL 06-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 212-215
GU CL 07-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 213
GU CL 08-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 212-213
GU CL 09-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 213
GU CL 10-0 Inbouwbehuizing Siedle Classic 215
GU CL BD2 01 Doorwerpbrievenbus voor muurinbouw 

Siedle Classic
216

GU CL BD2A 01 B-0 Doorwerpbrievenbus voor muurinbouw 
Siedle Classic

217

GU CL BD2V130 01 
B-0

Doorwerpbrievenbus voor muurinbouw 
Siedle Classic

218

GU CL BD3 01 Doorwerpbrievenbus voor muurinbouw 
Siedle Classic

216

GU CL BD3A 01 B-0 Doorwerpbrievenbus voor muurinbouw 
Siedle Classic

217

GU CL BF3 01 Brievenbus inbouwbehuizing Siedle Classic 220
GU CL BF3A 01 B-0 Brievenbus inbouwbehuizing Siedle Classic 221
GU CL BF3V130 01 
B-0

Brievenbus inbouwbehuizing Siedle Classic 222

HTA 811-0 Huistelefoon analoog 281
HTC 811-0 Huistelefoon Comfort 80
HTC 811-01 Huistelefoon Comfort 80
HTS 811-0 Huistelefoon Standaard 80, 99
HTS 811-01 Huistelefoon Standaard 80, 99
IM 612-0 Informatiemodule 124
IQ HTA Siedle IQ HTA 281
IQ HTS Siedle IQ HTS 80
ISM 611-2/1-0 Infobordmodule 125
ISM 611-2/2-0 Infobordmodule 125
ISM 611-3/1-0 Infobordmodule 125
ISM 611-3/2-0 Infobordmodule 125
ISM 611-3/3-0 Infobordmodule 125
ISM 611-4/1-0 Infobordmodule 125
ISM 611-4/2-0 Infobordmodule 125
ISM 611-4/3-0 Infobordmodule 125
ISM 611-4/4-0 Infobordmodule 125
ISM 611-6/1-0 Infobordmodule 125
ISM 611-6/2-0 Infobordmodule 125
ISM 611-8/1-0 Infobordmodule 125
ISM 611-8/2-0 Infobordmodule 125
KR 611-1/1-0 Combiframes 142
KR 611-2/1-0 Combiframes 142
KR 611-2/2-0 Combiframes 142
KR 611-3/1-0 Combiframes 142, 168
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Artikelenregister/bestelaanduidingen

Type Omschrijving Pagina 
KR 611-3/2-0 Combiframes 142, 168
KR 611-3/3-0 Combiframes 142, 168
KR 611-4/1-0 Combiframes 142, 170
KR 611-4/2-0 Combiframes 142, 170
KR 611-4/3-0 Combiframes 142, 168, 170
KR 611-4/4-0 Combiframes 170
KR 611-5/1-0 Combiframes 142
KR 611-5/4-0 Combiframes 175
KR 611-8/8-0 Combiframes 175
KR 611-9/4-0 A Combiframes 175
KR 611-9/8-0 A Combiframes 175
KR 613-2 Combiframes 277
KR 613-3 Combiframes 277
KR 613-4 Combiframes 277
KR 614-1/1 Combiframes 278
KS 613-1 Communicatiezuile 150
KS 616-1/2 Communicatiezuile 150
KSA 602-0 Communicatiedisplay opbouw 136, 270
KSA 603-0 Communicatiedisplay opbouw 136, 270
KSA 604-0 Communicatiedisplay opbouw 136, 270
KSA 605-0 Communicatiedisplay opbouw 136, 270
KSA 613-1/0/2-0 Communicatiedisplay opbouw 135
KSA 616-1/1/3-0 Communicatiedisplay opbouw 135
KSA 619-2/1/4-0 Communicatiedisplay opbouw 135
KSF 613-1 Communicatie zuil vrijstaand 150
KSF 616-1/2 Communicatie zuil vrijstaand 150
LEDF 600-3/1-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-3/2-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-3/3-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-4/1-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-4/2-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-4/3-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-4/4-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-6/1-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-6/2-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-8/1-0 LED vlaklamp 127
LEDF 600-8/2-0 LED vlaklamp 127
LEDM 600-0 LED-lichtmodule 126
LEDS 600-0 LED-spot 126
LNG 600-0 Hoge capaciteit voeding 41, 68,  

127, 153
LS 604-1 Lichtzuil 153
LS 608-1 Lichtzuil 153
LS 608-2 Lichtzuil 153
MA/LEDF 600-0 Montage-adapter voor LED vlaklamp 157, 182, 187, 

191, 197
MR 611-1/1-0 Montageraam 132, 141
MR 611-2/1-0 Montageraam 132, 141
MR 611-3/1-0 Montageraam 132, 141, 161, 

168, 191, 277
MR 611-4/1-0 Montageraam 132, 141, 157, 

170, 175, 182, 
278

NG 402-03 Netgelijkrichter 281
NG 602-01 Netgelijkrichter 27, 41, 82
NS 511-01 Nevensignaalapparaat 281
NS 711-01 Nevensignaalapparaat 81
NSC 602-0 Nevensignaalcontroller 81
OSB 0001 Oriëntatiebord 266
OSB 0002 Oriëntatiebord 266
OSB 0003 Oriëntatiebord 266
OSB 0004 Oriëntatiebord 266
OSB 0005 G Oriëntatiebord 267
OSM 0001 Montageplaat 267
OSP 0001 Oriëntatiebord bibliotheek 267
OSP 0002 Oriëntatiebord restaurant/kantine 267
OSP 0003 Oriëntatiebord cafetaria 267
OSP 0004 Oriëntatiebord garderobe 266
OSP 0005 Oriëntatiebord conferentie 266
OSP 0006 Oriëntatiebord pijl 266
OSP 0007 Oriëntatiebord niet-rokers 266
OSP 0008 Oriëntatiebord rokers 267
OSP 0009 Oriëntatiebordje geschikt voor rolstoelen 267
OSP 0010 Oriëntatiebord dames 267
OSP 0011 Oriëntatiebord heren 267

Type Omschrijving Pagina 
OSP 0012 Oriëntatiebord toilet 266
OSP 0013 Oriëntatiebord verschoningsruimte 266
OSP 0014 Oriëntatiebord douche dames 266
OSP 0015 Oriëntatiebord douche heren 266
OSP 0016 Oriëntatiebord douche 267
PB 611-3/1-0 Pleisterwerk afwerking 167
PB 611-3/2-0 Pleisterwerk afwerking 167
PB 611-3/3-0 Pleisterwerk afwerking 167
PB 611-3/4-0 Pleisterwerk afwerking 167, 169
PB 611-4/1-0 Pleisterwerk afwerking 169
PB 611-4/2-0 Pleisterwerk afwerking 169
PB 611-4/4-0 Pleisterwerk afwerking 169
PRI 602-0 Programmeerinterface RS232 292
PRI 602-01 USB Programmeerinterface USB 26, 40, 292
RG/SR 611-2/1 Ruimtebesparende brievenbus met  

uitname aan de voorzijde, vrijstaand
191

RGA 611-10/2-0 Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
RGA 611-2/1-0 Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
RGA 611-2/2-0 Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
RGA 611-3/1-0 Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
RGA 611-4/0-0 Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
RGA 611-4/1-0 Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
RGA 611-6/2-0 Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
RGA 611-8/2-0 Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
SCE 640-0 Schakelcontroller-uitbreiding 293
SET CA 812-1 Audio set Siedle Compact 99
SET CA 812-2 Audio set Siedle Compact 99
SET CA 812-3 Audio set Siedle Compact 99
SET CA 812-4 Audio set Siedle Compact 99
SET CAB 850-1 Audio set Siedle Basic 100
SET CAB 850-2 Audio set Siedle Basic 100
SET CAB 850-3 Audio set Siedle Basic 100
SET CAB 850-4 Audio set Siedle Basic 100
SET CVB 850-1 Video set Siedle Basic 101
SET CVB 850-2 Video set Siedle Basic 101
SET CVSG 850-1 Starter-set Smart Gateway voor opbouw 105
SFC 602-0 Schakel-/afstandstuurcontroller 83
SG 150-0 Smart gateway 48, 105
SG 650-0 Smart Gateway Professional 48
SM 611-01 Slot-module 291
SNG 850-0 Set netvoeding 100-101, 105
TCIP 603-03 DE/FR/NL Deurcontroller IP 293
TCIP 603-03 IT/ES Deurcontroller IP 293
TCIP 603-03 SE/EN/DK Deurcontroller IP 293
TLE 061-01 Inbouwdeurluidspreker 78
TLM 612-02 Deurluidsprekermodule 78
TM 612-1 Toetsenmodule 79
TM 612-2 Toetsenmodule 79
TM 612-3 Toetsenmodule 79
TM 612-4 Toetsenmodule 79
TÖ 615-0 Deuropener 27, 41, 68, 82
TÖ 618-0 E Deuropener 27, 41, 68, 82
TR 602-01 Transformator 27, 41, 68, 82, 

294
TR 602-1 USA Transformator 27, 41, 294
TR 603-0 Transformator 27, 41, 68, 82, 

99, 294
VA/GU 511-0 Vario-adapter 145
VA/GU 512-0 Vario-adapter 145
VA/GU 513-0 Vario-adapter 145, 277
VA/GU 514-0 Vario-adapter 145
VA/GU 524-0 Vario-adapter 145
VIB 150-0 Video binnenstation Siedle Basic 38, 101
VNG 602-02 Video-netgelijkrichter 41, 68, 294
VNG 602-12 USA Video-netgelijkrichter 294
ZAM 600-01 Toestandsweergave module 22, 34
ZAR 850-0 Accessoire-aanschakelrelais 25
ZARF 850-0 Accessoire-aanschakelrelais  

handsfree spreken
25

ZD 061-10 Accessoire-diodes 78
ZDS 601-0 Accessoire-diefstalbeveiliging 37, 294
ZDS/CL Diefstalbeveiliging 213-214,  

219, 223
ZE/KS/KSF 611-0 Accessoire-grondstuk 151, 153, 187, 

197
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ZE/SR 611-0 Accessoire-grondstuk 182, 187,  

191, 197
ZE/STL 168 x 168 Accessoire-grondstuk 248, 251
ZE/STL 308 x 308 Accessoire-grondstuk 248
ZE/STL 462 x 462 Accessoire-grondstuk 249
ZE/STL 518 x 462 Accessoire-grondstuk 250
ZERT 811-0 Accessoire-etage-oproep 99
ZES/LS 611-0 Accessoire grondspies voor Lichtzuil 604-1 153
ZHB 612-0 Accessoire-hollewandbevestiging 143
ZPS 850-0 Accessoire-parallelschakeling 25
ZPSF 850-0 Accessoire parallelschakeling  

handsfree spreken
25

ZRE 600-0 Accessoires rack inbouwset 19 inch 69
ZSB 611-0 Accessoire-beton bevestiging 141
ZT 811-01 Tafelaccessoire 281
ZTC 800-0 Tafelaccessoire Comfort 25, 81
ZTCV 850-0 Tafelaccessoire video 39
ZTL 051-0 Universele montage-adapter 22, 34, 78
ZTS 800-01 Tafelaccessoire standaard 25, 81
ZTVP 850-0 Tafelaccessoire 39
ZWA 640-0 Accessoire-Western-aansluitdoos 26, 40
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Trefwoordenregister

Omschrijving Pagina 
Access deurluidspreker module 60
Access deurluidspreker-controller met netvoeding 60
Access deurluidspreker-controller uitbreiding 60
Access Gateway 69
Access handsfree telefoon standaard 64
Access handsfree telefoon standaard video 64
Access intercom 64
Access intercom video 64
Access interface analoog video standaard 63
Access netvoeding 49, 105
Access Server hardware 69
Access Tafelaccessoire 64
Access video uitkoppeling 68
Access videopaneel 65
Access-Camera 130 voor Siedle Vario 62
Access-Camera 180 voor Siedle Vario 62
Access-Camera 80 voor Siedle Vario 62
Access-deurluidsprekermodule Plus 60
Access-Inbouw-Deurluidspreker met Bus-Oproeptoetsen-Matrix 60
Accessoire grondspies voor Lichtzuil 604-1 153
Accessoire parallelschakeling handsfree spreken 25
Accessoire-aanschakelrelais 25
Accessoire-aanschakelrelais handsfree spreken 25
Accessoire-beton bevestiging 141
Accessoire-diefstalbeveiliging 37, 294
Accessoire-diodes 78
Accessoire-etage-oproep 99
Accessoire-grondstuk 151, 153, 187, 197
Accessoire-hollewandbevestiging 143
Accessoire-parallelschakeling 25
Accessoires rack inbouwset 19 inch 69
Accessoire-Western-aansluitdoos 26, 40
Adapterplaat 271
Afstandschakel- en stuurmodule 293
Audio binnenstation Siedle Basic 24, 100
Audio deurstation Siedle Compact 100, 111
Audio set Siedle Basic 100
Audio set Siedle Compact 99
Audio-Deurstation Siedle Compact inbouw 111
Bewegingsmeldermodul 126
Blinde module 124
Brievenbus inbouwbehuizing Siedle Classic 220
Brievenbus vrijstaand met paal 181
Brievenbusbehuizing inbouw 175
Brievenbusbehuizing opbouw 157
Brievenbusklepmodule 167, 277
Brievenbusmodule met inwerpklep 157, 175, 181, 

187, 278
Bus video paneel 38
Bus-audio/videoverdeler asymmetrisch DIN-rail 42
Bus-audio-ontkoppeling 42
Bus-Camera 130 voor Siedle Vario 36
Bus-Camera 180 voor Siedle Vario 36
Bus-Camera 80 voor Siedle Vario 36
Busdeurluidspreker-module 22, 34
Bus-deurluidsprekermodule Plus 22, 34
Bus-handsfree telefoon Comfort Intercom 24
Bus-Inbouw-Deurluidspreker met Bus-Oproeptoetsen-Matrix 22, 34
Bus-ingangsmodule 28, 43
Bus-Ingangsmodule DIN-rail 28, 43
Bus-interfacemodule 26, 40
Bus-netvoeding 26
Bus-Oproeptoetsen-Matrix 22, 34, 60
Bus-schakeleenheid 28, 43
Bus-schakeleenheid DIN-rail 28, 43
Bus-schakelmodule 28, 43
Bussignaalgever 25, 39
Bus-telefoon Comfort 24
Bus-Telefoon Comfort met kleurenmonitor 38
Bus-Telefoon standaard 24
Bus-telefoon standaard met kleurenmonitor 38
Bus-toetsenmodule 23, 35, 61
Bus-video-demodulator 45
Bus-Video-Modulator 37

Omschrijving Pagina 
Bus-video-netvoeding 40
Bus-videoverdeler asymmetrisch 42
Bus-videoverdeler asymmetrisch DIN-rail 42
Bus-videoverdeler symmetrisch 42
Bus-videoverdeler symmetrisch DIN-rail 42
Codeslotmodule 23, 35, 61, 291
Combiframes 142
Communicatie zuil vrijstaand 150
Communicatiedisplay opbouw 135
Communicatiezuil vrijstaand 187
Communicatiezuile 150
Controller deuropener 83
Deurcontroller IP 293
Deurluidsprekermodule 78
Deuropener 27, 41, 68, 82
Diefstalbeveiliging 213-214, 219, 223
Diefstalbeveilignings-controller 37, 294
Display oproepmodule 23, 35, 61
DoorCom analoog 29, 44
Doorwerpbrievenbus voor inbouw in de muur 167
Doorwerpbrievenbus voor muurinbouw Siedle Classic 216
Electronic Key leesmodule 291
Electronic-Key 291
Electronic-key-card 291
Etagecontroller 83
Fingerprint module 291
Functie-eenheid audio deurstation Siedle Classic 212
Functie-eenheid brievenbus met uitname aan de  
voorzijde audio Siedle Classic

221

Functie-eenheid brievenbus met uitname aan de  
voorzijde Siedle Classic

220

Functie-eenheid brievenbus met uitname aan de  
voorzijde video Siedle Classic

222

Functie-eenheid doorwerpbrievenbus audio Siedle Classic 217
Functie-eenheid doorwerpbrievenbus Siedle Classic 216
Functie-eenheid doorwerpbrievenbus video Siedle Classic 218
Functie-eenheid video deurstation Siedle Classic 213
Group-controller 83
Hoge capaciteit voeding 41, 68, 127, 153
Huistelefoon analoog 281
Huistelefoon Comfort 80
Huistelefoon Standaard 80, 99
Inbouwbehuizing 141
Inbouwbehuizing Siedle Classic 212
Inbouwdeurluidspreker 78
Infobordmodule 125
Informatiemodule 124
Ingangs-controller 292
Ingangs-controller-uitbreiding 292
Kleuren-CCD-Video-Camera voor buitenmontage 37, 63
LED vlaklamp 127
LED-lichtmodule 126
LED-spot 126
Lichtzuil 153
Montage-adapter voor LED vlaklamp 157, 182, 187, 

191, 197
Montageplaat 267
Montageraam 132, 141
Netgelijkrichter 27, 41, 82
Nevensignaalapparaat 281
Nevensignaalcontroller 81
Omschakelrelais 83
Opbergvakmodule 157, 175, 181, 187
Opbouwbehuizing 131
Oriëntatiebord 266
Oriëntatiebord bibliotheek 267
Oriëntatiebord cafetaria 267
Oriëntatiebord conferentie 266
Oriëntatiebord dames 267
Oriëntatiebord douche 267
Oriëntatiebord douche dames 266
Oriëntatiebord douche heren 266
Oriëntatiebord garderobe 266
Oriëntatiebord heren 267
Oriëntatiebord niet-rokers 266
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Omschrijving Pagina 
Oriëntatiebord pijl 266
Oriëntatiebord restaurant/kantine 267
Oriëntatiebord rokers 267
Oriëntatiebord toilet 266
Oriëntatiebord verschoningsruimte 266
Oriëntatiebordje geschikt voor rolstoelen 267
Pleisterwerk afwerking 167
Programmeerinterface RS232 292
Programmeerinterface USB 26, 40, 292
Ruimtebesparende brievenbus met uitname aan  
de voorzijde, vrijstaand

191

Ruimtebesparende opbouwbrievenbus 161
Schakel-/afstandsbesturingsinterface 29, 44, 84
Schakel-/afstandstuurcontroller 83
Schakelcontroller-uitbreiding 293
Set netvoeding 100-101, 105
Siedle Axiom voor de meubelmontage 92
Siedle Axiom voor de meubelmontage met hoorn 92
Siedle Axiom voor de wandmontage 18, 92
Siedle Axiom voor de wandmontage met hoorn 18, 92
Siedle Axiom voor tafelinstallatie 92
Siedle Axiom voor tafelinstallatie met hoorn 92
Siedle Classic deurstation audio 268
Siedle Classic doorwerpbrievenbus frontpaneel audio 272
Siedle IQ HTA 281
Siedle IQ HTS 80
Slot-module 291
Smart gateway 48, 105
Smart Gateway Professional 48
Starter-set Smart Gateway voor opbouw 105
Systeemvrije Camera 130 voor Siedle Vario 36
Systeemvrije Camera 180 voor Siedle Vario 36
Systeemvrije Camera 80 voor Siedle Vario 36
Tafelaccessoire 281
Tafelaccessoire Comfort 25, 81
Tafelaccessoire standaard 25, 81
Tafelaccessoire video 39
Toestandsweergave module 22, 34
Toetsenmodule 79
Transformator 27, 41, 294
Universele montage-adapter 22, 34, 78
Vario-adapter 145
Video binnenstation Siedle Basic 38, 101
Video deurstation Siedle Compact 101
Video set Siedle Basic 101
Video-Deurstation Siedle Compact inbouw 105, 111
Video-netgelijkrichter 294
Vrijstaande communicatiezuil 187
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Klantenservice en klantenadvies

Gekwalificeerde contactperso-
nen helpen u snel en vakkundig 
verder.
Telefonisch maar ook graag ter 
plaatse.
Klanten en handelspartners 
buiten Duitsland worden 
verzocht zich te wenden tot 
een van onze internationale 
vertegenwoordigingen.

Het actuele overzicht met 
gebiedsverantwoordelijjkheid 
vindt u onder  
www.siedle.de/kontakt

Bezoekt u ons in de Studio 
München en beleeft u, wat er 
digitaal bij de deur mogelijk is. 
Wij verheugen ons op u!
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Service
Klantenservice
Openingstijden België/Luxemburg Maandag tot donderdag  
van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag tot 15:00 uur
Openingstijden Nederland Maandag tot vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 16.30 uur

Opdrachtsafhandeling

Technische Hotline

Service en informatie

België/Luxemburg
Tel. +32 3 8805600 (keuze 2),
Fax. +32 3 8805609,
info@siedle.be
 
Nederland
Tel. +31 30 2330500 (keuze 2),
Fax. +31 30 2330509,
info@siedle.nl

België/Luxemburg
Tel. +32 3 8805600 (keuze 1),
Fax. +32 3 8805609,
info@siedle.be
 
Nederland
Tel. +31 30 2330500 (keuze 1),
Fax. +31 30 2330509,
info@siedle.nl

Siedle Homepage
www.siedle.be,  
www.siedle.nl
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Kwaliteitgecertificeerd
volgens DIN EN ISO 9001:2000

Milieugecertificeerd
volgens DIN EN ISO 14001:2005

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155 
78113 Furtwangen

Bregstraße 1 
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0 
Telefax +49 7723 63-300 
www.siedle.de 
info@siedle.de

Made in Germany
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