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Fiche technique - Cache d’adaptation pour poste intérieur

Description du produit

Le cache d’adaptation pour poste intérieur facilite la modernisation des platines intérieures encastrées des séries 3,
5, 6 et 7 pour en faire des platines intérieures sélectionnées de la série 8.

Platines intérieures compatibles de la série 8 :
• HTA 811-…
• HTS 811-…
• BTS 850-…
• BFC 850-…
• IQ HTA
• IQ HTS
• IQ BTS

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 150 x 282 x 1

Informations articles

Référence Désignation Couleur / Finition GC (groupe de condition) Code article

HT/NB 800-0 W Cache d’adaptation pour poste intérieur Blanc D 210008889-00
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HT/NB 800-0 Cache d’adaptation pour poste intérieur Information produit 864 kB télécharger

Déclaration de conformité 140 kB télécharger

Information complémentaire 140 kB télécharger

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.108472/HTNB_800-0_210010426-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

