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Productomschrijving

Bus-videomodulator in schakelbordbehuizing verbindt een analoge camera met de In-Home-Bus.

Er is een keuze uit twee gebruikstypen, het gebruik van de analoge camera met of zonder deurstation is mogelijk.
Afstand tussen camera en BVM 650-… max. 100 m toegestaan. Verzorging via de In-Home-Bus. Een potentiaalvrij
schakelcontact voor bijv. camera- of lichtschakeling staat ter beschikking.

Technische gegevens

Contacttype: Potentiaalvrij max. 30 V AC/DC, 1 A

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 3

Afmetingen (mm) B x H x D: 53,5 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

BVM 650-0 Bus-Video-Modulator Grijs D 210008126-00
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Onderdelen

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

BVM 650-... Coax aansluitkabel Overige E 210008645-00
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BVM 650-0 Bus-Video-Modulator Productinformatie 1,9 MB downloaden

BVM 650 Bus video modulator Conformiteitsverklaring 752 kB downloaden

Extra informatie 109 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.103569/BVM_650-0_210008685-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.104323/BVM_650_Bus_Video_Modulator_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

